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Kodea · Código: 10512003.9

Sustatzailea · Promotor: SPRILUR, S.A

P.K. M2 EXCAV M2 TERRAP
M2 TIERRA 
VEGETAL

M2 TIERRA 
EXTRA 

EXCAVADO

M2 TIERRA 
EXTRA 

RELLENADO

DISTANCIA 
ENTRE 

PERFILES
M3 EXCAV M3 TERRAP

M3 TIERRA 
VEGETAL

M3 TIERRA 
EXTRA 

EXCAVADO

M3 TIERRA 
EXTRA 

RELLENADO

-250.00 5.256 1.090 3.568
10.00 134.740 10.235 37.175 0.000 0.000

-240.00 21.692 0.957 3.867
20.00 392.470 1298.010 150.520 0.000 0.000

-220.00 17.555 128.844 11.185
20.00 248.110 1468.800 171.190 0.000 0.000

-200.00 7.256 18.036 5.934
20.00 148.510 328.230 113.500 0.000 0.000

-180.00 7.595 14.787 5.416
20.00 181.370 208.400 100.080 0.000 0.000

-160.00 10.542 6.053 4.592
20.00 153.420 239.170 92.040 0.000 0.000

-140.00 4.800 17.864 4.612
20.00 134.410 729.210 111.300 0.000 0.000

-120.00 8.641 55.057 6.518
20.00 192.010 1428.720 139.560 0.000 0.000

-100.00 10.560 87.815 7.438
20.00 105.600 2321.080 174.910 0.000 0.000

-80.00 0.000 144.293 10.053
20.00 0.000 1476.170 116.430 0.000 0.000

-60.00 0.000 3.324 1.590
20.00 0.000 90.440 41.590 0.000 0.000

-40.00 0.000 5.720 2.569
20.00 110.840 801.620 95.200 0.000 0.000

-20.00 11.084 74.442 6.951
20.00 2458.540 4689.970 612.820 1483.040 0.000

0.00 234.770 394.555 54.331 148.304
20.00 4008.580 7449.870 1045.710 3652.450 821.250

20.00 166.088 350.432 50.240 216.941 82.125
20.00 4760.250 7596.070 1012.410 5085.340 1695.900

40.00 309.937 409.175 51.001 291.593 87.465
20.00 7079.770 8453.470 1035.250 6359.170 1961.990

60.00 398.040 436.172 52.524 344.324 108.734
20.00 7659.480 6571.570 1075.130 7251.240 2378.600

80.00 367.908 220.985 54.989 380.800 129.126
20.00 7088.240 4799.320 1093.670 7919.680 3051.140

100.00 340.916 258.947 54.378 411.168 175.988
20.00 7401.950 5273.030 1067.970 7729.860 3701.340

120.00 399.279 268.356 52.419 361.818 194.146
20.00 8177.400 4918.090 1010.480 6085.200 4083.940

140.00 418.461 223.453 48.629 246.702 214.248
20.00 7081.760 3843.790 928.150 3802.350 3438.290

160.00 289.715 160.926 44.186 133.533 129.581
20.00 4661.060 2881.980 848.500 2211.810 2172.290

180.00 176.391 127.272 40.664 87.648 87.648
20.00 3429.340 3313.410 832.680 2070.800 2070.670

200.00 166.543 204.069 42.604 119.432 119.419
20.00 5420.360 2875.040 902.450 4941.710 4469.410

220.00 375.493 83.435 47.641 374.739 327.522
20.00 11023.620 1434.380 987.770 8703.700 7038.040

240.00 726.869 60.003 51.136 495.631 376.282
20.00 14689.490 1147.330 1048.290 11778.490 8674.050

260.00 742.080 54.730 53.693 682.218 491.123
20.00 13396.080 1040.600 1093.130 13323.400 9206.260

280.00 597.528 49.330 55.620 650.122 429.503
20.00 12474.990 1241.870 1101.820 12606.720 8458.950

300.00 649.971 74.857 54.562 610.550 416.392
20.00 14113.740 1281.230 1059.260 12242.420 10300.770

320.00 761.403 53.266 51.364 613.692 613.685
20.00 13428.030 1855.630 993.140 10718.920 10718.740

340.00 581.400 132.297 47.950 458.200 458.189
20.00 8551.940 2733.230 961.590 8908.890 8908.740

360.00 273.794 141.026 48.209 432.689 432.685
20.00 6189.350 2360.040 1020.690 9166.850 9166.780

380.00 345.141 94.978 53.860 483.996 483.993
20.00 8629.100 1000.130 1091.900 10213.250 10213.530

400.00 517.769 5.035 55.330 537.329 537.360
20.00 9733.290 309.630 1051.450 10328.850 10329.160

420.00 455.560 25.928 49.815 495.556 495.556
20.00 8168.190 1507.180 1003.010 9234.850 9234.850

440.00 361.259 124.790 50.486 427.929 427.929
20.00 6796.730 2495.630 976.400 7056.550 7056.550

460.00 318.414 124.773 47.154 277.726 277.726
20.00 5009.580 2903.070 909.770 3847.580 3847.580

480.00 182.544 165.534 43.823 107.032 107.032
20.00 3534.270 3505.850 812.350 2031.420 2031.420

500.00 170.883 185.051 37.412 96.110 96.110
20.00 3800.980 3017.800 731.910 2376.710 2376.710

FASE 1

1



Kodea · Código: 10512003.9

Sustatzailea · Promotor: SPRILUR, S.A

520.00 209.215 116.729 35.779 141.561 141.561
20.00 7641.340 2451.910 771.870 4995.300 4995.300

540.00 554.919 128.462 41.408 357.969 357.969
20.00 13778.900 2256.450 820.820 7553.190 7553.190

560.00 822.971 97.183 40.674 397.350 397.350
20.00 14716.830 1209.620 767.840 7199.820 7198.610

580.00 648.712 23.779 36.110 322.632 322.511
20.00 8057.270 413.080 608.320 3226.320 3225.110

600.00 157.015 17.529 24.722
18.69 1467.070 358.435 319.781 0.000 0.000

618.69 20.833 9.503

TOTALES 256 229.00 107 588.79 30 939.83 214 105.88 170 379.16

M3 EXCAV M3 TERRAP
M3 TIERRA 
VEGETAL

M3 TIERRA 
EXTRA 

EXCAVADO

M3 TIERRA 
EXTRA 

RELLENADO

100 000.00 194 920.35

370 334.88 83 047.60

425 885.11 11 837.51

147 917.16 136 079.65

MATERIAL TRATADO A FASE 1

MATERIAL TRATADO A FASE 2
MATERIAL SIN TRATAR FASE 2

MATERIAL SIN TRATAR FASE 1MATERIAL  EXCAVADO A TERRAPLEN 

MATERIAL A VERTEDERO

MATERIAL ESPONJADO

MATERIAL A FASE 2

2



Kodea · Código: 10512003.9
Sustatzailea · Promotor: SPRILUR, S.A

P.K. M2 EXCAV
M2 TERRAP 
TRATADO

M2 TERRAP NO 
TRATADO

M2 TIERRA 
VEGETAL

DISTANCIA 
ENTRE 

PERFILES

M3 EXCAV
M2 TERRAP 
TRATADO

M2 TERRAP NO 
TRATADO

M3 TIERRA 
VEGETAL

0.00 227.358 553.694 215.195 31.590
20.00 6767.220 10796.540 3350.350 644.220

20.00 449.364 525.960 119.840 32.832
20.00 8609.740 10343.160 1841.940 619.160

40.00 411.610 508.356 64.354 29.084
20.00 7979.180 10120.690 643.540 540.640

60.00 386.308 503.713 24.980
20.00 7453.470 9656.000 0.000 492.520

80.00 359.039 461.887 24.272
20.00 6018.340 9330.160 0.000 530.210

100.00 242.795 471.129 28.749
20.00 3466.990 9709.660 2785.950 585.070

120.00 103.904 499.837 278.595 29.758
20.00 1489.920 10262.400 13392.420 606.430

140.00 45.088 526.403 1060.647 30.885
20.00 1105.960 11390.210 26165.660 651.540

160.00 65.508 612.618 1555.919 34.269
20.00 1200.260 12558.040 29560.460 682.940

180.00 54.518 643.186 1400.127 34.025
20.00 1040.050 11879.050 23054.830 648.720

200.00 49.487 544.719 905.356 30.847
20.00 1169.850 8751.710 13056.070 565.640

220.00 67.498 330.452 400.251 25.717
20.00 3143.010 6487.640 5019.770 523.880

240.00 246.803 318.312 101.726 26.671
20.00 6250.050 5605.530 1017.260 488.650

260.00 378.202 242.241 22.194
20.00 9574.660 4637.680 0.000 422.320

280.00 579.264 221.527 20.038
20.00 12044.290 4407.100 0.000 404.160

300.00 625.165 219.183 20.378
20.00 10715.110 4520.510 0.000 442.380

320.00 446.346 232.868 23.860
20.00 8138.650 4298.000 784.200 511.260

340.00 367.519 196.932 78.420 27.266
20.00 7417.610 3922.540 1809.970 545.520

360.00 374.242 195.322 102.577 27.286
20.00 9228.170 3514.740 1025.770 528.060

380.00 548.575 156.152 25.520
20.00 13235.380 2798.060 0.000 459.330

400.00 774.963 123.654 20.413
20.00 17105.000 1236.540 0.000 441.890

420.00 935.537 23.776
20.00 13997.260 0.000 0.000 468.070

440.00 464.189 23.031
20.00 8330.160 1691.050 510.020 509.870

460.00 368.827 169.105 51.002 27.956
20.00 6753.510 4678.560 2393.540 587.070

480.00 306.524 298.751 188.352 30.751
20.00 6920.940 6160.620 3834.090 633.070

500.00 385.570 317.311 195.057 32.556
20.00 7574.110 6286.500 3892.190 662.830

520.00 371.841 311.339 194.162 33.727
20.00 7231.270 4128.520 1941.620 601.870

540.00 351.286 101.513 26.460
20.00 4071.280 3176.840 0.000 468.290

560.00 55.842 216.171 20.369
20.00 664.550 3418.490 0.000 317.010

580.00 10.613 125.678 11.332
20.00 106.130 1256.780 0.000 113.320

600.00

18.69 0.000 0.000 0.000 0.000
618.69

FASE 2

1



Kodea · Código: 10512003.9
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TOTALES 198 802.12 187 023.32 136 079.65 15 695.94

M3 EXCAV
M3 TERRAP 
TRATADAO

M3 TERRAP 
NO TRATADAO

M3 TIERRA 
VEGETAL

175 185.81 136 079.65

152 335.49 11 837.51

46 466.63

MATERIAL PROCEDENTE DE LA FASE 2 MATERIAL PROCEDENTE DE LA FASE 1

MATERIAL EXCAVADO A TERRAPLEN

MATERIAL NECESARIO SIN ESPONJAR 

MATERIAL A VERTEDERO

MATERIAL NO TRATADO 

MATERIAL TRATADO 

2
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2. MEDICIONES 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

01 FASE 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS01-01
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO
CON MEDIOS MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20
CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES,
ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPOR-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATE-
RIALES SOBRANTES.

Superficie ámbito fase 1 123.538 123.538,00

123.538,00

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

30.939,83 30.939,83

30.939,83

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

s/hoja adjunta
 a terraplén previo tratamiento con cal 1 298.119,59 298.119,59
 a terraplén sin tratamiento con cal 1 72.215,30 72.215,30

370.334,89

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

s/hoja adjunta
 a vertedero excedente inadecuado 1 100.000,00 100.000,00

100.000,00

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
COMPACTACION.

s/hoja adjunta
 de excavavción tratado con cal 1 194.920,35 194.920,35
 de excavación sin tratar con cal 1 83.047,60 83.047,60
 a ámbito fase 2 tratado con cal 1 11.837,51 11.837,51
 a ámbito fase 2 sin tratar con cal 1 136.079,65 136.079,65

425.885,11

330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN
SITU" CON CAL, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECU-
TADA CON ESTABILIZADORA DE SUELOS PARA LAS OPERACIONES
DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION DEL CONGLOMERANTE, HUMEC-
TACIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLOMERANTE.

s/hoja adjunta
 de excavavción tratado con cal 1 194.920,350 194.920,350
 a ámbito fase 2 tratado con cal 1 11.837,510 11.837,510

206.757,86

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION

CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

s/hoja adjunta
 3% en peso de mat. tratado 1 194.920,35 0,56 0,03 3.274,66
 a ámbito fase 2 tratado con cal 1 11.837,51 0,56 0,03 198,87

3.473,53

OBRAS DE FABRICA01-02

MURO 1010201
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

muro 1 1 287,00 4,80 0,10 137,76

137,76

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 1
alzado 1 1 287,00 0,80 3,00 688,80
alzado 2 1 287,00 0,30 4,50 387,45
zapata 1 287,00 4,60 0,90 1.188,18

2.264,43

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 1
alzado 1 83.462,14 83.462,14
zapata 1 94.058,25 94.058,25

177.520,39

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 1
alzado 2 2.150,00 4.300,00
zapata 2 260,00 520,00

4.820,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

muro 1 1 287,00 0,60 7,50 1.291,50

1.291,50

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

muro 1 1 287,00 8,00 2.296,00

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 2
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

2.296,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

muro 1 1 290,00 290,00

290,00

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

muro 1 1 287,000 8,000 2.296,000

2.296,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 1 1 287,00 287,00

287,00

MURO 2010202

MURO 2.101020201
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 2
muro 2.1 1 214,00 1,60 0,10 34,24

34,24

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 2.1
alzado 1.609 0,40 643,60
zapata 86 1,40 120,40

764,00

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 2.1
alzado 43.515 43.515,00
zapata 8.297,17 8.297,17

51.812,17

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 2.1
alzado 2 1.566,00 3.132,00
zapata 2 86,00 172,00

3.304,00

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 3
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PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

MURO 2.1 1 0,33 0,33

0,33

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 2.1
 fila 1ª (inferior) 77 10,50 808,50
 fila 2ª 72 13,00 936,00
 fila 3ª 68 15,50 1.054,00
 fila 4º 55 18,00 990,00

3.788,50

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 2
muro 2.1
 fila 1ª (inferior) 77 77,00
 fila 2ª 72 72,00
 fila 3ª 68 68,00
 fila 4º 55 55,00

272,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

MURO 2.1 1 220,00 220,00

220,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 2.1 1 214,00 214,00

214,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

MURO 2.1 1 1.652,00 0,60 991,20

991,20

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

MURO 2.1 1 1.566,00 1,40 2.192,40

2.192,40

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

MURO 2.1 1 1.566,000 1.566,000

1.566,00

MURO 2.201020202
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 2
muro 2.2 1 78,00 1,60 0,10 12,48

12,48

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 2.2
alzado 483 0,40 193,20
zapata 31 1,40 43,40

236,60

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 2.2
alzado 10.039,2 10.039,20
zapata 2.620,16 2.620,16

12.659,36

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 2.2
alzado 2 467,00 934,00
zapata 2 31,00 62,00

996,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

MURO 2.2 1 0,33 0,33

0,33

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 2.2
 fila 1ª (inferior) 27 13,00 351,00
 fila 2ª 22 15,50 341,00
 fila 3ª 16 18,00 288,00

980,00

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 2
muro 2.2
 fila 1ª (inferior) 27 27,00
 fila 2ª 22 22,00
 fila 3ª 16 16,00

65,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

MURO 2.2 1 84,00 84,00

84,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 2.2 1 78,00 78,00

78,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

MURO 2.2 1 498,00 0,60 298,80

298,80

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

MURO 2.2 1 467,00 1,40 653,80

653,80

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

MURO 2.2 1 467,000 467,000

467,00

MURO 2.301020203
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

muro 2.3 1 221,00 1,60 0,10 35,36

35,36

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 2.3
alzado 259 0,40 103,60
zapata 367 1,40 513,80

617,40

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 2.3
alzado 22.973,87 22.973,87
zapata 6.987,09 6.987,09

29.960,96

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 2.3 (1)
alzado 2 580,00 1.160,00
zapata 2 74,00 148,00
MURO 2.3 (2)
alzado 2 48,00 96,00
zapata 2 18,00 36,00

1.440,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

MURO 2.3 1 0,33 0,33

0,33

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 2.3 (1)
 fila 1ª (inferior) 52 15,50 806,00

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

 fila 2ª 30 18,00 540,00

1.346,00

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

muro 2.3.1
 fila 1ª (inferior) 52 52,00
 fila 2ª 30 30,00

82,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

MURO 2.3 (1) 1 183,00 183,00
MURO 2.3 (2) 1 49,00 49,00

232,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 2.3 1 221,00 221,00

221,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

MURO 2.3 (1) 1 654,00 0,60 392,40
MURO 2.3 (2) 1 66,00 0,60 39,60

432,00

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

MURO 2.3 (1) 1 583,00 1,40 816,20
MURO 2.3 (2) 1 49,00 1,40 68,60

884,80

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

MURO 2.3 (1) 1 583,000 583,000
MURO 2.3 (2) 1 49,000 49,000

632,00

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

MURO 7010203
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

muro 7.1 y 7.2
5.70<h<7.50 2 14,50 4,80 0,10 13,92
3.40<h<5.70 2 9,90 3,80 0,10 7,52
1.60<h<3.40 2 6,30 2,70 0,10 3,40
h<1.60 2 3,50 1,70 0,10 1,19

26,03

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 7.1 Y 7.2
alzado 1.1 2 42,50 0,80 4,50 306,00
alzado 1.2 2 42,50 0,30 3,00 76,50
zapata 1 2 42,50 4,60 0,90 351,90
alzado 2.1 2 9,90 0,60 3,40 40,39
azlado 2.2 2 9,90 0,30 2,30 13,66
zapata 2 2 9,90 3,60 0,70 49,90
alzado 3.1 2 6,30 0,30 1,60 6,05
azlado 3.2 2 6,30 0,50 1,80 11,34
zapata 3 2 6,30 2,50 0,50 15,75
alzado 4 2 3,50 0,30 1,60 3,36
zapata 4 2 3,50 1,50 0,30 3,15

878,00

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 7.1 Y 7.2
alzado 2 8.267,98 16.535,96
zapata 2 6.768,98 13.537,96

30.073,92

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 7.1 Y 7.2
alzado 1 4 104,00 416,00
zapata 1 4 14,00 56,00
alzado 2 4 48,00 192,00
zapata 2 4 7,00 28,00
alzado 3 4 16,00 64,00
zapata 3 4 4,00 16,00
alzado 4 4 4,00 16,00
zapata 4 4 1,50 6,00

794,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

muro 7.1 y 7.2
2 14,50 0,60 7,50 130,50
2 9,90 0,60 5,70 67,72
2 6,30 0,60 3,40 25,70
2 3,50 0,60 1,60 6,72

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

230,64

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

muro 7.1 y 7.2
2 14,50 8,00 232,00
2 9,90 6,00 118,80
2 6,30 4,00 50,40
2 3,50 2,00 14,00

415,20

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

muro 7.1 y muro 7.2 2 35,00 70,00

70,00

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

muro 7.1 y 7.2
2 14,500 8,000 232,000
2 9,900 6,000 118,800
2 6,300 4,000 50,400
2 3,500 2,000 14,000

415,20

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 7.1 Y 7.2 1 35,00 35,00

35,00

MURO 8010204
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

muro 8.1
5.70<h<7.50 1 8,80 4,80 0,10 4,22
3.40<h<5.70 1 6,40 3,80 0,10 2,43
1.60<h<3.40 1 6,40 2,70 0,10 1,73
h<1.60 1 5,70 1,70 0,10 0,97
muro 8.2
3.50<h<5.30 1 11,70 3,80 0,10 4,45
1.80<h<3.50 1 9,20 2,70 0,10 2,48
h<1.80 1 8,70 1,80 0,10 1,57

17,85

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 8.1
alzado 1.1 1 8,80 0,80 4,50 31,68
alzado 1.2 1 8,80 0,30 3,00 7,92
zapata 1 1 8,80 4,60 0,90 36,43
alzado 2.1 1 6,35 0,60 3,40 12,95
azlado 2.2 1 6,35 0,30 2,30 4,38

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

zapata 2 1 6,35 3,60 0,70 16,00
alzado 3.1 1 6,35 0,30 1,60 3,05
azlado 3.2 1 6,35 0,50 1,80 5,72
zapata 3 1 6,35 2,50 0,50 7,94
alzado 4 1 5,65 0,30 1,60 2,71
zapata 4 1 5,65 1,50 0,30 2,54
MURO 8.2
alzado 1.1 1 11,70 0,70 3,50 28,67
alzado 1.2 1 11,70 0,30 2,00 7,02
zapata 1 1 11,70 3,60 0,70 29,48
alzado 2.1 1 9,20 0,50 1,80 8,28
azlado 2.2 1 9,20 0,30 1,70 4,69
zapata 2 1 9,20 2,50 0,50 11,50
alzado 3 1 8,70 0,30 1,80 4,70
zapata 3 1 8,70 1,60 0,30 4,18

229,84

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 8.1
alzado 1 8.267,98 8.267,98
zapata 1 6.768,98 6.768,98
MURO 8.2
alzado 1 3.633,67 3.633,67
zapata 1 2.502,42 2.502,42

21.173,05

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 8.1
alzado 1 2 41,00 82,00
zapata 1 2 5,50 11,00
alzado 2 2 48,00 96,00
zapata 2 2 7,00 14,00
alzado 3 2 16,00 32,00
zapata 3 2 3,50 7,00
alzado 4 2 4,00 8,00
zapata 4 2 1,20 2,40
MURO 8.2
alzado 1 2 13,50 27,00
zapata 1 2 2,00 4,00
alzado 2 2 24,00 48,00
zapata 2 2 3,50 7,00
alzado 3 2 38,50 77,00
zapata 3 2 5,00 10,00
alzado 4 2 28,00 56,00
zapata 4 2 3,50 7,00
alzado 5 2 9,00 18,00
zapata 5 2 1,50 3,00
alzado 6 2 4,00 8,00
zapata 6 2 1,00 2,00

519,40

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

muro 8.1 1 8,80 0,60 7,50 39,60
1 6,40 0,60 5,70 21,89
1 6,40 0,60 3,40 13,06
1 3,50 0,60 1,60 3,36

muro 8.2 1 11,70 0,60 5,50 38,61

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

1 9,20 0,60 3,50 19,32
1 8,70 0,60 1,80 9,40

145,24

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

muro 8.1 1 8,80 8,00 70,40
1 6,40 6,00 38,40
1 6,40 4,00 25,60
1 3,50 2,00 7,00

muro 8.2 1 11,70 6,00 70,20
1 9,20 4,00 36,80
1 8,70 2,00 17,40

265,80

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

muro 8.1 1 30,00 30,00
muro 8.2 1 30,00 30,00

60,00

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

muro 8.1 1 8,800 8,000 70,400
1 6,400 6,000 38,400
1 6,400 4,000 25,600
1 3,500 2,000 7,000

muro 8.2 1 11,700 6,000 70,200
1 9,200 4,000 36,800
1 8,700 2,000 17,400

265,80

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 8.1 1 30,00 30,00
MURO 8.2 1 30,00 30,00

60,00

MURO 9010205
U05OE003L M3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%

HORMIGON)
Escollera hormigonada con un 70% de piedra caliza de tamaño medio de 1000kg. y
30% de hormigón tipo hm-20/20. colocada  con cara vista rejunteada, incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y termina-
da.

MURO 9 1 25,00 2,00 3,20 160,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 40,00 1,50 3,00 180,00

340,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 9 1 25,00 25,00

PROYECTO DE EJECUCION
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vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 40,00 40,00

65,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

MURO 9 1 25,00 0,50 3,20 40,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 40,00 0,50 3,00 60,00

100,00

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

MURO 9 1 25,00 3,20 80,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 40,00 5,00 200,00

280,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

MURO 9 1 30,00 30,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 45,00 45,00

75,00

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS
EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE
PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

MURO 9 1 25,00 2,00 1,00 50,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 1 40,00 2,00 1,00 80,00

130,00

ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM.

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPE-
SOR EN MECHINALES DE MUROS.

MURO 9 7 2,00 14,00
vial C borde acera P.K. 0+360 a 0+400 8 2,00 16,00

30,00

FIRMES Y PAVIMENTOS01-03
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELEC-
CIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

VIAL A
 calzadas 1,1 2.311,00 0,50 1.271,05
 aparcamientos 1,1 456,00 0,50 250,80
 acera 1,2 1.192,00 0,30 429,12
VIAL C
 calzadas 1,1 4.288,00 0,50 2.358,40
 aparcamientos 1,1 568,00 0,50 312,40
 aparcamiento ligeros 1,1 2.333,00 0,50 1.283,15
 acera 1,2 2.671,00 0,30 961,56
VIAL D
 calzadas 1,1 1.663,00 0,50 914,65
 acera 1,2 586,00 0,30 210,96
VIAL E
 calzada 1,1 236,00 0,50 129,80

PROYECTO DE EJECUCION
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 acera 1,2 43,00 0,30 15,48
VIAL F
 calzada 1,1 361,00 0,50 198,55
 acera 1,2 128,00 0,30 46,08
VIAL B fase 1
 calzada 1,1 550,00 0,50 302,50
 acera 1,2 251,00 0,30 90,36
VIAL ANDUAGA
 calzada 1,1 718,00 0,50 394,90
 acera 1,2 373,00 0,30 134,28

9.304,04

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPA-
RACION DE BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUE-
RA NECESARIO Y COMPACTACION.

VIAL A
 calzadas 1,05 2.311,00 0,25 606,64
 aparcamientos 1,05 1.299,00 0,25 340,99
 acera 1,05 1.738,00 0,25 456,23
VIAL C
 calzadas 1,05 4.275,00 0,25 1.122,19
 aparcamientos 1,05 2.627,00 0,25 689,59
 aparcamiento ligeros 1,05 2.613,00 0,25 685,91
 acera 1,05 403,00 0,25 105,79
VIAL D
 calzadas 1,05 1.663,00 0,25 436,54
 acera 1,05 586,00 0,25 153,83
VIAL E
 calzada 1,05 236,00 0,25 61,95
 acera 1,05 43,00 0,25 11,29
VIAL F
 calzada 1,05 361,00 0,25 94,76
 acera 1,05 128,00 0,25 33,60
VIAL B fase 1
 calzada 1,05 550,00 0,25 144,38
 acera 1,05 251,00 0,25 65,89
VIAL ANDUAGA
 calzada 1,05 718,00 0,25 188,48
 acera 1,05 260,00 0,25 68,25
PASEO

1,05 841,00 0,25 220,76

5.487,07

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE
25 X 15 CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1,
PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE
PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

VIAL A 1 201,00 201,00
VIAL B (fase 1) 1 106,00 106,00
VIAL C 1 277,00 277,00
VIAL D 1 469,00 469,00
VIAL E 1 122,00 122,00
VIAL F 1 53,00 53,00
VIAL ANDUAGA 1 178,00 178,00

1.406,00

400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE. INCLUSO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

VIAL A 1 422,00 422,00
VIAL B (fase 1) 1 201,00 201,00
VIAL C 1 699,00 699,00
VIAL D 1 469,00 469,00

PROYECTO DE EJECUCION
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VIAL E 1 142,00 142,00
VIAL F 1 103,00 103,00
VIAL ANDUAGA 1 370,00 370,00
PASEO 1 561,00 561,00
NUDO A,B,F 1 70,00 70,00

3.037,00

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU"

CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLA-
NOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,.
ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Vial A 1 381,00 381,00
Vial C
 lado P1 1 342,00 342,00
 lado P2+P3 1 582,00 582,00
 aparcamiento de ligeros, baden interior 1 50,00 50,00

1.355,00

570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CA-
PA  DE 20 X 8 CM. CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO,
P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARA-
CION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BI-
SELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

PASEO 1 561,00 561,00
VIAL C 1 422,00 422,00
VIAL A 1 222,00 222,00
VIAL F 1 50,00 50,00
VIAL E 1 20,00 20,00
VIAL B (fase 1) 1 95,00 95,00
VIAL ANDUAGA 1 192,00 192,00

1.562,00

CAS009 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON
20X10X6 CON LOSA DE HORMIGON

PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON COLOR ROJO DE
20X10X6 CON LOSA DE HORMIGÓN DE 20CM ARMADO CON UN MALLAZO
15X15_D8-8, INCLUSO ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, FORMA-
CIÓN DE MOSAICOS Y CURVAS, CORTES, MERMAS, 3CM DE MORTERO DE
AGARRE M-450 Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN NORMATIVA NTE-RSR-7. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

nudo vial A+B+F
 isleta 1 1 17,00 17,00
 isleta 2 1 4,00 4,00
 isleta 3 1 66,00 66,00

87,00

CAS007 M BORDILLO PREFABRICADO MONTABLE PARA ISLETAS
BORDILLO PREFABRICADO DE 25X15 CM. MONTABLE PARA ISLETAS COLO-
CADO SOBRE SOLERA DE HGON HM20 SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INC EX-
CAVACIÓN, REJUNTEO CON MORTERO , LIMPIEZA, CORTES NECESARIOS
PARA DAR CURVATURAS CORRESPONDIENTES,  ETC. SEGÚN NTE/RSR-28,
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

nudo vial A+B+F
 isleta 1 1 30,00 30,00
 isleta 2 1 17,00 17,00
 isleta 3 1 87,00 87,00

134,00

PROYECTO DE EJECUCION
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HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación de 1,50 Kg/m2 de betún asfáltico tipo ECI (C50BF5
IMP), incluso limpieza de la superficie y extendido.

VIAL A
 calzadas 1 2.311,00 2.311,00
 aparcamientos 1 456,00 456,00
VIAL C
 calzadas 1 4.288,00 4.288,00
 aparcamientos 1 568,00 568,00
VIAL D
 calzadas 1 1.663,00 1.663,00
VIAL E
 calzada 1 236,00 236,00
VIAL F
 calzada 1 361,00 361,00
VIAL B fase 1
 calzada 1 550,00 550,00
VIAL ANDUAGA
 calzada 1 718,00 718,00

11.151,00

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg/m2 de betún asfáltico ti-
po ECR-1 (C60B4ADH), incluso limpieza de la superficie y extendido.

VIAL A
 calzadas 1 2.311,00 2.311,00
 aparcamientos 1 456,00 456,00
VIAL C
 calzadas 1 4.288,00 4.288,00
 aparcamientos 1 568,00 568,00
VIAL D
 calzadas 1 1.663,00 1.663,00
VIAL E
 calzada 1 236,00 236,00
VIAL F
 calzada 1 361,00 361,00
VIAL B fase 1
 calzada 1 550,00 550,00
VIAL ANDUAGA
 calzada 1 718,00 718,00

11.151,00

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16
surf S con árido ofítico, en capa de rodadura, extendida y compactada, in-
cluso filler y betún B-50/70

Tablero puente 2,5 182,00 0,08 36,40
VIAL A
 calzadas 2,5 2.311,00 0,05 288,88
 aparcamientos 2,5 456,00 0,05 57,00
VIAL C
 calzadas 2,5 4.288,00 0,05 536,00
 aparcamientos 2,5 568,00 0,05 71,00
VIAL D
 calzadas 2,5 1.663,00 0,05 207,88
VIAL E
 calzada 2,5 236,00 0,05 29,50
VIAL F
 calzada 2,5 361,00 0,05 45,13
VIAL B fase 1
 calzada 2,5 550,00 0,05 68,75
VIAL ANDUAGA
 calzada 2,5 718,00 0,05 89,75

1.430,29

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22
base S con árido calizo, en capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún B-50/70

VIAL A
 calzadas 2,45 2.311,00 0,07 396,34
 aparcamientos 2,45 456,00 0,07 78,20
VIAL C
 calzadas 2,45 4.288,00 0,07 735,39
 aparcamientos 2,45 568,00 0,07 97,41
VIAL D
 calzadas 2,45 1.663,00 0,07 285,20
VIAL E
 calzada 2,45 236,00 0,07 40,47
VIAL F
 calzada 2,45 361,00 0,07 61,91
VIAL B fase 1 2,45 2,45
 calzada 2,45 550,00 0,07 94,33
VIAL ANDUAGA
 calzada 2,45 718,00 0,07 123,14

1.914,84

U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR
LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15x15
D.8-8, INCLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TO-
TALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.

Tablero puente 2 26,00 2,50 130,00
PASEO 1 841,00 841,00
VIAL A
 acera 1 1.192,00 1.192,00
VIAL C
 acera 1 2.671,00 2.671,00
VIAL D
 acera 1 586,00 586,00
VIAL E
 acera 1 43,00 43,00
VIAL F
 acera 1 128,00 128,00
VIAL B fase 1
 acera 1 251,00 251,00
VIAL ANDUAGA
 acera 1 373,00 373,00

6.215,00

MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30
BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLE-
CHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA, INCLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y
TRANSVERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y DE FORMACION DE PENDIEN-
TES. SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Tablero puente 2 26,00 2,50 130,00
PASEO 1 841,00 841,00
VIAL A
 acera 1 1.192,00 1.192,00
VIAL C
 acera 1 2.671,00 2.671,00
VIAL D
 acera 1 586,00 586,00
VIAL E
 acera 1 43,00 43,00
VIAL F
 acera 1 128,00 128,00
VIAL B fase 1
 acera 1 251,00 251,00
VIAL ANDUAGA
 acera 1 373,00 373,00

6.215,00

PROYECTO DE EJECUCION
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030101 m2 CELOSIA TRANSITABLE DE HORMIGON

CELOSIA PAVICESPED PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA
DESTINADA A LA REALIZACION DE PAVIMENTACIONES SOMETI-
DAS A TRAFICO DE VEHICULOS LIGEROS 

PARKING CELOSIA 1 2.333,00 2.333,00

2.333,00

RED DE PLUVIALES01-04
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

Ramal A
Ramal A D500 PVC 1 65,00 1,20 1,20 93,60
Ramal A D400 PVC 1 175,00 1,10 1,16 223,30
Ramal A D315 PVC 1 147,00 0,72 1,16 122,77
Ramal A Acometidas D315 PVC 12 6,00 0,72 0,66 34,21
Ramal A Sumideros D315 PVC 11 7,00 0,72 0,66 36,59
Ramal A Sumideros D315 PVC 4 12,00 0,72 0,66 22,81
Ramal B2
Río a B2.0 D1200 HA 1 16,00 2,60 2,13 88,61
B2.0 a B2.1 D1200 HA 1 38,00 2,60 2,13 210,44
B2.1 a B2.2 D1200 HA 1 17,00 2,60 2,58 114,04
B2.2 a B2.3 D1200 HA 1 36,00 2,60 2,58 241,49
Ramal C1
Ramal C1 D315 PVC 1 55,00 0,72 1,18 46,73
Ramal C1 sumideros D315 PVC 2 11,00 0,72 0,66 10,45
Ramal C1 acometidas D315 PVC 2 5,00 0,72 0,66 4,75
Ramal C2
Ramal C2 D500 PVC 1 40,00 1,20 1,67 80,16
Ramal C2 D400 PVC 1 210,00 1,10 1,18 272,58
Ramal C2 D315 PVC 1 164,00 0,72 1,18 139,33
Ramal C2 sumideros D315 PVC 14 9,00 0,72 0,66 59,88
Ramal C2 acometidas D315 PVC 11 5,00 0,72 0,66 26,14
Ramal C3
Ramal C3 D500 PVC 1 16,00 1,20 1,67 32,06
Ramal C3 D400 PVC 1 18,00 1,10 1,33 26,33
Ramal C3 D315 PVC 1 65,00 0,72 1,19 55,69
Ramal C3 sumideros D315 PVC 3 14,00 0,72 0,66 19,96
Ramal C3 acometidas D315 PVC 3 5,00 0,72 0,66 7,13
Red secundaria aparcamiento de celosía
 D315 PVC 1 71,00 0,72 0,48 24,54
Ramal B fase 1
Ramal B fase 1 D400 PVC 1 59,00 1,10 1,26 81,77
Ramal B fase 1 D315 PVC 1 40,00 0,72 1,08 31,10
Ramal B fase 1 sumideros D315 PVC 2 10,00 0,72 0,66 9,50
Ramal B fase 1 D600 HA 1 94,00 1,30 1,63 199,19
vial anduaga D600 HA 1 196,00 1,30 1,63 415,32
salida depósito D315 PVC 1 20,00 0,72 1,18 16,99

2.747,46

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE,
PARA UNA PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLU-
SO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DE-
SENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Ramal B2
Río a B2.0 D1200 HA 2 16,00 2,20 70,40
B2.0 a B2.1 D1200 HA 2 38,00 2,20 167,20
B2.1 a B2.2 D1200 HA 2 17,00 2,60 88,40
B2.2 a B2.3 D1200 HA 2 36,00 2,60 187,20

PROYECTO DE EJECUCION
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513,20

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

varios 1 50,00 50,00
Ramal B2
Río a B2.0 D1200 HA 1 16,00 2,60 0,10 4,16
B2.0 a B2.1 D1200 HA 1 38,00 2,60 0,10 9,88
B2.1 a B2.2 D1200 HA 1 17,00 2,60 0,10 4,42
B2.2 a B2.3 D1200 HA 1 36,00 2,60 0,10 9,36

77,82

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

Ramal A
Ramal A D500 PVC 1 65,000 1,200 0,250 19,500
Ramal A D400 PVC 1 175,000 1,100 0,250 48,125
Ramal A D315 PVC 1 147,000 0,720 0,250 26,460
Ramal A Acometidas D315 PVC 12 6,000 0,720 0,250 12,960
Ramal A Sumideros D315 PVC 11 7,000 0,720 0,250 13,860
Ramal A Sumideros D315 PVC 4 12,000 0,720 0,250 8,640
Ramal B2
Río a B2.0 D1200 HA 1 16,000 2,600 0,300 12,480
B2.0 a B2.1 D1200 HA 1 38,000 2,600 0,300 29,640
B2.1 a B2.2 D1200 HA 1 17,000 2,600 0,300 13,260
B2.2 a B2.3 D1200 HA 1 36,000 2,600 0,300 28,080
Ramal C1
Ramal C1 D315 PVC 1 55,000 0,720 0,250 9,900
Ramal C1 sumideros D315 PVC 2 11,000 0,720 0,250 3,960
Ramal C1 acometidas D315 PVC 2 5,000 0,720 0,250 1,800
Ramal C2
Ramal C2 D500 PVC 1 40,000 1,200 0,250 12,000
Ramal C2 D400 PVC 1 210,000 1,100 0,250 57,750
Ramal C2 D315 PVC 1 164,000 0,720 0,250 29,520
Ramal C2 sumideros D315 PVC 14 9,000 0,720 0,250 22,680
Ramal C2 acometidas D315 PVC 11 5,000 0,720 0,250 9,900
Ramal C3
Ramal C3 D500 PVC 1 16,000 1,200 0,250 4,800
Ramal C3 D400 PVC 1 18,000 1,100 0,250 4,950
Ramal C3 D315 PVC 1 65,000 0,720 0,250 11,700
Ramal C3 sumideros D315 PVC 3 14,000 0,720 0,250 7,560
Ramal C3 acometidas D315 PVC 3 5,000 0,720 0,250 2,700
Red secundaria aparcamiento de celosía
 D315 PVC 1 71,000 0,720 0,250 12,780
Ramal B fase 1
Ramal B fase 1 D400 PVC 1 59,000 1,100 0,250 16,225
Ramal B fase 1 D315 PVC 1 40,000 0,720 0,250 7,200
Ramal B fase 1 sumideros D315 PVC 2 10,000 0,720 0,250 3,600
Ramal B fase 1 D600 HA 1 94,000 1,300 0,250 30,550
vial anduaga D600 HA 1 196,000 1,300 0,250 63,700
salida depósito D315 PVC 1 20,000 0,720 0,250 3,600

529,88

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BI-
LABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Ramal A
Ramal A D315 PVC 1 147,000 147,000
Ramal A Acometidas D315 PVC 12 6,000 72,000
Ramal A Sumideros D315 PVC 11 7,000 77,000
Ramal A Sumideros D315 PVC 4 12,000 48,000
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Ramal C1
Ramal C1 D315 PVC 1 54,000 54,000
Ramal C1 sumideros D315 PVC 2 11,000 22,000
Ramal C1 acometidas D315 PVC 2 5,000 10,000
Ramal C2
Ramal C2 D315 PVC 1 163,000 163,000
Ramal C2 sumideros D315 PVC 14 9,000 126,000
Ramal C2 acometidas D315 PVC 11 5,000 55,000
Ramal C3
Ramal C3 D315 PVC 1 65,000 65,000
Ramal C3 sumideros D315 PVC 3 14,000 42,000
Ramal C3 acometidas D315 PVC 3 5,000 15,000
Red secundaria aparcamiento de celosía
 D315 PVC 1 72,000 72,000
Ramal B fase 1 D315 PVC 2 40,000 80,000
Ramal B fase 1 sumideros D315 PVC 2 10,000 20,000
salida depósito D315 PVC 1 20,000 20,000

1.088,00

413.040 M TUBERIA DE PVC RIG.400/9,8MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 400 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR
9,8 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONE-
XIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO EN-
TRE EJES DE ARQUETAS.

Ramal A
Ramal A D400 PVC 1 175,000 175,000
Ramal C2
Ramal C2 D400 PVC 1 210,000 210,000
Ramal C3
Ramal C3 D400 PVC 1 18,000 18,000
Ramal B fase 1 D400 PVC 1 59,000 59,000

462,00

413.050 M TUBERIA DE PVC RIG.500/12,3MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR
12,3 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONE-
XIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO EN-
TRE EJES DE ARQUETAS.

Ramal A
Ramal A D500 PVC 1 65,000 65,000
Ramal C2
Ramal C2 D500 PVC 1 40,000 40,000
Ramal C3
Ramal C3 D500 PVC 1 16,000 16,000

121,00

413.060 M TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALADA
EN ZANJA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO HASTA
1/4 DEL DIAMETRO, TOTALMENTE COLOCADO.

Ramal B fase 1
Ramal B fase 1 desviación existente
D600 HA

1 95,00 95,00

vial anduaga D600 HA 1 196,00 196,00

291,00

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

Tuberia de hormigón armado D1200mm. clase III-ASTM C76-M, instalada
en zanja, incluso p.p. de hormigon en cama y arriñonamiento hasta 1/4 del
diametro, totalmente colocado.

Ramal B2
Río a B2.0 D1200 HA 1 16,00 16,00
B2.0 a B2.1 D1200 HA 1 38,00 38,00
B2.1 a B2.2 D1200 HA 1 17,00 17,00
B2.2 a B2.3 D1200 HA 1 36,00 36,00

107,00

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXIS-
TENTE  CON TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PE-
QUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIO-
NES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

Vial A 18 18,000
Vial B 5 5,000
Vial C 21 21,000
Vial Anduaga 7 7,000
Vial D 6 6,000

57,00

U08ZAI010Lud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM
Pozo de registro de hormigón armado de 1,0x1,0 de dimensiones interiores y altura
< 2,00m para tuberías ø<500 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráulica) de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo ø10 20x20, in-
cluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación de medias
cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundición reforza-
da D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado según pla-
nos.

A14 a A17 4 4,00
Aparcamiento de ligeros 4 4,00

8,00

U08ZAI020Lud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM
Pozo de registro de hormigón armado de 100x100  de dimensiones interiores y altu-
ra 2,0<= H<3 m para tuberías ø<=600 mm  (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø10
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

A-2 a A-13 12 12,00
C1-2 a C1-9 8 8,00
C2-2 C2-6 5 5,00
C3-1 a C3-4 4 4,00
Vial Anduaga 7 7,00
B1.3.2 y B1.3.3 2 2,00
B1-1 y B1-2 2 2,00

40,00
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U08ZAI030Lud POZO HA IN SITU 140X140 3,00<H<=4 M D<=600MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 140X140  DE DIMENSIONES INTE-
RIORES Y ALTURA 3,0<= H<4 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE COTA DE TA-
PA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPE-
SOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCO-
FRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TA-
LADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN
REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE
ACABADO SEGÚN PLANOS.

B1-3.3 1 1,00

1,00

U08ZAI070Lud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM
Pozo de registro de hormigón armado de 120x120 de dimensiones interiores y altu-
ra  2,0<H<=3 m para tuberías ø=1200 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø12
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

B2-0 y B2-3 2 2,00

2,00

U08ZAI080Lud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM
Pozo de registro de hormigón armado de 185x185 de dimensiones interiores y altu-
ra  3,00<H<=4 m para tuberías ø=1200 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø12
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

B2-1 y B2-2 2 2,00

2,00

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M
CON FONDO 0.15-0.40 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE
DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Vial C trasera pabellones 1 369,00 369,00
" 1 126,00 126,00
" 1 124,00 124,00

619,00

400.520 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 2M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 2M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO
0.15-0.25 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPA-
RACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

fondo aparcamiento en celosía 1 65,00 65,00

65,00
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MIJ006.2 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 600MM.

OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIAME-
TRO,  ENCOFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

punto bajo vial B 1 1,00
punto bajo vial anduaga 1 1,00

2,00

MIJ006.3 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 1200MM.

OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 1200 MM DE DIAME-
TRO,  ENCOFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SEGUN
PLANO DE DETALLES.

punto bajo vial A 1 1,00

1,00

E10W01 Ud CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE

CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A ARQUETA EXISTENTE, INCLUSO
APERTURA DE HUECO PARA CONEXIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANS-
PORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DEL MISMO, RECIBIDO DE TUBOS A
ARQUETA, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO AMTERIAL. MEDIDA LA UNIDAD REALI-
ZADA. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA.

1 1,00

1,00

IUD030 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 55/30x10x55

CANAL BAJANTE PARA TALUD FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN, DE 55/30X10X55 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRADA, COLOCA-
DAS SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR.

Salida depósito 1 60,00 60,00

60,00

IUD030.01 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 100/60x20x100

FORMACIÓN DE CANAL BAJANTE PARA TALUD MEDIANTE PIEZAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN, DE 100/60X20X100 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRA-
DA, COLOCADAS SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 10 CM
DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSO
P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN Y REJUNTADO
DE LAS PIEZAS CON LECHADA DE CEMENTO. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA
CAPA BASE EXISTENTE.

vial B - parking celosía 1 46,00 46,00

46,00
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DD 1200 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1200
(DD1200)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO DE BAJA ENERGÍA
MARCA DRENATURA DOWNSTREAM-DEFENDER® 1200 SIN PARTES MÓVILES NI
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
DE ESCORRENTÍA, GENERANDO UN VORTEX MEDIANTE TUBERÍA TANGENCIAL SU-
MERGIDA QUE ESTABLECERÁ UN FLUJO ROTACIONAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓ-
LIDOS EN SUSPENSIÓN, INCLUYENDO ARENAS Y FINOS, RESIDUOS FLOTANTES Y
ACEITES EN DISPERSIÓN. EQUIPADO CON CÁMARAS DE ALMACENAMIENTO DE LO-
DOS PROTEGIDAS Y AISLADAS QUE PREVENDRÁN LA RESUSPENSIÓN Y LAVADO DE
LOS CONTAMINANTES CAPTURADOS Y EVITARÁN EL ESCAPE DE RESIDUOS FLO-
TANTES Y ACEITES, INCLUSO SI EL EQUIPO ENTRA EN CARGA. INCLUIDOS REGIS-
TROS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DESDE
SUPERFICIE Y EVITAR LA ENTRADA EN UN ESPACIO CONFINADO. UNIDAD CON UN
CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 85 L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE
ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES PROBADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPEN-
DIENTE DEL 80% DE LOS SST DE UN TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y
100 MICRONES A 34 L/S Y 45,3 L/S RESPECTIVAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE
CARGA MÁXIMA DE 207 MM A 85 L/S DETERMINADA SEGÚN ASTM C1745 /
C1745M 11. NO SE PERMITIRÁN UNIDADES QUE ENTREN EN BAIPÁS ANTES DEL
CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 85L/S. UNIDAD ENSAMBLADA EN ARQUE-
TA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HA-45 N/MM2, DN 1200 MM Y DE ALTURA TO-
TAL EXTERIOR DE 2900 MM, FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESTANDAR TO-
TAL DE 2500 MM Y ALTURA ÚTIL DE 2350 MM, CON TALADRO Y VENTANA PARA EL
PASO Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES DE HASTA 400 MM Y ORIFICIOS DE
MANIPULACIÓN Y DESCARGA DE LAS PIEZAS DE 130 MM DE DIÁMETRO, LOSA TA-
PA DE 1460 MM DE DIÁMETRO Y HASTA 400 MM DE CANTO, CON 1 AGUJERO RE-
GISTRO PARA ACCESO A INTERIOR DE LA UNIDAD DE 700 MM DE DIÁMETRO  SE-
GÚN NORMA UNE-EN 1917, TODO ELLO SEGÚN PLANO DE UNIDAD ESTANDAR FA-
CILITADO POR DRENATURA, NO INCLUYE TAPAS. LA UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA
EN SUS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, POR ORGANIS-
MOS NACIONALES INDEPENDIENTES RELEVANTES, EN PRUEBAS DE CAMPO Y BAJO
CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN.

3 3,00

3,00
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DD 1800 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1800
(DD1800)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO MARCA DRENATU-
RA DOWNSTREAM-DEFENDER® 1800 SIN PARTES MÓVILES NI REQUERIMIENTOS
DE ENERGÍA EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA,
GENERANDO UN VORTEX MEDIANTE TUBERÍA TANGENCIAL SUMERGIDA QUE ESTA-
BLECERÁ UN FLUJO ROTACIONAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPEN-
SIÓN, INCLUYENDO ARENAS Y FINOS, RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES EN DISPER-
SIÓN. EQUIPADO CON CÁMARAS DE ALMACENAMIENTO DE LODOS PROTEGIDAS Y
AISLADAS QUE PREVENDRÁN LA RESUSPENSIÓN Y LAVADO DE LOS CONTAMINAN-
TES CAPTURADOS Y EVITARÁN EL ESCAPE DE RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES, IN-
CLUSO SI EL EQUIPO ENTRA EN CARGA. INCLUIDOS REGISTROS PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DESDE SUPERFICIE Y EVITAR LA
ENTRADA EN UN ESPACIO CONFINADO. UNIDAD CON UN CAUDAL MÁXIMO DE
TRATAMIENTO DE 227 L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CON-
TAMINANTES PROBADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL 80% DE LOS
SST DE UN TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y 100 MICRONES A 96 L/S Y
121 L/S RESPECTIVAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA DE 290 MM
A 227 L/S DETERMINADA SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. NO SE PERMITIRÁN
UNIDADES QUE ENTREN EN BAIPÁS ANTES DEL CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIEN-
TO DE 227 L/S. UNIDAD INTEGRADA EN ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
MÍNIMO HA-45 N/MM2, DN 1800 MM Y DE ALTURA TOTAL EXTERIOR DE 2900 MM,
FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESPECIAL TOTAL DE 2650 MM Y UN TALA-
DRO Y VENTANA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES Y ORIFICIOS DE MA-
NIPULACIÓN DE LAS PIEZAS DE 110 MM DE DIÁMETRO O INCLUSO RAMPAS DE AN-
CLAJE EN EL EXTERIOR PARA IZADO SI FUERA NECESARIO. SOLERA DE HORMIGÓN
DE 150 MM DE CANTO, JUNTA BENTONÍTICA PARA ASEGURAR ESTANQUEIDAD
CON LOSA TAPA DE HA 45 N/MM2, 1760 MM DE DIÁMETRO Y HASTA 350 MM DE
CANTO, CON BOCA DE HOMBRE Y AGUJERO PASANTE PARA INSTALAR TAPAS DE
FUNDICIÓN DE 630 MM CIRCULAR Y 300 X 300 MM DE PASO ÚTIL RESPECTIVAMEN-
TE PARA ACCESO A FLOTANTES Y LODOS DESDE SUPERFICIE, CONSTRUIDOS SE-
GÚN NORMA UNE-EN 1917.  LA UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA EN SUS RENDIMIEN-
TOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, POR ORGANISMOS NACIONALES IN-
DEPENDIENTES RELEVANTES, EN PRUEBAS DE CAMPO Y BAJO CONDICIONES REA-
LES DE OPERACIÓN. NO INCLUYE TAPAS DE REGISTRO.

1 1,00

1,00

RED DE AGUAS RESIDUALES01-05
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

Ramal A desde A1 a A14 1 312,00 0,72 1,16 260,58
Acometidas Ramal A 12 5,00 0,72 0,66 28,51
Acometida a A-14 1 14,00 0,72 0,66 6,65
Ramal B desde B1 a B2 1 41,00 1,12 2,49 114,34
Ramal B desde B2 a B3 1 11,00 1,12 2,49 30,68
Ramal B desde B3 a B4 1 35,00 0,72 0,66 16,63
Ramal B desde B4 a B5 1 74,00 0,72 1,13 60,21
Ramal C1 desde C1-1 a C1-12 1 275,00 0,72 1,16 229,68
Acometidas Ramal C1 12 6,00 0,72 0,66 34,21
Ramal C2 desde C2-1 a C2-12 1 279,00 0,72 1,16 233,02
Acometidas Ramal C2-1 9 6,00 0,72 0,66 25,66
Ramal C3 desde C3-1 a C3-9 1 232,00 1,12 1,96 509,29
Acometidas Ramal C3 6 6,00 0,72 0,66 17,11
Acometida ES 1 15,00 0,72 0,66 7,13

1.573,70
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ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE,
PARA UNA PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLU-
SO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DE-
SENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Ramal B desde B1 a B2 2 41,00 1,12 2,49 228,68
Ramal B desde B2 a B3 2 11,00 1,12 2,49 61,35
Ramal C3 desde C3-1 a C3-9 2 232,00 1,12 1,96 1.018,57

1.308,60

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

Ramal A desde A1 a A14 1 312,000 0,720 0,770 172,973
Acometidas Ramal A 12 5,000 0,720 0,770 33,264
Acometida a A-14 1 14,000 0,720 0,770 7,762
Ramal B desde B1 a B2 1 41,000 1,120 0,770 35,358
Ramal B desde B2 a B3 1 11,000 1,120 0,770 9,486
Ramal B desde B3 a B4 1 35,000 0,720 0,770 19,404
Ramal B desde B4 a B5 1 74,000 0,720 0,770 41,026
Ramal C1 desde C1-1 a C1-12 1 275,000 0,720 0,770 152,460
Acometidas Ramal C1 12 6,000 0,720 0,770 39,917
Ramal C2 desde C2-1 a C2-12 1 279,000 0,720 0,770 154,678
Acometidas Ramal C2-1 9 6,000 0,720 0,770 29,938
Ramal C3 desde C3-1 a C3-9 1 232,000 1,120 0,770 200,077
Acometidas Ramal C3 6 6,000 0,720 0,770 19,958
Acometida ES 1 15,000 0,720 0,770 8,316

924,62

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BI-
LABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Ramal A desde A1 a A14 1 312,000 312,000
Acometidas Ramal A 12 5,000 60,000
Acometida a A-14 1 14,000 14,000
Ramal B desde B1 a B2 1 41,000 41,000
Ramal B desde B2 a B3 1 11,000 11,000
Ramal B desde B3 a B4 1 35,000 35,000
Ramal B desde B4 a B5 1 74,000 74,000
Ramal C1 desde C1-1 a C1-12 1 275,000 275,000
Acometidas Ramal C1 12 6,000 72,000
Ramal C2 desde C2-1 a C2-12 1 279,000 279,000
Acometidas Ramal C2-1 9 6,000 54,000
Ramal C3 desde C3-1 a C3-9 1 232,000 232,000
Acometidas Ramal C3 6 6,000 36,000
Acometida ES 1 15,000 15,000

1.510,00

510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COM-
PRENDIDA ENTRE 1,50Y 3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE
AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1X1M.,
INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECE-
SARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RE-
LLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

Ramal A 13 13,000
Ramal B 2 2,000
Ramal C.2 9 9,000
Ramal C.1 11 11,000
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Ramal C.3 4 4,000
Acometida ES 1 1,000

40,00

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COM-
PRENDIDA ENTRE 3,00Y 5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE
AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTERIORES DE
0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI
FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE PO-
LIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM,
POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

Ramal B 2 2,000
Pozo A-1 1 1,000
Ramal C.3 3 3,000

6,00

EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)
ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)  DE HORMIGÓN ARMADO DE
HASTA 2 METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y
20CM DE ESPESOR DE PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE
AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE PO-
LIPROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CAÑA, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO INTERIOR
600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL PO-
ZO Y LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HI-
DROSTANK . POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE
PLANOS TOTALMENTE TERMINADA.

Ramal A 12 12,00
Ramal C1 12 12,00
Ramal C2 9 9,00
Ramal C3 6 6,00
Acometida ES 1 1,00

40,00

0501PA01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RECRECIDO POZOS

Partida alzada a justificr para el recrecido de pozos de registro de la
red existente de sanemaiento en alta.

1 1,00

1,00

0501UD01 M FIJACION TUBERIA EN ESTRUCTURA

Fijación de tuberia de saeamiento de 315mm de diámtero en inte-
rior de estructra de escaleras medienta abrazaderas, inc. p.p. de tor-
nilleria, placas y anclajes.

bajo escaleras 1 41,00 41,00

41,00

ACT-CONEXIONUD CONEXION A INTERCEPTOR EXISTENTE
Conexion a pozo de colector existente de pvc 315, incl picado de pozo, colocación
de junta "Kor- n-seal" de hidrostank,  recibido de la tuberia, pp excavacion relleno, y
transporte de excombros a vertedero.

1 1,00

1,00
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RED DE AGUA POTABLE Y PCI01-06

DERIVACION RED EXISTENTE010601

EQUIPOS HIDRAULICOS06.CAS.01
AN0204002 UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAME-
TRO 150 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO
DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUER-
ZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2 2,00

2,00

4.REDUC UD VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
VALVULA REDUCTORA PILOTADA BAJA PRESION,  PN 16 ATM, DN 150 MM,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, CON UNION MEDIANTE TORNI-
LLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEI-
DAD, INSTALADA Y PROBADA

1 1,00

1,00

4.MANOMGLICUD MANOMETRO GLICERINA ALTA PRECISION 1" PN 16
MANOMETRO DE GLICERINA ALTA PRECISION, ROSCADO 1'', PN 16 ATM, SE-
LLADO DE JUNTAS, INSTALADO Y PROBADO.

2 2,00

2,00

05.06 UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO D.N. = 150 MM
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=150 MM TIPO COPA-XE MAG-XE
DE ABB PARA PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE,
ELECTRODOS DE ACERO INOX, CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR
PROGRAMABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L 0.5 %, PUNTERO MAGNETI-
CO PARA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTERIOR, INDICA-
CION Y TOTALIZACION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TU-
BERIA VACIA, SEÑAL DE SALIDA 4-20 mA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLU-
SO MONTAJE Y PRUEBAS.

1 1,00

1,00

06.01.DER.02UD VALVULA COMPUERTA, PN 16 ATM, DN 150 MM

4 4,00

4,00

06.01.DER.03 CAUDALIMETRO ELECTOMAGNETICO DN 200
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=200 MM TIPO COPA-XE MAG-XE
DE ABB PARA PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE,
ELECTRODOS DE ACERO INOX, CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR
PROGRAMABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L 0.5 %, PUNTERO MAGNETI-
CO PARA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTERIOR, INDICA-
CION Y TOTALIZACION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TU-
BERIA VACIA, SEÑAL DE SALIDA 4-20 mA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLU-
SO MONTAJE Y PRUEBAS.

1 1,00

1,00
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A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE ME-
DIDOR DN=150 MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL
CON INDICADOR Y TOTALIZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

1 1,00

1,00

CONDUCCIONES06.CAS.02
AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200

CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO
AISI 316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMA-
RA DE LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE,
ELABORACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNI-
LLOS DE ACERO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES,
PIEZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE
IMPRIMACION Y DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO.

ML tubo DN 150 1 10,00 10,00
ML tubo DN 200 1 6,00 6,00

16,00

AN0013 UD CODO 150 MM
CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMEN-
TOS, TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TER-
MINADO.

4 4,00

4,00

AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS
DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESO-
RIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CON-
JUNTO MONTADO.

4 4,00

4,00

AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCE-
SORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

12 12,00

12,00
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AN0007 UD BRIDA DN 200 ACERO INOX
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 200, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCE-
SORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

6 6,00

6,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.CAS.03
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO
CON MEDIOS MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20
CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES,
ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPOR-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATE-
RIALES SOBRANTES.

1,00 6,00 6,00

6,00

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

1 6,00 6,00 0,30 10,80

10,80

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

1 6,00 6,00 1,60 57,60

57,60

ESTRUCTURA06.CAS.04
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

bajo solera 1 4,50 4,50 0,10 2,03

2,03

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

solera 379,74 379,74
alzados 531,62 531,62
pilares 265,76 265,76
vigas 408,75 408,75
varios 0,1 1.177,12 117,71

1.703,58

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

alzados 8 4,00 1,40 44,80
solera 4 4,00 0,30 4,80
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49,60

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

solera 1 4,00 4,00 0,30 4,80
alzados 4 4,00 1,40 0,25 5,60
pilares 4 2,30 0,35 0,35 1,13
vigas 4 4,00 0,35 1,00 5,60
varios 0,1 11,53 1,15

18,28

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO
ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESEN-
COFRADO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS
DE ARRANQUE Y TERMINACION, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SE-
GUN EHE, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

PILAR 4 2,30 0,35 3,22
VARIOS 0,1 3,22 0,32

3,54

A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS
ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTI-
MIENTO, POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SE-
GUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

VIGAS CÁMARA
viga tipo 1 3 4,00 0,35 1,00 4,20

3 4,00 0,35 1,00 4,20
3 4,00 0,35 1,00 4,20
3 4,00 0,35 1,00 4,20

varios 0,1 16,80 1,68

18,48

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS
ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

SOLERA
2 4,00 0,30 2,40
2 4,00 0,30 2,40

VARIOS 0,1 4,80 0,48

5,28

A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM
JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS,
CON JUNTA DE PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPER-
CAST RS O H DE FOSROC O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNI-
CAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMARRES, SOLDADURAS, UNIO-
NES, SUJECCIONES, ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONARLA CO-
RRECTAMENTE Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

ENTRE SOLERA-ALZADO 4 4,00 16,00
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VARIOS 0,1 16,00 1,60

17,60

A05020200023ML SELLADO JUNTAS
SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHU-
RA CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION
PREVIA DE BORDES CON RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MA-
SILLA A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZACION
ACELERADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C O SIMILAR, INCLUSO
ENCOFRADOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ENTRE SOLERA Y ALZADOS 4 4,00 16,00
VARIOS 0,1 16,00 1,60

17,60

A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5
PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE
1X0.25 CM, MAS 5 CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLA-
ZO ELECTROSOLDADO 20/20/5, TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECAR-
GA DE 700 KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE, APOYOS DE NEOPRE-
NO, MAQUINARIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

1 4,00 4,00 16,00

16,00

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL
TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE
ACERO COBREADO DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA
PARA MEDIDA CON UNA RESISTENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIE-
RRA CU 50MM HASTA CUADRO GENERAL DE PROTECCION, INCLUSO AR-
QUETA DE CONEXION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

1 1,00

1,00

AN017 M2 PINTURA EPOXI
ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBI-
NADAS CON POLIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICA-
DO EN DOS MANOS (RENDIMIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SU-
PERFICIES INTERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE.
INCLUIDO EL DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA TERMINARLO
TOTALMENTE.

SUPERFICIE 4,00 4,00 16,00
VARIOS 0,1 16,00 1,60

17,60
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CERRAMIENTOS06.CAS.05
3652 m2 BLOQUE NO VISTO

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE
40X20X20 CM. COLOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARENA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA
15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P. DEFORMACION DE DINTELES,
ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES,
LLAGUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

4 2,30 4,00 36,80
varios 0,1 36,80 3,68

40,48

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO
CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON
LAMAS ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VEN-
TILACION , INCLUSO MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. CON MANDO MANUAL.

2 0,70 2,00 2,80
vairos 0,1 2,80 0,28

3,08

CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES)
TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM,
INCOLOROS, CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO
POR CEMENTO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE
GRANULOMETRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS PLASTIFICANTES, PARA EL
MONTAJE Y REJUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADURAS DE ACE-
RO B-500S. SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA
DE SILICONA SINTETICA INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESA-
RIO PARA LA COLOCACION DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE
ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMI-
NADO. SEGUN PLANOS.

3 0,60 1,40 2,52
VARIOS 0,1 2,52 0,25

2,77

CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMI-
GON CON MORTERO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECO-
RACION DE FACHADAS, ACABADO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR
GRIS,COMPUESTO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESINAS SINTETICAS Y CAR-
GAS MINERALES, ESPESOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMOLOGADO

8 2,30 4,00 73,60
varios 0,1 36,80 3,68

77,28

AN11212 m2 PINTURA PLASTICA
REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LI-
SA, PARA LA REALIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS
CONTINUOS BICAPA; PREPARACION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y
DOS MANOS DE ACABADO. INCLUYENDO LOS MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION Y ANDAMIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RESIDUOS. CA-
RACTERISTICAS Y COLORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

8 2,30 4,00 73,60
varios 0,1 36,80 3,68
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77,28

A050230001m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE
PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS
EN FRIO Y CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM,
TIPO III (1.50-3 M2), INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FI-
JACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HE-
RRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA Y P.P. DE SE-
LLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE
VENTILACION ENCASTRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SU-
PERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. ME-
DIDA DE PARTE EXTERIOR A PARTE EXTERIOR DEL MARCO.

1 1,20 2,10 2,52

2,52

A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN.
PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZA-
DA, FORMADA POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATAN-
TE BICOMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS
DE ESMALTE GRASO EN COLOR; SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

PUERTA 1,2 2,10 2,52

2,52

A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM
IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINIS-
TRO Y LA COLOCACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DEN-
SIDAD CADA UNA, ACABADO CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CA-
RAS CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE
LA UNE 104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTECCION, ARMADA
CON FIBRA DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE SI
CON SOPLETE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRI-
MACION DE LA BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CA-
PA DE SEPARACION SEOTEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y
GRAVILLA. MEMBRANA PN-6 DE LA UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO
CANTO RODADO "TIPO GRAVA MIRANDA" DE DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EX-
TENDIDO EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO LOS MEDIOS DE
IZADO NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE
EJECUTADA.

cubierta 1 4,20 4,20 17,64
VARIOS 0,1 17,64 1,76

19,40

VARIOS06.CAS.06
A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON

BARANDILLA
UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DI-
MENSIONES SEGUN SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO
MARCO Y RECERCO DEL MISMO MATERIAL, ANCLAJES Y COLOCACION, BAS-
TIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, INCLUYENDO
PERFILES UPN 200 CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM,
CHAPA DE 20X20X1.5 CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLE-
RIA Y DEMAS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION
DEL CONJUNTO DE ENRREJILLADO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. IN-
CLUIDA LA BARANDILLA DE 1 MT DE ALTURA MÍNIMA DESMONTABLE POR
TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS, CON ZO-
CALO, TANTO EN ESCALERAS COMO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA. MEDIDO EN PLANTA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI CO-
MO PARA UBICACION Y DESARROLLO.
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TRAMEX 1 1,00

1,00

DEPOSITO DE AGUA010602

MOVIMENTO DE TIERRASDEP0301
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO
CON MEDIOS MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20
CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES,
ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPOR-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATE-
RIALES SOBRANTES.

SUPERFICIE 1.147 1.147,00

1.147,00

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

acopio en obra 1 89,63 89,63
a vertedero 1 114,60 114,60

204,23

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

a terraplen 1 707,23 707,23

707,23

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
COMPACTACION.

a terraplen 1 707,23 707,23
tierra vegetal 1 89,63 89,63

796,86

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

a vertedero 1 1.310,63 1.310,63

1.310,63

DRENAJEDEP0302
DEP0302.01m3 ENCACHADO GRANULAR HORIZONTAL

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE CANTERA, CBR MA-
YOR DE 4, GRANULOMETRIA 50/70%, PARA TAMIZ UNE 20 Y CON CONTENI-
DO EN FINOS NO SUPERIOR AL 10 % EN SUPERFICIES HORIZONTALES IN-
CLUSO COMPACTADO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJE-
CUTADO.

BAJO SOLERA DEPOSITO 1 23,00 8,50 0,20 39,10
BAJO SOLERA CAMARA DE LLAVES 1 7,65 6,45 0,20 9,87
VARIOS 0,1 48,97 4,90

53,87
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DEP0302.02m2 LAMINA POLIETILENO
LAMINA DE POLIETILENO DE 800 GALGAS DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE
ARENA, INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR,
INCLUSO SOLAPE SOLDADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXI-
LIARES, INCLUSO P.P. DE SOLAPES Y CORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

BAJO SOLERA DEPOSITO 1 23,00 8,50 195,50
BAJO SOLERA CAMARA DE LLAVES 1 7,65 6,45 49,34
VARIOS 0,1 244,84 24,48

269,32

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

trasdós depósito 1 23,50 23,50
lateral muro 1 8,50 8,50
bajo solera 2 14,40 28,80
conexion 1 1 14,00 14,00
conexion 2 1 8,50 8,50
varios 0,1 83,30 8,33

91,63

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

drenaje trasdós depostio 1 23,50 0,60 4,50 63,45
drenajo laterales 2 8,50 0,60 3,70 37,74
varios 0,1 101,19 10,12

111,31

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

BAJO SOLERA DEPOSITO 1 23,00 8,50 195,50
BAJO SOLERA CAMARA DE LLAVES 1 7,65 6,45 49,34
VARIOS 0,1 244,84 24,48

269,32

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

BAJO SOLERA DEPOSITO 1 23,000 8,500 195,500
BAJO SOLERA CAMARA DE LLAVES 1 7,650 6,450 49,343
VARIOS 0,1 244,840 24,484

269,33

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXIS-
TENTE  CON TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PE-
QUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIO-
NES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

2 2,000

2,00
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325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

ZANJA DESAGÜE 1 66,00 1,20 1,20 95,04
TUBOS DRENAJE
trasdós depósito 1 24,00 1,00 1,00 24,00
lateral muro 1 9,00 1,00 1,00 9,00
bajo solera 2 14,50 1,00 1,00 29,00
conexión 1 1 13,20 1,00 1,00 13,20
conexión 2 1 8,50 1,00 1,00 8,50
BAJO DEPOSITO 1 20,50 1,00 1,00 20,50
VARIOS 0,1 199,24 19,92

219,16

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

zanja desagüe 1 66,00 0,65 0,10 4,29
varios 0,1 4,29 0,43

4,72

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

zanja desagüe 1 66,000 1,000 0,400 26,400
TUBOS DRENAJE
trasdós depósito 1 24,000 1,000 0,400 9,600
lateral muro 1 9,000 1,000 0,400 3,600
bajo solera 2 14,500 1,000 0,400 11,600
conexión 1 1 13,200 1,000 0,400 5,280
conexión 2 1 8,500 1,000 0,400 3,400
BAJO DEPOSITO 1 20,500 1,000 0,400 8,200
VARIOS 0,1 68,080 6,808

74,89

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS
DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

excavacion 1 219,160 219,160
arena -1 74,890 -74,890
hormigón -1 4,720 -4,720

139,55

U08ZAI010Lud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM
Pozo de registro de hormigón armado de 1,0x1,0 de dimensiones interiores y altura
< 2,00m para tuberías ø<500 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráulica) de hor-
migón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo ø10 20x20, in-
cluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación de medias
cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundición reforza-
da D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado según pla-
nos.

4 4,00

4,00
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330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
COMPACTACION.

DEPOSITO
trasera 1 37,00 28,00 1.036,00
laterales 2 20,00 10,00 400,00
ZANJA 1 66,00 0,60 39,60
VARIOS 0,1 1.475,60 147,56

1.623,16

04.01.14 ml CUNETA DE HORMIGON
CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGON HM-20 DE 1.00M DE ANCHURA EN CO-
RONACION Y ALTURA 0.33M (MEDIDAS SECCION UTIL) CON ESPESOR DE PA-
RED DE 15CM, INCLUIDO TRATAMIENTO FINAL CO ESPOLVOREADO EN SE-
CO Y ALICACION CON LA LLANA TOTALMENTE TERMINADA SEGUN DETA-
LLES DE PLANOS

trasdós muro 1 23,50 23,50
lateral muro 2 8,50 17,00
varios 0,1 40,50 4,05

44,55

04.01.15 UD GARGOLAS
GARGOLA  DE PVC Y CON TUBO DE SALIDA DE 90X90 MM, Y 375 MM DE LON-
GITUD, CON CAZOLETA EN ANGULO, SOLDADA BAJO LA IMPERMEABILIZA-
CION

DEPOSITO 5 5,00
CAMARA DE LLAVES 3 3,00

8,00

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BI-
LABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

TUBERIA D315 1 66,000 66,000
VARIOS 0,1 66,000 6,600

72,60

ESTRUCTURA CÁMARA DE LLAVES Y DEPÓSITODEP0303
CCH010B M3 HORMIGÓN HA-30 AMB IV

HORMIGON HA-30 EN CIMIENTOS, SOLERA, MUROS DE CONTENCIÓN Y ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 25 MM, CON-
SISTENCIA BLANDA, ELABORADO, AMB IV, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
BOMBEO EN CASO NECESARIO, VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIA,
RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN
DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.

SOLERA CAMARA 1 7,85 6,55 0,30 15,43
PILARES CAMARA 4 7,15 0,35 0,35 3,50
MUROS CAMARA
muro 1 1 6,45 0,30 1,40 2,71
muro 2 1 7,65 0,30 3,00 6,89
muro 3 1 7,65 0,30 1,40 3,21
BORDE SUPERIOR CAMARA 1 31,60 0,35 0,35 3,87
BORDE SUPERIOR DEPOSITO 1 56,00 0,35 0,35 6,86
MUROS DEPOSITO
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muro a 2 23,50 0,45 4,50 95,18
muro b 2 8,50 0,45 4,50 34,43
muro c 1 7,60 0,45 3,60 12,31
SOLERA DEPOSITO 1 23,50 8,50 0,50 99,88
viga tipo 1 1 7,65 0,35 1,00 2,68

1 7,65 0,45 2,00 6,89
viga tipo 2 1 8,10 0,35 3,00 8,51

1 1,65 0,35 3,00 1,73
VARIOS 1 351,66 351,66

655,74

U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA
Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

BAJO SOLERA DEPOSITO 1 23,50 8,50 0,10 19,98
BAJO CAMARA DE LLAVES 1 0,84 7,05 0,10 0,59
VARIOS 0,1 32,82 3,28

23,85

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MUROS CAMARA
muro 1 2 6,45 1,40 18,06

3 1,40 0,30 1,26
muro 2 2 7,65 3,00 45,90

3 3,00 0,30 2,70
muro 3 2 7,65 1,40 21,42

3 1,40 0,30 1,26
VIGA PERIMETRAL CORONACIÓN 2 27,35 0,65 35,56

2 9,40 0,65 12,22
MUROS DEPOSITO
muro A 4 23,50 4,50 423,00

2 23,50 0,50 23,50
Muro B 4 8,50 4,50 153,00

2 8,50 0,50 8,50
MURO C 2 7,60 3,60 54,72

801,10

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO
ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESEN-
COFRADO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS
DE ARRANQUE Y TERMINACION, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SE-
GUN EHE, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

PILAR 4 7,00 0,35 9,80
VARIOS 0,1 39,20 3,92

13,72

A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS
ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTI-
MIENTO, POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SE-
GUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

VIGAS CÁMARA
viga tipo 1 3 7,65 0,35 1,00 8,03

3 7,65 0,45 2,00 20,66
viga tipo 2 2 8,10 0,35 3,00 17,01

2 1,65 0,35 3,00 3,47
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varios 0,1 49,17 4,92

54,09

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS
ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESEN-
COFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

SOLERA CAMARA
2 7,65 0,30 4,59
2 6,45 0,30 3,87

SOLERA DEPOSITO 2 23,50 0,50 23,50
2 8,50 0,50 8,50

VARIOS 0,1 40,46 4,05

44,51

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO A
longitudinal trasdós 2 1.669,71 3.339,42
trasversal trasdós 2 1.084,20 2.168,40
longitudinal intradós 2 1.485,00 2.970,00
trasversal intradós 2 1.108,95 2.217,90
armado cabeza 2 174,14 348,28
MURO B
longitudinal trasdós 2 563,16 1.126,32
trasversal trasdós 2 392,16 784,32
longitudinal intradós 2 532,26 1.064,52
trasversal intradós 2 392,16 784,32
armado cabeza 2 62,99 125,98
MURO C
longitudinal 1 1.754,77 1.754,77
trasversal 1 1.114,34 1.114,34
armado cabeza 1 56,32 56,32
BORDE SUPERIOR
longitudinal 1 366,32 366,32
trasversal 1 601,52 601,52
SOLERA DEPOSITO
longitudinal superior 1 2.844,82 2.844,82
trasversal superior 1 2.641,05 2.641,05
longitudinal inferior 1 2.844,82 2.844,82
trasversal inferior 1 2.641,05 2.641,05
REFUERZO ESQUINA 1 1 222,78 222,78
REFUERZO ESQUINA 2
longitudinal superior 1 916,30 916,30
longitudinal inferior 1 179,07 179,07
SOLERA CAMARA DE LLAVES
D12 1 889,10 0,89 791,30
D20 1 333,70 1,58 527,25
ALZADOS CAMARA DE LLAVES
alzado largo D16 1 143,00 1,58 225,94
alzado largo D12 1 250,30 0,89 222,77
alzado largo D20 1 107,30 2,47 265,03
alzado corto lateral D16 1 62,90 1,58 99,38
alzado corto lateral D12 1 110,10 0,89 97,99
alzado corto lateral D20 1 47,20 2,47 116,58
VIGA TIPO 1
D20 3 75,00 2,47 555,75
D10 3 100,00 0,62 186,00
VIGA TIPO 2
D20 1 134,50 2,47 332,22
D10 1 216,00 0,62 133,92
PILARES
D25 2 62,40 3,85 480,48
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D25 2 84,00 3,85 646,80
D10 1 48,50 0,62 30,07
D10 1 65,30 0,62 40,49
REMATE SUPERIOR
D10 584,66 0,62 362,49
D12 354,10 0,89 315,15
OTROS REMATES, ANCLAJES Y SOLAPES 1 3.862,00 3.862,00
VARIOS 0,1 40.404,23 4.040,42

44.444,65

A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM
JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS,
CON JUNTA DE PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPER-
CAST RS O H DE FOSROC O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNI-
CAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMARRES, SOLDADURAS, UNIO-
NES, SUJECCIONES, ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONARLA CO-
RRECTAMENTE Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

ENTRE SOLERA Y ALZADOS
2 23,50 47,00
3 8,50 25,50

ENTRE ALZADOS 10 4,70 47,00
TRANSVERSALMENTE A LA SOLERA 2 8,50 17,00
VARIOS 0,1 136,50 13,65

150,15

A05020200023ML SELLADO JUNTAS
SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHU-
RA CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION
PREVIA DE BORDES CON RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MA-
SILLA A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZACION
ACELERADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C O SIMILAR, INCLUSO
ENCOFRADOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ENTRE SOLERA Y ALZADOS
2 23,50 47,00
3 8,50 25,50

ENTRE ALZADOS 10 5,14 51,40
TRANSVERSALMENTE A LA SOLERA 2 8,50 17,00
VARIOS 0,1 140,90 14,09

154,99

A050202-024M2 FORMACION PENDIENTES SOLERA
FORMACION DE PENDIENTES EN SOLERA DE DEPOSITO CON HORMIGON
HM-30, TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO DE 10 MM, Y DE 10 CM DE ESPESOR
MEDIO DE LA CAPA, INCLUSO REPLANTEO, EJECUCION DE MAESTRAS Y RE-
GLADO, FRATASADO SUPERFICIAL, EMPLEO DE MEDIOS MANUALES Y AUXI-
LIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

SOLERA DE DEPOSITO 2 11,00 7,60 167,20
VARIOS 0,1 167,20 16,72

183,92

A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5
PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE
1X0.25 CM, MAS 5 CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLA-
ZO ELECTROSOLDADO 20/20/5, TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECAR-
GA DE 700 KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE, APOYOS DE NEOPRE-
NO, MAQUINARIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
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CAMARA DE LLAVES 1 7,65 8,10 61,97
DEPOSITO 1 23,50 8,50 199,75
VARIOS 0,1 261,72 26,17

287,89

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL
TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE
ACERO COBREADO DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA
PARA MEDIDA CON UNA RESISTENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIE-
RRA CU 50MM HASTA CUADRO GENERAL DE PROTECCION, INCLUSO AR-
QUETA DE CONEXION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

1 1,00

1,00

AN017 M2 PINTURA EPOXI
ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBI-
NADAS CON POLIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICA-
DO EN DOS MANOS (RENDIMIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SU-
PERFICIES INTERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE.
INCLUIDO EL DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA TERMINARLO
TOTALMENTE.

SUPERFICIE 7,05 6,15 43,36
VARIOS 0,1 43,36 4,34

47,70

VALVULERIA MECANISMOSDEP0304
AAN001 ML CONJUNTO ACERO INOXIDABLE D100

CONJUNTO DE TUBERIAS D100 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI
316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3.05MM, PARA CAMARA DE
LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABO-
RACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS
DE ACERO INOXIDABLE A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES, PIE-
ZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIO-
NES DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IM-
PRIMACION Y DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO.

DESAGÜE D100 1 38,06 38,06
VARIOS 0,1 38,06 3,81

41,87

AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200
CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO
AISI 316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMA-
RA DE LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE,
ELABORACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNI-
LLOS DE ACERO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES,
PIEZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE
IMPRIMACION Y DOS MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO.

IMPUSIÓN D150 1 26,03 26,03
DISTRIBUCIÓN D150 1 14,10 14,10
VARIOS 0,1 40,13 4,01

44,14
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E22656 Ml TUBO PVC 200 MM.4.9 MM.CLASE 5

Tubería de pvc rígido de 200 mm. de diámetro exterior, con un espesor de
4.9 mm. según une 53332, clase 41-serie 5 ( color teja), con junta elástica
bilabial, incluso: adquisición, transporte, colocación, parte proporcional de
piezas especiales para conexiones, colocación, mermas por cortes y me-
dios auxiliares. segun nt/iss-46. medida la longitud por su eje.

DESAGÜE 1 7,40 7,40
VARIOS 0,1 7,40 0,74

8,14

A020420004UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 100MM
VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAME-
TRO 100 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO
DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUER-
ZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DESAGÜE 2 2,00

2,00

AN0204002 UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM
VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAME-
TRO 150 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO
DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUER-
ZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IMPULSIÓN 2 2,00
DISTRIBUCIÓN 4 4,00

6,00

AN1221.3 UD REJILLAS DE DESAGÜE
REJILLAS DE DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE DE CARACTERISTICAS, DI-
MENSIONES Y DISPOSICION SEGUN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADAS

2 2,00

2,00

A050204005UD ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE
ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE PASO
UTIL ADAPTADO A LA TUBERIA  DE DISTRIBUCION DE DIAMETRO 200 MM, IN-
CLUSO JUNTAS, FIJACIONES CON BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

2 2,00

2,00

A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE ME-
DIDOR DN=150 MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL
CON INDICADOR Y TOTALIZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

2 2,00

2,00
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A050204009UD FILTRO BB DN-200
FILTRO TIPO FUNDITUBO O SIMILAR EN BRIDA-BRIDA DE DN 200, P.P. DE
BRIDAS, JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO COLOCACION Y PRUE-
BAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

1,00

A0502040023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN100
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-100 MM, MANGUITOS DE
ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUN-
TO MONTADO.

DESAGÜE 2 2,00

2,00

AN050204023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN150
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150 MM, MANGUITOS DE
ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUN-
TO MONTADO.

IMPULSIÓN 2 2,00
DISTRIBUCIÓN 3 3,00

5,00

DEP0304.01UD VENTOSA NATURAL 1"
VENTOSA NATURAL DE 1"DE DIAMETRO PARA LIBERAR AUTOMATICAMEN-
TE LAS PEQUEÑAS BOLSAS DE AIRE QUE SE ACUMULAN MIENTRAS CIRCU-
LA EL FLUIDO A PRESION. INCLUIDO TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMEN-
TOS NECESARIOS. TOTALMENTE, TERMINADA, MONTADA Y PROBADA. ME-
DIDO EL CONJUNTO MONTADO.

1 1,00

1,00

DEP0304.02UD VENTOSA TRIFUNCIONAL
VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS LIMPIAS D150MM, PN 10/16, PARA
EXPULSION DE GRANDES CANTIDADES DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE
LA CONDUCCION. CUERPO Y TAPA EN FUNDICION NODULAR GJS-500-7 Y
ELEMENTOS INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE A304.

1 1,00

1,00

AN00023 UD VALVULA DE RETENCION 150
VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA DE DIAMETRO 150MM, PARA AGUA
LIMPIA REALIZADA EN FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, INCLUSO MATE-
RIALES, TRANSPORTE, MONTAJE, JUNTAS DE ALMA METALICA Y PRUEBAS
EN TALLER Y OBRA. 

1 1,00

1,00
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PE320134 UD PASAMUROS DN 100
PASAMUROS DN 100 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONS-
TRUIDO EN TUBERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10
EN ACERO AL CARBONO S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLE-
RIA.

DESAGÜE
aliviadero 2 2,00
desagüe de fondo 2 2,00

4,00

PE320135 UD PASAMUROS DN 150
PASAMUROS DN 150 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONS-
TRUIDO EN TUBERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10
EN ACERO AL CARBONO S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLE-
RIA.

IMPLUSIÓN 1 1,00
TOMA 3 3,00

4,00

AN00111 UD APOYO METALICO
APOYO METALICO DE FUNDICION DUCTIL, PARA EL SOSTENIEMIENTO DE
TUBERIAS DE DIAMETRO COMPRENDIDO ENTRE 100 Y 400 MM, INCLUIDA
PLACA DE ANCLAJE Y TORNILLOS. TOTALMENTE COLOCADO

DISTRIBUCIÓN 4 4,00
IMPULSIÓN 8 8,00

12,00

AN0002 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 100
PIEZA EN T CON BRIDAS DN 100 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TORNI-
LLERIA A-2 (AISI-304) Y ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCA-
DO, UNIDO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA EL CONJUN-
TO MONTADO.

TE D100 3 3,00

3,00

AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS
DE ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESO-
RIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CON-
JUNTO MONTADO.

IMPULSION 2 2,00
DISTRIBUCION 3 3,00

5,00

AN0005 UD BRIDA DN 100 ACERO INOX.
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 100, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCE-
SORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

4 4,00
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4,00

AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCE-
SORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

17 17,00

17,00

AN0008 UD ABRAZADERA DN 150 ACERO INOX.
ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE, DE DN 150, INCLUSO COLOCACION,
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PLETINAS Y TODOS LOS DEMAS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION, TOTALMENTE COLO-
CADAS.

4 4,00

4,00

PE330070 UD EMBUDO ACERO INOXIDABLE
EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE DIAMETRO 360/250 MM., COM-
PLETAMENTE INSTALADO EN ALIVIADERO DE DEPOSITO.

2 2,00

2,00

AN0012 UD CODO 100 MM
CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMEN-
TOS, TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TER-
MINADO.

4 4,00

4,00

AN0013 UD CODO 150 MM
CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMEN-
TOS, TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TER-
MINADO.

15 15,00

15,00

AN0015 UD ANCLAJES A MURO
PIEZAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE A MURO DE LA
TUBERIA, INCLUSO SUJECCION O SUSTENTACION DE ESTA, SUMINISTRO
COLOCACION Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA COMPLETAR EL
TRABAJO.

4 4,00

4,00
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CERRAMIENTODEP0305
3652 m2 BLOQUE NO VISTO

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE
40X20X20 CM. COLOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARENA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA
15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P. DEFORMACION DE DINTELES,
ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES,
LLAGUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

cara izquierda (entrada) 1 31,51 31,51
cara frente 1 35,97 35,97
cara trasera 1 12,90 12,90
cara derecha 1 33,32 33,32
varios 0,1 113,70 11,37

125,07

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO
CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON
LAMAS ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VEN-
TILACION , INCLUSO MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE
COLOCADA. CON MANDO MANUAL.

laterales 2 3,50 0,90 6,30
laterales 2 2,75 0,90 4,95
varios 0,1 11,25 1,13

12,38

CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES)
TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM,
INCOLOROS, CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO
POR CEMENTO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE
GRANULOMETRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS PLASTIFICANTES, PARA EL
MONTAJE Y REJUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADURAS DE ACE-
RO B-500S. SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA
DE SILICONA SINTETICA INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESA-
RIO PARA LA COLOCACION DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE
ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELEVACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMI-
NADO. SEGUN PLANOS.

5 2,40 0,60 7,20
VARIOS 0,1 7,20 0,72

7,92

CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMI-
GON CON MORTERO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECO-
RACION DE FACHADAS, ACABADO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR
GRIS,COMPUESTO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESINAS SINTETICAS Y CAR-
GAS MINERALES, ESPESOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMOLOGADO

CARA IZQUIERDA (ENTRADA) 1 34,90 34,90
CARA FRENTE 1 39,60 39,60
CARA TRASERA 1 16,40 16,40
CARA DERECHA 1 36,70 36,70
VARIOS 0,1 127,60 12,76

140,36
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AN11212 m2 PINTURA PLASTICA
REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LI-
SA, PARA LA REALIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS
CONTINUOS BICAPA; PREPARACION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y
DOS MANOS DE ACABADO. INCLUYENDO LOS MEDIOS AUXILIARES DE ELE-
VACION Y ANDAMIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RESIDUOS. CA-
RACTERISTICAS Y COLORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

CAMARA DE LLAVES
CARA DERECHA (ENTRADA) 1 34,90 34,90
CARA FRENTE 1 39,60 39,60
CARA TRASERA 1 16,40 16,40
CARA IZQUIERDA 1 36,70 36,70
VASOS DEPOSITO
FRENTE 2 36,70 73,40
LATERAL 2 34,97 69,94
VARIOS 0,1 270,94 27,09

298,03

A050230001m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE
PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS
EN FRIO Y CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM,
TIPO III (1.50-3 M2), INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FI-
JACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HE-
RRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA Y P.P. DE SE-
LLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE
VENTILACION ENCASTRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SU-
PERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. ME-
DIDA DE PARTE EXTERIOR A PARTE EXTERIOR DEL MARCO.

1,9 1,90
VARIOS 0,1 1,90 0,19

2,09

A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN.
PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZA-
DA, FORMADA POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATAN-
TE BICOMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS
DE ESMALTE GRASO EN COLOR; SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

PUERTA 1,8 1,80
VARIOS 0,1 1,80 0,18

1,98

A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM
IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINIS-
TRO Y LA COLOCACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DEN-
SIDAD CADA UNA, ACABADO CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CA-
RAS CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE
LA UNE 104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTECCION, ARMADA
CON FIBRA DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE SI
CON SOPLETE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRI-
MACION DE LA BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CA-
PA DE SEPARACION SEOTEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y
GRAVILLA. MEMBRANA PN-6 DE LA UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO
CANTO RODADO "TIPO GRAVA MIRANDA" DE DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EX-
TENDIDO EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO LOS MEDIOS DE
IZADO NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE
EJECUTADA.

DEPÓSITO 1 23,50 8,50 199,75
CAMARA DE LLAVES 1 7,65 8,10 61,97
DIFERENCIA DE CUBIERTAS -1 7,65 1,65 -12,62
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VARIOS 0,1 249,20 24,92

274,02

A05020200017m2 IMPERMEABILIZACION PRODUCTO BETTOR

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS  DEL TRASDOS DEL DEPOSITO
CON APLICACION DE THOROSEAL-FC Y REALIZACION DE 1/2 CAÑA EN EN-
CUENTRO ENTRE ZAPATA Y ALZADO DE HORMIGON CON EL PRODUCTO
WATERPLUG A REALIZAR SEGUN INDICACIONES Y APLICACIONES DESCRIP-
TIVAS DEL PRODUCTO DE LA CASA BETTOR Y A APLICAR EN LOS ALZADOS
DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

DEPOSITO
MURO TRASERO 1 23,50 5,14 120,79
MUROS LATERALES 2 8,50 5,14 87,38
MUROS FRENTE 2 9,86 5,14 101,36
CAMARA DE LLAVES
MURO LATERAL 1 6,55 3,60 23,58
MURO FRENTE 1 7,65 1,45 11,09
MURO LATERAL ENTRADA 1 6,55 1,45 9,50
VARIOS 0,1 353,80 35,38

389,08

ELEMENTOS METÁLICOS INTERIORESDEP0306
A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON

BARANDILLA
UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DI-
MENSIONES SEGUN SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO
MARCO Y RECERCO DEL MISMO MATERIAL, ANCLAJES Y COLOCACION, BAS-
TIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, INCLUYENDO
PERFILES UPN 200 CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM,
CHAPA DE 20X20X1.5 CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLE-
RIA Y DEMAS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION
DEL CONJUNTO DE ENRREJILLADO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. IN-
CLUIDA LA BARANDILLA DE 1 MT DE ALTURA MÍNIMA DESMONTABLE POR
TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS, CON ZO-
CALO, TANTO EN ESCALERAS COMO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA. MEDIDO EN PLANTA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE ACABADA. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI CO-
MO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

TRAMEX 1 1,00

1,00

A0502030002UD ESCALERA DE GATO INOXIDABLE
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN PERFILES ENSAMBLADOS LARGUE-
ROS DE 80X50MM, PELDAÑOS  D=30 MM, PATAS DE AGARRE A MURO 40X30
MM, CON PLACAS DE ANCLAJES CADA 1500 MM, CON CAMPANA ANTICAI-
DAS, TOTALMENTE INSTALADA, ASÍ COMO LOS PELDAÑOS NECESARIOS PA-
RA ACCEDER DE LA PASARELA ELEVADA A LA PARED VERTICAL INTERIOR
DEL VASO DEL DEPÓSITO. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI CO-
MO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

2 2,00

2,00
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INSTALACIONESDEP0307
NAR01 UD CAJA GENERAL DE PROTECCION

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGPIIIX100A. DE PVC REFORZADO, TAPA
AISLANTE, CON ENTRADA PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPO-
LARES, FUSIBLES DE CARTUCHO DE FUSION CERRADA, SECCIONADOR DE
NEUTRO Y BORNES PARA CONEXIONADO, INCLUSO SUJECCION, MOD.
URIARTE GL-100A-7.

1 1,00

1,00

NAR02 UD CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC
CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC REFORZADO, TAPA AISLANTE,
CON ENTRADA PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPOLARES, FUSI-
BLES DE CARTUCHO DE FUSION CERRADA, SECCIONADOR DE NEUTRO Y
BORNES PARA CONEXIONADO, INCLUSO SUJECCION MOD. URIARTE
CPM3D4RE

1 1,00

1,00

NAR03 ML LINEA REPARTIDORA
MTS-LINEA REPARTIDORA Y DERIVACION INDIVIDUAL DESDE CUADRO GE-
NERAL DE PROTECCION HASTA ARMARIO DE MANIOBRA, BAJO TUBO DE
CANALIZACION, CABLE 3.5X35" MM2 (0,6/1KV), INCLUYENDO MATERIAL DE FI-
JACION Y CONEXION.

10 10,00
VARIOS 0,1 10,00 1,00

11,00

NAR04 UD CUADRO GENERAL DE MANIOBRA Y DE LA UPS
UBICACION DE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA 1200X800X400 Y DE LA
UPS DE 400X300X300 EN EL LUGAR PARA SU UBICACION DEFINITIVA.

1 1,00

1,00

NAR05 UD UNIONES DE LA INSTALACION
UNIONES DE TUBERIAS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION PARA
RED EQUIPOTENCIAL CON CONDUCTORES DE 6MM2 MINIMO V750F UNIEN-
DO TUBERIAS (PERFORANDO Y ROSCANDO LAS BRIDAS) Y PARTES METALI-
CAS DE LA INSTALACION, ACCESORIOS, TORNILLOS, ARANDELAS EN INOXI-
DABLE Y MANO DE OBRA.

UNIONES 10 10,00

10,00

NAR06 ML CABLEADO INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA
UPS, ALIMENTACION DE IDA (3X2.5 MM2), ALIMENTACION DE VUELTA  (3X2.5
MM2) Y SEÑALES DIGITALES (7X1.5MM2), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 25 MM
DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC.

CABLEADO 8,00 8,00
VARIOS 0,1 8,00 0,80
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8,80

NAR07 ML TENDIDO
MTS-TENDIDO ENTRE EL PRIMER PUNTO METALICO Y CUADRO GENERAL
DE PROTECCION CON CONDUCTOR DE 6MM2 MINIMO V750F BAJO TUBO
PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TO-
TALMENTE A TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

TENDIDO 10,00 10,00
VARIOS 0,1 10,00 1,00

11,00

NAR08 UD FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO
FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO MARCA TELEMECANICA
REF.XCS-DMP5902 O SIMILAR COLOCADO.

FINAL DE CARRERA 1 1,00

1,00

NAR09 UD CABLEADO INSTALACION
MTS-INSTALACION DESDE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL FI-
NAL DE LA CARRERA DE INTRUSISMO. SEÑAL DIGITAL (3X1.5MM2) BAJO TU-
BO PVC RIGIDO DE 20MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN
TOTALMENTE AL TUBO, CAJA DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS
CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y
MANO DE OBRA.

1 10,00 10,00

10,00

NAR10 ML CABLEADO INSTALACION (CAUDALIMETRO)
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL
CAUDALIMETRO-ALIMENTACION+SEÑAL DE IMPULSOS (7X1.5MM2) Y SEÑAL
ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 40 MM,
GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC
O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

CABLEADO 20 20,00
VARIOS 0,1 20,00 2,00

22,00

NAR11 UD MEDIDA DE NIVEL
MEDIDA DE NIVEL TIPO LAPICERO CON SENSOR CERAMICO CAPACITIVO Y
CAJA DE COMPENSACION CON FILTRO DE AIREACION. SALIDA 4-20 MA. TEC-
NOLOGIA 2 HILOS. CAMPO DE MEDIDA DE 0 A 10MTRS. REF. VEGAWELL 52
O SIMILAR.

2 2,00

2,00

NAR12 ML CABLEADO INSTALACION (SONDA NIVEL)
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA
SONDA DE NIVEL EN POZO-SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA),
BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE
ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MA-
NO DE OBRA.

1 20,00 20,00
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VARIOS 0,1 20,00 2,00

22,00

NAR13 UD PUNTO DE LUZ EN PUERTA
PUNTO DE LUZ EN PUERTA DE ACCESO, EQUIPO BLINDADO IEP5070368 O
SIMILAR EQUIPADO CON LAMPARA DE LUZ MEXCLA DE 160 W, BAJO TUBO
PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TO-
TALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP 55 TIPO PLEXO, CAJAS
DE DERIVACION DE PVC IP55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACO-
RES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

1 1,00

1,00

NAR14 UD PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE
PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE 2X36 ESTANCO IP 65 TIPO TCW-215 O SIMI-
LAR, CON CONDUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EUROFLAM O SI-
MILAR, BAKO TUBO PVC RIGIDO DE 25MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC
QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TI-
PO PLEXO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRA-
DAS MEDIANTE RACORES, INCLUYENDO SOPORTES DE INOXIDABLE PARA
LAS LUMINARIAS, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4 4,00

4,00

NAR15 UD PUNTO DE EMERGENCIA
PUNTO DE EMERGENCIA ESTANCO IP 65-8 W TIPO REF 061545 O SIMILAR
FLUORESCENTE, CON CONDUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EU-
ROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIAMETRO, GRA-
PAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CAJAS DE DERIVACION
DE PVC IP55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESO-
RIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

1 1,00

1,00

NAR16 UD TOMA DE CORRIENTE CETACT
TOMA DE CORRIENTE CETACT 16 A-IV+T, ESTANCA CONDUCTORES 5X4
MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGIDO
DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL
TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS
MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

1 1,00

1,00

NAR17 UD DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II
DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II, ESTANCA CONDUCTORES
3X2.5 MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC
RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTAL-
MENTE AL TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON EN-
TRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

1 1,00

1,00
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NAR18 UD PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO
PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO DE 150W ESTANCO IP 55 TIPO XXX,
CON CONDUCTORES 3X1.5 MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR,
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE
ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TIPO
PLEXO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS
MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

2 2,00

2,00

NAR19 UD BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA
BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA Y GESTIONES NE-
CESARIAS CON INDUSTRIA E IBERDROLA

1 1,00

1,00

NAR20 ML CABLEADO PARA INSTALACION(CLORO)
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA
DOSIFICADORA DE CLORO. ALIMENTACION (3X2.5MM2), SEÑALES DIGITA-
LES (7X1.5MM2) Y SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), CADA CA-
BLE/ MANGERA ELECTRICA BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 40 MM, GRAPAS DE
PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDA-
BLE Y MANO DE OBRA.

1 20,00 20,00
VARIOS 0,1 20,00 2,00

22,00

NAR21 UD MANIOBRA Y TELEMANDO
MANIOBRA Y TELEMANDO DEL DEPOSITO EN COMUNICACIÓN CON EL BOM-
BEO CON TODOS LOS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS SE-
GÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. COMPLETAMENTE INSTALADO.

1 1,00

1,00
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AN021 UD SISTEMA DE REGULACION DE CLORO
SISTEMA DE REGULACION DE CLORO Y AUTOMATICO COMPACTO MONTA-
DO SOBRE PANEL, FORMADO POR:
-REGULADOR DIGITAL CON MICROPROCESADOR PARA CLORO CON DIS-
PLAY GRAFICO RETROILUMINADO. CARCASA EN POLIPROPILENO REFORZA-
DO. CONTACTOS ON/OFF DE MANIOBRA LIBRES DE TENSION POR CADA CA-
NAL DE LECTURA, PROGRAMACION GUIADA EN PANTALLA POR MENUS. SA-
LIDA PROPORCIONAL DIGITAL O ANALOGICA 4-20 MA. COMUNICACIONES
RS- 485 OPCION DE SOFTWARE COMUNICACION PC. PROTECCION IP-65.
TEMPERATURA DE TRABAJO 0º A 45º ALIMENTACION ELECTRICA 220V.
-SONDA AMPEROMETRICA PARA LECTURA DE CLORO LIBRE CON SENSOR
DE PROXIMIDAD MODELO SEPR.
-1BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNETICA DE CAUDAL CONSTANTE O
PROPORCIONAL A UNA SEÑAL DIGITAL EXTERNA MOD.HPV "URAK"
-1DEPOSITO DE 200L PARA LA ACUMULACION DE HIPOCLORITO SODICO
CON SU CORRESPONDIENTE SONDA DE NIVEL
-2 VALVULAS DE INYECCION ATOMIZADAS MONTADAS SOBRE TUBERIA FLO-
TANTE PARA DOSIFICACION DE HIPOCLORITO SODICO.
-BOMBA DE RECIRCULACION DE FLUJO EN ACERO INOXIDABLE MOD. JESX
AUTOASPIRANTE CON SOPORTE DE FIJACION HORIZONTAL EN POLIPROPI-
LENO
-FILTRO CILIT MOD. FPH 1/2" PARA PROTECCION GENERAL DE CIRCUITO HI-
DRAULICO.
-FILTRO CILIT MOD. EUROFILTRO 1/2" PARA PROTECCION DE SONDA AMPE-
ROMETRICA.
-VALVULAS DE ESFERA EN PVC D20 PARA CORTE Y BY-PASS.-VALVULA DE
MEBRANA DE D20 PARA REGULACION DE CAUDAL EN PANEL.
-TOMA DE MUESTRAS.
-CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION Y MANIOBRAS.

INSTALACION, MATERIALES, KIT DE ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA
EN MARCHA. SEGUN PLANOS.

1 1,00

1,00

SKJDHA PA P.A. A JUSTIFICAR EN PRESENTE UNIDAD

1 1,00

1,00

FOP000002 UD Reapertura de caja empalme existente con 3 cables

Reapertura de caja empalme existente con 3 cables de 12 F.O. y 1 de 24
F.O. Realizando 8 fusiones en Red Troncal.

1 1,000

1,00

FOP000003 ML sum./tendido de cable de 8 F.O. Monomodo

de suministro y tendido de cable de 8 F.O. Monomodo tipo PFVP-DR en ti-
radas de 20 mts grapadas a pared de edificio.

20 20,000

20,00

FOP000004 UD Suministro de Caja de empalme tipo torpedo

Suministro de Caja de empalme tipo torpedo realizando 8 fusiones a aco-
metida.

1 1,000

1,00

FOP000005 UD de suministro e instalación de repartidor mural

de suministro e instalación de repartidor mural con capacidad para 8 F.O.
totalmente terminado y conectorizado, incluso adaptadores y Pig-Tails.

1 1,000

1,00
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FOP000006 UD de suministro de Jumper SC o ST / SC o ST

de suministro de Jumper SC o ST / SC o ST Monomodo de 2 mts.

4 4,000

4,00

FOP000007 UD de medida de reflectometría en ambos sentidos.

de medida de reflectometría en ambos sentidos.

8 8,000

8,00

CAMINO DE ACCESODEP0308
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO
CON MEDIOS MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20
CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES,
ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPOR-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATE-
RIALES SOBRANTES.

acceso 1 255,00 255,00

255,00

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

acceso 1 255,00 0,30 76,50

76,50

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

acceso 1 255,00 0,60 153,00

153,00

340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELEC-
CIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

acceso 1,1 255,00 0,50 140,25

140,25

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPA-
RACION DE BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUE-
RA NECESARIO Y COMPACTACION.

acceso 1,05 255,00 0,25 66,94

66,94

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE
25 X 15 CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1,
PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE
PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

acceso
1 26,00 26,00
1 43,00 43,00

69,00
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400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE. INCLUSO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

acceso 1 26,00 26,00

26,00

HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación de 1,50 Kg/m2 de betún asfáltico tipo ECI (C50BF5
IMP), incluso limpieza de la superficie y extendido.

acceso 1 255,00 255,00

255,00

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg/m2 de betún asfáltico ti-
po ECR-1 (C60B4ADH), incluso limpieza de la superficie y extendido.

acceso 1 255,00 255,00

255,00

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16
surf S con árido ofítico, en capa de rodadura, extendida y compactada, in-
cluso filler y betún B-50/70

acceso 1 255,00 0,05 12,75

12,75

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22
base S con árido calizo, en capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún B-50/70

acceso 1 255,00 0,07 17,85

17,85

VARIOSDEP0309
U13PH205 M2 HIDROSIEMBRA HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS

Hidrosiembra del terreno con vegetaciones herbáceas y arbustivas de ri-
bera, en suelos de climas continental y mediterráneo, dos pasadas me-
diante mezcla de semillas de variedades autóctonas, a razón de 35 g/m2,
en cualquier clase de terreno que permita la aplicación por hidrosiembra
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales in-
dicados. La mezcla propuesta para la hidrosiembra es la siguiente:

30,00% Festuca Arundinacea.

35,00% Lolium Perenne.

20,00% Festuca Rubra.

5,00%Ttrifolium Repens.

5,00% Trifolium Pratense.

3,00% Achillea Millefolium std.

1,00% Lavandula Latifolia std  (arbustivas).

1,00% Santolina Chamaecyparissus std ( arbustivas).

745 745,000
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745,00

AN00012 UD PRUEBA DE LLENADO
UD PRUEBA DE LLENADO DEL DEPOSITO CON AGUA POTABLE PARA COM-
PROBACION DE SU CORRECTA EJECUCION, EN CUANTO A IMPERMEABILIZA-
CION Y ESTANQUEIDAD SE REFIERE, INCLUYENDO PARA ELLO TODOS LOS
ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS INCLUSO P.P. CAPTACION
DE AGUA, BOMBEOS, CAMION CISTERNA,... 

1 1,00

1,00

RED DISTRIBUCION010603
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

RAMAL A
 D150FD 1 413,00 0,70 1,00 289,10
 acometidas 23 4,00 0,70 1,00 64,40
 conexión pozo residuales 1 5,00 0,70 1,00 3,50
RAMAL C
red ramal C lado P.I.1 1 337,00 0,70 1,00 235,90
acometida ramal C lado P.I.1 23 4,00 0,70 1,00 64,40
red ramal C lado P.I.2 1 359,00 0,70 1,00 251,30
acometida ramal C lado P.I.2 19 4,00 0,70 1,00 53,20
red ramal C lado P.I.3 1 216,00 0,70 1,00 151,20
acometida ramal C lado P.I.2 11 4,00 0,70 1,00 30,80
acometida ramal C lado P.I.2 1 20,00 0,70 1,00 14,00
conexión pozo residuales lado P.I.1 1 6,00 0,70 1,00 4,20
conexión pozo residuales lado P.I.1 1 15,00 0,70 1,00 10,50
conexión pozo residuales lado P.I.2 2 5,00 0,70 1,00 7,00
conexión pozo residuales lado P.I.3 1 10,00 0,70 1,00 7,00
conexión pozo residuales lado P.I.3 1 2,00 0,70 1,00 1,40
Red talud conexión a fase 2 1 51,00 0,70 1,00 35,70
Red ramal A-C 1 54,00 0,70 1,00 37,80
CASETA - DEPÓSITO 1 301,00 0,70 1,00 210,70
DEPÓSITO - CONEXIÓN RED C 1 329,00 0,70 1,00 230,30
FIBRA DEPOSITO 1 466,00 0,50 1,00 233,00

1.935,40

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

RAMAL A
 D200FD 1 413,000 0,700 0,450 130,095
 acometidas 23 4,000 0,700 0,450 28,980
 conexión pozo residuales 1 5,000 0,700 0,450 1,575
RAMAL C
red ramal C lado P.I.1 1 337,000 0,700 0,450 106,155
acometida ramal C lado P.I.1 23 4,000 0,700 0,450 28,980
red ramal C lado P.I.2 1 359,000 0,700 0,450 113,085
acometida ramal C lado P.I.2 19 4,000 0,700 0,450 23,940
red ramal C lado P.I.3 1 216,000 0,700 0,450 68,040
acometida ramal C lado P.I.2 11 4,000 0,700 0,450 13,860
acometida ramal C lado P.I.2 1 20,000 0,700 0,450 6,300
conexión pozo residuales lado P.I.1 1 6,000 0,700 0,450 1,890
conexión pozo residuales lado P.I.1 1 15,000 0,700 0,450 4,725
conexión pozo residuales lado P.I.2 2 5,000 0,700 0,450 3,150
conexión pozo residuales lado P.I.3 1 10,000 0,700 0,450 3,150
conexión pozo residuales lado P.I.3 1 2,000 0,700 0,450 0,630
Red talud conexión a fase 2 1 51,000 0,700 0,450 16,065
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Red ramal A-C 1 54,000 0,700 0,450 17,010
CASETA - DEPÓSITO 1 301,000 0,700 0,450 94,815
DEPÓSITO - CONEXIÓN RED C 1 329,000 0,700 0,450 103,635

766,08

901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm.
Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior con junta automática fle-
xible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz, clase K9,
PN16, que incluye suministro, asiento y recubrimiento de arena, montaje y parte pro-
porcional de junta y pruebas.

excavación 1 1.702,400 1.702,400
arena -1 1.276,800 -1.276,800

425,60

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm

MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM,
SEGUN PLANO DE DETALLE S, TODO INCLUIDO.

TE 150/150/150
Acometidas VIAL A 12 12,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 12 12,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 18 18,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 11 11,00
CONEXIÓN RAMAL VIAL A 2 2,00
CONEXIÓN RAMAL VIAL C 3 3,00
CODO DN 150
Vial A 8 8,00
Vial C 8 8,00
Deposito 20 20,00
TE 150/150/80
Acometidas VIAL A 12 12,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 12 12,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 9 9,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 6 6,00

133,00

921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS.

ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON
ARMADO, DE 1,50 M  DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIO-
RES 1,50 X  1,50  M, COMPLETAMENTE TERMINADA.

RAMAL A 2 2,00
RAMAL A-C 1 1,00
RAMAL C P.I.1 2 2,00
RAMAL C P.I.2 2 2,00
RAMAL C P.I.3 1 1,00
RAMAL BAJO TALUD CONEXIÓN FASE 2 1 1,00
Ramal A
 acometidas 12 12,00
Ramal C
 acometidas 48 48,00
desagües 7 7,00

76,00

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM

CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
150MM , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUE-
BAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vial A 8 8,00
Vial C 8 8,00
Deposito 19 19,00

35,00
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060.412 UD "T" B/B F.D. DN=150(A 150MM)

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
150MM(DERIVACION EN 150MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNI-
LLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometidas VIAL A 12 12,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 12 12,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 18 18,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 11 11,00
CONEXIÓN RAMAL VIAL A 2 2,00
CONEXIÓN RAMAL VIAL C 3 3,00

58,00

060.414 UD BRIDA CIEGA F.D. DN=150MM

BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO NOMI-
NAL150MM,  INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

RAMAL C P.I.3 1 1,00
RAMAL BAJO TALUD CONEXIÓN FASE 2 1 1,00

2,00

U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

RAMAL A 2 2,00
RAMAL A-C 1 1,00
RAMAL C P.I.1 2 2,00
RAMAL C P.I.2 2 2,00
RAMAL C P.I.3 1 1,00
RAMAL BAJO TALUD CONEXIÓN FASE 2 1 1,00

9,00

060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPA-
RACION, CORTES, INCLUIDO PIECERIO.

CONEXION A RED EXISTENTE D200PE 2 2,00

2,00

lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR

ud de colocación de hidrante de columna tipo Hermes o similar incluyendo
la apertura del hoyo con demolicion de firmes, excavación, achique, entiba-
ción, piezas especiales (bridas enchufes, t-s, codos)  de unión de la tube-
ría principal con el hidrante incluyendo valvula compuerta de 150 y codos
con tornilleria, juntas, y posterior relleno; incluye el resto de medios meca-
nicos y humanos para la correcta ejecución de la unidad,

RAMAL A 4 4,00
RAMAL C P.I.2 4 4,00
RAMAL C P.I.3 2 2,00

10,00

RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM

ud. desagüe en la red de distribución de agua potable hasta un diametro
de tubería menor o igual  de 300mm en fundición o polietileno a la red de
saneamiento, incluso  t de derivación desde red principal, válvula de corte,
con tubería de polietileno de 80mm de diámetro hasta 20 metros de largo.

RAMAL A 1 1,000
RAMAL C P.I.1 2 2,000
RAMAL C P.I.2 2 2,000
RAMAL C P.I.3 2 2,000

7,00
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06.08 ud VENTOSA TRIF. DN 60MM (T 100/60)

VENTOSA D=60MM. TRIFUNCIONAL, INCLUSO ARQUETA,  "T" F.D.
100/60 MM., VALVULA COMPUERTA D=60 MM, ANCLAJE DE T, SE-
GUN DETALLE DE PLANOS. MONTADA Y PROBADA..
RAMAL C P.I.1 1 1,000
RAMAL C P.I.2 1 1,000
RAMAL C P.I.3 1 1,000

3,00

IUA015 UD CODO DN=80MM

Suministro e instalación de codo 90° de fundición dúctil con dos bri-
das, de 80 mm de diámetro nominal.

Acometidas VIAL A 36 36,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 36 36,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 54 54,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 33 33,00

159,00

IUA016 UD TE 150/150/80 MM

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
150MM(DERIVACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNI-
LLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometidas VIAL A 12 12,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 12 12,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 9 9,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 6 6,00

39,00

IUA017 UD TE BB DN=80MM (A 80MM)

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
80MM(DERIVACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLE-
RIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometidas VIAL A 12 12,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 12 12,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 9 9,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 6 6,00

39,00

IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

Acometidas VIAL A 23 23,00
Acometidas Vial C lado P.I.1 23 23,00
Acometidas VIAL C lado P.I.2 18 18,00
Acometidas VIAL C lado P.I.3 11 11,00

75,00

FOP000000 UD Mandrilado e instalación de hilo guía

Mandrilado e instalación de hilo guía (Si fuese necesario).

a depósito 1 466,000 466,000

466,00
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FOP000001 UD Suministro y tendido de cable 24 F.O.

Suministro y tendido de cable 24 F.O. Monomodo Tipo PVFP-DR de OFC
por canalización existente. (Medida aproximada)

1 466,000 466,000

466,00

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

Suministro y colocacion de tubería de pvc ø 110 mm., tipo 320n, fabricada
en pvc rígido, liso interiormente, para canalizaciones de telecomunicacio-
nes, incluso p.p. de piezas especiales, colocacion de distanciadores, hilo
guia y cinta señalizadora.

FIBRA DEPOSITO 2 466,00 932,00

932,00

RED DE ENERGIA ELECTRICA01-07

OBRA CIVIL010701
01.05 m2 DEMOLICION DE PAV. AGLOMERADO CON CARGUE Y

TRANSPORTE A VERTEDER

Demolicion de pavimento de aglomerado previo corte de los bordes, inclu-
so carga y transporte a vertedero (canon incluido).

entronque 1 25,00 0,65 16,25

16,25

01.06 m2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.

M2. demolición solera o pavimento de hormigón armado con mallazo de
15 a 20 cm. de espesor, bordillos, impostas, escaleras, losas, cunetas, cu-
netones, losas en vuelo, etc., con retromartillo rompedor, i/corte previo ,
carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxilia-
res(canon incluido). 

vial G-2632 1 150,00 0,65 97,50

97,50

01.08 m3 DEMO/TRANS. H. ARMADO CON MARTILLO

M3. demolición de hormigón armado con martillo neumático incluso carga
y transporte de productos a vertedero(canon incluido). 

vial G-2632 1 25,00 0,20 0,65 3,25

3,25

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

MT
entronque - CS (4 tubos) 1 70,00 0,95 1,35 89,78
CS-CT1 (4 tubos) 1 288,00 0,95 1,35 369,36
CT1-CT3 (2tubos) 1 93,00 0,70 1,35 87,89
CT3-CT2 (2 tubos) 1 316,00 0,70 1,35 298,62
CT2-CT4 (4 tubos) 1 150,00 0,95 1,35 192,38
BT
CT1 D160mm
9 tubos 1 20,00 0,80 1,40 22,40
CT 2 D160mm
10 tubos 1 20,00 1,00 1,40 28,00
CT 3 D160mm
8 tubos 1 20,00 0,80 1,40 22,40
2 tubos a depóstio 1 379,00 0,60 1,05 238,77
CT 4 D160mm
6 tubos 1 20,00 0,80 1,20 19,20

1.368,80
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610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

MT
entronque - CS (4 tubos) 1 70,00 0,95 0,70 46,55
CS-CT1 (4 tubos) 1 288,00 0,95 0,70 191,52
CT1-CT3 (2tubos) 1 93,00 0,70 0,50 32,55
CT3-CT2 (2 tubos) 1 316,00 0,70 0,50 110,60
CT2-CT4 (4 tubos) 1 150,00 0,95 0,70 99,75
BT
CT1 D160mm
9 tubos 1 20,00 0,80 0,78 12,48
CT 2 D160mm
10 tubos 1 20,00 1,00 0,78 15,60
CT 3 D160mm
8 tubos 1 20,00 0,80 0,78 12,48
2 tubos a depóstio 1 379,00 0,60 0,36 81,86
CT 4 D160mm
6 tubos 1 20,00 0,80 0,57 9,12

612,51

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS
DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

excavación 1 1.368,800 1.368,800
hormigon -1 612,510 -612,510

756,29

010413 m2 PLACA DE HORMIGON DE CORONACION DE ZANJA

PLACA DE HORMIGON HA-25 CON DOBLE MALLAZO 15X15CM D=8-8
DE UN ESPESOR DE 0,15M., TOTALMENTE TERMINADO.

entronque 1 25,00 0,65 16,25

16,25

01.100 ml CORTE DE AGLOMERADO

Corte de aglomerado asfaltico hasta una profundidad de 12 cm.

entronque 1 25,00 0,65 16,25

16,25

01.02 ml CORTE DE HORMIGON

Corte de hormigon  hasta una profundidad de 12 cm.

vial G-2632 1 150,00 0,65 97,50

97,50

PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E
IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPRE-
VISTOS DEL PRESENTE CAPITULO.

5 5,00

5,00

#U10CL040LM TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N

Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 200 mm., tipo 450n, fabricada
en polietileno de alta densidad, de doble pared, corrugada exteriormente y
lisa interiormente, para canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado o
telecomunicaciones, incluso p.p. de colocacion de distanciadores, hilo
guia y cinta señalizadora.

MT
entronque - CS (4 tubos) 4 70,00 280,00
CS-CT1 (4 tubos) 4 288,00 1.152,00
CT1-CT3 (2tubos) 2 93,00 186,00
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CT3-CT2 (2 tubos) 2 316,00 632,00
CT2-CT4 (2 tubos) 4 150,00 600,00

2.850,00

U10CL030L M TUBERÍA TPC Ø 160 MM. NORMAL 450N
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 160 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO
P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZA-
DORA.

BT
CT1 D160mm
9 tubos 9 20,00 180,00
CT 2 D160mm
10 tubos 10 20,00 200,00
CT 3 D160mm
8 tubos 8 20,00 160,00
2 tubos a depóstio 2 379,00 758,00
CT 4 D160mm
6 tubos 6 20,00 120,00

1.418,00

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO
P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZA-
DORA.

MT
entronque - CS 1 70,00 70,00
CS-CT1 1 288,00 288,00
CT1-CT3 1 93,00 93,00
CT3-CT2 1 316,00 316,00
CT2-CT4 1 150,00 150,00

917,00

10A000113 UD ARQUETA DE REGISTRO 3,00x1,50x1,50

de arqueta registro de 3,00x1,50x1,50 de dimensiones interiores, formada
por solera de 25 cms y muros de 25 cms de espesor de hormigón armado,
excavación y relleno de pozo, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado,
tapa de fundición con su marco, reforzado, pates de polipropileno, incluida
p.p. de embocaduras y recibido de canalizaciones, construida según Nor-
mas de Iberdrola.

CTs 4 4,000

4,00

U10RL050L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M2-T2
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,20x1,20 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA
DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICA-
CIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POS-
TERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

BT
depósito 5 5,00

5,00
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U10RL060L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M3-T3 CALZADA
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,20x1,20 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA
DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICA-
CIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POS-
TERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

BT
depósito 6 6,00

6,00

U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50x1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA
DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICA-
CIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POS-
TERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

MT
entronque - CS (4 tubos) 2 2,00
CS-CT1 (4 tubos) 10 10,00
CT1-CT3 (2tubos) 5 5,00
CT3-CT2 (2 tubos) 1 1,00
CT2-CT4 (4 tubos) 1 1,00
talud 3 3,00

22,00

U10RL065L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CALZADA 1.50X1.50
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50x1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA
DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICA-
CIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POS-
TERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

MT
CT2-CT4 (4 tubos) 2 2,00
BT 10 10,00

12,00

ELECTRIFICACION010702

ELECTRICIDAD BT07010201
BT.L. INSTALACIONES INTERIORES  BT

1 1,00

1,00
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BT-CP PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO

Punto de recarga de vehiculo electrico doble de exterior, modelo
RPLC02A10SM de la marca Simon.
Nº de Tomas: 2 Tomas simultáneas.
Tipo de Comector:
- Schuko CEE7/4.
- IEC 62196-2, tipo 2
Funcionamiento Monofásico (32 A) y Trifásico (32 A)en
una solución compacta con diseño antivandálico
Protección eléctrica Externa (Opcional):
- Automático Curva C (MCB).
 - Diferencial Tipo A (RCD).
Indicadores luminosos de habilitado de recarga
(verde) y de estado de toma de carga (azul).
Identificación y Tarificación de Usuario (Opcional)
mediante tarjetero RF-ID Mifare.
Indicadores Funcionamiento Modo 3, Fault, E V Ready
Ajuste de Potencia Regulable: 6A-32A .
Medida y Monitorización de Energía (Local)
(Opcional): integrada con Lectura de Energía
Acumulada (Kwh) y la posibilidad de realizar reset
parcial de Lectura Acumulada.
Certificación ZE Ready (Opcional):
modelos certificados según
proceso standard de Renault.
Discriminación Horaria (Opcional): Poder
aprovechar la Tarifa Eléctrica Supervalle nocturna.
Telegestión Mosbus (Opcional): Lectura de Energía
suministrada, horario de inicio y fin de recarga.
Posibilidad de gestión remota por interfaz RS-485. 

Medida totalmente instalada y ejecutada, incluso conexion desde el edifi-
cio de contadores hasta el punto de recarga.

3 3,00

3,00

E01 ud INTERCONEXION TRANSFORMADOR CUADRO DE BT

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material
0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Cu sin armadura, y todos los ac-
cesorios para la conexión, formados por un grupo de cables
en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. 

7 7,00

7,00
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MT.CEBT8 UD CUADRO BT DISTRIBUCION CBT-EAS-1600-8
Cuadro de distribución en baja tensión para 8 salidas protegidas, con embarrado ais-
lado 1600A/440V y seccionamiento, para centros de transformación de interior. IP2
IK08. Homologado por compañía suministradora (Iberdrola NI 50.44.03).
Constituido por las funciones siguientes: 

- Función entrada-seccionamiento: Comprende de cuatro pletinas de cobre
(CW004A)  (3F+N) de secciones mínimas de 800 mm2 para las fases y 400
mm2 para el neutro con una corriente asignada de 1600A.  Permitirán la entra-
da de hasta cuatro cables de 240 mm2 por fase y tres para el neutro.  El emba-
rrado se identificará con los colores normalizados R: verde, S: amarillo, T; ma-
rrón y N: gris. Las pletinas carecerán de revestimiento ni baño La entrada dispo-
ne de un  seccionador manual (o un interruptor - seccionador) Icc (1seg): 25 KA.
El seccionador será capaz de abrir la corriente en vacío de un transformador de
1000 KVA.

- Función de embarrado horizontal: Son cuatro pletinas de cobre (3F+N) de seccio-
nes mínimas de 500mm2 para las fases y 300 mm2 para el neutro. La pletina
del neutro estará aislada respecto a tierra conel mismo nivel de aislamiento que
las fases. Las pletinas de fase disponen de tornillos para la conexión de las ba-
ses portafusibles. La pletina del neutro dispondrá de tornillos M-12 para realizar
la conexión a los conductores y un tornillo M-12 para la p.a.t.

- Funcion de protección: Constituida por 8 bases tripolares verticales cerradas, de
400A,  para cortocircuitos fusibles desconectables en carga BTVC-2-400A (ta-
maño 2)  (s/ NI 50.48.21) 

- Función entrada auxiliar: Tiene como misión permitir la conexión de una alimen-
tación auxiliar independiente del transformador (Grupo). Estará dimensionada
para 1.600A, pudiéndose conectar como mínimo dos cables por fase de 240
mm2 de cobre.

- Función control y alimentación equipos de telegestión: Compuesta por una o dos
cajas de material aislante, con salida protegida para el alumbrado del CT y base
enchufe (para receptores clase 2) y 3.TI de 1.500-5A / 7,5 VA / 0,5 S, para la te-
legestión.  Amperímetro por fase.

Incluye bastidor para fijación en el suelo con puntos de anclaje para los cables de
salida de cada una de las bases portafusibles.
Modelo CBT-EAS-1600A-8 de fabricación Pronutec. Medida la unidad completamen-

te instalada y conectada.

7 7,00

7,00

LGA150 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 150 SUBTERRANEA
Derivación individual desde contador eléctrico hasta el Cuadro General de Baja Ten-
sión mediante conductor unipolar de aluminio tipo RZ1-K 0,6 / 1 Kv de sección
3(1x150)+1x95 mm², no propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, tendido sobre el interior de tubo de PVC existente. Incluso terminales,
material auxiliar y mano de obra de montaje e instalación. Medida la longitud com-
pletamente instalada y conectada.

CT1 18 20,00 360,00
CT2 20 20,00 400,00
CT3 16 20,00 320,00
CT4 12 20,00 240,00

1.320,00

ELECTRICIDAD MT07010202

CONDUCTORES MTMT.CD
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MT.CD.36.240.1ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240) K Al + H25
Suministro y tendido de terna de TRES conductores de media tensión, para red sub-
terránea de 30 kV, mediante cable unipolar de aluminio clase 2 de 240 mm2 de sec-
ción y aislamiento seco, "triple extrusión", a base de etileno propileno de alto módu-
lo 18/30 kV.  Pantalla sobe el conductor constituida por una capa de mezcla semi-
conductora de espesor no inferior a 0,5 mm. Pantalla sobre el aislamiento de sec-
ción mínim de 25 mm2  formada por una mezcla semiconductora, separable en frío,
de espesor mínimo de 0,5mm y una corona de alambres de cobre dispuestos en hé-
lice a paso largo y una contraespira de cinta de cobre, de una sección mínima de 1
mm2. Cubierta a base de compuesto de poliolefina libre de halógenos, en color rojo 
(libre de halogenos s/ UNE-EN-50267) de espesor nominal no inferior a 3 mm. Tem-
peratura máxima en servicio permanente de 105ºC y máxima de cortocircuito a 5
seg de 250ºC. Temperatura miníma de servicio -15ºC. Designación HERPZ-1 18/30
kV 3 (1x240) K Al + H25. Fabricación General Cable, Prysmian, Top Cable o equiva-
lente en calidad. Cumple con normativa de compañía suministradora. Parte propor-
cional de accesorios y terminales. Medida la longitud completamente instalada y co-
nectada.

CS-CT1 2 288,00 576,00
CT1-CT3 2 94,00 188,00
CT3-CT2 1 316,00 316,00
CT4-CT2 2 171,00 342,00
BAJADA SIMPLE 1 81,00 81,00
ENTRONQUE 4 70,00 280,00

1.783,00

MT.INS.SUB.1UD VERIFICACION / INPECCION INICIAL LINEA ALTA TENSIÓN
SUBTERRANEA

Inspección inicial previos a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Me-
dia y Alta Tensión (superior a 0,6/1 kV e inferior a 87/150 kV).  Se efectuarn los en-
sayos siguientes, conforme al Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión  y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-LAT-05 ) y la Guía Técnica co-
rrespondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria a la que habrá
que notificar con 3 diás lectivos de antelación como minímo.
1.- Ensayo de comprobación de aislamiento principal.
2.- Ensayo de comprobación de aislamiento de cubierta.
3.- Ensayo de continuidad y resistencia de pantallas.
4.- Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

MT.LEG.LE.1UD LEGALIZACION LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA
Realización de proyecto específico para las instalación de Media Tensión para su
posterior legalización. Certificado de la instalación,  Certificado Final de Obra.  Soli-
citud de puesta en servicio. Tramitación ante Organismos Competentes (Delegación
Territorial de Industria, ...) y compañía suministradora (si es necesario). Incluye ta-
sas e impuestos. Medida la unidad completamente ejecutada.
Se entregarán en formato digital tres copias. 
- Documentación técnica de los equipos y materiales instalados e instrucciones de
operación y mantenimiento, relación de suministradores. Certificado CEE.
- Memoria, bases de cálculos y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medi-
ciones finales y presupuesto final según lo realmente ejecutado
- Planos, final de obra de la instalación realmente ejecutada,  en CAD
- Certificados de pruebas e instalación.
 Cuanta documentación sea necesaria para la legalización completa de la instala-
ción según ITC-LAT-04 y Delegación Terriotorial de Industria.

1 1,00

1,00

MT.MURO.1 UD PASAMUROS ESTANCO
Sellado impermeable de pasamuros para muro de hormigón, independiente de la
sección de conductor. Resistente a la humedad y filtraciones de agua. Fabricación
Roxtec o similar aprobado por D.F.. Medida la unidad completamente ejecutada.

5 5,00
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5,00

CELDAS DE MEDIA TENSIONMT.CAB
MT36 UD EQUIPO DE TELEGESTION, PROTECCION Y CONTROL EKOR

Armario de control, según norma Iberdrola, de dimensiones
adecuadas e integrado en web STAR. Contiene en su inte-
rior debidamente montados y conexionados los siguientes
aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comuni-
cación con la unidad de control integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado ekor.rci con funciones de paso
de falta, indicación de   presencia de tensión, medidas (V, I,
P, Q), señalización y mando de la celda.
- Equipo cargador-batería ekor.bat protegido contra cortocir-
cuitos según especificación y baterías de Pb de vida mínima
de 15 años y 13 Ah a 48 Vcc. Batería: Batería de Pb vida mí-
nima de 15 años. Capacidad nominal: 13 Ah a 48 Vcc.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar para protec-
ción de los equipos de control del armario, del armario co-
mún STAR y del armario de comunicaciones.
- Interruptor automático magnetotérmico unipolar con contac-
tos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los equipos
de control y mando de las celdas.
- Maneta Local / Telemando.
- Bornas, accesorios y pequeño material.

Armario gestor inteligente de distribución ekor.gid-ATG, se-
gún especificación Iberdrola, con unas dimensiones totales
máximas de 945 / 400 / 200 mm (alto/ancho/fondo) e integra-
do en web STAR. La envolvente exterior de plástico libre de
halógenos debe mantener una protección mecánica de gra-
do IP32D según UNE 20324. 
Incluye:

- Dos borneros por cada cuadro de baja tensión para su co-
rrecto conexionado.
- Componentes de medida BT: Concentrador 1 inyección y
supervisor de transformador trifásico.
- Compartimento de comunicaciones.

5 5,00

5,00

MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A
Cabina de protección con dos funciones de línea y una de protección fusible, con

aislamiento en gas SF6,  sistema compacto, con envolvente metálica. Modelo

CGM.3-2L2P de fabricación Ormazabal. Las cabinas con función de línea incorpo-

ran  en su interior una derivación con un interruptor-seccionador rotativo y posición

de puesta a tierra de los cables. La función de protección dipone de una derivación

con un interruptor-seccionador rotativo de tres posiciones, tres portafusibles limita-

dores combinados y posición de puesta a tierra antes y después de los fusibles. Pre-

senta también embarrado superior de cobre y acometida inferior-frontal de los con-

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 68



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

ductores mediante bornas enchufables, tres captadores capacitivos para la detec-

ción de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de pues-

ta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca

en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posi-

ción, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se

efectúa la maniobra. Dimensiones: 1316 mm (ancho) x 1027 mm (fondo) x 1745

mm (alto). Grado de protección general IP2 y cuba. Extensible a ambos lados.

Características: 

Tensión nominal: 36KV

Intensidad nominal: 

- En barras e interconexión de celdas: 400 A

- En bajante a transformador: 200 A

- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial durante 1 min:

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:  70

KV

o A la distancia de seccionamiento: 80 KV

- Tensión soportada a impulso de tipo rayo

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: 170

KV

o A la distancia de seccionamiento: 195 kV

Conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes

aparatos y materiales:

Celda de línea:

- Un interruptor-seccionador III, con posiciones “Conexión (conectado) -

Seccionamiento (desconectado) - Puesta a tierra”. Intensidad de corta du-

ración: Valor eficaz a 1 seg de 16 kA y valor de pico 40 kA. 

Capacidad de corte de corriente 400 A. Mando manual tipo B.

- Seccionador de puesta a tierra.

Celdas de protección fusible.

- Un interruptor-seccionador III, con posiciones “Conexión (conectado) -

Seccionamiento (desconectado) - Puesta a tierra”. Intensidad de corta du-

ración: Valor eficaz a 1 seg de 16 kA y valor de pico 40 kA. 

Capacidad de corte de corriente 400 A. Mando manual tipo BR-A. Bobina de

disparó y relé de protección 3x50/51, 50N/51N autoalimentado tipo

ekorRPT-202A y contactos auxiliares

- Tres portafusibles estancos horizontales con cartuchos fusibles SIBA

20/36 kV, tipo HHD-B, precutor tipo medio de 31,5 A (tranformador de 630

kVA/30 kV), según DIN-43625.

- Un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fu-

sibles.

- Seccionador de puesta a tierra.

General:

- Tres captores capacitivos de presencia de tensión (ekorVPIS)
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- Alarma sonora de prevención de puesta a tierra (ekorSAS)

- Embarrado para 400 A.

- Pletina de cobre de 30x3 mm, para puesta a tierra de la instalación.

- Acometida de cables a pasatapas para bornas atornillable.

- Enclavamiento mecánico y eléctrico.

- Accesorios y pequeño material. 

Incluso cableado y conexionado. Material auxiliar de fijación.

Aprobada por compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada y probada.

4 4,00

4,00
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MT.36.CGM3L6UD CELDA DE LLEGADA/SALIDA LINEA 36 KV 20KA 630A
Cabina de línea con aislamiento en gas SF6,  sistema modular, con envolvente me-

tálica. Modelo CGM.3-L de fabricación Ormazabal. Incorpora en su interior un emba-

rrado superior de cobre y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo y

posición de puesta a tierra de los cables, de acometida inferior-frontal mediante bor-

nas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de ten-

sión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra,

que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido

indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la ma-

niobra. Dimensiones: 418 mm (ancho) x 845 mm (fondo) x 1745 mm (alto). Grado

de protección general IP2 y cuba.

Características: 

Tensión nominal: 36KV

Intensidad nominal: 

- En barras e interconexión de celdas: 630 A

- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial durante 1 min:

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:  70

KV

o A la distancia de seccionamiento: 80 KV

- Tensión soportada a impulso de tipo rayo

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: 170

KV

o A la distancia de seccionamiento: 195 kV

Conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes

aparatos y materiales:

- Un interruptor-seccionador III, con posiciones “Conexión (conectado) -

Seccionamiento (desconectado) - Puesta a tierra”. Intensidad de corta du-

ración: Valor eficaz a 1 seg de 20 kA y valor de pico 40 kA. 

Capacidad de corte de corriente 630 A. Mando manual tipo B ; 

- Seccionador de puesta a tierra.

- Tres captores capacitivos de presencia de tensión (ekorVPIS)

- Alarma sonora de prevención de puesta a tierra (ekorSAS)

- Embarrado para 400 A.

- Pletina de cobre de 30x3 mm, para puesta a tierra de la instalación.

- Acometida de cables a pasatapas para bornas atornillables.

- Enclavamiento mecánico y eléctrico.

- Accesorios y pequeño material. 

Incluso cableado y conexionado. Material auxiliar de fijación.

Aprobada por compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada y probada.

CENTRO SECCIONAMIENTO 6 6,00

6,00
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TRANSFORMADORES POTENCIAMT.TRAFO
MT.36.TO630UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACEITE 630 KVA / 36kV

Transformador de potencia  trifásico para baja tensión B2, hermético de llenado in-
tergral con dieléctrico en aceíte minieral con cuba de aletas y refrigeración natural.
Instalación interior. Construido según UNE-EN 21.428, CEI-76 y normas de la com-
pañía suministradora (Iberdrola NI 72.30.00). Para trabajo en régimen continuo.
Características:
- Fabricación:  Cotradis (Ormazabal), Alkargo, ABB
- Potencia:630 KVA.
- Tensión asignada en el primario: 30.000 V.
- Tensión  en el secundario: 420 V (vacío)
- Regulación en vacío: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%
- Grupo de conexión: Dyn11.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Tensión de cortocircuito:4,5 %
- Clase de aislamiento: 36 kV.
- Tensión aplicada a frecuencia industrial durante 1 min: 70 KV
- Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (1,2/50µseg): 170 kV.
- Sumergido en aceíte mineral  (IEC 60 296, UNE-21.320-5)
- Refrigeración: ONAN
- Relé de protección integral DGPT2 con caja con conexión para prealarma y alar-
ma por temperatua (UNE-EN-50216-3), sondas de temperatura, con sus conexiones
de alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente en las
celdas de M.T.
- Pasatapas enchufables en el primario compatibles con conectores acodados Euro-
mold, Elastimold, Raychem, 3M
- 2 Conexiones de puesta a tierra en la cuba.
- Transformador de intensidad a instalar en la pusta a tierra de la cuba asociado a
relé de sobrecorreinte para detección de la corriente de fuga.
- Placa de características en acero inoxidable normalizada
- Dispositivo para alojamiento de termómetro.
- Cáncamos de desencubado y elevación y arriostramiento
- Dispositivo de vaciado y toma de muestras, tapón de llenado. 
- Juego de 2 perfiles en "U" de 120 mm de ancho, 60 mm de alto y 7 mm de espe-
sor y 1.500 mm de largo para fijación de ruedas del transformador, bloqueo de rue-
das, ruedas direccionales (UNE-EN-50216-4). Aislamiento de transformador a tierra
mediante calzas interpuestos entre las ruedas y los raíles o placas aislantes entre la
cuba y las ruedas.
Ensayos de rutina según IEC 60076-1
Mano de obra de instalación. Medida la unidad completamente instalada y probada.

7 7,00

7,00

MT.DT UD DEFENSA DE TRANSFORMADOR (Iberdrola)
Malla protectora para aislar el transformador de potencia de posibles contactos di-
rectos. Construido en acero laminado y chapa blanca para los marcos y malla metá-
lica para los paneles, galvanizado en caliente. Tratado contra el oxido y pintado en
color amarillo y negro. (según plano constructivo Iberdrola nº 753.128). Con terminal
y puesta a tierra. Medida la unidad completamente instalada y ejecutada según
MIE-RAT-14

7 7,00

7,00
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SISTEMA DE PUESTA  A TIERRAMT.PT
MT.TP Ud TIERRAS DE PROTECCION

Sistema de puesta a tierra de protección del Centro de Transformación según confi-
guración UNESA 120-120/5/82 formada por cable de cobre electrolitico de 50 mm²
de sección , así como 8 picas de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14,6 mm de
diámetro enterradas a 0,5 m. de profundidad.  Incluso unión al puente de registro in-
terior, mano de obra de montaje y conexión. Medida la unidad completamente insta-
lada y conectada.

5 5,00

5,00

MT.TS Ud TIERRAS DE SERVICIO
Sistema de puesta a tierra de servicio para el neutro del transformador según confi-
guración UNESA 5/32 formada por cable de cobre electrolitico de 50 mm² de sec-
ción, así como 3 picas alineadas de acero cobreado de 2 m. de longitud y 14,6 mm
de diámetro enterradas a 0,5 m. de profundidad y separaradas 3 m entre sí.  Incluso
unión al  puente de registro, mano de obra de montaje y conexión. Medida la unidad
completamente instalada y conectada.

5 5,00

5,00

MT.TI Ud TIERRAS INTERIORES
Sistema de tierras interiores formada por cable de cobre electrolítico de 50 mm² de
sección grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y herrajes interiores
del CDT y a las registros de p.a.t. según RU-1303.  Incluso conexionado y mano de
obra de montaje.  Medida la unidad completamente instalada y conectada.

5 5,00

5,00

MT.PAT UD CAJAS DE SECCIONAMIENTO
Caja de seccionamiento de tierra para cable de 50 mm y colocación en interior sepa-
radas al menos 1 m entre sí. Modelo CST-50 de Uriarte o similar aprobado por D.F.
Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Medida la unidad completamente ins-
talada y conectada.

7 7,00

7,00

ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIONMT.PR
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MT.PROT Ud EQUIPO DE PROTECCION
Suministro e instalación de equipos de protección, maniobra y seguridad compuesto
por los siguientes elementos de fabricación Catú:

- Armario 1º auxilios.
- Extintor de CO2 de eficacia 89B.
- Banqueta aislante interior 36 kV (ref: CT-7-40/1)
- Par de guantes de maniobra con caja de conservación ( ref: CG-40D+CG-36/1)
- Pértiga de maniobra de 1,45m (ref: CF-5-40 con terminal C)
- Pértiga de salvamento de 1,65m (ref: CS-45)
- Pértiga detectora de tensión para bornas enchufables  (ref: CL 4-41 C)
- Soporte para pértigas
- Conjunto de tierras p.a.t. sin pértiga (ref: MT-5805)
- Casco con pantalla facial integrada y bolsa (ref: MO-185-BL+M-87384)
- Placas reglamentarias de peligro de muerte, aluminio (ref: AM29/3)
- Placa reglamentaria de 5 reglas de oro (ref: AP 223-O), primeros auxilios (ref:

AP 223-S) y requisitos previos (ref: AP 223-R)
- Juego de cerraduras de enclavamiento normalizadas. Conjunto de enclava-

mientos mecánicos para el interruptor de alta y baja así como para el acceso
al recinto del transformador, mediante llaves y cerraduras para evitar manio-
bras peligrosas. Incluso llaves, cerraduras, cajas de cambio de llaves

- Sirena óptico-acústica para aviso de alarma por calentamiento de transforma-
dor.

- Placa con sinóptico de la instalación de Media Tensión y procedimiento de ac-
tuación para desconexión/conexión de la instalación de M.T.

- Linterna de emergencia con autonomía 3 horas (ref: CD-122)
Incluso mano de obra de colocación y material auxiliar de fijación. Medida la unidad
completamente terminada.

5 5,00

5,00

CENTROS PREFABRICADOSMT.CT
01.2844 UD CENTRO DE SECCIONAMIENTO PF-301

Centro de seccionamiento 36 KV modelo PF-301 de fabricación Ormazabal y confor-
me a la normativa de la compañía elécrica distribuidora. Envolvente prefabrica de
hormigón monobloque  con cubierta amovible. Ventilación por circulación natural de
aire a través de rejillas de entrada instaladas en la paredes de la envolvente. Acce-
sos mediante puerta de doble hoja con fijacióna 180º para la realización de operacio-
nes de mantenimiento. Entrada de conductores a través de orificios semiperforados
en la base del edificio. Conexión de puesta a tierra. alumbrado y servicios auxilia-
res. En su interor cabinas con aislamiento integral en gas CGMCOSMOS 36kV para
configuración 6L.
6 Ud .- Cabina de línea con aislamiento en gas SF6,  sistema modular, con envol-

vente metálica. Modelo CGMCOSMOS.-L de fabricación Ormazabal. Incorpora en

su interior un embarrado superior de cobre y una derivación con un interruptor-sec-

cionador rotativo y posición de puesta a tierra de los cables, de acometida infe-

rior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos

para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma so-

nora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce

la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en es-

ta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la

red si se efectúa la maniobra. Dimensiones: 365 mm (ancho) x 735 mm (fondo) x

1740 mm (alto). Grado de protección general IP2 y cuba.

Características: 

Tensión nominal: 36KV

Intensidad nominal: 

- En barras e interconexión de celdas: 400 A

- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial durante 1 min:

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto:  50
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KV

o A la distancia de seccionamiento: 60 KV

- Tensión soportada a impulso de tipo rayo

o A tierra entre polos y entre bornas del seccionador abierto: 125

KV

o A la distancia de seccionamiento: 145 kV

Conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes

aparatos y materiales:

- Un interruptor-seccionador III, con posiciones “Conexión (conectado) -

Seccionamiento (desconectado) - Puesta a tierra”. Intensidad de corta du-

ración: Valor eficaz a 1 seg de 16 kA y valor de pico 40 kA. 

Capacidad de corte de corriente 400 A. Mando manual tipo B ; 

- Seccionador de puesta a tierra.

- Tres captores capacitivos de presencia de tensión (ekorVPIS)

- Alarma sonora de prevención de puesta a tierra (ekorSAS)

- Embarrado para 400 A.

- Pletina de cobre de 30x3 mm, para puesta a tierra de la instalación.

- Acometida de cables a pasatapas para bornas atornillables.

- Enclavamiento mecánico y eléctrico.

- Accesorios y pequeño material. 

Incluso cableado y conexionado. Material auxiliar de fijación.

Aprobada por compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada y probada.

1 1,00

1,00

2.2.1 UD EDIFICIO PREFABRICADO PF-3030

Edificio prefabricado modelo PFU-5 de fabricación Ormazabal, para 36
kV, costituido por una envolvente de estructura monobloque, de hormi-
gón armado vibrado, y se compone de 2 partes: una que aglutina el fon-
do y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natu-
ral, y otra que constituye el techo.  Armaduras del hormigón unidas entre
sí y al colector de puesta a tierra según RU-1.303. Puertas y rejillas pre-
sentan una resistencia de 10 kohms respecto a la tierra de la envolvente.
Acabado estándar con pintura acrílica rugosa de color blanco en paredes
y color marrón en techos, puertas y rejillas. Dimensiones generales apro-
ximadas exteriores   Incluso transporte, medios auxiliares de montaje.
Medida la unidad completamente ejecutada.
Edificio de Transformación: pf-3030

- Descripción

Los Centros de Transformación pf , de superficie y maniobra interior (tipo
caseta), están formados por distintos elementos prefabricados de hormi-
gón, que se ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo inte-
rior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta
de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositi-
vos de Control e interconexiones entre los diversos elementos.

Estos Centros de Transformación pueden ser fácilmente transportados pa-
ra ser instalados en lugares de difícil acceso gracias a su estructura mo-
dular.

La fabricación seriada de todos los elementos empleados en la construc-
ción y el Sistema de Calidad de ORMAZABAL garantizan una calidad uni-
forme en todos los Centros de Transformación.
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- Envolvente

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón ar-
mado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación.

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica
de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permi-
te la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza
mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial
que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisla-
das eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de
la tierra de la envolvente.

El transformador va ubicado sobre una "Meseta de Transformador" dise-
ñada específicamente para distribuir el peso del mismo uniformemente
sobre la placa base y recoger el volumen de líquido refrigerante del trans-
formador ante un eventual derrame.

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una se-
rie de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En
su perímetro se sitúan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Es-
tos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de
los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de
unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras ex-
teriores.

- Placa piso

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa pi-
so, que se apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este
espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a través de
unas troneras cubiertas con losetas.

- Accesos

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de pea-
tones, las puertas de transformador (ambas con apertura de 180º) y reji-
llas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de
acero.

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con
objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar apertu-
ras intempestivas de las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de di-
seño ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte su-
perior y otro en la inferior.

- Ventilación

Las rejillas de ventilación están formadas por lamas en forma de "V" in-
vertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua
de lluvia en el Centro de Transformación, e interiormente se complemen-
ta con una rejilla con malla mosquitera.

- Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color
blanco en las paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo,
puertas y rejillas de ventilación.

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente
contra la corrosión.

- Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento se-
gún normativa vigente. 

- Cimentación
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Para la ubicación de los Centros de Transformación PF es necesaria una
excavación, cuyas dimensiones variarán en función del modelo y de la so-
lución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una
capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de espesor.

- Características Detalladas

Nº de transformadores: 2

Tipo de ventilación: Normal

Puertas de acceso peatón: 1 Puerta

Dimensiones exteriores

Longitud: 7240 mm
Fondo: 2620 mm
Altura: 3600 mm
Altura vista: 3050 mm
Peso: 25650 kg

Dimensiones interiores

Longitud: 7080 mm
Fondo: 2460 mm
Altura: 3300 mm

NOTA:
Se debe considerar un espacio libre mínimo de 1200 x 210 mm en planta
por toda la altura de la envolvente, al objeto de permitir la correcta ubica-
ción de los equipos electrónicos de telegestión, automatización, supervi-
sión, telecomunicaciones, alimentación, protección, cableados, etc. que
permitan implantar los sistemas de telegestión y telemedida. Este espa-
cio estará lo suficientemente cerca de la aparamenta y cuadros de baja
tensión de manera que la conexión del cableado entre las celdas y los
equipos no supere los 4 metros y la conexión del cableado entre los cua-
dros de baja tensión y los equipos no superen los 10 metros. Este espa-
cio deberá quedará adecuadamente identificado y previsto para poder ins-
talar los equipos fácilmente.

Dimensiones de la excavación

Longitud: 8040 mm
Fondo: 3420 mm
Profundidad: 650 mm

4,00 4,00

4,00

PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACION Y LEGALIZACIONMT.LG

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 77



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

PROYECTO
Y LEGALIZ

UD PROYECTO Y LEGALIZACION

Realización de proyecto específico para centro de transformación de media tensión
(30kV) para su legalización. Certificado de la instalación, Certificado Final de Obra.
Comunicación de puesta en servicio.
Tramitación ante Organismos Competentes (Delegación Territorial de Industria, ...)
y compañía suministradora.

Se entregarán en formato digital
- Proyecto (memoria, bases de cálculos y cálculos, especificaciones técnicas,  pre-
supuesto y planos as-built)
- Planos, final de obra de la instalación realmente ejecutada, en CAD
- Documentación técnica de los equipos y materiales instalados e instrucciones de
operación y mantenimiento, relación de suministradores. Certificado CEE.

Medida la unidad completamente ejecutada, según ITC-RAT-22

1 1,00

1,00

MT.PRUEBASUD PRUEBAS FINALES
Pruebas finales a la puesta en servicio de la instalación de media tensión según lo
establecido en la ITC-RAT-23. Entrega de la documentación con los resultados de
las mismas en formato digital. Medida la unidad completamente ejecutada.

1 1,00

1,00

RED DE TELECOMUNICACIONES01-08
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

RAMAL A
 telefónica 1 506,00 0,50 0,90 227,70
 euskaltel 1 487,00 0,50 0,90 219,15
 acometida 23 3,00 0,50 1,00 34,50
RAMAL C P.I.1
 telefónica 1 524,00 0,50 0,90 235,80
 euskaltel 1 479,00 0,50 0,90 215,55
 acometida 23 3,00 0,50 1,00 34,50
RAMAL C P.I.2
 telefónica 1 475,00 0,50 0,90 213,75
 euskaltel 1 464,00 0,50 0,90 208,80
 acometida 18 3,00 0,50 1,00 27,00
RAMAL C P.I.3
 telefónica 1 309,00 0,50 0,90 139,05
 euskaltel 1 263,00 0,50 0,90 118,35
 acometida 12 3,00 0,50 1,00 18,00
CONEXION RAMAL A-C
 telefónica 1 30,00 0,50 0,90 13,50
 euskaltel 1 30,00 0,50 0,90 13,50
EXISTENTE - RAMAL A 1 1,00
 telefónica 1 79,00 0,50 0,90 35,55
 euskaltel 1 114,00 0,50 0,90 51,30
CONEXION DEPÓSITO
 telefónica 1 15,00 0,50 0,90 6,75
 euskaltel 1 15,00 0,50 0,90 6,75

1.820,50
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610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

RAMAL A
 telefónica 1 506,00 0,50 0,27 68,31
 euskaltel 1 487,00 0,50 0,27 65,75
 acometida 23 3,00 0,50 0,43 14,84
RAMAL C P.I.1
 telefónica 1 524,00 0,50 0,27 70,74
 euskaltel 1 479,00 0,50 0,27 64,67
 acometida 23 3,00 0,50 0,43 14,84
RAMAL C P.I.2
 telefónica 1 475,00 0,50 0,27 64,13
 euskaltel 1 464,00 0,50 0,27 62,64
 acometida 18 3,00 0,50 0,43 11,61
RAMAL C P.I.3
 telefónica 1 309,00 0,50 0,27 41,72
 euskaltel 1 263,00 0,50 0,27 35,51
 acometida 12 3,00 0,50 0,43 7,74
CONEXION RAMAL A-C
 telefónica 1 30,00 0,50 0,27 4,05
 euskaltel 1 30,00 0,50 0,27 4,05
EXISTENTE - RAMAL A 1 1,00
 telefónica 1 79,00 0,50 0,27 10,67
 euskaltel 1 114,00 0,50 0,27 15,39
CONEXION DEPÓSITO
 telefónica 1 15,00 0,50 0,27 2,03
 euskaltel 1 15,00 0,50 0,27 2,03
 acometida 1 466,00 0,50 0,43 100,19

661,91

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501

excavación 1 2.053,50 2.053,50
hormigon -1 661,91 -661,91

1.391,59

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

Suministro y colocacion de tubería de pvc ø 110 mm., tipo 320n, fabricada
en pvc rígido, liso interiormente, para canalizaciones de telecomunicacio-
nes, incluso p.p. de piezas especiales, colocacion de distanciadores, hilo
guia y cinta señalizadora.

RAMAL A
 telefónica 2 506,00 1.012,00
 euskaltel 2 487,00 974,00
 acometida 46 3,00 138,00
RAMAL C P.I.1
 telefónica 2 524,00 1.048,00
 euskaltel 2 479,00 958,00
 acometida 46 3,00 138,00
RAMAL C P.I.2
 telefónica 2 475,00 950,00
 euskaltel 2 464,00 928,00
 acometida 36 3,00 108,00
RAMAL C P.I.3
 telefónica 2 309,00 618,00
 euskaltel 2 263,00 526,00
 acometida 24 3,00 72,00
CONEXION RAMAL A-C
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 telefónica 2 30,00 60,00
 euskaltel 2 30,00 60,00
EXISTENTE - RAMAL A 2 2,00
 telefónica 2 79,00 158,00
 euskaltel 2 114,00 228,00
CONEXION DEPÓSITO
 telefónica 2 15,00 30,00
 euskaltel 2 15,00 30,00
 acometida 2 466,00 932,00

8.970,00

ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION

Arqueta tipo h , para conducciones de telecomunicación, totalmente insta-
lada. incluso p.p. de excavación, rellenos, carga y transporte de material
sobrante a vetedero con canon, marco y tapa de registro.

RAMAL A
 telefónica 8 8,00
 euskaltel 9 9,00
 acometida 8 8,00
RAMAL C P.I.1
 telefónica 7 7,00
 euskaltel 8 8,00
 acometida 8 8,00
RAMAL C P.I.2
 telefónica 6 6,00
 euskaltel 6 6,00
 acometida 9 9,00
RAMAL C P.I.3
 telefónica 3 3,00
 euskaltel 4 4,00
 acometida 6 6,00
EXISTENTE - RAMAL A
 telefónica 3 3,00
 euskaltel 3 3,00
CONEXION DEPÓSITO
 acometida 9 9,00

97,00

RED DE GAS01-09
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

ERM - RAMAL A 1 138,00 0,60 1,20 99,36
RAMAL A 1 330,00 0,60 1,20 237,60
RAMAL C LADO P.I.1 1 371,00 0,60 1,20 267,12
RAMAL C LADO P.I.2 1 354,00 0,60 1,20 254,88
RAMAL C LADO P.I.3 1 231,00 0,60 1,20 166,32
CONEXIÓN A - C P.I.2 1 72,00 0,60 1,20 51,84

1.077,12

050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO
LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, IN-
CLUSO PREPRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATE-
RALES Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ERM - RAMAL A 1 138,00 0,15 20,70
RAMAL A 1 330,00 0,15 49,50
RAMAL C LADO P.I.1 1 371,00 0,15 55,65
RAMAL C LADO P.I.2 1 354,00 0,15 53,10
RAMAL C LADO P.I.3 1 231,00 0,15 34,65
CONEXIÓN A - C P.I.2 1 72,00 0,15 10,80

224,40
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501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

ERM - RAMAL A 1 138,000 0,600 0,560 46,368
RAMAL A 1 330,000 0,600 0,560 110,880
RAMAL C LADO P.I.1 1 371,000 0,600 0,560 124,656
RAMAL C LADO P.I.2 1 354,000 0,600 0,560 118,944
RAMAL C LADO P.I.3 1 231,000 0,600 0,560 77,616
CONEXIÓN A - C P.I.2 1 72,000 0,600 0,560 24,192

502,66

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS
DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

excavacion 1 1.077,120 1.077,120
arena -1 502,660 -502,660
hormigón -1 244,400 -244,400

330,06

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO DE LÍNEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO
DE 1,00X1,00 M. INTERIOR Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUYENDO EXCAVACION DE TIE-
RRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES SOBRAN-
TES, RELLENO DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE
10 CM. DE ESPESOR, SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPE-
SOR EJECUTADOS CON HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM.,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOS MISMOS, INCLUSO MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN UTILIZADA POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, APORTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJI-
LLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

RAMAL A 1 1,00
 acometida 12 12,00
 válvula 1 1,00
RAMAL C LADO P.I.1 1 1,00
 acometida 12 12,00
 válvula 2 2,00
RAMAL C LADO P.I.2 1 1,00
 acometida 9 9,00
 válvula 2 2,00
RAMAL C LADO P.I.3 1 1,00
 acometida 6 6,00
 válvula 2 2,00
CONEXIÓN A - C P.I.2 1 1,00

51,00

MIJ064 UD COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED

UD. DE COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED SUMINISTRADA POR NA-
TURGAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES,
TORNILLERÍA O SOLDADURA EN SU CASO,TOTALMENTE COLOCADA
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE NATURGAS.

RAMAL A 1 1,00
RAMAL C LADO P.I.1 2 2,00
RAMAL C LADO P.I.2 2 2,00
RAMAL C LADO P.I.3 1 1,00
CONEXIÓN A - C P.I.2 1 1,00

7,00
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MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION
DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION
Y PUESTA EN MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA
MECANICO DE LA INSTALACION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE
LOS SOLDADORES, PLANOS AS-BUILT FINALES DE OBRA Y DIRECCION FA-
CULTATIVA VISADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

1 1,00

1,00

MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
Partida alzada a justificar para trabajos de acondicionamiento puntual en la obra ci-
vil del desvío de Naturgas existente.

1 1,00

1,00

RED DE ALUMBRADO01-10

OBRA CIVIL100101
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

VIAL A
 2 tubos 1 245,00 0,60 0,70 102,90
 3 tubos 1 124,00 0,60 0,80 59,52
 4 tubos 1 11,00 0,60 0,80 5,28
VIAL B (fase 1)
 2 tubos 1 16,00 0,60 0,70 6,72
 3 tubos 1 11,00 0,60 0,80 5,28
 5 tubos 1 34,00 0,60 0,80 16,32
VIAL C LADO P.I.1
 3 tubos 1 55,00 0,60 0,80 26,40
VIAL C LADO P.I.2 Y P.I.3
 2 tubos 1 805,00 0,60 0,70 338,10
VIAL D
 2 tubos 1 258,00 0,60 0,70 108,36
VIAL F
 4 tubos 1 48,00 0,60 0,80 23,04
 5 tubos 1 8,00 0,60 0,80 3,84
PASEO
 2 tubos 1 312,00 0,60 0,70 131,04
VIAL ANDUAGA
 2 tubos 1 72,00 0,60 0,70 30,24

857,04

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

VIAL A
 2 tubos 1 245,00 0,35 0,31 26,58
 3 tubos 1 124,00 0,35 0,42 18,23
 4 tubos 1 11,00 0,35 0,42 1,62
VIAL B (fase 1)
 2 tubos 1 16,00 0,35 0,31 1,74
 3 tubos 1 11,00 0,35 0,42 1,62
 5 tubos 1 34,00 0,50 0,42 7,14
VIAL C LADO P.I.1
 3 tubos 1 55,00 0,35 0,42 8,09
VIAL C LADO P.I.2 Y P.I.3
 2 tubos 1 805,00 0,35 0,31 87,34
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VIAL D
 2 tubos 1 258,00 0,35 0,31 27,99
VIAL F
 4 tubos 1 48,00 0,35 0,42 7,06
 5 tubos 1 8,00 0,50 0,42 1,68
PASEO
 2 tubos 1 312,00 0,35 0,42 45,86
VIAL ANDUAGA
 2 tubos 1 72,00 0,35 0,31 7,81

242,76

E3781 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 4 M.

Base de cimentación para columnas de  4 m.  de alltura y 0.80 x 0.80 x
0.8mts.  construida con hormigón en masa hm-20, incluso excavación,en-
cofrados, codos para entrada y salida de cables, suministro y colocación
de pernos de anclaje, reposición de pavimento y transporte de materiales
sobrantes a vertedero y medios auxiliares.

PASEO 11 11,00
VIAL C P.I.3 2 2,00

13,00

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M.

Base de cimentación para columnas de  7 m.  de alltura y 0.80 x 0.80 x
1.00 mts.  construida con hormigón en masa hm-20, incluso excava-
ción,encofrados, codos para entrada y salida de cables, suministro y colo-
cación de pernos de anclaje, reposición de pavimento y transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero y medios auxiliares.

VIAL A 12 12,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1 2 2,00
VIAL C LADO P.I.2 5 5,00
VIAL C LADO P.I.3 6 6,00
VIAL D 10 10,00
VIAL F 3 3,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00

45,00

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M

ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EX-
CAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL CON INSCRIPCION DE SERVICIO.

LUMINARIAS 98 98,00
ARQUETAS
 paseo 4 4,00
 vial A 10 10,00
 vial B (fase 1) 1 1,00
 vial C P.I.1 2 2,00
 vial C P.I.2 10 10,00
 vial C P.I.3 9 9,00

134,00

070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM

TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE
110 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO HILO-GUIA.

VIAL A
2 245,00 490,00
3 124,00 372,00
4 11,00 44,00

VIAL B (fase 1)
2 16,00 32,00
3 11,00 33,00
5 34,00 170,00

VIAL C LADO P.I.1 3 55,00 165,00
VIAL C LADO P.I.2 Y P.I.3 2 805,00 1.610,00
VIAL D 2 258,00 516,00
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VIAL F 4 48,00 192,00
5 8,00 40,00

PASEO 2 312,00 624,00
VIAL ANDUAGA 2 72,00 144,00

4.432,00

INSTALACION ELECTRICA100102
510-UR.AE.01UD CUADRO MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO URBANIZACION

Armario de mando y protección para alumbrado del poligono. Armario metálico de
chapa, puerta delantera plena, paneles delanteros para protección de partes en ten-
sión, carril DIN, canaletas ranuradas, bornas y pequeño material. Circuitos y cables
convenientemente identificados. En su interior elementos de protección contra so-
breintensidades producidas por sobrecargas y cortocircuitos e interruptores diferen-
ciales, todos ellos con poder de cortocircuito adecuado y según se definen en los co-
rrespondientes esquemas unifilares. Protección contra sobretensiones producidas
por caída de rayo Identificación del cuadro y elementos mediante placa serigrafiada
(no DIMO). Espacio de reserva de un 30%. Construido según REBT. Mano de obra
de montaje, conexionado e instalación.  Medida la unidad completamente instalada
y conectada.

1 1,00

1,00

510-UR.AE.02UD ALIMENTACION CUADRO URBANIZACION
Alimentación a cuadro de urbanizacion desde CGBT mediante manguera de cobre
clase 5 y aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplásti-
co a base de poliolefina con baja emisión de humos y opacidad reducida, no propa-
gador del incendio, de tensión asignada 0,6/1KV tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV, de sec-
ción 3x16+PEN16 mm². Tendido sobre bandeja existente. Incluso terminales, mate-
rial auxiliar de conexión y fijación. Identificación del circuito. Medida la longitud com-
pletamente instalada y conectada. 

1 15,00 15,00

15,00

510-UR.AE.20ml Tubo PVC rigido D40mm

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de
40 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resisten-
cia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos
de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexi-
bles). Medida ejecutada e instalada.

VIAL C P.I.2 1 302,00 302,00
VIAL C LADO P.I.2 1 304,00 304,00
VIAL C LADO P.I.3 1 160,00 160,00
VIAL A 1 296,00 296,00

1.062,00

510-UR.AE.15ud COLUMNA  4M D60 E3
Columna tipo 4m. de altura, compuesto por fuste  troncocónico de chapa de acero
al carbono (s/norma) y galvanizada  en caliente por inmersión. Rematado con un
casquillo de 60 mm de diámetro y 100 mm de longitud para la luminaria. Placa base
de forma cuadrada, reforzada por embutición de acero de 3 mm de espesor, solda-
da por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial. Ventana de re-
gistro con placa que permita la fijación de los componentes de conexión. Incluye fu-
sibles de portección y ventana con pestillo y tornillo avellanado de acero inoxidable.
Pernos de anclaje, en acero,  protegidos por cincado electrolítico con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. Conductor interior hasta la luminaria  compuesto por
manguera de 3x2,5 mm² y aislalmiento RV-K 0,6/1KV. Aplomado. Medida la unidad
completamente instalada y conectada. Incluso soporte de proyectores en columna
segun la memoria del proyecto de iluminacion.

PASEO 11 11,00
VIAL C P.I.3 2 2,00

13,00
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510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS
Columna tipo AM-10 de 7m. de altura, compuesto por fuste  troncocónico de chapa
de acero al carbono (s/norma) y galvanizada  en caliente por inmersión. Rematado
con un casquillo de 60 mm de diámetro y 100 mm de longitud para la luminaria. Pla-
ca base de forma cuadrada, reforzada por embutición de acero de 3 mm de espe-
sor, soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial. Venta-
na de registro con placa que permita la fijación de los componentes de conexión. In-
cluye fusibles de portección y ventana con pestillo y tornillo avellanado de acero ino-
xidable. Pernos de anclaje, en acero,  protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas. Conductor interior hasta la luminaria  com-
puesto por manguera de 3x2,5 mm² y aislalmiento RV-K 0,6/1KV. Aplomado. Medi-
da la unidad completamente instalada y conectada. . Incluso soporte de proyectores
en columna segun la memoria del proyecto de iluminacion.

VIAL A 12 12,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1 2 2,00
VIAL C LADO P.I.2 5 5,00
VIAL C LADO P.I.3 6 6,00
VIAL D 10 10,00
VIAL F 3 3,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00

45,00

510-UR.AE.04UD BRAZO MURAL BM1 D 60X500
Soporte para ubicación de proyectores en fachada, medidas conforme a la memoria
del proyecto de alumbrado publico. en acero galvanizado en caliente. Ventana de re-
gistro con placa que permita la fijación de los componentes de conexión. Incluye fu-
sibles de portección y ventana con pestillo y tornillo avellanado de acero inoxidable.
Pernos de anclaje, en acero,  protegidos por cincado electrolítico con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. Conductor interior hasta la luminaria  compuesto por
manguera de 3x2,5 mm² y aislalmiento RV-K 0,6/1KV. Aplomado. Incluso soporte
de proyectores en columna segun la memoria del proyecto de iluminacion.
 Medida la unidad completamente instalada y ejecutada.

VIAL A 11 11,00
VIAL C P.I.1 10 10,00
VIAL C P.I.2 13 13,00
VIAL C P.I.3 6 6,00

40,00

510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2
Circuito general de alimentación a alumbrado exterior constituido por manguera de
cobre clase 5 y aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vini-
lo, de tensión asignada 0,6/1KV tipo RV-K 0,6/1KV,  y sección 4x6  mm² (3F+N) 
Instalación bajo tubo subterráneo existente. Incluido terminales, conexiones y mate-
rial auxiliar. Medida la longitud completamente instalada y conexionada.

EN FACHADA
 vial C lado P.I.1 4 302,00 1.208,00
 vial C lado P.I.2 4 304,00 1.216,00
 vial C lado P.I.3 4 160,00 640,00
 vial A 4 296,00 1.184,00
SOTERRADO
 vial A 4 380,00 1.520,00
 vial B (fase 1) 4 61,00 244,00
 vial C P.I.1 4 55,00 220,00
vial C P.I 2 y P.I.3 4 805,00 3.220,00
 vial D 4 258,00 1.032,00
 vial F 4 56,00 224,00
 vial Anduaga 4 72,00 288,00
 paseo 4 312,00 1.248,00

12.244,00

510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2
Conductor de protección para la red general de tierra, constituido por cable de cobre
electrólitico tendido paralelo a la canalización. Incluido terminales, conexiones, gra-
pas, soldaduras y material auxiliar. Medida la longitud completamente instalada y co-
nectada..
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VIAL C P.I.2 1 302,00 302,00
VIAL C LADO P.I.2 1 304,00 304,00
VIAL C LADO P.I.3 1 160,00 160,00
VIAL A 1 296,00 296,00

1.062,00

510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T.
Picas de pueta a tierra de acero cobrizado a instalar en  registro de columna (en to-
das),  de  2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Enterrado verticalmente. Incluso
grapas, soldaduras y material auxiliar. Medida la unidad completamente instalada y
conexionada.

PASEO 7 7,00
VIAL A 7 7,00
VIAL B (fase 1) 2 2,00
VIAL C LADO P.I.1 2 2,00
VIAL C LADO P.I.2 3 3,00
VIAL C LADO P.I.3 8 8,00
VIAL D 6 6,00
VIAL F 3 3,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00

42,00

510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE
Unión de cada columna con la pica de la arqueta correspondiente, mediante cable
unipolar aislado de cobre, de tensión asignada 450/750V y aislamiento de policloru-
ro de vinilo H07V-K, con cubierta de color amarillo-verde y de 16 mm2 de sección.
Material auxiliar de conexión. Medida la unidad completamente instalada y ejecuta-
da.

PASEO 11 11,00
VIAL A 12 12,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1 2 2,00
VIAL C LADO P.I.2 5 5,00
VIAL C LADO P.I.3 8 8,00
VIAL D 10 10,00
VIAL F 3 3,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00

58,00

510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840
Luminaria LED modelo SULKA MIDI 90W ASIM 0, con grado de hermeticidad IP65,
realizada en fundicion de aluminio. Temperatura de color 4000K e IRC 80. Incluso
equipo de alimentacion regulable 1-10V con alto factor de potencia. Medida la uni-
dad completamente instalada y conectada.

VIAL A
 columna 6 6,00
 pared 4 4,00
VIAL B (fase 1)
 columna 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1
 columna 2 2,00
 pared 10 10,00
VIAL C LADO P.I.2
 columna 5 5,00
 pared 13 13,00
VIAL C LADO P.I.3
 columna 2 2,00
 pared 6 6,00
VIAL ANDUAGA
 columna 4 4,00
VIAL F
 columna 3 3,00
VIAL D
 columna 10 10,00

68,00
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510.UR.AE.LEY13.02UD SULKA MIDI 60W SIM 0.1 840
Luminaria LED modelo SULKA MIDI 60W ASIM 0, con grado de hermeticidad IP65,
realizada en fundicion de aluminio. Temperatura de color 4000K e IRC 80. Incluso
equipo de alimentacion regulable 1-10V con alto factor de potencia. Medida la uni-
dad completamente instalada y conectada

VIAL A
 columna 6 6,00
 pared 7 7,00
VIAL C P.I.3
 columna 4 4,00

17,00

510
UR.AE.PH

UD SULKA MIDI 25W ASIM 4 840

Luminaria LED modelo SULKA MIDI 25W ASIM 0, con grado de hermeticidad IP65,
realizada en fundicion de aluminio. Temperatura de color 4000K e IRC 80. Incluso
equipo de alimentacion regulable 1-10V con alto factor de potencia. Medida la uni-
dad completamente instalada y conectada

VIAL C LADO P.I.3
 columna 2 2,00
PASEO
 columna 11 11,00

13,00

440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA
Luminaria estanca LED gen4 con regulacióon  y sistema de control de iluminacón

mediante presencia y sensor de luz. Flujo luminoso 8.000 lm / 58,0 W. Modelo

Philps WT470C L1600 1xLD80S/840 PSD WB.  Medida la unidad completamente

instalada y conectada

20 20,00

20,00

abcda ud CABECERA PLC

Controlador de cabecera compuesto de un PC embebido que con conec-
tor para modem 3G, software de control inteligente LAN y modulo de cabe-
cera para comunicacion PLC en banda ancha.

1 1,00

1,00

b2 UD PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha y programacion del sistema LEYCOLAN para el control
automatico en funcion de presencia y telegestion del alumbrado, para una
instalacion con un numero de nodos superior a 100.

1 1,00

1,00

B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE
SERIE-PARALELO

VIAL A 23 23,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1 12 12,00
VIAL C LADO P.I.2 18 18,00
VIAL C LADO P.I.3 14 14,00
VIAL D 10 10,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00
VIAL F 3 3,00
PASEO 11 11,00
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98,00

440-N-IE.05UD NODO TELEGESTION
Controlador luminaria LAN compuesto de regulador de potencia de la luminaria y no-
do de comunicacion  PLC en banda ancha aplicable al sistema de control telegestio-
nable. 

VIAL A 23 23,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C LADO P.I.1 12 12,00
VIAL C LADO P.I.2 18 18,00
VIAL C LADO P.I.3 14 14,00
VIAL D 10 10,00
VIAL ANDUAGA 4 4,00
VIAL F 3 3,00
PASEO 11 11,00

98,00

510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION
Elaboración de Memoria Técnica de Diseño y Certificado de instalación según la
ITC-BT-04 . Presentación ante Delegación Terriorial de Industria. Tasas  y toda tra-
mitación necesaria para la legalización de la instalación de alumbrado exterior vial.
Verificaciones iniciales según ITC-BT-05. Entrega de 3 copias de la documentación
final de obra actualizada (proyecto, planos, manuales de utilización y mantenimien-
to, referencias, etc) en formato informático. Medida la unidad completamente ejecu-
tada.

1 1,00

1,00

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO01-11
U18HMC041m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES
DISCONTINUAS DE 15 CM DE ANCHO..

VIAL A 1 313,00 313,00
VIAL C 1 602,00 602,00
VIAL D 1 233,00 233,00
VIAL E 1 51,00 51,00
VIAL B (fase 1) 1 79,00 79,00
VIAL ANDUAGA 1 103,00 103,00

1.381,00

700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES
CONTINUAS DE 15 CM DE ANCHO.

VIAL A+F 1 878,00 878,00
VIAL C 1 1.209,00 1.209,00
VIAL D 1 461,00 461,00
VIAL E 1 121,00 121,00
VIAL B (fase 1) 1 106,00 106,00
VIAL ANDUAGA 1 178,00 178,00

2.953,00

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON
UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS
DE VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y
PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

VIAL A 6 3,00 5,00 90,00
VIAL B (fase 1) 7 3,00 5,00 105,00
VIAL C 14 3,00 5,00 210,00
VIAL E 5 3,00 5,00 75,00
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480,00

U18HS004L ud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS

Pintado de simbolo de aparcamiento reservado a minisvalidos con pintura
termoplastica de dos componentes, incluidas todas las operaciones nece-
sarias.

11 11,00

11,00

U18HS005L ud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO

Pintado de simbolo de flecha direccional de un sentido con pintura termo-
plastica de dos componentes, incluidas todas las operaciones necesarias.

VIA A 7 7,00
VIAL B (fase 1) 3 3,00
VIAL C 12 12,00

22,00

U18HS001L ud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO
Pintado de plaza de aparcamiento con pintura blanca convencional, incluidas todas
las operaciones necesarias.

VIAL A 105 105,00
VIAL C 346 346,00

451,00

1.8.9 UD PINTADO INSCRIPCION "STOP" O "CEDA EL PASO"
PINTADO INSCRIPCION DE "STOP"  O "CEDA EL PASO" CON PINTURA TER-
MOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIO-
NES NECESARIAS. 

VIAL A 2 2,00
VIAL C 6 6,00
VIAL D 1 1,00
VIAL E 1 1,00
VIAL F 1 1,00

11,00

701.002 UD SEÑAL TRIA. 1, L= 135 CM.

SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 1  (REFLECTANTE  NORMAL), TRIANGU-
LAR DE 135 CM DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVA-
NIZADO DE 100X50X3MM, COLOCADA.

2 2,00

2,00

701.011 UD SEÑAL CIRC. 1, D= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL 1 (REFLECTANTE  NORMAL), CIRCULAR
DE 90 CM DE DIAMETRO. INCLUSO CIMENTACION. Y POSTE GALVA-
NIZADO DE 100X50X3MM,

5 5,00

5,00

701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA
DE 90 CM DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZA-
DO DE 100X50X3MM,.

23 23,00

23,00
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FDB030 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE

Barandilla de acero galvanizado pintado  h= 1000 mm. de altura según de-
talle planos,inc/ suministro , nivelacion colocacion etc

ESCALERA 1 2 22,000 44,000
ESCALERA 2 2 22,000 44,000

88,00

ORDENACION ESTETICA01-12
05DT00001 M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar

Dotación de suelo fértil en las superficies a revegetar, cuando la inexisten-
cia de suelos aceptables o con un espesor insuficiente para la implanta-
ción vegetal lo hace necesario. Consiste en la excavación, carga, transpor-
te y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra o procedente
de préstamos, con un espesor de 30 cms, incluyendo el escarificado pre-
vio de las superficies de asiento, el igualado de detalle y refino de la super-
ficie acabada.

Talud explanada 2-3 1 14.779,000 0,300 4.433,700
vial D 1 1.907,000 0,300 572,100
acceso y expalanada P.I 1 1 2.343,000 0,300 702,900
explanada P.I.3 y vial Anduaga 1 1.990,000 0,300 597,000

6.305,70

05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra

Preparación del terreno para hidrosiembra y la siembra. Desbroce, limpie-
za y despedregado en su caso, refino de la superficie de los taludes y su-
perficies en pendiente, incluida la eliminación de surcos y regueros abier-
tos por escorrentía y la carga y transporte de piedras, restos vegetales y
elementos extraños a vertedero.

Talud explanada 2-3 1 14.779,000 14.779,000
vial D 1 1.907,000 1.907,000
acceso y expalanada P.I 1 1 2.343,000 2.343,000
explanada P.I.3 y vial Anduaga 1 1.990,000 1.990,000

21.019,00

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18

Talud explanada 2-3 0,1 14.779,00 1.477,90
vial D 0,1 1.907,00 190,70
acceso y expalanada P.I 1 0,1 2.343,00 234,30
explanada P.I.3 y vial Anduaga 0,1 1.990,00 199,00

2.101,90

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60

Talud explanada 2-3 0,05 14.779,00 738,95
vial D 0,05 1.907,00 95,35
acceso y expalanada P.I 1 0,05 2.343,00 117,15
explanada P.I.3 y vial Anduaga 0,05 1.990,00 99,50

1.050,95

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ

Talud explanada 2-3 0,05 14.779,00 738,95
vial D 0,05 1.907,00 95,35
acceso y expalanada P.I 1 0,05 2.343,00 117,15
explanada P.I.3 y vial Anduaga 0,05 1.990,00 99,50

1.050,95
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GESTION DE RESIDUOS01-13
140101 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 1

Unidad reservada para gestión de residuos, según plan de gestión de resi-
duos e indicacionesde la D.F. Valoración del coste previsto de la gestión
de los residuos de construcción y demolición.Incluidas tierras y pétreos de
la excavación, de naturaleza no pétrea, de naturaleza pétrea, potencial-
mente peligrosos y otros. Medida la unidad de partida correcta comple-
mente gestionada y realizada.

1,00

SEGURIDAD Y SALUD01-14
15.01 ESS FASE 1

1 1,00

1,00

CONTROL DE CALIDAD01-15
CC.01.01 PA CONTROL DE CALIDAD

1,00

02 FASE 2

MOVIMIENTO DE TIERRAS02-01
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO
CON MEDIOS MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20
CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES,
ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPOR-
TE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATE-
RIALES SOBRANTES.

FASE 2 1 58.695,00 58.695,00

58.695,00

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

15.695,94 15.695,94

15.695,94

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

s/hoja adjunta
 a terraplén 1 152.335,48 152.335,48

152.335,48

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS,
SIN CLASIFICACION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

s/hoja adjunta
 a vertedero excedente inadecuado 1 46.466,63 46.466,63

46.466,63
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330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
COMPACTACION.

s/hoja adjunta
 de excavacion tratada con cal 1 187.023,32 187.023,32
 de excavacion sin tratar 1 136.079,65 136.079,65
 de ámbito fase 1 tratado con cal -1 11.837,51 -11.837,51
 de ámbito fase 1 sin tratar -1 136.079,65 -136.079,65

175.185,81

330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN
SITU" CON CAL, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECU-
TADA CON ESTABILIZADORA DE SUELOS PARA LAS OPERACIONES
DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION DEL CONGLOMERANTE, HUMEC-
TACIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLOMERANTE.

s/hoja adjunta
 de excavación tratado con cal 1 187.023,320 187.023,320
 de ámbito fase 1 tratado con cal -1 11.837,510 -11.837,510

175.185,81

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION

CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

s/hoja adjunta
 3% en peso de mat. tratado 1 187.023,32 0,56 0,03 3.141,99
material tratado de la fase 1 -1 11.837,51 0,56 0,03 -198,87

2.943,12

OBRAS DE FABRICA02-02

MURO 3020201
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 3.1 1 95,00 6,10 0,10 57,95
MURO 3.2 1 80,00 6,90 0,10 55,20
MURO 3 anclado 1 402,00 1,60 0,10 64,32

177,47

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 3.1
alzado 1 1 80,00 0,90 4,00 288,00
alzado 2 1 80,00 0,30 2,25 54,00
zapata 1 80,00 5,90 0,90 424,80
MURO 3.2
alzado 1 1 95,00 1,00 4,00 380,00
alzado 2 1 95,00 0,30 4,00 114,00
zapata 1 95,00 6,70 1,00 636,50
MURO 3 anclado
alzado 2.329 0,40 931,60
zapata 171 1,40 239,40
VARIOS 0,25 375,16 93,79

3.162,09
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U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 3.1
alzado 1 32.521,60 32.521,60
zapata 1 26.198,91 26.198,91
MURO 3.2
alzado 1 33.851,62 33.851,62
zapata 1 42.174,30 42.174,30
MURO 3 anclado
alzados 48.772 48.772,00
zapata 13.100,8 13.100,80

196.619,23

MIJ072 M2 ENCOFRADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en cimientos, alzados,
y losas incluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución de juntas,sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 3.1
alzado 2 659,00 1.318,00
zapata 2 86,00 172,00
MURO 3.2
alzado 2 575,00 1.150,00
zapata 2 80,00 160,00
MURO 3
alzado 2 2.329,00 4.658,00
zapata 2 171,00 342,00

7.800,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

MURO 3.1 1 80,00 0,60 7,15 343,20
MURO 3.2 1 95,00 0,60 9,00 513,00
MURO 3 1 402,00 0,60 241,20

1.097,40

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

MURO 3.1 1 80,00 7,15 572,00
MURO 3.2 1 95,00 9,00 855,00
MURO 3 1 1.400,00 1.400,00

2.827,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

MURO 3.1 1 80,00 80,00
MURO 3.2 95,00 95,00
MURO 3 1 402,00 402,00

577,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 3.1 1 80,00 80,00
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MURO 3.2 1 95,00 95,00
MURO 3 1 402,00 402,00

577,00

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU
Cuneta  de hormigón ejecutada "in situ" de dimensiones 0,60x0,20 en hormigón tipo
HM-20/P/40/IIA, incluso excavación, perfilado, encofrado y todas las operaciones ne-
cesarias, ejecutada según plano de detalles.

MURO 3.1 1 80,00 80,00
MURO 3.2 1 95,00 95,00
MURO 3 1 402,00 402,00

577,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

muro 3 0,25 0,25

0,25

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 3 tramo 1
  fila 1ª (inferior) 53 10,00 530,00
  fila 2ª 37 12,50 462,50
  fila 3ª 13 15,00 195,00
MURO 3 tramo 2
  fila 1ª (inferior) 34 10,00 340,00
  fila 2ª 34 12,50 425,00
  fila 3ª 34 15,00 510,00
MURO 3 tramo 3
  fila 1ª (inferior) 60 10,00 600,00
  fila 2ª 58 12,50 725,00
  fila 3ª 55 18,00 990,00

4.777,50

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 3 tramo 1
  fila 1ª (inferior) 53 53,00
  fila 2ª 37 37,00
  fila 3ª 13 13,00
MURO 3 tramo 2
  fila 1ª (inferior) 34 34,00
  fila 2ª 34 34,00
  fila 3ª 34 34,00
MURO 3 tramo 3
  fila 1ª (inferior) 60 60,00
  fila 2ª 58 58,00
  fila 3ª 55 55,00

378,00
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690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PIN-
TURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

MURO 3 1 1.400,000 1.400,000

1.400,00

MURO 4020202
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 4.1 1 27,00 1,60 0,10 4,32
MURO 4.2 1 52,00 1,60 0,10 8,32

12,64

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 4.1
alzado 59,5 0,40 23,80
zapata 13,1 1,40 18,34
MURO 4.2
alzado 78,9 0,40 31,56
zapata 25,7 1,40 35,98

109,68

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 4.1
alzados 1.357,55 1.357,55
zapata 771,33 771,33
MURO 4.2
alzados 2.662,88 2.662,88
zapata 1.513 1.513,00

6.304,76

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en muros anclados in-
cluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución y encofrado de juntas, sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 4.1
alzado 1 55,00 55,00
zapata 1 14,00 14,00
MURO 4.2
alzado 1 69,00 69,00
zapata 1 26,00 26,00

164,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

muro 4 0,25 0,25

0,25
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U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 4.1
 fila 1ª (inferior) 6 13,00 78,00
 fila 2ª 1 15,50 15,50
MURO 4.2
 fila 1ª (inferior) 7 13,00 91,00

184,50

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 4.1
 fila 1ª (inferior) 6 6,00
 fila 2ª 1 1,00
MURO 4.2
 fila 1ª (inferior) 7 7,00

14,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 4.1 1 27,00 27,00
MURO 4.2 1 55,00 55,00
muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 37,00 37,00

119,00

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU
Cuneta  de hormigón ejecutada "in situ" de dimensiones 0,60x0,20 en hormigón tipo
HM-20/P/40/IIA, incluso excavación, perfilado, encofrado y todas las operaciones ne-
cesarias, ejecutada según plano de detalles.

MURO 4.1 1 27,00 27,00
MURO 4.2 1 55,00 55,00

82,00

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diáme-
tro nominal 150 mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado).
Con p.p. de medios auxiliares.

muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 40,00 40,00

40,00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.
Relleno de material filtrante, en trasdós de muro de hormigón armado, compactado
al 100 % del Proctor Normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, in-
cluso rasanteado, terminado.

muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 37,00 0,50 2,50 46,25

46,25
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U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.
Lámina geotextil no tejida, compuesta por filamentos de propileno unidos por aujete-
ado y posterior calandrado, con un gramaje de 150 gr/m2, colocada mediante fija-
ción mecánica en trasdós de  muros de hormigón masa, completamente terminado.

muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 37,00 3,50 129,50

129,50

U05OE003L M3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%
HORMIGON)

Escollera hormigonada con un 70% de piedra caliza de tamaño medio de 1000kg. y
30% de hormigón tipo hm-20/20. colocada  con cara vista rejunteada, incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y termina-
da.

MURO 4
muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 37,00 1,25 2,50 115,63

115,63

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS
EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE
PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

MURO 4
muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 1 37,00 1,75 2,50 161,88

161,88

ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM.

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPE-
SOR EN MECHINALES DE MUROS.

MURO 4
muro 4.2 tramo 2 14.5 a 51.50 8 1,25 10,00

10,00

MURO 5020203
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 5 1 27,00 1,60 0,10 4,32

4,32

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 5
alzado 85 0,40 34,00
zapata 13 1,40 18,20

52,20

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 5
alzados 2.591,68 2.591,68
zapata 771,33 771,33

3.363,01
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MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en muros anclados in-
cluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución y encofrado de juntas, sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 5
alzado 1 80,00 80,00
zapata 1 13,00 13,00

93,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

muro 5 0,25 0,25

0,25

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 5
 fila 1ª (inferior) 8 13,00 104,00
 fila 2º 4 15,50 62,00

166,00

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 5
 fila 1ª (inferior) 8 8,00
 fila 2º 4 4,00

12,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 5 1 27,00 27,00

27,00

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU
Cuneta  de hormigón ejecutada "in situ" de dimensiones 0,60x0,20 en hormigón tipo
HM-20/P/40/IIA, incluso excavación, perfilado, encofrado y todas las operaciones ne-
cesarias, ejecutada según plano de detalles.

MURO 5 1 27,00 27,00

27,00
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MURO 6020204
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

Hormigón de limpieza HM-20, en cimientos de muro, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

MURO 6 1 94,00 1,60 0,10 15,04

15,04

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS
Hormigón HA-25 (según planos) en muros de hormigón armado, incluso vibrado y
curado, totalmente terminado.

MURO 6
alzado 376 0,40 150,40
zapata 44,2 1,40 61,88

212,28

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado , incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, terminado.

MURO 6
alzados 10.594,56 10.594,56
zapata 2.759 2.759,00

13.353,56

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO
Encofrado con madera de pino y/o panel con tablero fenólico en muros anclados in-
cluso clavazón, desencofrado y p.p. de ejecución y encofrado de juntas, sujección y
apuntalamiento, terminado.

MURO 6
alzado 1 359,00 359,00
zapata 1 45,00 45,00

404,00

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES
Partida alzada de transporte, instalación, mantenimiento y evacuación de equipo
perforador anclajes y equipo de inyección de lechada de cemento.

muro 6 0,25 0,25

0,25

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )
Anclaje permanente  con doble protección en zona de adherencia de cordones de
acero de  tipo C7-15.2 AH1860 (Diámetro 0,6"), compuesto por un número de 3 cor-
dones( 3x 0,6"), tesado en servicio entre 250 y 375 KN, incluso perforación del tala-
dro,vainas de protección de la zona libre con grasa de protección y vaina corrugada
y perforada en zona de bulbo, protecciones, inyección con cemento de alta resisten-
cia inicial I-52,5 R/SR en relación cemento-agua c/a = 2  según lo estipulado en pla-
nos y el pliego de condiciones.

MURO 6
 fila 1ª (Inferior) 30 13,00 390,00
 fila 2ª 20 15,50 310,00

700,00
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CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN
Cabeza de anclaje permanente, para 3 cordones de 0,6" y carga a una tensión de
servicio comprendido entre 250 y 375KN, con trompeta tipo T-II, cabeza 4*0,6" pla-
ca de anclaje D=114mm, placa de reparto de 250x250x30 en acero S 355JR (A-52
b) ,resinas, cuñas , capot, grasas, etc. Y ejecución de dado paralepipédico de hormi-
gón para protección de la misma, totalmente terminado y probado según  el progra-
ma de control de calidad y el pliego de condiciones.

MURO 6
 fila 1ª (Inferior) 30 30,00
 fila 2ª 20 20,00

50,00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M
Imposta de hormigon tipo hm-20 ejecutada "in situ", de dimensiones 50 x 20 cm, to-
talmente terminada, incluso encofrados.

MURO 6 1 94,00 94,00

94,00

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU
Cuneta  de hormigón ejecutada "in situ" de dimensiones 0,60x0,20 en hormigón tipo
HM-20/P/40/IIA, incluso excavación, perfilado, encofrado y todas las operaciones ne-
cesarias, ejecutada según plano de detalles.

MURO 6 1 94,00 94,00

94,00

FIRMES Y PAVIMENTOS02-03
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELEC-
CIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

VIAL B
 calzada 1,1 5.506,00 0,50 3.028,30
 acera 1,2 1.697,00 0,30 610,92

3.639,22

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPA-
RACION DE BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUE-
RA NECESARIO Y COMPACTACION.

Vial B calzada 1,15 5.506,00 0,25 1.582,98

1.582,98

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE
25 X 15 CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1,
PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE
PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

Vial B 1 1.292,00 1.292,00

1.292,00

570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CA-
PA  DE 20 X 8 CM. CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO,
P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARA-
CION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BI-
SELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

Vial B 1 795,00 795,00

795,00
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400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE. INCLUSO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

Vial B
 bordillo 1 1 1.282,00 1.282,00
 bordillo 2 1 795,00 795,00

2.077,00

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU"

CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLA-
NOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,.
ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

acceso parcela P4 1 43,00 43,00

43,00

400.320 M CUNETA DE 1,00 M. "IN SITU"

CUNETA  DE 1,00 M.,  DE HORMIGON IN-SITU DE 0,25M DE ESPESOR
SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE,
ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Vial B base muro 1 578,00 578,00

578,00

HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación de 1,50 Kg/m2 de betún asfáltico tipo ECI (C50BF5
IMP), incluso limpieza de la superficie y extendido.

Vial B 1 6.485,00 6.485,00

6.485,00

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg/m2 de betún asfáltico ti-
po ECR-1 (C60B4ADH), incluso limpieza de la superficie y extendido.

Vial B 1 6.485,00 6.485,00

6.485,00

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16
surf S con árido ofítico, en capa de rodadura, extendida y compactada, in-
cluso filler y betún B-50/70

Vial B calzada 2,5 5.506,00 0,05 688,25

688,25

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22
base S con árido calizo, en capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún B-50/70

Vial B calzada 2,45 5.506,00 0,07 944,28

944,28

U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR
LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15x15
D.8-8, INCLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TO-
TALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.

 acera 1 1.697,00 1.697,00

1.697,00
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MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30
BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLE-
CHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA, INCLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y
TRANSVERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y DE FORMACION DE PENDIEN-
TES. SEGUN PLANOS DE DETALLE.

vial B acera 1 1.697,00 1.697,00

1.697,00

RED DE PLUVIALES02-04
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

Ramal B
Ramal B D315 PVC 1 604,00 0,72 1,23 534,90
Ramal B D 1200 HA 1 397,00 2,60 2,80 2.890,16
Ramal B Acometidas D500 PVC 3 15,00 1,22 2,53 138,90
Ramal B Sumideros D315 PVC 56 3,00 0,72 0,73 88,30
Ramal B Sumideros D315 PVC 4 13,00 0,72 0,73 27,33

3.679,59

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE,
PARA UNA PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLU-
SO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DE-
SENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Ramal B
Ramal B D 1200 HA 2 397,00 2,80 2.223,20
Ramal B Acometidas D500 PVC 6 15,00 2,55 229,50

2.452,70

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

Ramal B
Ramal B D 1200 HA 1 397,00 2,60 0,10 103,22

103,22

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

Ramal B
Ramal A D315 PVC 1 604,000 0,720 0,250 108,720
Ramal B D 1200 HA 1 397,000 2,600 0,300 309,660
Ramal B Acometidas D500 PVC 2 15,000 1,220 0,300 10,980
Ramal B Sumideros D315 PVC 28 3,000 0,720 0,250 15,120
Ramal B Sumideros D315 PVC 2 13,000 0,720 0,250 4,680

449,16

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BI-
LABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Ramal B
Ramal A D315 PVC 1 604,000 604,000
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Ramal B Sumideros D315 PVC 28 3,000 84,000
Ramal B Sumideros D315 PVC 2 13,000 26,000

714,00

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

Tuberia de hormigón armado D1200mm. clase III-ASTM C76-M, instalada
en zanja, incluso p.p. de hormigon en cama y arriñonamiento hasta 1/4 del
diametro, totalmente colocado.

Ramal B
Ramal B D 1200 HA 1 397,00 397,00

397,00

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXIS-
TENTE  CON TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PE-
QUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIO-
NES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

Vial B 32 32,000

32,00

U08ZAI020Lud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM
Pozo de registro de hormigón armado de 100x100  de dimensiones interiores y altu-
ra 2,0<= H<3 m para tuberías ø<=600 mm  (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø10
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

B1.20-B1.5 16 16,00

16,00

U08ZAI070Lud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM
Pozo de registro de hormigón armado de 120x120 de dimensiones interiores y altu-
ra  2,0<H<=3 m para tuberías ø=1200 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø12
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

B2.11 y B2.10 2 2,00
B2.8-B2.6 3 3,00
B2.4 1 1,00

6,00

U08ZAI080Lud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM
Pozo de registro de hormigón armado de 185x185 de dimensiones interiores y altu-
ra  3,00<H<=4 m para tuberías ø=1200 mm (desde cota de tapa hasta cota hidráuli-
ca) de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo ø12
20x20, incluso excavación, encofrados, rellenos, hormigón de limpieza, formación
de medias cañas taladros de acometidas, cono, marco y tapa o tapa rejilla de fundi-
ción reforzada D400, recibido de pates, con medios auxiliares, totalmente acabado
según planos.

B2.9 1 1,00
B2.5 1 1,00

2,00

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 103



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M
CON FONDO 0.15-0.40 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE
DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 86,00 86,00

86,00

RED DE AGUAS RESIDUALES02-05
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

B5 a B6 1 55,00 0,72 0,78 30,89
B6 a B7 1 43,00 0,72 0,66 20,43
B7 a B8 1 27,00 0,72 1,13 21,97
B8 a B9 1 44,00 0,72 1,28 40,55
B9 a B10 1 45,00 1,12 1,69 85,18
B10 a B11 1 44,00 1,12 2,26 111,37
B11 a B12 1 41,00 1,12 2,13 97,81
Acometida P4 1 15,00 0,72 0,93 10,04
Acometida P5 1 10,00 0,72 0,93 6,70
Acometida P6 1 10,00 1,12 2,13 23,86

448,80

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE,
PARA UNA PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLU-
SO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DE-
SENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

B9 a B10 2 45,00 1,02 1,69 155,14
B10 a B11 2 44,00 1,02 2,26 202,86
B11 a B12 2 41,00 1,02 2,13 178,15
Acometida P6 2 10,00 1,02 2,13 43,45

579,60

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

B5 a B6 1 55,000 0,720 0,720 28,512
B6 a B7 1 43,000 0,720 0,720 22,291
B7 a B8 1 27,000 0,720 0,720 13,997
B8 a B9 1 44,000 0,720 0,720 22,810
B9 a B10 1 45,000 1,120 0,720 36,288
B10 a B11 1 44,000 1,120 0,720 35,482
B11 a B12 1 41,000 1,120 0,720 33,062
Acometida P4 1 15,000 0,720 0,720 7,776
Acometida P5 1 10,000 0,720 0,720 5,184
Acometida P6 1 10,000 1,120 0,720 8,064

213,47

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BI-
LABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

B5 a B12 1 296,000 296,000
Acometida P4 1 15,000 15,000

PROYECTO DE EJECUCION
PáginaURBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO 104



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT CANT

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

Resp. del proyecto :
Redactor :

Acometida P5 1 10,000 10,000
Acometida P6 1 10,000 10,000

331,00

510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COM-
PRENDIDA ENTRE 1,50Y 3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE
AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1X1M.,
INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECE-
SARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO,
TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RE-
LLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

4 4,000

4,00

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COM-
PRENDIDA ENTRE 3,00Y 5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE
AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTERIORES DE
0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI
FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE PO-
LIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM,
POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

3 3,000

3,00

EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)
ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)  DE HORMIGÓN ARMADO DE
HASTA 2 METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y
20CM DE ESPESOR DE PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE
AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE PO-
LIPROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CAÑA, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO INTERIOR
600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL PO-
ZO Y LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HI-
DROSTANK . POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE
PLANOS TOTALMENTE TERMINADA.

parcelas 3 3,00

3,00

RED DE AGUA POTABLE Y PCI02-06
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

Ramal 1 540,00 0,70 1,00 378,00
Acometidas 3 13,00 0,70 1,00 27,30
conexión pozo residuales 1 7,00 0,70 1,00 4,90

410,20

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

Ramal 1 540,000 0,700 0,450 170,100
Acometidas 3 13,000 0,700 0,450 12,285
conexión pozo residuales 1 7,000 0,700 0,450 2,205

184,59
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901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm.
Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior con junta automática fle-
xible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz, clase K9,
PN16, que incluye suministro, asiento y recubrimiento de arena, montaje y parte pro-
porcional de junta y pruebas.

Ramal 1 540,000 540,000
Acometidas 3 13,000 39,000

579,00

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm

MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM,
SEGUN PLANO DE DETALLE S, TODO INCLUIDO.

TE 150/150/80
Acometidas VIAL A 3 3,00
Codo 150 8 8,00

11,00

921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS.

ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON
ARMADO, DE 1,50 M  DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIO-
RES 1,50 X  1,50  M, COMPLETAMENTE TERMINADA.

ramal 2 2,00

2,00

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM

CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
150MM , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUE-
BAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

ramal 2 2,00

2,00

060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPA-
RACION, CORTES, INCLUIDO PIECERIO.

conexión red fase 1 2 2,00

2,00

97040040060Ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 40x40x60 cm.

Arqueta de registro, ejecutada "in situ" de 40 x 40 cm de dimensiones inte-
riores, profundidad hasta 60 cm. y 10 cm min. de espesor de pared, según
detalle en planos, incluso excavación y relleno, encofrado y desencofrado,
suministro, vertido y vibrado del hormigón HA-25/P/25/IIa, armadura, sumi-
nistro y colocación pates, recibido de tubos, marco y tapa de fundición tra-
tada y pintada en color negro modelo Ayto., con la inscripción correspon-
diente, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

acometidas 3 3,00

3,00
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lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR

ud de colocación de hidrante de columna tipo Hermes o similar incluyendo
la apertura del hoyo con demolicion de firmes, excavación, achique, entiba-
ción, piezas especiales (bridas enchufes, t-s, codos)  de unión de la tube-
ría principal con el hidrante incluyendo valvula compuerta de 150 y codos
con tornilleria, juntas, y posterior relleno; incluye el resto de medios meca-
nicos y humanos para la correcta ejecución de la unidad,

ramal 3 3,00

3,00

RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM

ud. desagüe en la red de distribución de agua potable hasta un diametro
de tubería menor o igual  de 300mm en fundición o polietileno a la red de
saneamiento, incluso  t de derivación desde red principal, válvula de corte,
con tubería de polietileno de 80mm de diámetro hasta 20 metros de largo.

ramal 1 1,000

1,00

IUA015 UD CODO DN=80MM

Suministro e instalación de codo 90° de fundición dúctil con dos bri-
das, de 80 mm de diámetro nominal.

Acometidas 3 3,00

3,00

IUA016 UD TE 150/150/80 MM

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO
150MM(DERIVACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNI-
LLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Acometidas VIAL A 3 3,00

3,00

IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

Acometidas 3 3,00

3,00

RED DE ENERGIA ELECTRICA02-07

OBRA CIVIL020701
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

SIMPLE CT3 ARRIBA (2 tubos) 1 373,00 0,70 1,35 352,49
ZONA DOBLE ARRIBA (4 tubos) 1 300,00 0,95 1,35 384,75

737,24

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

SIMPLE CT3 ARRIBA (2 tubos) 1 373,00 0,65 0,55 133,35
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ZONA DOBLE ARRIBA (4 tubos) 1 300,00 0,65 0,55 107,25

240,60

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS
DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

excavación 1 454,580 454,580
hormigon -1 240,600 -240,600

213,98

#U10CL040LM TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N

Suministro y colocacion de tubería de tpc ø 200 mm., tipo 450n, fabricada
en polietileno de alta densidad, de doble pared, corrugada exteriormente y
lisa interiormente, para canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado o
telecomunicaciones, incluso p.p. de colocacion de distanciadores, hilo
guia y cinta señalizadora.

SIMPLE CT3 ARRIBA (2 tubos) 2 373,00 746,00
ZONA DOBLE ARRIBA (4 tubos) 4 300,00 1.200,00

1.946,00

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO
P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZA-
DORA.

SIMPLE CT3 ARRIBA (4 tubos) 4 373,00 1.492,00
ZONA DOBLE ARRIBA (4 tubos) 4 300,00 1.200,00

2.692,00

U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50x1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA
DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICA-
CIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POS-
TERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

MT 12 12,00

12,00

ELECTRIFICACION020702

ELECTRICIDAD MT0702.02.01
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0702.02.01.01ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240)K AL + H25
Suministro y tendido de terna de TRES conductores de media tensión, para red sub-
terránea de 30 kV, mediante cable unipolar de aluminio clase 2 de 240 mm2 de sec-
ción y aislamiento seco, "triple extrusión", a base de etileno propileno de alto módu-
lo 18/30 kV.  Pantalla sobe el conductor constituida por una capa de mezcla semi-
conductora de espesor no inferior a 0,5 mm. Pantalla sobre el aislamiento de sec-
ción mínim de 25 mm2  formada por una mezcla semiconductora, separable en frío,
de espesor mínimo de 0,5mm y una corona de alambres de cobre dispuestos en hé-
lice a paso largo y una contraespira de cinta de cobre, de una sección mínima de 1
mm2. Cubierta a base de compuesto de poliolefina libre de halógenos, en color rojo 
(libre de halogenos s/ UNE-EN-50267) de espesor nominal no inferior a 3 mm. Tem-
peratura máxima en servicio permanente de 105ºC y máxima de cortocircuito a 5
seg de 250ºC. Temperatura miníma de servicio -15ºC. Designación HERPZ-1 18/30
kV 3 (1x240) K Al + H25. Fabricación General Cable, Prysmian, Top Cable o equiva-
lente en calidad. Cumple con normativa de compañía suministradora. Parte propor-
cional de accesorios y terminales. Medida la longitud completamente instalada y co-
nectada.

SIMPLE CT3 ARRIBA 1 373,00 373,00
ZONA DOBLE ARRIBA 2 300,00 600,00

973,00

0702.02.01.02UD VERIFICACION / INSPECCION INICIAL LINEA ALTA TENSIÓN
SUBTERRANEA

Inspección inicial previos a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Me-
dia y Alta Tensión (superior a 0,6/1 kV e inferior a 87/150 kV).  Se efectuarn los en-
sayos siguientes, conforme al Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión  y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-LAT-05 ) y la Guía Técnica co-
rrespondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria a la que habrá
que notificar con 3 diás lectivos de antelación como minímo.
1.- Ensayo de comprobación de aislamiento principal.
2.- Ensayo de comprobación de aislamiento de cubierta.
3.- Ensayo de continuidad y resistencia de pantallas.
4.- Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00

0702.02.01.03UD LEGALIZACION LINEA MEDIO TENSION SUBTERRANEA
Realización de proyecto específico para las instalación de Media Tensión para su
posterior legalización. Certificado de la instalación,  Certificado Final de Obra.  Soli-
citud de puesta en servicio. Tramitación ante Organismos Competentes (Delegación
Territorial de Industria, ...) y compañía suministradora (si es necesario). Incluye ta-
sas e impuestos. Medida la unidad completamente ejecutada.
Se entregarán en formato digital tres copias. 
- Documentación técnica de los equipos y materiales instalados e instrucciones de
operación y mantenimiento, relación de suministradores. Certificado CEE.
- Memoria, bases de cálculos y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medi-
ciones finales y presupuesto final según lo realmente ejecutado
- Planos, final de obra de la instalación realmente ejecutada,  en CAD
- Certificados de pruebas e instalación.
 Cuanta documentación sea necesaria para la legalización completa de la instala-
ción según ITC-LAT-04 y Delegación Terriotorial de Industria.

1 1,00

1,00
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RED DE TELECOMUNICACIONES02-08
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

telefonica 1 693,00 0,50 0,90 311,85
euskaltel 1 692,00 0,50 0,90 311,40
acometidas 2 19,00 0,50 1,00 19,00

642,25

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

telefonica 1 693,00 0,50 0,27 93,56
euskaltel 1 692,00 0,50 0,27 93,42
acometidas 2 19,00 0,50 0,43 8,17

195,15

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de es-
pesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501

excavación 1 642,25 642,25
hormigon -1 195,15 -195,15

447,10

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

Suministro y colocacion de tubería de pvc ø 110 mm., tipo 320n, fabricada
en pvc rígido, liso interiormente, para canalizaciones de telecomunicacio-
nes, incluso p.p. de piezas especiales, colocacion de distanciadores, hilo
guia y cinta señalizadora.

telefonica 2 693,00 1.386,00
euskaltel 2 692,00 1.384,00
acometidas 4 19,00 76,00

2.846,00

ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION

Arqueta tipo h , para conducciones de telecomunicación, totalmente insta-
lada. incluso p.p. de excavación, rellenos, carga y transporte de material
sobrante a vetedero con canon, marco y tapa de registro.

telefonica 12 12,00
euskaltel 12 12,00
acometida 2 2,00

26,00
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RED DE GAS02-09
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

RAMAL B 1 696,00 0,60 1,20 501,12

501,12

050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO
LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, IN-
CLUSO PREPRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATE-
RALES Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

RAMAL B 1 696,00 0,15 104,40

104,40

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, IN-
CLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPAC-
TADO. 

RAMAL B 1 696,000 0,150 0,560 58,464

58,46

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS
DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

excavacion 1 501,120 501,120
arena -1 58,460 -58,460
hormigón -1 104,400 -104,400

338,26

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO DE LÍNEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO
DE 1,00X1,00 M. INTERIOR Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUYENDO EXCAVACION DE TIE-
RRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES SOBRAN-
TES, RELLENO DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE
10 CM. DE ESPESOR, SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPE-
SOR EJECUTADOS CON HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM.,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOS MISMOS, INCLUSO MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN UTILIZADA POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, APORTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJI-
LLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

RAMAL B
 acometidas 3 3,00

3,00

MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION
DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION
Y PUESTA EN MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA
MECANICO DE LA INSTALACION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE
LOS SOLDADORES, PLANOS AS-BUILT FINALES DE OBRA Y DIRECCION FA-
CULTATIVA VISADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

1 1,00

1,00
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MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
Partida alzada a justificar para trabajos de acondicionamiento puntual en la obra ci-
vil del desvío de Naturgas existente.

1 1,00

1,00

RED DE ALUMBRADO02-10

OBRA CIVIL021001
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
CARGA, TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTI-
DO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

VIAL B
 2 tubos 1 645,00 0,60 0,70 270,90

270,90

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIM-
PIEZA Y REFUERZOS.

VIAL B
 2 tubos 1 645,00 0,60 0,31 119,97

119,97

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M.

Base de cimentación para columnas de  7 m.  de alltura y 0.80 x 0.80 x
1.00 mts.  construida con hormigón en masa hm-20, incluso excava-
ción,encofrados, codos para entrada y salida de cables, suministro y colo-
cación de pernos de anclaje, reposición de pavimento y transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero y medios auxiliares.

27 27,00

27,00

070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM

TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE
110 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO HILO-GUIA.

VIAL B 2 645,00 1.290,00

1.290,00

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M

ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EX-
CAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION
DUCTIL CON INSCRIPCION DE SERVICIO.

columnas 27 27,00

27,00
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INSTALACION ELECTRICA021002
510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS

Columna tipo AM-10 de 7m. de altura, compuesto por fuste  troncocónico de chapa
de acero al carbono (s/norma) y galvanizada  en caliente por inmersión. Rematado
con un casquillo de 60 mm de diámetro y 100 mm de longitud para la luminaria. Pla-
ca base de forma cuadrada, reforzada por embutición de acero de 3 mm de espe-
sor, soldada por cordón contínuo al fuste y con el mismo acabado superficial. Venta-
na de registro con placa que permita la fijación de los componentes de conexión. In-
cluye fusibles de portección y ventana con pestillo y tornillo avellanado de acero ino-
xidable. Pernos de anclaje, en acero,  protegidos por cincado electrolítico con sus
correspondientes tuercas y arandelas. Conductor interior hasta la luminaria  com-
puesto por manguera de 3x2,5 mm² y aislalmiento RV-K 0,6/1KV. Aplomado. Medi-
da la unidad completamente instalada y conectada. . Incluso soporte de proyectores
en columna segun la memoria del proyecto de iluminacion.

VIAL B 27 27,00

27,00

510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2
Circuito general de alimentación a alumbrado exterior constituido por manguera de
cobre clase 5 y aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vini-
lo, de tensión asignada 0,6/1KV tipo RV-K 0,6/1KV,  y sección 4x6  mm² (3F+N) 
Instalación bajo tubo subterráneo existente. Incluido terminales, conexiones y mate-
rial auxiliar. Medida la longitud completamente instalada y conexionada.

VIAL B 4 645,00 2.580,00

2.580,00

510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2
Conductor de protección para la red general de tierra, constituido por cable de cobre
electrólitico tendido paralelo a la canalización. Incluido terminales, conexiones, gra-
pas, soldaduras y material auxiliar. Medida la longitud completamente instalada y co-
nectada..

VIAL B 1 645,00 645,00

645,00

510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T.
Picas de pueta a tierra de acero cobrizado a instalar en  registro de columna (en to-
das),  de  2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Enterrado verticalmente. Incluso
grapas, soldaduras y material auxiliar. Medida la unidad completamente instalada y
conexionada.

VIAL B 15 15,00

15,00

510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE
Unión de cada columna con la pica de la arqueta correspondiente, mediante cable
unipolar aislado de cobre, de tensión asignada 450/750V y aislamiento de policloru-
ro de vinilo H07V-K, con cubierta de color amarillo-verde y de 16 mm2 de sección.
Material auxiliar de conexión. Medida la unidad completamente instalada y ejecuta-
da.

VIAL B 27 27,00

27,00

510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840
Luminaria LED modelo SULKA MIDI 90W ASIM 0, con grado de hermeticidad IP65,
realizada en fundicion de aluminio. Temperatura de color 4000K e IRC 80. Incluso
equipo de alimentacion regulable 1-10V con alto factor de potencia. Medida la uni-
dad completamente instalada y conectada.

VIAL B 27 27,00

27,00
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440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA
Luminaria estanca LED gen4 con regulacióon  y sistema de control de iluminacón

mediante presencia y sensor de luz. Flujo luminoso 8.000 lm / 58,0 W. Modelo

Philps WT470C L1600 1xLD80S/840 PSD WB.  Medida la unidad completamente

instalada y conectada

20 20,00

20,00

abcda ud CABECERA PLC

Controlador de cabecera compuesto de un PC embebido que con conec-
tor para modem 3G, software de control inteligente LAN y modulo de cabe-
cera para comunicacion PLC en banda ancha.

1 1,00

1,00

b2 UD PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha y programacion del sistema LEYCOLAN para el control
automatico en funcion de presencia y telegestion del alumbrado, para una
instalacion con un numero de nodos superior a 100.

1 1,00

1,00

B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE
SERIE-PARALELO

VIAL B (fase 1) 27 27,00

27,00

440-N-IE.05UD NODO TELEGESTION
Controlador luminaria LAN compuesto de regulador de potencia de la luminaria y no-
do de comunicacion  PLC en banda ancha aplicable al sistema de control telegestio-
nable. 

VIAL B 27 27,00

27,00

510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION
Elaboración de Memoria Técnica de Diseño y Certificado de instalación según la
ITC-BT-04 . Presentación ante Delegación Terriorial de Industria. Tasas  y toda tra-
mitación necesaria para la legalización de la instalación de alumbrado exterior vial.
Verificaciones iniciales según ITC-BT-05. Entrega de 3 copias de la documentación
final de obra actualizada (proyecto, planos, manuales de utilización y mantenimien-
to, referencias, etc) en formato informático. Medida la unidad completamente ejecu-
tada.

1 1,00

1,00

PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E
IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPRE-
VISTOS DEL PRESENTE CAPITULO.

20,00
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SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO02-11
U18HMC041m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES
DISCONTINUAS DE 15 CM DE ANCHO..

VIAL B 1 676,00 676,00

676,00

700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES
CONTINUAS DE 15 CM DE ANCHO.

VIAL B 1 1.284,00 1.284,00

1.284,00

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON
UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS
DE VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y
PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

VIAL B 14 3,00 5,00 210,00

210,00

U18HS004L ud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS

Pintado de simbolo de aparcamiento reservado a minisvalidos con pintura
termoplastica de dos componentes, incluidas todas las operaciones nece-
sarias.

11 11,00

11,00

U18HS005L ud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO

Pintado de simbolo de flecha direccional de un sentido con pintura termo-
plastica de dos componentes, incluidas todas las operaciones necesarias.

VIAL B 6 6,00

6,00

701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA
DE 90 CM DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZA-
DO DE 100X50X3MM,.

8 8,00

8,00

U18HS001L ud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO
Pintado de plaza de aparcamiento con pintura blanca convencional, incluidas todas
las operaciones necesarias.

P4 47 47,00
P5 65 65,00
P6 136 136,00

248,00
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ORDENACION ESTETICA02-12
05HD00001 M² Hidrosiembra de especies herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas H1, con tapado posterior, incluye su-
ministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así
como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies
fallidas.

1 2.382,000 2.382,000

2.382,00

05DT00001 M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar

Dotación de suelo fértil en las superficies a revegetar, cuando la inexisten-
cia de suelos aceptables o con un espesor insuficiente para la implanta-
ción vegetal lo hace necesario. Consiste en la excavación, carga, transpor-
te y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra o procedente
de préstamos, con un espesor de 30 cms, incluyendo el escarificado pre-
vio de las superficies de asiento, el igualado de detalle y refino de la super-
ficie acabada.

1 2.382,000 0,300 714,600

714,60

05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra

Preparación del terreno para hidrosiembra y la siembra. Desbroce, limpie-
za y despedregado en su caso, refino de la superficie de los taludes y su-
perficies en pendiente, incluida la eliminación de surcos y regueros abier-
tos por escorrentía y la carga y transporte de piedras, restos vegetales y
elementos extraños a vertedero.

1 2.382,000 2.382,000

2.382,00

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18

0,1 2.382,00 238,20

238,20

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60

0,05 2.382,00 119,10

119,10

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ

0,05 2.382,00 119,10

119,10

GESTION DE RESIDUOS02-13
140201 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 2

Unidad reservada para gestión de residuos, según plan de gestión de resi-
duos e indicacionesde la D.F. Valoración del coste previsto de la gestión
de los residuos de construcción y demolición.Incluidas tierras y pétreos de
la excavación, de naturaleza no pétrea, de naturaleza pétrea, potencial-
mente peligrosos y otros. Medida la unidad de partida correcta comple-
mente gestionada y realizada.

1,00
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SEGURIDAD Y SALUD02-14
15.02 ESS FASE 2

1 1,00

1,00

CONTROL DE CALIDAD02-15
CC.02.01 PA FASE 2

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

CAPÍTULO 01 FASE 1
SUBCAPÍTULO 01-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS 0.82

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRA-
DA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE AR-
BOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUI-
DO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA 2.75
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBI-
TO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO 2.20
EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO 7.60

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO
INCLUIDO.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE

EXCAVACIÓN
2.15

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN 3.81

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN SITU" CON
CAL, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECUTADA CON ESTABILIZA-
DORA DE SUELOS PARA LAS OPERACIONES DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION
DEL CONGLOMERANTE, HUMECTACIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLO-
MERANTE.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION 65.98
CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
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SUBCAPÍTULO 01-02 OBRAS DE FABRICA
APARTADO 010201 MURO 1
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 010202 MURO 2
SUBAPARTADO 01020201 MURO 2.1
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 01020202 MURO 2.2
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 01020203 MURO 2.3
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
APARTADO 010203 MURO 7
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 010204 MURO 8
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 010205 MURO 9
U05OE003L M3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%

HORMIGON)
82.50

ESCOLLERA HORMIGONADA CON UN 70% DE PIEDRA CALIZA DE TAMAÑO ME-
DIO DE 1000KG. Y 30% DE HORMIGÓN TIPO HM-20/20. COLOCADA  CON CA-
RA VISTA REJUNTEADA, INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE DE APOYO, PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38
LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS 7.07
EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, RE-
ALIZADA CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES.

SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM. 2.15

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPESOR EN ME-
CHINALES DE MUROS.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01-03 FIRMES Y PAVIMENTOS
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20 20.57

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO"
PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25. 28.70
BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE
BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COM-
PACTACION.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM 25.10
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15
CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE
LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS
Y LIMPIEZA.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU" 17.98

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLU-
SO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU" 45.68
CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DE-
TALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOSPROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM 25.10
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CAPA  DE 20
X 8 CM. CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO, P.P.  DE REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO
SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CAS009 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE

HORMIGON 20X10X6 CON LOSA DE HORMIGON
53.20

PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON COLOR ROJO DE
20X10X6 CON LOSA DE HORMIGÓN DE 20CM ARMADO CON UN MALLAZO
15X15_D8-8, INCLUSO ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, FORMA-
CIÓN DE MOSAICOS Y CURVAS, CORTES, MERMAS, 3CM DE MORTERO DE AGA-
RRE M-450 Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN NORMATIVA NTE-RSR-7. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

CAS007 M BORDILLO PREFABRICADO MONTABLE PARA ISLETAS 14.00
BORDILLO PREFABRICADO DE 25X15 CM. MONTABLE PARA ISLETAS COLOCA-
DO SOBRE SOLERA DE HGON HM20 SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INC EXCAVA-
CIÓN, REJUNTEO CON MORTERO , LIMPIEZA, CORTES NECESARIOS PARA DAR
CURVATURAS CORRESPONDIENTES,  ETC. SEGÚN NTE/RSR-28, MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

CATORCE  EUROS
HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 0.59

RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI
(C50BF5 IMP), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0.46
RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTI-
CO TIPO ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDI-
DO.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO 80.00
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 16 SURF S CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUSO FILLER Y BETÚN B-50/70

OCHENTA  EUROS
MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO 73.00

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 22 BASE S CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70

SETENTA Y TRES  EUROS
U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR 23.21

LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15X15
D.8-8, INCLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TOTAL-
MENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30 22.56
BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30X30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLE-
CHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA, INCLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y TRANS-
VERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y DE FORMACION DE PENDIENTES. SEGUN
PLANOS DE DETALLE.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

030101 m2 CELOSIA TRANSITABLE DE HORMIGON 30.69
CELOSIA PAVICESPED PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA DESTINADA A
LA REALIZACION DE PAVIMENTACIONES SOMETIDAS A TRAFICO DE VEHICU-
LOS LIGEROS 

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01-04 RED DE PLUVIALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA 10.32

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA
PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21
HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00
RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6 43.67

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

413.040 M TUBERIA DE PVC RIG.400/9,8MM PN6 69.26
TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 400 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 9,8 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

413.050 M TUBERIA DE PVC RIG.500/12,3MM PN6 107.62
TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 12,3 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CIENTO SIETE  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

413.060 M TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

118.19

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALA-
DA EN ZANJA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO
HASTA 1/4 DEL DIAMETRO, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

332.17

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D1200MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALA-
DA EN ZANJA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO
HASTA 1/4 DEL DIAMETRO, TOTALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA 211.67
SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON
TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE
RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL, TOTALMENTE TERMINADO TERMINADO.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

U08ZAI010L ud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM 850.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,0X1,0 DE DIMENSIONES IN-
TERIORES Y ALTURA < 2,00M PARA TUBERÍAS Ø<500 MM (DESDE COTA DE TA-
PA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ES-
PESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA REJILLA
DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
U08ZAI020L ud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM 1,706.00

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100  DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA 2,0<= H<3 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS
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U08ZAI030L ud POZO HA IN SITU 140X140 3,00<H<=4 M D<=600MM 2,143.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 140X140  DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA 3,0<= H<4 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS

U08ZAI070L ud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM 2,635.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120X120 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA  2,0<H<=3 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

U08ZAI080L ud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM 3,335.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 185X185 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA  3,00<H<=4 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU" 87.56
CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO
0.15-0.40 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO
PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

400.520 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 2M "IN SITU" 61.37
CUNETA TRIANGULAR DE 2M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO
0.15-0.25 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO
PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MIJ006.2 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 600MM. 613.97
OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIA-
METRO,  ENCOFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SE-
GUN PLANO DE DETALLES.

SEISCIENTOS TRECE  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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MIJ006.3 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 1200MM. 1,842.00
OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 1200 MM DE DIA-
METRO,  ENCOFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SE-
GUN PLANO DE DETALLES.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS

E10W01 Ud CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE 90.00
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A ARQUETA EXISTENTE, INCLU-
SO APERTURA DE HUECO PARA CONEXIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA,
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DEL MISMO, RECIBIDO
DE TUBOS A ARQUETA, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO AMTERIAL. MEDIDA
LA UNIDAD REALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA.

NOVENTA  EUROS
IUD030 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 55/30x10x55 32.23

CANAL BAJANTE PARA TALUD FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, DE 55/30X10X55 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRA-
DA, COLOCADAS SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE
10 CM DE ESPESOR.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

IUD030.01 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 100/60x20x100 80.24
FORMACIÓN DE CANAL BAJANTE PARA TALUD MEDIANTE PIEZAS PREFABRICA-
DAS DE HORMIGÓN, DE 100/60X20X100 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MA-
CHIHEMBRADA, COLOCADAS SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMEN-
TO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO DEL HORMIGÓN Y REJUNTADO DE LAS PIEZAS CON LECHADA DE CE-
MENTO. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA CAPA BASE EXISTENTE.

OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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DD 1200 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1200
(DD1200)

12,980.69

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO DE BAJA ENER-
GÍA MARCA DRENATURA DOWNSTREAM-DEFENDER® 1200 SIN PARTES MÓVI-
LES NI REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE
LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, GENERANDO UN VORTEX MEDIANTE TUBERÍA
TANGENCIAL SUMERGIDA QUE ESTABLECERÁ UN FLUJO ROTACIONAL PARA LA
SEPARACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, INCLUYENDO ARENAS Y FINOS, RE-
SIDUOS FLOTANTES Y ACEITES EN DISPERSIÓN. EQUIPADO CON CÁMARAS DE
ALMACENAMIENTO DE LODOS PROTEGIDAS Y AISLADAS QUE PREVENDRÁN
LA RESUSPENSIÓN Y LAVADO DE LOS CONTAMINANTES CAPTURADOS Y EVITA-
RÁN EL ESCAPE DE RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES, INCLUSO SI EL EQUIPO
ENTRA EN CARGA. INCLUIDOS REGISTROS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DESDE SUPERFICIE Y EVITAR LA ENTRADA EN
UN ESPACIO CONFINADO. UNIDAD CON UN CAUDAL MÁXIMO DE TRATA-
MIENTO DE 85 L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTA-
MINANTES PROBADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL 80% DE LOS
SST DE UN TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y 100 MICRONES A 34
L/S Y 45,3 L/S RESPECTIVAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA DE
207 MM A 85 L/S DETERMINADA SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. NO SE PER-
MITIRÁN UNIDADES QUE ENTREN EN BAIPÁS ANTES DEL CAUDAL MÁXIMO DE
TRATAMIENTO DE 85L/S. UNIDAD ENSAMBLADA EN ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN HA-45 N/MM2, DN 1200 MM Y DE ALTURA TOTAL EXTERIOR
DE 2900 MM, FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESTANDAR TOTAL DE
2500 MM Y ALTURA ÚTIL DE 2350 MM, CON TALADRO Y VENTANA PARA EL
PASO Y CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES DE HASTA 400 MM Y ORIFI-
CIOS DE MANIPULACIÓN Y DESCARGA DE LAS PIEZAS DE 130 MM DE DIÁME-
TRO, LOSA TAPA DE 1460 MM DE DIÁMETRO Y HASTA 400 MM DE CANTO,
CON 1 AGUJERO REGISTRO PARA ACCESO A INTERIOR DE LA UNIDAD DE 700
MM DE DIÁMETRO  SEGÚN NORMA UNE-EN 1917, TODO ELLO SEGÚN PLANO
DE UNIDAD ESTANDAR FACILITADO POR DRENATURA, NO INCLUYE TAPAS. LA
UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA EN SUS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE
CONTAMINANTES, POR ORGANISMOS NACIONALES INDEPENDIENTES RELE-
VANTES, EN PRUEBAS DE CAMPO Y BAJO CONDICIONES REALES DE OPERA-
CIÓN.

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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DD 1800 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1800
(DD1800)

20,190.84

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO MARCA DRE-
NATURA DOWNSTREAM-DEFENDER® 1800 SIN PARTES MÓVILES NI REQUERI-
MIENTOS DE ENERGÍA EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE ES-
CORRENTÍA, GENERANDO UN VORTEX MEDIANTE TUBERÍA TANGENCIAL SU-
MERGIDA QUE ESTABLECERÁ UN FLUJO ROTACIONAL PARA LA SEPARACIÓN
DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, INCLUYENDO ARENAS Y FINOS, RESIDUOS FLO-
TANTES Y ACEITES EN DISPERSIÓN. EQUIPADO CON CÁMARAS DE ALMACENA-
MIENTO DE LODOS PROTEGIDAS Y AISLADAS QUE PREVENDRÁN LA RESUSPEN-
SIÓN Y LAVADO DE LOS CONTAMINANTES CAPTURADOS Y EVITARÁN EL ESCA-
PE DE RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES, INCLUSO SI EL EQUIPO ENTRA EN CAR-
GA. INCLUIDOS REGISTROS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DE LA UNIDAD DESDE SUPERFICIE Y EVITAR LA ENTRADA EN UN ESPACIO
CONFINADO. UNIDAD CON UN CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 227
L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES PRO-
BADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL 80% DE LOS SST DE UN TA-
MAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y 100 MICRONES A 96 L/S Y 121 L/S
RESPECTIVAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA DE 290 MM A
227 L/S DETERMINADA SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. NO SE PERMITIRÁN
UNIDADES QUE ENTREN EN BAIPÁS ANTES DEL CAUDAL MÁXIMO DE TRATA-
MIENTO DE 227 L/S. UNIDAD INTEGRADA EN ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN MÍNIMO HA-45 N/MM2, DN 1800 MM Y DE ALTURA TOTAL EXTE-
RIOR DE 2900 MM, FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESPECIAL TOTAL DE
2650 MM Y UN TALADRO Y VENTANA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLU-
VIALES Y ORIFICIOS DE MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS DE 110 MM DE DIÁME-
TRO O INCLUSO RAMPAS DE ANCLAJE EN EL EXTERIOR PARA IZADO SI FUERA
NECESARIO. SOLERA DE HORMIGÓN DE 150 MM DE CANTO, JUNTA BENTONÍ-
TICA PARA ASEGURAR ESTANQUEIDAD CON LOSA TAPA DE HA 45 N/MM2,
1760 MM DE DIÁMETRO Y HASTA 350 MM DE CANTO, CON BOCA DE HOMBRE
Y AGUJERO PASANTE PARA INSTALAR TAPAS DE FUNDICIÓN DE 630 MM CIR-
CULAR Y 300 X 300 MM DE PASO ÚTIL RESPECTIVAMENTE PARA ACCESO A
FLOTANTES Y LODOS DESDE SUPERFICIE, CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA
UNE-EN 1917.  LA UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA EN SUS RENDIMIENTOS DE
ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, POR ORGANISMOS NACIONALES INDE-
PENDIENTES RELEVANTES, EN PRUEBAS DE CAMPO Y BAJO CONDICIONES REA-
LES DE OPERACIÓN. NO INCLUYE TAPAS DE REGISTRO.

VEINTE MIL CIENTO NOVENTA  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBCAPÍTULO 01-05 RED DE AGUAS RESIDUALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA 10.32

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA
PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00
RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6 43.67

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3 1,565.00
POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA EN-
TRE 1,50Y 3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION)
Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1X1M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHI-
QUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTE-
RIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5 1,972.00
POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA EN-
TRE 3,00Y 5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION)
Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION,
ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PA-
TES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM,
POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras) 949.00

ARQUETA DE ACOMETIDA (TOMA DE MUESTRAS)  DE HORMIGÓN ARMADO DE
HASTA 2 METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y
20CM DE ESPESOR DE PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE
AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLI-
PROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CAÑA, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO INTERIOR
600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL POZO
Y LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HIDROSTANK
. POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE PLANOS TOTAL-
MENTE TERMINADA.

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
0501PA01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RECRECIDO POZOS 4,000.00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICR PARA EL RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO DE
LA RED EXISTENTE DE SANEMAIENTO EN ALTA.

CUATRO MIL  EUROS
0501UD01 M FIJACION TUBERIA EN ESTRUCTURA 125.37

FIJACIÓN DE TUBERIA DE SAEAMIENTO DE 315MM DE DIÁMTERO EN INTERIOR
DE ESTRUCTRA DE ESCALERAS MEDIENTA ABRAZADERAS, INC. P.P. DE TORNI-
LLERIA, PLACAS Y ANCLAJES.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACT-CONEXIONUD CONEXION A INTERCEPTOR EXISTENTE 210.00
CONEXION A POZO DE COLECTOR EXISTENTE DE PVC 315, INCL PICADO DE
POZO, COLOCACIÓN DE JUNTA "KOR- N-SEAL" DE HIDROSTANK,  RECIBIDO DE
LA TUBERIA, PP EXCAVACION RELLENO, Y TRANSPORTE DE EXCOMBROS A VER-
TEDERO.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS
SUBCAPÍTULO 01-06 RED DE AGUA POTABLE Y PCI
APARTADO 010601 DERIVACION RED EXISTENTE
SUBAPARTADO 06.CAS.01 EQUIPOS HIDRAULICOS
AN0204002 UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM 531.06

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO
150 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE
ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HOR-
MIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

4.REDUC UD VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 5,307.45
VALVULA REDUCTORA PILOTADA BAJA PRESION,  PN 16 ATM, DN 150 MM,
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, CON UNION MEDIANTE TORNILLE-
RIA DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD,
INSTALADA Y PROBADA

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.MANOMGLICUD MANOMETRO GLICERINA ALTA PRECISION 1" PN 16 38.38
MANOMETRO DE GLICERINA ALTA PRECISION, ROSCADO 1'', PN 16 ATM, SE-
LLADO DE JUNTAS, INSTALADO Y PROBADO.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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05.06 UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO D.N. = 150 MM 3,659.63
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=150 MM TIPO COPA-XE MAG-XE
DE ABB PARA PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, ELEC-
TRODOS DE ACERO INOX, CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR PROGRA-
MABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L 0.5 %, PUNTERO MAGNETICO PARA CON-
FIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTERIOR, INDICACION Y TOTALIZA-
CION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TUBERIA VACIA, SEÑAL
DE SALIDA 4-20 MA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLUSO MONTAJE Y PRUE-
BAS.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.01.DER.02UD VALVULA COMPUERTA, PN 16 ATM, DN 150 MM 372.56

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.DER.03 CAUDALIMETRO ELECTOMAGNETICO DN 200 4,272.63
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=200 MM TIPO COPA-XE MAG-XE
DE ABB PARA PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, ELEC-
TRODOS DE ACERO INOX, CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR PROGRA-
MABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L 0.5 %, PUNTERO MAGNETICO PARA CON-
FIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTERIOR, INDICACION Y TOTALIZA-
CION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TUBERIA VACIA, SEÑAL
DE SALIDA 4-20 MA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLUSO MONTAJE Y PRUE-
BAS.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150 3,659.40
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE MEDI-
DOR DN=150 MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL
CON INDICADOR Y TOTALIZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 06.CAS.02 CONDUCCIONES
AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200 214.00

CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI
316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMARA DE
LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORA-
CION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACE-
RO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES, PIEZAS ESPECIA-
LES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES DE LA DIREC-
CION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS
AN0013 UD CODO 150 MM 141.00

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS,
TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS
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AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150 183.00
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS DE
ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO
MONTADO.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS
AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX 216.00

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TOR-
NILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS
AN0007 UD BRIDA DN 200 ACERO INOX 257.00

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 200, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TOR-
NILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
SUBAPARTADO 06.CAS.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS 0.82

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRA-
DA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE AR-
BOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUI-
DO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA 2.75
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBI-
TO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO 2.20
EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBAPARTADO 06.CAS.04 ESTRUCTURA
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95
ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21
HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO 25.00
ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS DE ARRAN-
QUE Y TERMINACION, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN EHE, MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

VEINTICINCO  EUROS
A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS 34.25

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTIMIEN-
TO, POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS 15.91
ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM 19.20
JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS, CON
JUNTA DE PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPERCAST RS O
H DE FOSROC O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNICAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMARRES, SOLDADURAS, UNIONES, SUJECCIONES,
ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONARLA CORRECTAMENTE Y MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A05020200023ML SELLADO JUNTAS 18.16
SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHURA
CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION
PREVIA DE BORDES CON RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MASILLA
A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZACION ACELE-
RADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C O SIMILAR, INCLUSO ENCOFRA-
DOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE TERMINADA Y PRO-
BADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

DIECIOCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5 84.74
PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE 1X0.25
CM, MAS 5 CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO 20/20/5, TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECARGA DE 700
KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE, APOYOS DE NEOPRENO, MAQUINA-
RIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL 655.68
TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE ACERO
COBREADO DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA PARA ME-
DIDA CON UNA RESISTENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIERRA CU 50MM
HASTA CUADRO GENERAL DE PROTECCION, INCLUSO ARQUETA DE CONE-
XION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AN017 M2 PINTURA EPOXI 11.92
ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBINA-
DAS CON POLIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICADO EN
DOS MANOS (RENDIMIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES
INTERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE. INCLUIDO EL
DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA TERMINARLO TOTALMENTE.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBAPARTADO 06.CAS.05 CERRAMIENTOS
3652 m2 BLOQUE NO VISTO 38.30

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE
40X20X20 CM. COLOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARENA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA
15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P. DEFORMACION DE DINTELES,
ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, LLA-
GUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y ME-
DIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO 242.00
CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON
LAMAS ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VENTI-
LACION , INCLUSO MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLO-
CADA. CON MANDO MANUAL.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES) 242.00

TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM,
INCOLOROS, CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO POR
CEMENTO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE GRANULO-
METRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS PLASTIFICANTES, PARA EL MONTAJE Y RE-
JUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADURAS DE ACERO B-500S. SELLADO
DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA DE SILICONA SINTETICA
INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA LA COLOCACION
DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELE-
VACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO. SEGUN PLANOS.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA 27.80

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMIGON
CON MORTERO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECORACION
DE FACHADAS, ACABADO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR GRIS,COMPUES-
TO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESINAS SINTETICAS Y CARGAS MINERALES, ESPE-
SOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMOLOGADO

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

AN11212 m2 PINTURA PLASTICA 12.20
REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LISA, PA-
RA LA REALIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTI-
NUOS BICAPA; PREPARACION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y DOS MANOS
DE ACABADO. INCLUYENDO LOS MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION Y ANDA-
MIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RESIDUOS. CARACTERISTICAS Y CO-
LORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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A050230001 m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE 204.00
PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS
EN FRIO Y CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM, TI-
PO III (1.50-3 M2), INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FIJA-
CION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE
COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS
CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE VENTILACION ENCAS-
TRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA
PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. MEDIDA DE PARTE EXTERIOR A
PARTE EXTERIOR DEL MARCO.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS
A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN. 12.90

PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZADA,
FORMADA POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE BI-
COMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ES-
MALTE GRASO EN COLOR; SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM 67.50

IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINISTRO
Y LA COLOCACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DENSIDAD
CADA UNA, ACABADO CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS CON
ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE LA UNE
104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTECCION, ARMADA CON FIBRA
DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE SI CON SOPLE-
TE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRIMACION DE LA
BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CAPA DE SEPARA-
CION SEOTEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y GRAVILLA. MEM-
BRANA PN-6 DE LA UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO CANTO RODADO
"TIPO GRAVA MIRANDA" DE DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EXTENDIDO EN CAPA
DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO LOS MEDIOS DE IZADO NECESARIOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE EJECUTADA.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 06.CAS.06 VARIOS
A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON

BARANDILLA
8,741.22

UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DIMEN-
SIONES SEGUN SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO MARCO Y
RECERCO DEL MISMO MATERIAL, ANCLAJES Y COLOCACION, BASTIDOR CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, INCLUYENDO PERFILES UPN 200
CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM, CHAPA DE 20X20X1.5
CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLERIA Y DEMAS ELEMEN-
TOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION DEL CONJUNTO DE EN-
RREJILLADO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. INCLUIDA LA BARANDILLA DE 1
MT DE ALTURA MÍNIMA DESMONTABLE POR TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE
PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS, CON ZOCALO, TANTO EN ESCALERAS CO-
MO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. MEDIDO EN PLAN-
TA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA. SEGUN PLA-
NOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO 010602 DEPOSITO DE AGUA
SUBAPARTADO DEP0301 MOVIMENTO DE TIERRAS
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS 0.82

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRA-
DA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE AR-
BOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUI-
DO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA 2.75
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBI-
TO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO 2.20
EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE

EXCAVACIÓN
2.15

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO 7.60

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO
INCLUIDO.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SUBAPARTADO DEP0302 DRENAJE
DEP0302.01 m3 ENCACHADO GRANULAR HORIZONTAL 29.20

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE CANTERA, CBR MAYOR
DE 4, GRANULOMETRIA 50/70%, PARA TAMIZ UNE 20 Y CON CONTENIDO EN
FINOS NO SUPERIOR AL 10 % EN SUPERFICIES HORIZONTALES INCLUSO COM-
PACTADO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

DEP0302.02 m2 LAMINA POLIETILENO 3.32
LAMINA DE POLIETILENO DE 800 GALGAS DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE ARE-
NA, INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO
SOLAPE SOLDADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES, IN-
CLUSO P.P. DE SOLAPES Y CORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
411.002 UD SUMIDERO-REJILLA 211.67

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON
TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE
RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL, TOTALMENTE TERMINADO TERMINADO.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40
EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00
RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS 29.56

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTU-
RA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOSPROYECTO DE EJECUCION
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VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U08ZAI010L ud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM 850.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,0X1,0 DE DIMENSIONES IN-
TERIORES Y ALTURA < 2,00M PARA TUBERÍAS Ø<500 MM (DESDE COTA DE TA-
PA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ES-
PESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA REJILLA
DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIA-
RES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE

EXCAVACIÓN
2.15

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
04.01.14 ml CUNETA DE HORMIGON 33.42

CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGON HM-20 DE 1.00M DE ANCHURA EN CO-
RONACION Y ALTURA 0.33M (MEDIDAS SECCION UTIL) CON ESPESOR DE PA-
RED DE 15CM, INCLUIDO TRATAMIENTO FINAL CO ESPOLVOREADO EN SECO Y
ALICACION CON LA LLANA TOTALMENTE TERMINADA SEGUN DETALLES DE
PLANOS

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

04.01.15 UD GARGOLAS 25.22
GARGOLA  DE PVC Y CON TUBO DE SALIDA DE 90X90 MM, Y 375 MM DE LON-
GITUD, CON CAZOLETA EN ANGULO, SOLDADA BAJO LA IMPERMEABILIZACION

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6 43.67
TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBAPARTADO DEP0303 ESTRUCTURA CÁMARA DE LLAVES Y DEPÓSITO
CCH010B M3 HORMIGÓN HA-30 AMB IV 132.45

HORMIGON HA-30 EN CIMIENTOS, SOLERA, MUROS DE CONTENCIÓN Y ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 25 MM, CON-
SISTENCIA BLANDA, ELABORADO, AMB IV, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
BOMBEO EN CASO NECESARIO, VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIA, RE-
SERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN DEDU-
CIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO 25.00
ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESENCOFRA-
DO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS DE ARRAN-
QUE Y TERMINACION, INCLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN EHE, MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

VEINTICINCO  EUROS
A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS 34.25

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTIMIEN-
TO, POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS 15.91
ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95
ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOSPROYECTO DE EJECUCION
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CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM 19.20
JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS, CON
JUNTA DE PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPERCAST RS O
H DE FOSROC O SIMILAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNICAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMARRES, SOLDADURAS, UNIONES, SUJECCIONES,
ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONARLA CORRECTAMENTE Y MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A05020200023ML SELLADO JUNTAS 18.16
SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHURA
CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION
PREVIA DE BORDES CON RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MASILLA
A BASE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZACION ACELE-
RADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C O SIMILAR, INCLUSO ENCOFRA-
DOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE TERMINADA Y PRO-
BADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

DIECIOCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

A050202-024M2 FORMACION PENDIENTES SOLERA 21.20
FORMACION DE PENDIENTES EN SOLERA DE DEPOSITO CON HORMIGON
HM-30, TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO DE 10 MM, Y DE 10 CM DE ESPESOR ME-
DIO DE LA CAPA, INCLUSO REPLANTEO, EJECUCION DE MAESTRAS Y REGLADO,
FRATASADO SUPERFICIAL, EMPLEO DE MEDIOS MANUALES Y AUXILIARES. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5 84.74

PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE 1X0.25
CM, MAS 5 CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO 20/20/5, TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECARGA DE 700
KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE, APOYOS DE NEOPRENO, MAQUINA-
RIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL 655.68
TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE ACERO
COBREADO DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA PARA ME-
DIDA CON UNA RESISTENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIERRA CU 50MM
HASTA CUADRO GENERAL DE PROTECCION, INCLUSO ARQUETA DE CONE-
XION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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AN017 M2 PINTURA EPOXI 11.92
ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBINA-
DAS CON POLIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICADO EN
DOS MANOS (RENDIMIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES
INTERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE. INCLUIDO EL
DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA TERMINARLO TOTALMENTE.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DEP0304 VALVULERIA MECANISMOS
AAN001 ML CONJUNTO ACERO INOXIDABLE D100 219.00

CONJUNTO DE TUBERIAS D100 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI
316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3.05MM, PARA CAMARA DE
LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORA-
CION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACE-
RO INOXIDABLE A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES, PIEZAS ESPECIA-
LES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES DE LA DIREC-
CION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS
AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200 214.00

CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI
316-L EN CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMARA DE
LLAVES, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORA-
CION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACE-
RO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA, ANCLAJES, PIEZAS ESPECIA-
LES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES DE LA DIREC-
CION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS
E22656 Ml TUBO PVC 200 MM.4.9 MM.CLASE 5 15.52

TUBERÍA DE PVC RÍGIDO DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON UN ESPE-
SOR DE 4.9 MM. SEGÚN UNE 53332, CLASE 41-SERIE 5 ( COLOR TEJA), CON JUN-
TA ELÁSTICA BILABIAL, INCLUSO: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIONES, COLOCA-
CIÓN, MERMAS POR CORTES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN NT/ISS-46. MEDI-
DA LA LONGITUD POR SU EJE.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A020420004 UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 100MM 163.00
VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO
100 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE
ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HOR-
MIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS
AN0204002 UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM 531.06

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO
150 MM DE FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE
ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HOR-
MIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
SEIS CÉNTIMOSPROYECTO DE EJECUCION
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QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

AN1221.3 UD REJILLAS DE DESAGÜE 393.00
REJILLAS DE DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE DE CARACTERISTICAS, DIMEN-
SIONES Y DISPOSICION SEGUN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADAS

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS
A050204005 UD ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE 696.00

ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE PASO UTIL
ADAPTADO A LA TUBERIA  DE DISTRIBUCION DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO
JUNTAS, FIJACIONES CON BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150 3,659.40

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE MEDI-
DOR DN=150 MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL
CON INDICADOR Y TOTALIZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A050204009 UD FILTRO BB DN-200 884.76
FILTRO TIPO FUNDITUBO O SIMILAR EN BRIDA-BRIDA DE DN 200, P.P. DE BRI-
DAS, JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0502040023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN100 544.72
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-100 MM, MANGUITOS DE ACE-
RO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COM-
PLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AN050204023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN150 665.77
CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150 MM, MANGUITOS DE ACE-
RO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COM-
PLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEP0304.01 UD VENTOSA NATURAL 1" 161.40
VENTOSA NATURAL DE 1"DE DIAMETRO PARA LIBERAR AUTOMATICAMENTE
LAS PEQUEÑAS BOLSAS DE AIRE QUE SE ACUMULAN MIENTRAS CIRCULA EL
FLUIDO A PRESION. INCLUIDO TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECE-
SARIOS. TOTALMENTE, TERMINADA, MONTADA Y PROBADA. MEDIDO EL CON-
JUNTO MONTADO.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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DEP0304.02 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL 2,420.95
VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS LIMPIAS D150MM, PN 10/16, PARA EX-
PULSION DE GRANDES CANTIDADES DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE LA
CONDUCCION. CUERPO Y TAPA EN FUNDICION NODULAR GJS-500-7 Y ELE-
MENTOS INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE A304.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AN00023 UD VALVULA DE RETENCION 150 403.00
VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA DE DIAMETRO 150MM, PARA AGUA LIM-
PIA REALIZADA EN FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, INCLUSO MATERIA-
LES, TRANSPORTE, MONTAJE, JUNTAS DE ALMA METALICA Y PRUEBAS EN TA-
LLER Y OBRA. 

CUATROCIENTOS TRES  EUROS
PE320134 UD PASAMUROS DN 100 226.00

PASAMUROS DN 100 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONSTRUI-
DO EN TUBERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10 EN ACE-
RO AL CARBONO S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLERIA.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS
PE320135 UD PASAMUROS DN 150 332.00

PASAMUROS DN 150 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONSTRUI-
DO EN TUBERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10 EN ACE-
RO AL CARBONO S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLERIA.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
AN00111 UD APOYO METALICO 252.00

APOYO METALICO DE FUNDICION DUCTIL, PARA EL SOSTENIEMIENTO DE TU-
BERIAS DE DIAMETRO COMPRENDIDO ENTRE 100 Y 400 MM, INCLUIDA PLACA
DE ANCLAJE Y TORNILLOS. TOTALMENTE COLOCADO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS
AN0002 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 100 151.00

PIEZA EN T CON BRIDAS DN 100 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TORNILLE-
RIA A-2 (AISI-304) Y ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO, UNI-
DO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA EL CONJUNTO MON-
TADO.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS
AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150 183.00

CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS DE
ACERO INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO
MONTADO.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS
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AN0005 UD BRIDA DN 100 ACERO INOX. 166.00
BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 100, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TOR-
NILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX 216.00

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TOR-
NILLERIA EN A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS
COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS
AN0008 UD ABRAZADERA DN 150 ACERO INOX. 30.20

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE, DE DN 150, INCLUSO COLOCACION,
TORNILLERIA EN A-2 (AISI-304), PLETINAS Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION, TOTALMENTE COLOCADAS.

TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PE330070 UD EMBUDO ACERO INOXIDABLE 121.00

EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE DIAMETRO 360/250 MM., COM-
PLETAMENTE INSTALADO EN ALIVIADERO DE DEPOSITO.

CIENTO VEINTIUN  EUROS
AN0012 UD CODO 100 MM 80.70

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS,
TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
AN0013 UD CODO 150 MM 141.00

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS,
TORNILLERIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS
AN0015 UD ANCLAJES A MURO 151.00

PIEZAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE A MURO DE LA TU-
BERIA, INCLUSO SUJECCION O SUSTENTACION DE ESTA, SUMINISTRO COLOCA-
CION Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA COMPLETAR EL TRABAJO.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS
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SUBAPARTADO DEP0305 CERRAMIENTO
3652 m2 BLOQUE NO VISTO 38.30

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE
40X20X20 CM. COLOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARENA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA
15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P. DEFORMACION DE DINTELES,
ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, LLA-
GUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y ME-
DIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO 242.00
CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON
LAMAS ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VENTI-
LACION , INCLUSO MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLO-
CADA. CON MANDO MANUAL.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES) 242.00

TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM,
INCOLOROS, CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO POR
CEMENTO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE GRANULO-
METRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS PLASTIFICANTES, PARA EL MONTAJE Y RE-
JUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADURAS DE ACERO B-500S. SELLADO
DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA DE SILICONA SINTETICA
INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA LA COLOCACION
DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELE-
VACIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO. SEGUN PLANOS.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA 27.80

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMIGON
CON MORTERO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECORACION
DE FACHADAS, ACABADO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR GRIS,COMPUES-
TO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESINAS SINTETICAS Y CARGAS MINERALES, ESPE-
SOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMOLOGADO

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

AN11212 m2 PINTURA PLASTICA 12.20
REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LISA, PA-
RA LA REALIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTI-
NUOS BICAPA; PREPARACION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y DOS MANOS
DE ACABADO. INCLUYENDO LOS MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION Y ANDA-
MIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RESIDUOS. CARACTERISTICAS Y CO-
LORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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A050230001 m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE 204.00
PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS
EN FRIO Y CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM, TI-
PO III (1.50-3 M2), INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FIJA-
CION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE
COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS
CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE VENTILACION ENCAS-
TRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA
PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. MEDIDA DE PARTE EXTERIOR A
PARTE EXTERIOR DEL MARCO.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS
A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN. 12.90

PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZADA,
FORMADA POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE BI-
COMPONENTE PARA GALVANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ES-
MALTE GRASO EN COLOR; SEGUN NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM 67.50

IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINISTRO
Y LA COLOCACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DENSIDAD
CADA UNA, ACABADO CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS CON
ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE LA UNE
104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTECCION, ARMADA CON FIBRA
DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE SI CON SOPLE-
TE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRIMACION DE LA
BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CAPA DE SEPARA-
CION SEOTEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y GRAVILLA. MEM-
BRANA PN-6 DE LA UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO CANTO RODADO
"TIPO GRAVA MIRANDA" DE DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EXTENDIDO EN CAPA
DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO LOS MEDIOS DE IZADO NECESARIOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE EJECUTADA.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

A05020200017m2 IMPERMEABILIZACION PRODUCTO BETTOR 16.00

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS  DEL TRASDOS DEL DEPOSITO CON
APLICACION DE THOROSEAL-FC Y REALIZACION DE 1/2 CAÑA EN ENCUENTRO
ENTRE ZAPATA Y ALZADO DE HORMIGON CON EL PRODUCTO WATERPLUG A
REALIZAR SEGUN INDICACIONES Y APLICACIONES DESCRIPTIVAS DEL PRODUC-
TO DE LA CASA BETTOR Y A APLICAR EN LOS ALZADOS DE HORMIGON EN
CONTACTO CON EL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DIECISEIS  EUROS
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SUBAPARTADO DEP0306 ELEMENTOS METÁLICOS INTERIORES
A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON

BARANDILLA
8,741.22

UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DIMEN-
SIONES SEGUN SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO MARCO Y
RECERCO DEL MISMO MATERIAL, ANCLAJES Y COLOCACION, BASTIDOR CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, INCLUYENDO PERFILES UPN 200
CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM, CHAPA DE 20X20X1.5
CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLERIA Y DEMAS ELEMEN-
TOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION DEL CONJUNTO DE EN-
RREJILLADO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. INCLUIDA LA BARANDILLA DE 1
MT DE ALTURA MÍNIMA DESMONTABLE POR TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE
PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS, CON ZOCALO, TANTO EN ESCALERAS CO-
MO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. MEDIDO EN PLAN-
TA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA. SEGUN PLA-
NOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A0502030002UD ESCALERA DE GATO INOXIDABLE 2,219.20
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN PERFILES ENSAMBLADOS LARGUEROS DE
80X50MM, PELDAÑOS  D=30 MM, PATAS DE AGARRE A MURO 40X30 MM,
CON PLACAS DE ANCLAJES CADA 1500 MM, CON CAMPANA ANTICAIDAS, TO-
TALMENTE INSTALADA, ASÍ COMO LOS PELDAÑOS NECESARIOS PARA ACCE-
DER DE LA PASARELA ELEVADA A LA PARED VERTICAL INTERIOR DEL VASO DEL
DEPÓSITO. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO PARA UBICA-
CION Y DESARROLLO.

DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DEP0307 INSTALACIONES
NAR01 UD CAJA GENERAL DE PROTECCION 514.00

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGPIIIX100A. DE PVC REFORZADO, TAPA AIS-
LANTE, CON ENTRADA PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPOLARES,
FUSIBLES DE CARTUCHO DE FUSION CERRADA, SECCIONADOR DE NEUTRO Y
BORNES PARA CONEXIONADO, INCLUSO SUJECCION, MOD. URIARTE
GL-100A-7.

QUINIENTOS CATORCE  EUROS
NAR02 UD CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC 467.00

CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC REFORZADO, TAPA AISLANTE,
CON ENTRADA PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPOLARES, FUSI-
BLES DE CARTUCHO DE FUSION CERRADA, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BOR-
NES PARA CONEXIONADO, INCLUSO SUJECCION MOD. URIARTE CPM3D4RE

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
NAR03 ML LINEA REPARTIDORA 46.80

MTS-LINEA REPARTIDORA Y DERIVACION INDIVIDUAL DESDE CUADRO GENE-
RAL DE PROTECCION HASTA ARMARIO DE MANIOBRA, BAJO TUBO DE CANALI-
ZACION, CABLE 3.5X35" MM2 (0,6/1KV), INCLUYENDO MATERIAL DE FIJACION
Y CONEXION.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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NAR04 UD CUADRO GENERAL DE MANIOBRA Y DE LA UPS 279.00
UBICACION DE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA 1200X800X400 Y DE LA UPS
DE 400X300X300 EN EL LUGAR PARA SU UBICACION DEFINITIVA.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
NAR05 UD UNIONES DE LA INSTALACION 24.90

UNIONES DE TUBERIAS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION PARA RED
EQUIPOTENCIAL CON CONDUCTORES DE 6MM2 MINIMO V750F UNIENDO TU-
BERIAS (PERFORANDO Y ROSCANDO LAS BRIDAS) Y PARTES METALICAS DE LA
INSTALACION, ACCESORIOS, TORNILLOS, ARANDELAS EN INOXIDABLE Y MA-
NO DE OBRA.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

NAR06 ML CABLEADO INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL 53.90
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA
UPS, ALIMENTACION DE IDA (3X2.5 MM2), ALIMENTACION DE VUELTA  (3X2.5
MM2) Y SEÑALES DIGITALES (7X1.5MM2), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 25 MM
DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

NAR07 ML TENDIDO 14.10
MTS-TENDIDO ENTRE EL PRIMER PUNTO METALICO Y CUADRO GENERAL DE
PROTECCION CON CONDUCTOR DE 6MM2 MINIMO V750F BAJO TUBO PVC RI-
GIDO DE 20 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE
A TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
NAR08 UD FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO 62.40

FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO MARCA TELEMECANICA
REF.XCS-DMP5902 O SIMILAR COLOCADO.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

NAR09 UD CABLEADO INSTALACION 14.70
MTS-INSTALACION DESDE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL FINAL
DE LA CARRERA DE INTRUSISMO. SEÑAL DIGITAL (3X1.5MM2) BAJO TUBO PVC
RIGIDO DE 20MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMEN-
TE AL TUBO, CAJA DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS CON ENTRADAS
MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
NAR10 ML CABLEADO INSTALACION (CAUDALIMETRO) 35.80

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL
CAUDALIMETRO-ALIMENTACION+SEÑAL DE IMPULSOS (7X1.5MM2) Y SEÑAL
ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 40 MM,
GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O
INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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NAR11 UD MEDIDA DE NIVEL 618.00
MEDIDA DE NIVEL TIPO LAPICERO CON SENSOR CERAMICO CAPACITIVO Y CA-
JA DE COMPENSACION CON FILTRO DE AIREACION. SALIDA 4-20 MA. TECNO-
LOGIA 2 HILOS. CAMPO DE MEDIDA DE 0 A 10MTRS. REF. VEGAWELL 52 O SIMI-
LAR.

SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS
NAR12 ML CABLEADO INSTALACION (SONDA NIVEL) 14.70

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA
SONDA DE NIVEL EN POZO-SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA),
BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRA-
CEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE
OBRA.

CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
NAR13 UD PUNTO DE LUZ EN PUERTA 168.00

PUNTO DE LUZ EN PUERTA DE ACCESO, EQUIPO BLINDADO IEP5070368 O SI-
MILAR EQUIPADO CON LAMPARA DE LUZ MEXCLA DE 160 W, BAJO TUBO PVC
RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMEN-
TE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP 55 TIPO PLEXO, CAJAS DE DERIVA-
CION DE PVC IP55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESO-
RIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS
NAR14 UD PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE 217.00

PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE 2X36 ESTANCO IP 65 TIPO TCW-215 O SIMILAR,
CON CONDUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EUROFLAM O SIMILAR,
BAKO TUBO PVC RIGIDO DE 25MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRA-
CEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TIPO PLEXO, CA-
JAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RA-
CORES, INCLUYENDO SOPORTES DE INOXIDABLE PARA LAS LUMINARIAS, ACCE-
SORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS
NAR15 UD PUNTO DE EMERGENCIA 190.00

PUNTO DE EMERGENCIA ESTANCO IP 65-8 W TIPO REF 061545 O SIMILAR
FLUORESCENTE, CON CONDUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EURO-
FLAM O SIMILAR, BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIAMETRO, GRAPAS
DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC
IP55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O
INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO NOVENTA  EUROS
NAR16 UD TOMA DE CORRIENTE CETACT 220.00

TOMA DE CORRIENTE CETACT 16 A-IV+T, ESTANCA CONDUCTORES 5X4 MM2,
0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 25
MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CA-
JAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RA-
CORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS
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NAR17 UD DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II 217.00
DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II, ESTANCA CONDUCTORES 3X2.5
MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGIDO
DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TU-
BO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS ME-
DIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS
NAR18 UD PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO 177.00

PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO DE 150W ESTANCO IP 55 TIPO XXX,
CON CONDUCTORES 3X1.5 MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR,
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE
ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TIPO PLE-
XO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS ME-
DIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS
NAR19 UD BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA 744.00

BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA Y GESTIONES NECESA-
RIAS CON INDUSTRIA E IBERDROLA

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS

NAR20 ML CABLEADO PARA INSTALACION(CLORO) 52.00
MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA DO-
SIFICADORA DE CLORO. ALIMENTACION (3X2.5MM2), SEÑALES DIGITALES
(7X1.5MM2) Y SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), CADA CABLE/
MANGERA ELECTRICA BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 40 MM, GRAPAS DE PVC
QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MA-
NO DE OBRA.

CINCUENTA Y DOS  EUROS
NAR21 UD MANIOBRA Y TELEMANDO 153.00

MANIOBRA Y TELEMANDO DEL DEPOSITO EN COMUNICACIÓN CON EL BOM-
BEO CON TODOS LOS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS SEGÚN
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. COMPLETAMENTE INSTALADO.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS
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AN021 UD SISTEMA DE REGULACION DE CLORO 619.00
SISTEMA DE REGULACION DE CLORO Y AUTOMATICO COMPACTO MONTADO
SOBRE PANEL, FORMADO POR:
-REGULADOR DIGITAL CON MICROPROCESADOR PARA CLORO CON DISPLAY
GRAFICO RETROILUMINADO. CARCASA EN POLIPROPILENO REFORZADO. CON-
TACTOS ON/OFF DE MANIOBRA LIBRES DE TENSION POR CADA CANAL DE LEC-
TURA, PROGRAMACION GUIADA EN PANTALLA POR MENUS. SALIDA PROPOR-
CIONAL DIGITAL O ANALOGICA 4-20 MA. COMUNICACIONES RS- 485 OPCION
DE SOFTWARE COMUNICACION PC. PROTECCION IP-65. TEMPERATURA DE
TRABAJO 0º A 45º ALIMENTACION ELECTRICA 220V.
-SONDA AMPEROMETRICA PARA LECTURA DE CLORO LIBRE CON SENSOR DE
PROXIMIDAD MODELO SEPR.
-1BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNETICA DE CAUDAL CONSTANTE O
PROPORCIONAL A UNA SEÑAL DIGITAL EXTERNA MOD.HPV "URAK"
-1DEPOSITO DE 200L PARA LA ACUMULACION DE HIPOCLORITO SODICO CON
SU CORRESPONDIENTE SONDA DE NIVEL
-2 VALVULAS DE INYECCION ATOMIZADAS MONTADAS SOBRE TUBERIA FLO-
TANTE PARA DOSIFICACION DE HIPOCLORITO SODICO.
-BOMBA DE RECIRCULACION DE FLUJO EN ACERO INOXIDABLE MOD. JESX AU-
TOASPIRANTE CON SOPORTE DE FIJACION HORIZONTAL EN POLIPROPILENO
-FILTRO CILIT MOD. FPH 1/2" PARA PROTECCION GENERAL DE CIRCUITO HI-
DRAULICO.
-FILTRO CILIT MOD. EUROFILTRO 1/2" PARA PROTECCION DE SONDA AMPERO-
METRICA.
-VALVULAS DE ESFERA EN PVC D20 PARA CORTE Y BY-PASS.-VALVULA DE ME-
BRANA DE D20 PARA REGULACION DE CAUDAL EN PANEL.
-TOMA DE MUESTRAS.
-CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION Y MANIOBRAS.

INSTALACION, MATERIALES, KIT DE ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN
MARCHA. SEGUN PLANOS.

SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS
SKJDHA PA P.A. A JUSTIFICAR EN PRESENTE UNIDAD 150.00

CIENTO CINCUENTA  EUROS
FOP000002 UD Reapertura de caja empalme existente con 3 cables 750.54

REAPERTURA DE CAJA EMPALME EXISTENTE CON 3 CABLES DE 12 F.O. Y 1 DE
24 F.O. REALIZANDO 8 FUSIONES EN RED TRONCAL.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FOP000003 ML sum./tendido de cable de 8 F.O. Monomodo 4.30
DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 8 F.O. MONOMODO TIPO PFVP-DR
EN TIRADAS DE 20 MTS GRAPADAS A PARED DE EDIFICIO.

CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
FOP000004 UD Suministro de Caja de empalme tipo torpedo 678.32

SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME TIPO TORPEDO REALIZANDO 8 FUSIONES
A ACOMETIDA.

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

FOP000005 UD de suministro e instalación de repartidor mural 474.40
DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPARTIDOR MURAL CON CAPACIDAD PA-
RA 8 F.O. TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTORIZADO, INCLUSO ADAPTA-
DORES Y PIG-TAILS.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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FOP000006 UD de suministro de Jumper SC o ST / SC o ST 38.24
DE SUMINISTRO DE JUMPER SC O ST / SC O ST MONOMODO DE 2 MTS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

FOP000007 UD de medida de reflectometría en ambos sentidos. 67.98
DE MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA EN AMBOS SENTIDOS.

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO DEP0308 CAMINO DE ACCESO
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS 0.82

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRA-
DA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE AR-
BOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUI-
DO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA 2.75
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBI-
TO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO 2.20
EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20 20.57

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO"
PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25. 28.70
BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE
BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COM-
PACTACION.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM 25.10
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15
CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE
LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS
Y LIMPIEZA.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU" 17.98

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLU-
SO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
Página 42



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 0.59
RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI
(C50BF5 IMP), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0.46
RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTI-
CO TIPO ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDI-
DO.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO 80.00
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 16 SURF S CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUSO FILLER Y BETÚN B-50/70

OCHENTA  EUROS
MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO 73.00

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 22 BASE S CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70

SETENTA Y TRES  EUROS
SUBAPARTADO DEP0309 VARIOS
U13PH205 M2 HIDROSIEMBRA HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS 3.94

HIDROSIEMBRA DEL TERRENO CON VEGETACIONES HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS
DE RIBERA, EN SUELOS DE CLIMAS CONTINENTAL Y MEDITERRÁNEO, DOS PA-
SADAS MEDIANTE MEZCLA DE SEMILLAS DE VARIEDADES AUTÓCTONAS, A RA-
ZÓN DE 35 G/M2, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO QUE PERMITA LA APLI-
CACIÓN POR HIDROSIEMBRA SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y CUBRI-
CIÓN, EMPLEANDO LOS MATERIALES INDICADOS. LA MEZCLA PROPUESTA PA-
RA LA HIDROSIEMBRA ES LA SIGUIENTE:

30,00% FESTUCA ARUNDINACEA.

35,00% LOLIUM PERENNE.

20,00% FESTUCA RUBRA.

5,00%TTRIFOLIUM REPENS.

5,00% TRIFOLIUM PRATENSE.

3,00% ACHILLEA MILLEFOLIUM STD.

1,00% LAVANDULA LATIFOLIA STD  (ARBUSTIVAS).

1,00% SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS STD ( ARBUSTIVAS).

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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AN00012 UD PRUEBA DE LLENADO 605.00
UD PRUEBA DE LLENADO DEL DEPOSITO CON AGUA POTABLE PARA COMPRO-
BACION DE SU CORRECTA EJECUCION, EN CUANTO A IMPERMEABILIZACION Y
ESTANQUEIDAD SE REFIERE, INCLUYENDO PARA ELLO TODOS LOS ELEMENTOS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS INCLUSO P.P. CAPTACION DE AGUA, BOM-
BEOS, CAMION CISTERNA,... 

SEISCIENTOS CINCO  EUROS
APARTADO 010603 RED DISTRIBUCION
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm. 38.56

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CON
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO Y EXTERIOR DE BARNIZ, CLASE K9, PN16, QUE INCLUYE SUMINIS-
TRO, ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTA Y PRUEBAS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm 115.44
MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM, SEGUN
PLANO DE DETALLE S, TODO INCLUIDO.

CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS. 743.89
ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE
1,50 M  DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,50 X  1,50  M, COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM 300.22
CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM , IN-
CLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

TRESCIENTOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

060.412 UD "T" B/B F.D. DN=150(A 150MM) 300.22
PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DE-
RIVACION EN 150MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TRESCIENTOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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060.414 UD BRIDA CIEGA F.D. DN=150MM 179.63
BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO NOMINAL150MM,  INCLU-
SO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm 412.00
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS
060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE 1,000.00

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPARACION,
CORTES, INCLUIDO PIECERIO.

MIL  EUROS
lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR 1,623.00

UD DE COLOCACIÓN DE HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR IN-
CLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO CON DEMOLICION DE FIRMES, EXCAVA-
CIÓN, ACHIQUE, ENTIBACIÓN, PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS ENCHUFES, T-S, CO-
DOS)  DE UNIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL CON EL HIDRANTE INCLUYENDO
VALVULA COMPUERTA DE 150 Y CODOS CON TORNILLERIA, JUNTAS, Y POSTE-
RIOR RELLENO; INCLUYE EL RESTO DE MEDIOS MECANICOS Y HUMANOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD,

MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS
RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM 663.88

UD. DESAGÜE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE HASTA UN DIA-
METRO DE TUBERÍA MENOR O IGUAL  DE 300MM EN FUNDICIÓN O POLIETILE-
NO A LA RED DE SANEAMIENTO, INCLUSO  T DE DERIVACIÓN DESDE RED PRIN-
CIPAL, VÁLVULA DE CORTE, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 80MM DE DIÁ-
METRO HASTA 20 METROS DE LARGO.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.08 ud VENTOSA TRIF. DN 60MM (T 100/60) 829.35
VENTOSA D=60MM. TRIFUNCIONAL, INCLUSO ARQUETA,  "T" F.D. 100/60 MM.,
VALVULA COMPUERTA D=60 MM, ANCLAJE DE T, SEGUN DETALLE DE PLANOS.
MONTADA Y PROBADA..

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

IUA015 UD CODO DN=80MM 137.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
BRIDAS, DE 80 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

IUA016 UD TE 150/150/80 MM 173.08
PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DE-
RIVACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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IUA017 UD TE BB DN=80MM (A 80MM) 108.64
PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 80MM(DERI-
VACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUE-
BAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm 109.82
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

FOP000000 UD Mandrilado e instalación de hilo guía 0.64
MANDRILADO E INSTALACIÓN DE HILO GUÍA (SI FUESE NECESARIO).

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FOP000001 UD Suministro y tendido de cable 24 F.O. 4.45
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE 24 F.O. MONOMODO TIPO PVFP-DR DE
OFC POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. (MEDIDA APROXIMADA)

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N 3.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FA-
BRICADA EN PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION
DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01-07 RED DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 010701 OBRA CIVIL
01.05 m2 DEMOLICION DE PAV. AGLOMERADO CON CARGUE Y

TRANSPORTE A VERTEDER
3.60

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO PREVIO CORTE DE LOS BOR-
DES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (CANON INCLUIDO).

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.06 m2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART. 6.33

M2. DEMOLICIÓN SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MA-
LLAZO DE 15 A 20 CM. DE ESPESOR, BORDILLOS, IMPOSTAS, ESCALERAS, LO-
SAS, CUNETAS, CUNETONES, LOSAS EN VUELO, ETC., CON RETROMARTILLO
ROMPEDOR, I/CORTE PREVIO , CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VER-
TEDERO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES(CANON INCLUIDO). 

SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.08 m3 DEMO/TRANS. H. ARMADO CON MARTILLO 30.00
M3. DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO NEUMÁTICO IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO(CANON INCLUI-
DO). 

TREINTA  EUROS
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325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40
EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS 29.56
ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTU-
RA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

010413 m2 PLACA DE HORMIGON DE CORONACION DE ZANJA 21.00
PLACA DE HORMIGON HA-25 CON DOBLE MALLAZO 15X15CM D=8-8 DE UN
ESPESOR DE 0,15M., TOTALMENTE TERMINADO.

VEINTIUN  EUROS
01.100 ml CORTE DE AGLOMERADO 3.66

CORTE DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 CM.

TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02 ml CORTE DE HORMIGON 6.66
CORTE DE HORMIGON  HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 CM.

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS
VARIOS E IMPREVISTOS

1,000.00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPREVISTOS DEL
PRESENTE CAPITULO.

MIL  EUROS
#U10CL040L M TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N 5.82

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 200 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE CO-
LOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10CL030L M TUBERÍA TPC Ø 160 MM. NORMAL 450N 4.95
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 160 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE CO-
LOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N 8.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FABRI-
CADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA
EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCA-
CION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10A000113 UD ARQUETA DE REGISTRO 3,00x1,50x1,50 1,200.00
DE ARQUETA REGISTRO DE 3,00X1,50X1,50 DE DIMENSIONES INTERIORES, FOR-
MADA POR SOLERA DE 25 CMS Y MUROS DE 25 CMS DE ESPESOR DE HORMI-
GÓN ARMADO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZO, ENCOFRADO, VERTIDO, VI-
BRADO, DESENCOFRADO, TAPA DE FUNDICIÓN CON SU MARCO, REFORZADO,
PATES DE POLIPROPILENO, INCLUIDA P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE
CANALIZACIONES, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA.

MIL DOSCIENTOS  EUROS
U10RL050L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M2-T2 423.63

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRI-
CAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,20X1,20 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA
ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICION B-125
TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10RL060L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M3-T3 CALZADA 448.37
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRI-
CAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,20X1,20 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA
ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400
TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50 627.88
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRI-
CAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50X1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA
ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICION B-125
TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U10RL065L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CALZADA 1.50X1.50 679.21
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRI-
CAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50X1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA
ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400
TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO 010702 ELECTRIFICACION
SUBAPARTADO 07010201 ELECTRICIDAD BT
BT.L. INSTALACIONES INTERIORES  BT 600.00

SEISCIENTOS  EUROS
BT-CP PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO 1,662.00

PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO DOBLE DE EXTERIOR, MODELO
RPLC02A10SM DE LA MARCA SIMON.
Nº DE TOMAS: 2 TOMAS SIMULTÁNEAS.
TIPO DE COMECTOR:
- SCHUKO CEE7/4.
- IEC 62196-2, TIPO 2
FUNCIONAMIENTO MONOFÁSICO (32 A) Y TRIFÁSICO (32 A)EN
UNA SOLUCIÓN COMPACTA CON DISEÑO ANTIVANDÁLICO
PROTECCIÓN ELÉCTRICA EXTERNA (OPCIONAL):
- AUTOMÁTICO CURVA C (MCB).
 - DIFERENCIAL TIPO A (RCD).
INDICADORES LUMINOSOS DE HABILITADO DE RECARGA
(VERDE) Y DE ESTADO DE TOMA DE CARGA (AZUL).
IDENTIFICACIÓN Y TARIFICACIÓN DE USUARIO (OPCIONAL)
MEDIANTE TARJETERO RF-ID MIFARE.
INDICADORES FUNCIONAMIENTO MODO 3, FAULT, E V READY
AJUSTE DE POTENCIA REGULABLE: 6A-32A .
MEDIDA Y MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA (LOCAL)
(OPCIONAL): INTEGRADA CON LECTURA DE ENERGÍA
ACUMULADA (KWH) Y LA POSIBILIDAD DE REALIZAR RESET
PARCIAL DE LECTURA ACUMULADA.
CERTIFICACIÓN ZE READY (OPCIONAL):
MODELOS CERTIFICADOS SEGÚN
PROCESO STANDARD DE RENAULT.
DISCRIMINACIÓN HORARIA (OPCIONAL): PODER
APROVECHAR LA TARIFA ELÉCTRICA SUPERVALLE NOCTURNA.
TELEGESTIÓN MOSBUS (OPCIONAL): LECTURA DE ENERGÍA
SUMINISTRADA, HORARIO DE INICIO Y FIN DE RECARGA.
POSIBILIDAD DE GESTIÓN REMOTA POR INTERFAZ RS-485. 

MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA Y EJECUTADA, INCLUSO CONEXION DESDE
EL EDIFICIO DE CONTADORES HASTA EL PUNTO DE RECARGA.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
E01 ud INTERCONEXION TRANSFORMADOR CUADRO DE BT 735.00

JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 0,6/1 KV TIPO
RZ1 DE 1X240CU SIN ARMADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONE-
XIÓN, FORMADOS POR UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 3XFASE +
2XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGITUD. 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS
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MT.CEBT8 UD CUADRO BT DISTRIBUCION CBT-EAS-1600-8 2,083.00
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA 8 SALIDAS PROTEGIDAS,
CON EMBARRADO AISLADO 1600A/440V Y SECCIONAMIENTO, PARA CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIOR. IP2 IK08. HOMOLOGADO POR COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA (IBERDROLA NI 50.44.03).
CONSTITUIDO POR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: 

- FUNCIÓN ENTRADA-SECCIONAMIENTO: COMPRENDE DE CUATRO PLETI-
NAS DE COBRE (CW004A)  (3F+N) DE SECCIONES MÍNIMAS DE 800 MM2
PARA LAS FASES Y 400 MM2 PARA EL NEUTRO CON UNA CORRIENTE ASIG-
NADA DE 1600A.  PERMITIRÁN LA ENTRADA DE HASTA CUATRO CABLES DE
240 MM2 POR FASE Y TRES PARA EL NEUTRO.  EL EMBARRADO SE IDENTIFI-
CARÁ CON LOS COLORES NORMALIZADOS R: VERDE, S: AMARILLO, T; MA-
RRÓN Y N: GRIS. LAS PLETINAS CARECERÁN DE REVESTIMIENTO NI BAÑO
LA ENTRADA DISPONE DE UN  SECCIONADOR MANUAL (O UN INTERRUP-
TOR - SECCIONADOR) ICC (1SEG): 25 KA. EL SECCIONADOR SERÁ CAPAZ DE
ABRIR LA CORRIENTE EN VACÍO DE UN TRANSFORMADOR DE 1000 KVA.

- FUNCIÓN DE EMBARRADO HORIZONTAL: SON CUATRO PLETINAS DE CO-
BRE (3F+N) DE SECCIONES MÍNIMAS DE 500MM2 PARA LAS FASES Y 300
MM2 PARA EL NEUTRO. LA PLETINA DEL NEUTRO ESTARÁ AISLADA RESPEC-
TO A TIERRA CONEL MISMO NIVEL DE AISLAMIENTO QUE LAS FASES. LAS
PLETINAS DE FASE DISPONEN DE TORNILLOS PARA LA CONEXIÓN DE LAS
BASES PORTAFUSIBLES. LA PLETINA DEL NEUTRO DISPONDRÁ DE TORNI-
LLOS M-12 PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LOS CONDUCTORES Y UN
TORNILLO M-12 PARA LA P.A.T.

- FUNCION DE PROTECCIÓN: CONSTITUIDA POR 8 BASES TRIPOLARES VERTI-
CALES CERRADAS, DE 400A,  PARA CORTOCIRCUITOS FUSIBLES DESCONEC-
TABLES EN CARGA BTVC-2-400A (TAMAÑO 2)  (S/ NI 50.48.21) 

- FUNCIÓN ENTRADA AUXILIAR: TIENE COMO MISIÓN PERMITIR LA CONE-
XIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN AUXILIAR INDEPENDIENTE DEL TRANSFOR-
MADOR (GRUPO). ESTARÁ DIMENSIONADA PARA 1.600A, PUDIÉNDOSE CO-
NECTAR COMO MÍNIMO DOS CABLES POR FASE DE 240 MM2 DE COBRE.

- FUNCIÓN CONTROL Y ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE TELEGESTIÓN: COM-
PUESTA POR UNA O DOS CAJAS DE MATERIAL AISLANTE, CON SALIDA PRO-
TEGIDA PARA EL ALUMBRADO DEL CT Y BASE ENCHUFE (PARA RECEPTO-
RES CLASE 2) Y 3.TI DE 1.500-5A / 7,5 VA / 0,5 S, PARA LA TELEGESTIÓN. 
AMPERÍMETRO POR FASE.

INCLUYE BASTIDOR PARA FIJACIÓN EN EL SUELO CON PUNTOS DE ANCLAJE
PARA LOS CABLES DE SALIDA DE CADA UNA DE LAS BASES PORTAFUSIBLES.
MODELO CBT-EAS-1600A-8 DE FABRICACIÓN PRONUTEC. MEDIDA LA UNIDAD

COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

DOS MIL OCHENTA Y TRES  EUROS
LGA150 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 150 SUBTERRANEA 32.00

DERIVACIÓN INDIVIDUAL DESDE CONTADOR ELÉCTRICO HASTA EL CUADRO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN MEDIANTE CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO
TIPO RZ1-K 0,6 / 1 KV DE SECCIÓN 3(1X150)+1X95 MM², NO PROPAGADOR DE
INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, TENDIDO SO-
BRE EL INTERIOR DE TUBO DE PVC EXISTENTE. INCLUSO TERMINALES, MATE-
RIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE MONTAJE E INSTALACIÓN. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

TREINTA Y DOS  EUROS
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SUBAPARTADO 07010202 ELECTRICIDAD MT
ELEMENTO MT.CD CONDUCTORES MT
MT.CD.36.240.1ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240) K Al + H25 38.50

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TERNA DE TRES CONDUCTORES DE MEDIA TEN-
SIÓN, PARA RED SUBTERRÁNEA DE 30 KV, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 240 MM2 DE SECCIÓN Y AISLAMIENTO SECO, "TRIPLE
EXTRUSIÓN", A BASE DE ETILENO PROPILENO DE ALTO MÓDULO 18/30 KV. 
PANTALLA SOBE EL CONDUCTOR CONSTITUIDA POR UNA CAPA DE MEZCLA
SEMICONDUCTORA DE ESPESOR NO INFERIOR A 0,5 MM. PANTALLA SOBRE EL
AISLAMIENTO DE SECCIÓN MÍNIM DE 25 MM2  FORMADA POR UNA MEZCLA
SEMICONDUCTORA, SEPARABLE EN FRÍO, DE ESPESOR MÍNIMO DE 0,5MM Y
UNA CORONA DE ALAMBRES DE COBRE DISPUESTOS EN HÉLICE A PASO LAR-
GO Y UNA CONTRAESPIRA DE CINTA DE COBRE, DE UNA SECCIÓN MÍNIMA DE
1 MM2. CUBIERTA A BASE DE COMPUESTO DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS, EN COLOR ROJO  (LIBRE DE HALOGENOS S/ UNE-EN-50267) DE ESPESOR
NOMINAL NO INFERIOR A 3 MM. TEMPERATURA MÁXIMA EN SERVICIO PER-
MANENTE DE 105ºC Y MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO A 5 SEG DE 250ºC. TEMPE-
RATURA MINÍMA DE SERVICIO -15ºC. DESIGNACIÓN HERPZ-1 18/30 KV 3
(1X240) K AL + H25. FABRICACIÓN GENERAL CABLE, PRYSMIAN, TOP CABLE O
EQUIVALENTE EN CALIDAD. CUMPLE CON NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMI-
NISTRADORA. PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y TERMINALES. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

MT.INS.SUB.1UD VERIFICACION / INPECCION INICIAL LINEA ALTA
TENSIÓN SUBTERRANEA

850.00

INSPECCIÓN INICIAL PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN (SUPERIOR A 0,6/1 KV E INFERIOR A
87/150 KV).  SE EFECTUARN LOS ENSAYOS SIGUIENTES, CONFORME AL REGLA-
MENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS (ITC-LAT-05 ) Y LA GUÍA TÉCNICA CORRESPON-
DIENTE Y EXIGENCIAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA A LA
QUE HABRÁ QUE NOTIFICAR CON 3 DIÁS LECTIVOS DE ANTELACIÓN COMO
MINÍMO.
1.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO PRINCIPAL.
2.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA.
3.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE PANTALLAS.
4.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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MT.LEG.LE.1 UD LEGALIZACION LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA 2,500.00
REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIÓN DE MEDIA
TENSIÓN PARA SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INSTALA-
CIÓN,  CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO. TRA-
MITACIÓN ANTE ORGANISMOS COMPETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA (SI ES NECESARIO). INCLUYE
TASAS E IMPUESTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.
SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL TRES COPIAS. 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINIS-
TRADORES. CERTIFICADO CEE.
- MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
ESTADO DE MEDICIONES FINALES Y PRESUPUESTO FINAL SEGÚN LO REALMEN-
TE EJECUTADO
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA,  EN
CAD
- CERTIFICADOS DE PRUEBAS E INSTALACIÓN.
 CUANTA DOCUMENTACIÓN SEA NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLE-
TA DE LA INSTALACIÓN SEGÚN ITC-LAT-04 Y DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE
INDUSTRIA.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
MT.MURO.1 UD PASAMUROS ESTANCO 450.00

SELLADO IMPERMEABLE DE PASAMUROS PARA MURO DE HORMIGÓN, INDE-
PENDIENTE DE LA SECCIÓN DE CONDUCTOR. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y
FILTRACIONES DE AGUA. FABRICACIÓN ROXTEC O SIMILAR APROBADO POR
D.F.. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ELEMENTO MT.CAB CELDAS DE MEDIA TENSION
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MT36 UD EQUIPO DE TELEGESTION, PROTECCION Y CONTROL
EKOR

8,220.00

ARMARIO DE CONTROL, SEGÚN NORMA IBERDROLA, DE DIMENSIONES ADE-
CUADAS E INTEGRADO EN WEB STAR. CONTIENE EN SU INTERIOR DEBIDAMEN-
TE MONTADOS Y CONEXIONADOS LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:
- UNIDAD REMOTA DE TELEMANDO (RTU) EKOR.CCP PARA COMUNICACIÓN
CON LA UNIDAD DE CONTROL INTEGRADO EKOR.RCI.
- UNIDAD DE CONTROL INTEGRADO EKOR.RCI CON FUNCIONES DE PASO DE
FALTA, INDICACIÓN DE   PRESENCIA DE TENSIÓN, MEDIDAS (V, I, P, Q), SEÑALI-
ZACIÓN Y MANDO DE LA CELDA.
- EQUIPO CARGADOR-BATERÍA EKOR.BAT PROTEGIDO CONTRA CORTOCIRCUI-
TOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y BATERÍAS DE PB DE VIDA MÍNIMA DE 15 AÑOS
Y 13 AH A 48 VCC. BATERÍA: BATERÍA DE PB VIDA MÍNIMA DE 15 AÑOS. CAPA-
CIDAD NOMINAL: 13 AH A 48 VCC.
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR PARA PROTEC-
CIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL ARMARIO, DEL ARMARIO COMÚN
STAR Y DEL ARMARIO DE COMUNICACIONES.
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR CON CONTAC-
TOS AUXILIARES (1 NA + 1 NC) PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CON-
TROL Y MANDO DE LAS CELDAS.
- MANETA LOCAL / TELEMANDO.
- BORNAS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

ARMARIO GESTOR INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EKOR.GID-ATG, SEGÚN ES-
PECIFICACIÓN IBERDROLA, CON UNAS DIMENSIONES TOTALES MÁXIMAS DE
945 / 400 / 200 MM (ALTO/ANCHO/FONDO) E INTEGRADO EN WEB STAR. LA
ENVOLVENTE EXTERIOR DE PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS DEBE MANTENER
UNA PROTECCIÓN MECÁNICA DE GRADO IP32D SEGÚN UNE 20324. 
INCLUYE:

- DOS BORNEROS POR CADA CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA SU CORRECTO
CONEXIONADO.
- COMPONENTES DE MEDIDA BT: CONCENTRADOR 1 INYECCIÓN Y SUPERVI-
SOR DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO.
- COMPARTIMENTO DE COMUNICACIONES.

OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS
MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A 15,548.00

CABINA DE PROTECCIÓN CON DOS FUNCIONES DE LÍNEA Y UNA DE PROTEC-

CIÓN FUSIBLE, CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA COMPACTO, CON EN-

VOLVENTE METÁLICA. MODELO CGM.3-2L2P DE FABRICACIÓN ORMAZABAL.

LAS CABINAS CON FUNCIÓN DE LÍNEA INCORPORAN  EN SU INTERIOR UNA

DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN

DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DIPONE

DE UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO DE

TRES POSICIONES, TRES PORTAFUSIBLES LIMITADORES COMBINADOS Y POSI-

CIÓN DE PUESTA A TIERRA ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES. PRESENTA TAM-

BIÉN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL DE

LOS CONDUCTORES MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES, TRES CAPTADORES

CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETI-

DA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA

CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL

EJE DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN

ESTA POSICIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIR-

CUITO O UN CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES:

MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A 15,548.00
CABINA DE PROTECCIÓN CON DOS FUNCIONES DE LÍNEA Y UNA DE PROTEC-

CIÓN FUSIBLE, CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA COMPACTO, CON EN-

VOLVENTE METÁLICA. MODELO CGM.3-2L2P DE FABRICACIÓN ORMAZABAL.

LAS CABINAS CON FUNCIÓN DE LÍNEA INCORPORAN  EN SU INTERIOR UNA

DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN

DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DIPONE

DE UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO DE

TRES POSICIONES, TRES PORTAFUSIBLES LIMITADORES COMBINADOS Y POSI-

CIÓN DE PUESTA A TIERRA ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES. PRESENTA TAM-

BIÉN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL DE

LOS CONDUCTORES MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES, TRES CAPTADORES

CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETI-

DA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA

CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL

EJE DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN

ESTA POSICIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIR-

CUITO O UN CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES:
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MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A 15,548.00

1316 MM (ANCHO) X 1027 MM (FONDO) X 1745 MM (ALTO). GRADO DE PRO-

TECCIÓN GENERAL IP2 Y CUBA. EXTENSIBLE A AMBOS LADOS.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 400 A

- EN BAJANTE A TRANSFORMADOR: 200 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DU-

RANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO:  70 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 80 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO: 170 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 195 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONA-

DOS, LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

CELDA DE LÍNEA:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN

(CONECTADO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A

TIERRA”. INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG

DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO B.

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

CELDAS DE PROTECCIÓN FUSIBLE.

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN

(CONECTADO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A

TIERRA”. INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG

DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO

BR-A. BOBINA DE DISPARÓ Y RELÉ DE PROTECCIÓN 3X50/51,

50N/51N AUTOALIMENTADO TIPO EKORRPT-202A Y CONTACTOS

AUXILIARES

- TRES PORTAFUSIBLES ESTANCOS HORIZONTALES CON CARTUCHOS

FUSIBLES SIBA 20/36 KV, TIPO HHD-B, PRECUTOR TIPO MEDIO DE

31,5 A (TRANFORMADOR DE 630 KVA/30 KV), SEGÚN DIN-43625.

- UN SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA SOBRE LOS CONTACTOS IN-

FERIORES DE LOS FUSIBLES.

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

GENERAL:

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.
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MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A 15,548.00

- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INS-

TALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLABLE.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJA-

CIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA Y PROBADA.

QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO  EUROS

MT.36.CGM3L6UD CELDA DE LLEGADA/SALIDA LINEA 36 KV 20KA 630A 3,850.00
CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODULAR, CON

ENVOLVENTE METÁLICA. MODELO CGM.3-L DE FABRICACIÓN ORMAZABAL. IN-

CORPORA EN SU INTERIOR UN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y UNA DERI-

VACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN DE

PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES, DE ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL ME-

DIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA TAMBIÉN CAPTADORES CAPACITI-

VOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETIDA Y UN

SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA CUANDO HA-

BIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL EJE DEL SEC-

CIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN ESTA POSI-

CIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIRCUITO O UN

CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES: 418 MM (AN-

CHO) X 845 MM (FONDO) X 1745 MM (ALTO). GRADO DE PROTECCIÓN GENE-

RAL IP2 Y CUBA.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 630 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DU-

RANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO:  70 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 80 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO: 170 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 195 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONA-

DOS, LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN

(CONECTADO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A

TIERRA”. INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG

MT.36.CGM3L6UD CELDA DE LLEGADA/SALIDA LINEA 36 KV 20KA 630A 3,850.00
CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODULAR, CON

ENVOLVENTE METÁLICA. MODELO CGM.3-L DE FABRICACIÓN ORMAZABAL. IN-

CORPORA EN SU INTERIOR UN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y UNA DERI-

VACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN DE

PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES, DE ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL ME-

DIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA TAMBIÉN CAPTADORES CAPACITI-

VOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETIDA Y UN

SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA CUANDO HA-

BIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL EJE DEL SEC-

CIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN ESTA POSI-

CIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIRCUITO O UN

CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES: 418 MM (AN-

CHO) X 845 MM (FONDO) X 1745 MM (ALTO). GRADO DE PROTECCIÓN GENE-

RAL IP2 Y CUBA.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 630 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DU-

RANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO:  70 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 80 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO: 170 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 195 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONA-

DOS, LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN

(CONECTADO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A

TIERRA”. INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

MT.36.CGM3L6UD CELDA DE LLEGADA/SALIDA LINEA 36 KV 20KA 630A 3,850.00

DE 20 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 630 A. MANDO MANUAL TIPO B ; 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.

- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INS-

TALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLA-

BLES.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJA-

CIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA Y PROBADA.

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS

ELEMENTO MT.TRAFO TRANSFORMADORES POTENCIA
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MT.36.TO630 UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACEITE 630 KVA / 36kV 7,595.00
TRANSFORMADOR DE POTENCIA  TRIFÁSICO PARA BAJA TENSIÓN B2, HERMÉ-
TICO DE LLENADO INTERGRAL CON DIELÉCTRICO EN ACEÍTE MINIERAL CON
CUBA DE ALETAS Y REFRIGERACIÓN NATURAL. INSTALACIÓN INTERIOR. CONS-
TRUIDO SEGÚN UNE-EN 21.428, CEI-76 Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA (IBERDROLA NI 72.30.00). PARA TRABAJO EN RÉGIMEN CONTINUO.
CARACTERÍSTICAS:
- FABRICACIÓN:  COTRADIS (ORMAZABAL), ALKARGO, ABB
- POTENCIA:630 KVA.
- TENSIÓN ASIGNADA EN EL PRIMARIO: 30.000 V.
- TENSIÓN  EN EL SECUNDARIO: 420 V (VACÍO)
- REGULACIÓN EN VACÍO: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%
- GRUPO DE CONEXIÓN: DYN11.
- FRECUENCIA: 50 HZ.
- TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO:4,5 %
- CLASE DE AISLAMIENTO: 36 KV.
- TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MIN: 70 KV
- TENSIÓN SOPORTADA ASIGNADA DE IMPULSO TIPO RAYO (1,2/50µSEG): 170
KV.
- SUMERGIDO EN ACEÍTE MINERAL  (IEC 60 296, UNE-21.320-5)
- REFRIGERACIÓN: ONAN
- RELÉ DE PROTECCIÓN INTEGRAL DGPT2 CON CAJA CON CONEXIÓN PARA
PREALARMA Y ALARMA POR TEMPERATUA (UNE-EN-50216-3), SONDAS DE
TEMPERATURA, CON SUS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN Y AL ELEMENTO
DISPARADOR DE LA PROTECCIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS CELDAS DE M.T.
- PASATAPAS ENCHUFABLES EN EL PRIMARIO COMPATIBLES CON CONECTO-
RES ACODADOS EUROMOLD, ELASTIMOLD, RAYCHEM, 3M
- 2 CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA EN LA CUBA.
- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A INSTALAR EN LA PUSTA A TIERRA DE LA
CUBA ASOCIADO A RELÉ DE SOBRECORREINTE PARA DETECCIÓN DE LA CO-
RRIENTE DE FUGA.
- PLACA DE CARACTERÍSTICAS EN ACERO INOXIDABLE NORMALIZADA
- DISPOSITIVO PARA ALOJAMIENTO DE TERMÓMETRO.
- CÁNCAMOS DE DESENCUBADO Y ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO
- DISPOSITIVO DE VACIADO Y TOMA DE MUESTRAS, TAPÓN DE LLENADO. 
- JUEGO DE 2 PERFILES EN "U" DE 120 MM DE ANCHO, 60 MM DE ALTO Y 7
MM DE ESPESOR Y 1.500 MM DE LARGO PARA FIJACIÓN DE RUEDAS DEL
TRANSFORMADOR, BLOQUEO DE RUEDAS, RUEDAS DIRECCIONALES
(UNE-EN-50216-4). AISLAMIENTO DE TRANSFORMADOR A TIERRA MEDIANTE
CALZAS INTERPUESTOS ENTRE LAS RUEDAS Y LOS RAÍLES O PLACAS AISLANTES
ENTRE LA CUBA Y LAS RUEDAS.
ENSAYOS DE RUTINA SEGÚN IEC 60076-1
MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS

MT.DT UD DEFENSA DE TRANSFORMADOR (Iberdrola) 1,350.00
MALLA PROTECTORA PARA AISLAR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE PO-
SIBLES CONTACTOS DIRECTOS. CONSTRUIDO EN ACERO LAMINADO Y CHAPA
BLANCA PARA LOS MARCOS Y MALLA METÁLICA PARA LOS PANELES, GALVA-
NIZADO EN CALIENTE. TRATADO CONTRA EL OXIDO Y PINTADO EN COLOR
AMARILLO Y NEGRO. (SEGÚN PLANO CONSTRUCTIVO IBERDROLA Nº 753.128).
CON TERMINAL Y PUESTA A TIERRA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y EJECUTADA SEGÚN MIE-RAT-14

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ELEMENTO CGP CAJAS GENERALES DE PROTECCION (CGP)
ELEMENTO MT.PT SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA
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MT.TP Ud TIERRAS DE PROTECCION 751.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN SEGÚN CONFIGURACIÓN UNESA 120-120/5/82 FORMADA POR CABLE DE
COBRE ELECTROLITICO DE 50 MM² DE SECCIÓN , ASÍ COMO 8 PICAS DE ACERO
COBREADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14,6 MM DE DIÁMETRO ENTERRADAS A
0,5 M. DE PROFUNDIDAD.  INCLUSO UNIÓN AL PUENTE DE REGISTRO INTE-
RIOR, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
MT.TS Ud TIERRAS DE SERVICIO 676.00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO PARA EL NEUTRO DEL TRANSFOR-
MADOR SEGÚN CONFIGURACIÓN UNESA 5/32 FORMADA POR CABLE DE CO-
BRE ELECTROLITICO DE 50 MM² DE SECCIÓN, ASÍ COMO 3 PICAS ALINEADAS
DE ACERO COBREADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14,6 MM DE DIÁMETRO ENTE-
RRADAS A 0,5 M. DE PROFUNDIDAD Y SEPARARADAS 3 M ENTRE SÍ.  INCLUSO
UNIÓN AL  PUENTE DE REGISTRO, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
MT.TI Ud TIERRAS INTERIORES 462.00

SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES FORMADA POR CABLE DE COBRE ELECTROLÍ-
TICO DE 50 MM² DE SECCIÓN GRAPADO A LA PARED Y CONECTADO A LOS
EQUIPOS DE MT Y HERRAJES INTERIORES DEL CDT Y A LAS REGISTROS DE P.A.T.
SEGÚN RU-1303.  INCLUSO CONEXIONADO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS
MT.PAT UD CAJAS DE SECCIONAMIENTO 23.00

CAJA DE SECCIONAMIENTO DE TIERRA PARA CABLE DE 50 MM Y COLOCACIÓN
EN INTERIOR SEPARADAS AL MENOS 1 M ENTRE SÍ. MODELO CST-50 DE URIAR-
TE O SIMILAR APROBADO POR D.F. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN
Y CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTA-
DA.

VEINTITRES  EUROS
ELEMENTO MT.PR ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
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MT.PROT Ud EQUIPO DE PROTECCION 1,051.53
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y SE-
GURIDAD COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE FABRICACIÓN CA-
TÚ:

- ARMARIO 1º AUXILIOS.
- EXTINTOR DE CO2 DE EFICACIA 89B.
- BANQUETA AISLANTE INTERIOR 36 KV (REF: CT-7-40/1)
- PAR DE GUANTES DE MANIOBRA CON CAJA DE CONSERVACIÓN ( REF:

CG-40D+CG-36/1)
- PÉRTIGA DE MANIOBRA DE 1,45M (REF: CF-5-40 CON TERMINAL C)
- PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 1,65M (REF: CS-45)
- PÉRTIGA DETECTORA DE TENSIÓN PARA BORNAS ENCHUFABLES  (REF: CL

4-41 C)
- SOPORTE PARA PÉRTIGAS
- CONJUNTO DE TIERRAS P.A.T. SIN PÉRTIGA (REF: MT-5805)
- CASCO CON PANTALLA FACIAL INTEGRADA Y BOLSA (REF:

MO-185-BL+M-87384)
- PLACAS REGLAMENTARIAS DE PELIGRO DE MUERTE, ALUMINIO (REF:

AM29/3)
- PLACA REGLAMENTARIA DE 5 REGLAS DE ORO (REF: AP 223-O), PRIME-

ROS AUXILIOS (REF: AP 223-S) Y REQUISITOS PREVIOS (REF: AP 223-R)
- JUEGO DE CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO NORMALIZADAS. CONJUN-

TO DE ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS PARA EL INTERRUPTOR DE ALTA
Y BAJA ASÍ COMO PARA EL ACCESO AL RECINTO DEL TRANSFORMADOR,
MEDIANTE LLAVES Y CERRADURAS PARA EVITAR MANIOBRAS PELIGRO-
SAS. INCLUSO LLAVES, CERRADURAS, CAJAS DE CAMBIO DE LLAVES

- SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA PARA AVISO DE ALARMA POR CALENTAMIEN-
TO DE TRANSFORMADOR.

- PLACA CON SINÓPTICO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y PRO-
CEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA DESCONEXIÓN/CONEXIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE M.T.

- LINTERNA DE EMERGENCIA CON AUTONOMÍA 3 HORAS (REF: CD-122)
INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO MT.CT CENTROS PREFABRICADOS
01.2844 UD CENTRO DE SECCIONAMIENTO PF-301 6,300.00

CENTRO DE SECCIONAMIENTO 36 KV MODELO PF-301 DE FABRICACIÓN OR-
MAZABAL Y CONFORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA ELÉCRICA DISTRI-
BUIDORA. ENVOLVENTE PREFABRICA DE HORMIGÓN MONOBLOQUE  CON CU-
BIERTA AMOVIBLE. VENTILACIÓN POR CIRCULACIÓN NATURAL DE AIRE A TRA-
VÉS DE REJILLAS DE ENTRADA INSTALADAS EN LA PAREDES DE LA ENVOLVEN-
TE. ACCESOS MEDIANTE PUERTA DE DOBLE HOJA CON FIJACIÓNA 180º PARA
LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. ENTRADA DE CON-
DUCTORES A TRAVÉS DE ORIFICIOS SEMIPERFORADOS EN LA BASE DEL EDIFI-
CIO. CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA. ALUMBRADO Y SERVICIOS AUXILIARES.
EN SU INTEROR CABINAS CON AISLAMIENTO INTEGRAL EN GAS CGMCOSMOS
36KV PARA CONFIGURACIÓN 6L.
6 UD .- CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODU-

LAR, CON ENVOLVENTE METÁLICA. MODELO CGMCOSMOS.-L DE FABRICA-

CIÓN ORMAZABAL. INCORPORA EN SU INTERIOR UN EMBARRADO SUPERIOR

DE COBRE Y UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATI-

VO Y POSICIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES, DE ACOMETIDA INFE-

RIOR-FRONTAL MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA TAMBIÉN CAP-

TADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE

ACOMETIDA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE

SUENA CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALAN-

01.2844 UD CENTRO DE SECCIONAMIENTO PF-301 6,300.00
CENTRO DE SECCIONAMIENTO 36 KV MODELO PF-301 DE FABRICACIÓN OR-
MAZABAL Y CONFORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA ELÉCRICA DISTRI-
BUIDORA. ENVOLVENTE PREFABRICA DE HORMIGÓN MONOBLOQUE  CON CU-
BIERTA AMOVIBLE. VENTILACIÓN POR CIRCULACIÓN NATURAL DE AIRE A TRA-
VÉS DE REJILLAS DE ENTRADA INSTALADAS EN LA PAREDES DE LA ENVOLVEN-
TE. ACCESOS MEDIANTE PUERTA DE DOBLE HOJA CON FIJACIÓNA 180º PARA
LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. ENTRADA DE CON-
DUCTORES A TRAVÉS DE ORIFICIOS SEMIPERFORADOS EN LA BASE DEL EDIFI-
CIO. CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA. ALUMBRADO Y SERVICIOS AUXILIARES.
EN SU INTEROR CABINAS CON AISLAMIENTO INTEGRAL EN GAS CGMCOSMOS
36KV PARA CONFIGURACIÓN 6L.
6 UD .- CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODU-

LAR, CON ENVOLVENTE METÁLICA. MODELO CGMCOSMOS.-L DE FABRICA-

CIÓN ORMAZABAL. INCORPORA EN SU INTERIOR UN EMBARRADO SUPERIOR

DE COBRE Y UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATI-

VO Y POSICIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES, DE ACOMETIDA INFE-

RIOR-FRONTAL MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA TAMBIÉN CAP-

TADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE

ACOMETIDA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE

SUENA CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALAN-
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01.2844 UD CENTRO DE SECCIONAMIENTO PF-301 6,300.00

CA EN EL EJE DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PA-

LANCA EN ESTA POSICIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN

CORTOCIRCUITO O UN CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMEN-

SIONES: 365 MM (ANCHO) X 735 MM (FONDO) X 1740 MM (ALTO). GRADO DE

PROTECCIÓN GENERAL IP2 Y CUBA.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 400 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DU-

RANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO:  50 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 60 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONA-

DOR ABIERTO: 125 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 145 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONA-

DOS, LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN

(CONECTADO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A

TIERRA”. INTENSIDAD DE CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG

DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO B ; 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.

- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INS-

TALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLA-

BLES.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJA-

CIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA Y PROBADA.

SEIS MIL TRESCIENTOS  EUROS
2.2.1 UD EDIFICIO PREFABRICADO PF-3030 13,090.00

EDIFICIO PREFABRICADO MODELO PFU-5 DE FABRICACIÓN ORMAZABAL, PARA
36 KV, COSTITUIDO POR UNA ENVOLVENTE DE ESTRUCTURA MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO, Y SE COMPONE DE 2 PARTES: UNA QUE
AGLUTINA EL FONDO Y LAS PAREDES, QUE INCORPORA LAS PUERTAS Y REJI-

2.2.1 UD EDIFICIO PREFABRICADO PF-3030 13,090.00
EDIFICIO PREFABRICADO MODELO PFU-5 DE FABRICACIÓN ORMAZABAL, PARA
36 KV, COSTITUIDO POR UNA ENVOLVENTE DE ESTRUCTURA MONOBLOQUE,
DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO, Y SE COMPONE DE 2 PARTES: UNA QUE
AGLUTINA EL FONDO Y LAS PAREDES, QUE INCORPORA LAS PUERTAS Y REJI-
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AGLUTINA EL FONDO Y LAS PAREDES, QUE INCORPORA LAS PUERTAS Y REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN NATURAL, Y OTRA QUE CONSTITUYE EL TECHO.  ARMA-
DURAS DEL HORMIGÓN UNIDAS ENTRE SÍ Y AL COLECTOR DE PUESTA A TIE-
RRA SEGÚN RU-1.303. PUERTAS Y REJILLAS PRESENTAN UNA RESISTENCIA DE
10 KOHMS RESPECTO A LA TIERRA DE LA ENVOLVENTE. ACABADO ESTÁNDAR
CON PINTURA ACRÍLICA RUGOSA DE COLOR BLANCO EN PAREDES Y COLOR
MARRÓN EN TECHOS, PUERTAS Y REJILLAS. DIMENSIONES GENERALES APROXI-
MADAS EXTERIORES   INCLUSO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES DE MONTA-
JE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.
EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN: PF-3030

- DESCRIPCIÓN

LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PF , DE SUPERFICIE Y MANIOBRA INTE-
RIOR (TIPO CASETA), ESTÁN FORMADOS POR DISTINTOS ELEMENTOS PREFA-
BRICADOS DE HORMIGÓN, QUE SE ENSAMBLAN EN OBRA PARA CONSTITUIR
UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR SE INCORPORAN TODOS LOS COMPONEN-
TES ELÉCTRICOS, DESDE LA APARAMENTA DE MT HASTA LOS CUADROS DE BT,
INCLUYENDO LOS TRANSFORMADORES, DISPOSITIVOS DE CONTROL E INTER-
CONEXIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS.

ESTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PUEDEN SER FÁCILMENTE TRANSPOR-
TADOS PARA SER INSTALADOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU
ESTRUCTURA MODULAR.

LA FABRICACIÓN SERIADA DE TODOS LOS ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN Y EL SISTEMA DE CALIDAD DE ORMAZABAL GARANTIZAN
UNA CALIDAD UNIFORME EN TODOS LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.

- ENVOLVENTE

LOS PANELES QUE FORMAN LA ENVOLVENTE ESTÁN COMPUESTOS POR HOR-
MIGÓN ARMADO VIBRADO Y TIENEN LAS INSERCIONES NECESARIAS PARA SU
MANIPULACIÓN.

LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN HORMIGÓN OFRECEN UNA RESISTENCIA CARAC-
TERÍSTICA DE 300 KG/CM². ADEMÁS, DISPONEN DE UNA ARMADURA METÁLI-
CA, QUE PERMITE LA INTERCONEXIÓN ENTRE SÍ Y AL COLECTOR DE TIERRAS.
ESTA UNIÓN SE REALIZA MEDIANTE LATIGUILLOS DE COBRE, DANDO LUGAR A
UNA SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL QUE ENVUELVE COMPLETAMENTE AL CEN-
TRO. LAS PUERTAS Y REJILLAS ESTÁN AISLADAS ELÉCTRICAMENTE, PRESENTAN-
DO UNA RESISTENCIA DE 10 KOHM RESPECTO DE LA TIERRA DE LA ENVOLVEN-
TE.

EL TRANSFORMADOR VA UBICADO SOBRE UNA "MESETA DE TRANSFORMA-
DOR" DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA DISTRIBUIR EL PESO DEL MISMO UNI-
FORMEMENTE SOBRE LA PLACA BASE Y RECOGER EL VOLUMEN DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE DEL TRANSFORMADOR ANTE UN EVENTUAL DERRAME.

LA PLACA BASE ESTÁ FORMADA POR UNA LOSA DE FORMA RECTANGULAR
CON UNA SERIE DE BORDES ELEVADOS, QUE SE UNE EN SUS EXTREMOS CON
LAS PAREDES. EN SU PERÍMETRO SE SITÚAN LOS ORIFICIOS DE PASO DE LOS
CABLES DE MT Y BT. ESTOS ORIFICIOS ESTÁN SEMIPERFORADOS, REALIZÁNDO-
SE EN OBRA LA APERTURA DE LOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CADA APLICA-
CIÓN. DE IGUAL FORMA, DISPONE DE UNOS ORIFICIOS SEMIPERFORADOS
PRACTICABLES PARA LAS SALIDAS A LAS TIERRAS EXTERIORES.

- PLACA PISO

SOBRE LA PLACA BASE, Y A UNA ALTURA DE UNOS 500 MM, SE SITÚA LA PLA-
CA PISO, QUE SE APOYA EN UN RESALTE INTERIOR DE LAS PAREDES, PERMI-
TIENDO ESTE ESPACIO EL PASO DE CABLES DE MT Y BT, A LOS QUE SE ACCEDE
A TRAVÉS DE UNAS TRONERAS CUBIERTAS CON LOSETAS.

- ACCESOS
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- ACCESOS

EN LAS PAREDES FRONTAL Y POSTERIOR SE SITÚAN LAS PUERTAS DE ACCESO
DE PEATONES, LAS PUERTAS DE TRANSFORMADOR (AMBAS CON APERTURA
DE 180º) Y REJILLAS DE VENTILACIÓN. TODOS ESTOS MATERIALES ESTÁN FA-
BRICADOS EN CHAPA DE ACERO.

LAS PUERTAS DE ACCESO DE PEATÓN DISPONEN DE UN SISTEMA DE CIERRE
CON OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO PARA
EVITAR APERTURAS INTEMPESTIVAS DE LAS MISMAS. PARA ELLO SE UTILIZA
UNA CERRADURA DE DISEÑO ORMAZABAL QUE ANCLA LA PUERTA EN DOS
PUNTOS, UNO EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRO EN LA INFERIOR.

- VENTILACIÓN

LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN ESTÁN FORMADAS POR LAMAS EN FORMA DE
"V" INVERTIDA, DISEÑADAS PARA FORMAR UN LABERINTO QUE EVITA LA EN-
TRADA DE AGUA DE LLUVIA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, E INTE-
RIORMENTE SE COMPLEMENTA CON UNA REJILLA CON MALLA MOSQUITERA.

- ACABADO

EL ACABADO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES SE EFECTÚA CON PINTURA DE
COLOR BLANCO EN LAS PAREDES, Y MARRÓN EN EL PERÍMETRO DE LAS CU-
BIERTAS O TECHO, PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.

LAS PIEZAS METÁLICAS EXPUESTAS AL EXTERIOR ESTÁN TRATADAS ADECUADA-
MENTE CONTRA LA CORROSIÓN.

- VARIOS

SOBRECARGAS ADMISIBLES Y CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. 

- CIMENTACIÓN

PARA LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PF ES NECESA-
RIA UNA EXCAVACIÓN, CUYAS DIMENSIONES VARIARÁN EN FUNCIÓN DEL
MODELO Y DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA RED DE TIERRAS, SOBRE CU-
YO FONDO SE EXTIENDE UNA CAPA DE ARENA COMPACTADA Y NIVELADA DE
UNOS 100 MM DE ESPESOR.

- CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

Nº DE TRANSFORMADORES: 2

TIPO DE VENTILACIÓN: NORMAL

PUERTAS DE ACCESO PEATÓN: 1 PUERTA

DIMENSIONES EXTERIORES

LONGITUD: 7240 MM
FONDO: 2620 MM
ALTURA: 3600 MM
ALTURA VISTA: 3050 MM
PESO: 25650 KG

DIMENSIONES INTERIORES

LONGITUD: 7080 MM
FONDO: 2460 MM
ALTURA: 3300 MM

NOTA:
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NOTA:
SE DEBE CONSIDERAR UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 1200 X 210 MM EN
PLANTA POR TODA LA ALTURA DE LA ENVOLVENTE, AL OBJETO DE PERMITIR
LA CORRECTA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE TELEGESTIÓN,
AUTOMATIZACIÓN, SUPERVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, ALIMENTACIÓN,
PROTECCIÓN, CABLEADOS, ETC. QUE PERMITAN IMPLANTAR LOS SISTEMAS DE
TELEGESTIÓN Y TELEMEDIDA. ESTE ESPACIO ESTARÁ LO SUFICIENTEMENTE CER-
CA DE LA APARAMENTA Y CUADROS DE BAJA TENSIÓN DE MANERA QUE LA
CONEXIÓN DEL CABLEADO ENTRE LAS CELDAS Y LOS EQUIPOS NO SUPERE
LOS 4 METROS Y LA CONEXIÓN DEL CABLEADO ENTRE LOS CUADROS DE BAJA
TENSIÓN Y LOS EQUIPOS NO SUPEREN LOS 10 METROS. ESTE ESPACIO DEBERÁ
QUEDARÁ ADECUADAMENTE IDENTIFICADO Y PREVISTO PARA PODER INSTA-
LAR LOS EQUIPOS FÁCILMENTE.

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

LONGITUD: 8040 MM
FONDO: 3420 MM
PROFUNDIDAD: 650 MM

TRECE MIL NOVENTA  EUROS
ELEMENTO MT.LG PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACION Y LEGALIZACION
PROYECTO
Y LEGALIZ

UD PROYECTO Y LEGALIZACION 3,560.00

REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DE MEDIA TENSIÓN (30KV) PARA SU LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INS-
TALACIÓN, CERTIFICADO FINAL DE OBRA. COMUNICACIÓN DE PUESTA EN SER-
VICIO.
TRAMITACIÓN ANTE ORGANISMOS COMPETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE INDUSTRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL
- PROYECTO (MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS,  PRESUPUESTO Y PLANOS AS-BUILT)
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA, EN
CAD
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINIS-
TRADORES. CERTIFICADO CEE.

MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, SEGÚN ITC-RAT-22

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS
MT.PRUEBAS UD PRUEBAS FINALES 1,520.00

PRUEBAS FINALES A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA
TENSIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ITC-RAT-23. ENTREGA DE LA DOCU-
MENTACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS EN FORMATO DIGITAL.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MIL QUINIENTOS VEINTE  EUROS
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SUBCAPÍTULO 01-08 RED DE TELECOMUNICACIONES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION 5.20
RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25 CM DE ES-
PESOR MÁXIMO CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR UNA DENSI-
DAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N 3.20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FA-
BRICADA EN PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION
DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION 303.49

ARQUETA TIPO H , PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADA. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENOS, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VETEDERO CON CANON, MARCO Y
TAPA DE REGISTRO.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-09 RED DE GAS
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO 45.00

LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, IN-
CLUSO PREPRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATERA-
LES Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CUARENTA Y CINCO  EUROS
501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS 29.56

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTU-
RA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M. 448.28
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO DE LÍNEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO
DE 1,00X1,00 M. INTERIOR Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUYENDO EXCAVACION DE TIERRAS,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES SOBRANTES, RELLENO
DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR,
SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPESOR EJECUTADOS CON HOR-
MIGÓN ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM., ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO DE LOS MISMOS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA
POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, APORTACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUN-
TAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJILLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MIJ064 UD COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED 180.74
UD. DE COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED SUMINISTRADA POR NATURGAS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA O SOL-
DADURA EN SU CASO,TOTALMENTE COLOCADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
NATURGAS.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION 1,847.75
DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION Y
PUESTA EN MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA MECA-
NICO DE LA INSTALACION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE LOS SOL-
DADORES, PLANOS AS-BUILT FINALES DE OBRA Y DIRECCION FACULTATIVA VI-
SADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 4,750.00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
PUNTUAL EN LA OBRA CIVIL DEL DESVÍO DE NATURGAS EXISTENTE.

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS

SUBCAPÍTULO 01-10 RED DE ALUMBRADO
APARTADO 100101 OBRA CIVIL
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E3781 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 4 M. 158.48
BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  4 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80
X 0.8MTS.  CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN,ENCOFRADOS, CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M. 176.32
BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  7 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80
X 1.00 MTS.  CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN,ENCOFRADOS, CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M 213.80
ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y POSTERIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON INSCRIP-
CION DE SERVICIO.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM 3.52
TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE 110 MM. DE
DIAMETRO, INCLUSO HILO-GUIA.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO 100102 INSTALACION ELECTRICA
510-UR.AE.01UD CUADRO MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO

URBANIZACION
3,200.00

ARMARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO DEL POLIGONO. AR-
MARIO METÁLICO DE CHAPA, PUERTA DELANTERA PLENA, PANELES DELANTE-
ROS PARA PROTECCIÓN DE PARTES EN TENSIÓN, CARRIL DIN, CANALETAS RA-
NURADAS, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. CIRCUITOS Y CABLES CONVENIEN-
TEMENTE IDENTIFICADOS. EN SU INTERIOR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON-
TRA SOBREINTENSIDADES PRODUCIDAS POR SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUI-
TOS E INTERRUPTORES DIFERENCIALES, TODOS ELLOS CON PODER DE CORTO-
CIRCUITO ADECUADO Y SEGÚN SE DEFINEN EN LOS CORRESPONDIENTES ES-
QUEMAS UNIFILARES. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PRODUCIDAS
POR CAÍDA DE RAYO IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO Y ELEMENTOS MEDIANTE
PLACA SERIGRAFIADA (NO DIMO). ESPACIO DE RESERVA DE UN 30%. CONS-
TRUIDO SEGÚN REBT. MANO DE OBRA DE MONTAJE, CONEXIONADO E INSTA-
LACIÓN.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS
510-UR.AE.02UD ALIMENTACION CUADRO URBANIZACION 16.40

ALIMENTACIÓN A CUADRO DE URBANIZACION DESDE CGBT MEDIANTE MAN-
GUERA DE COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CU-
BIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA CON BAJA
EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, NO PROPAGADOR DEL INCEN-
DIO, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE SECCIÓN
3X16+PEN16 MM². TENDIDO SOBRE BANDEJA EXISTENTE. INCLUSO TERMINA-
LES, MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. IDENTIFICACIÓN DEL CIR-
CUITO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. 

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

510-UR.AE.20ml Tubo PVC rigido D40mm 3.33
TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR NE-
GRO, DE 40 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN FIJA EN SU-
PERFICIE. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2
JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, CON GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. IN-
CLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS,
MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). MEDIDA EJECUTADA E INSTA-
LADA.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

510-UR.AE.15ud COLUMNA  4M D60 E3 271.00
COLUMNA TIPO 4M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCOCÓNICO
DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN CALIENTE
POR INMERSIÓN. REMATADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y
100 MM DE LONGITUD PARA LA LUMINARIA. PLACA BASE DE FORMA CUADRA-
DA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDA-
DA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL MISMO ACABADO SUPERFI-
CIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE LOS
COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTECCIÓN Y VENTA-
NA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE. PERNOS
DE ANCLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELECTROLÍTICO CON
SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUCTOR INTERIOR
HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR MANGUERA DE 3X2,5 MM² Y AISLAL-
MIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y CONECTADA. INCLUSO SOPORTE DE PROYECTORES EN COLUM-
NA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS
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510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS 373.00
COLUMNA TIPO AM-10 DE 7M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCO-
CÓNICO DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN
CALIENTE POR INMERSIÓN. REMATADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE
DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD PARA LA LUMINARIA. PLACA BASE DE
FORMA CUADRADA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN DE ACERO DE 3 MM DE ES-
PESOR, SOLDADA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL MISMO ACA-
BADO SUPERFICIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FIJA-
CIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTEC-
CIÓN Y VENTANA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXI-
DABLE. PERNOS DE ANCLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELEC-
TROLÍTICO CON SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUC-
TOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR MANGUERA DE 3X2,5
MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. . INCLUSO SOPORTE DE PROYECTO-
RES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
510-UR.AE.04UD BRAZO MURAL BM1 D 60X500 147.00

SOPORTE PARA UBICACIÓN DE PROYECTORES EN FACHADA, MEDIDAS CON-
FORME A LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMI-
TA LA FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE
PORTECCIÓN Y VENTANA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO
INOXIDABLE. PERNOS DE ANCLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO
ELECTROLÍTICO CON SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CON-
DUCTOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR MANGUERA DE
3X2,5 MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. INCLUSO SOPORTE DE
PROYECTORES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMI-
NACION.
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EJECUTADA.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS
510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2 4.15

CIRCUITO GENERAL DE ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO EXTERIOR CONSTITUI-
DO POR MANGUERA DE COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO EN POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, DE TENSIÓN ASIGNADA
0,6/1KV TIPO RV-K 0,6/1KV,  Y SECCIÓN 4X6  MM² (3F+N) 
INSTALACIÓN BAJO TUBO SUBTERRÁNEO EXISTENTE. INCLUIDO TERMINALES,
CONEXIONES Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.

CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2 2.05

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PARA LA RED GENERAL DE TIERRA, CONSTITUI-
DO POR CABLE DE COBRE ELECTRÓLITICO TENDIDO PARALELO A LA CANALI-
ZACIÓN. INCLUIDO TERMINALES, CONEXIONES, GRAPAS, SOLDADURAS Y MA-
TERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CO-
NECTADA..

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T. 16.43

PICAS DE PUETA A TIERRA DE ACERO COBRIZADO A INSTALAR EN  REGISTRO
DE COLUMNA (EN TODAS),  DE  2 M DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.
ENTERRADO VERTICALMENTE. INCLUSO GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL
AUXILIAR. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONEXIONA-
DA.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE 30.00
UNIÓN DE CADA COLUMNA CON LA PICA DE LA ARQUETA CORRESPONDIEN-
TE, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR AISLADO DE COBRE, DE TENSIÓN ASIGNADA
450/750V Y AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO H07V-K, CON CUBIER-
TA DE COLOR AMARILLO-VERDE Y DE 16 MM2 DE SECCIÓN. MATERIAL AUXI-
LIAR DE CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EJE-
CUTADA.

TREINTA  EUROS
510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840 400.00

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 90W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETI-
CIDAD IP65, REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE CO-
LOR 4000K E IRC 80. INCLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V
CON ALTO FACTOR DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA.

CUATROCIENTOS  EUROS
510.UR.AE.LEY13.02UD SULKA MIDI 60W SIM 0.1 840 371.00

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 60W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETI-
CIDAD IP65, REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE CO-
LOR 4000K E IRC 80. INCLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V
CON ALTO FACTOR DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS
510
UR.AE.PH

UD SULKA MIDI 25W ASIM 4 840 389.00

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 25W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETI-
CIDAD IP65, REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE CO-
LOR 4000K E IRC 80. INCLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V
CON ALTO FACTOR DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS
440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA 395.00

LUMINARIA ESTANCA LED GEN4 CON REGULACIÓON  Y SISTEMA DE CONTROL
DE ILUMINACÓN MEDIANTE PRESENCIA Y SENSOR DE LUZ. FLUJO LUMINOSO
8.000 LM / 58,0 W. MODELO PHILPS WT470C L1600 1XLD80S/840 PSD WB.  ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
abcda ud CABECERA PLC 1,990.00

CONTROLADOR DE CABECERA COMPUESTO DE UN PC EMBEBIDO QUE CON
CONECTOR PARA MODEM 3G, SOFTWARE DE CONTROL INTELIGENTE LAN Y
MODULO DE CABECERA PARA COMUNICACION PLC EN BANDA ANCHA.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS
b2 UD PUESTA EN MARCHA 900.00

PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA LEYCOLAN PARA EL
CONTROL AUTOMATICO EN FUNCION DE PRESENCIA Y TELEGESTION DEL
ALUMBRADO, PARA UNA INSTALACION CON UN NUMERO DE NODOS SUPE-
RIOR A 100.

NOVECIENTOS  EUROS
B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE

SERIE-PARALELO
16.00

DIECISEIS  EUROS
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440-N-IE.05 UD NODO TELEGESTION 85.00
CONTROLADOR LUMINARIA LAN COMPUESTO DE REGULADOR DE POTENCIA
DE LA LUMINARIA Y NODO DE COMUNICACION  PLC EN BANDA ANCHA APLI-
CABLE AL SISTEMA DE CONTROL TELEGESTIONABLE. 

OCHENTA Y CINCO  EUROS
510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION 1,500.00

ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Y CERTIFICADO DE INSTALA-
CIÓN SEGÚN LA ITC-BT-04 . PRESENTACIÓN ANTE DELEGACIÓN TERRIORIAL
DE INDUSTRIA. TASAS  Y TODA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR VIAL. VERIFICACIONES
INICIALES SEGÚN ITC-BT-05. ENTREGA DE 3 COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA ACTUALIZADA (PROYECTO, PLANOS, MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO, REFERENCIAS, ETC) EN FORMATO INFORMÁTICO.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MIL QUINIENTOS  EUROS
SUBCAPÍTULO 01-11 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
U18HMC041 m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM. 0.80

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES DISCONTI-
NUAS DE 15 CM DE ANCHO..

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM. 0.84

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES CONTINUAS
DE 15 CM DE ANCHO.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 15.48
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON
UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS DE
VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMAR-
CAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U18HS004L ud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS 36.09
PINTADO DE SIMBOLO DE APARCAMIENTO RESERVADO A MINISVALIDOS CON
PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

U18HS005L ud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO 19.48
PINTADO DE SIMBOLO DE FLECHA DIRECCIONAL DE UN SENTIDO CON PINTU-
RA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U18HS001L ud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO 6.88
PINTADO DE PLAZA DE APARCAMIENTO CON PINTURA BLANCA CONVENCIO-
NAL, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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1.8.9 UD PINTADO INSCRIPCION "STOP" O "CEDA EL PASO" 39.73
PINTADO INSCRIPCION DE "STOP"  O "CEDA EL PASO" CON PINTURA TERMO-
PLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NE-
CESARIAS. 

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

701.002 UD SEÑAL TRIA. 1, L= 135 CM. 200.14
SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 1  (REFLECTANTE  NORMAL), TRIANGULAR DE 135 CM
DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,
COLOCADA.

DOSCIENTOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

701.011 UD SEÑAL CIRC. 1, D= 90 CM. 191.30
SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL 1 (REFLECTANTE  NORMAL), CIRCULAR DE 90 CM DE
DIAMETRO. INCLUSO CIMENTACION. Y POSTE GALVANIZADO DE
100X50X3MM,

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM. 191.30
SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA DE 90 CM
DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

FDB030 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 232.75
BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO  H= 1000 MM. DE ALTURA
SEGÚN DETALLE PLANOS,INC/ SUMINISTRO , NIVELACION COLOCACION ETC

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-12 ORDENACION ESTETICA
05DT00001 M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar 6.40

DOTACIÓN DE SUELO FÉRTIL EN LAS SUPERFICIES A REVEGETAR, CUANDO LA
INEXISTENCIA DE SUELOS ACEPTABLES O CON UN ESPESOR INSUFICIENTE PA-
RA LA IMPLANTACIÓN VEGETAL LO HACE NECESARIO. CONSISTE EN LA EXCA-
VACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA
EN LA PROPIA OBRA O PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON UN ESPESOR DE 30
CMS, INCLUYENDO EL ESCARIFICADO PREVIO DE LAS SUPERFICIES DE ASIENTO,
EL IGUALADO DE DETALLE Y REFINO DE LA SUPERFICIE ACABADA.

SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra 0.24

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA HIDROSIEMBRA Y LA SIEMBRA. DESBROCE,
LIMPIEZA Y DESPEDREGADO EN SU CASO, REFINO DE LA SUPERFICIE DE LOS
TALUDES Y SUPERFICIES EN PENDIENTE, INCLUIDA LA ELIMINACIÓN DE SUR-
COS Y REGUEROS ABIERTOS POR ESCORRENTÍA Y LA CARGA Y TRANSPORTE DE
PIEDRAS, RESTOS VEGETALES Y ELEMENTOS EXTRAÑOS A VERTEDERO.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18 64.72

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60 9.69

NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ 6.44

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01-13 GESTION DE RESIDUOS
140101 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 1 157,037.14

UNIDAD RESERVADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS E INDICACIONESDE LA D.F. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.INCLUI-
DAS TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN, DE NATURALEZA NO PÉTREA, DE
NATURALEZA PÉTREA, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS. MEDIDA LA
UNIDAD DE PARTIDA CORRECTA COMPLEMENTE GESTIONADA Y REALIZADA.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA
Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-14 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ESS FASE 1 100,176.88

CIEN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01-15 CONTROL DE CALIDAD
CC.01.01 PA CONTROL DE CALIDAD 57,515.18

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FASE 2
SUBCAPÍTULO 02-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS 0.82

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS  HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRA-
DA DE OBSTACULOS (SEÑALES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE AR-
BOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON INCLUI-
DO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA 2.75
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBI-
TO DE LA OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO
PARA SU FUTURA REUTILIZACIÓN. 

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO 2.20
EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO 7.60

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICA-
CION,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO
INCLUIDO.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE

EXCAVACIÓN
2.15

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN 3.81

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN SITU" CON
CAL, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECUTADA CON ESTABILIZA-
DORA DE SUELOS PARA LAS OPERACIONES DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION
DEL CONGLOMERANTE, HUMECTACIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLO-
MERANTE.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION 65.98
CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-02 OBRAS DE FABRICA
APARTADO 020201 MURO 3
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072 M2 ENCOFRADO 25.97
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
CIMIENTOS, ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P.
DE EJECUCIÓN DE JUNTAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU 33.48
CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN
HORMIGÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCO-
FRADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO
DE DETALLES.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2 5.02
IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA AS-
FALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 020202 MURO 4
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO 36.82
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
MUROS ANCLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECU-
CIÓN Y ENCOFRADO DE JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINA-
DO.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU 33.48
CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN
HORMIGÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCO-
FRADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO
DE DETALLES.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U08ODC110 ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm 13.54
TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RA-
NURADO DE DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2
(CON MANGUITO INCORPORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05LAR010M M3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 27.08
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE
COMPACTACIÓN ESTÁTICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINA-
DO.

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U05LAG010M M2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A. 2.38

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO
UNIDOS POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE
150 GR/M2, COLOCADA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MU-
ROS DE HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05OE003L M3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%
HORMIGON)

82.50

ESCOLLERA HORMIGONADA CON UN 70% DE PIEDRA CALIZA DE TAMAÑO ME-
DIO DE 1000KG. Y 30% DE HORMIGÓN TIPO HM-20/20. COLOCADA  CON CA-
RA VISTA REJUNTEADA, INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE DE APOYO, PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS 7.07
EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, RE-
ALIZADA CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES.

SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM. 2.15

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPESOR EN ME-
CHINALES DE MUROS.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO 020203 MURO 5
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO 36.82
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
MUROS ANCLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECU-
CIÓN Y ENCOFRADO DE JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINA-
DO.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU 33.48
CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN
HORMIGÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCO-
FRADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO
DE DETALLES.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 020204 MURO 6
U05CH010M M3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 80.76

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05LAH010M M3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS 100.03
HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, IN-
CLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

CIEN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U05LAA020M KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0.95

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES,
ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO 36.82
ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN
MUROS ANCLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECU-
CIÓN Y ENCOFRADO DE JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINA-
DO.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES 2,166.00
PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVA-
CUACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LE-
CHADA DE CEMENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS
U0ANCCB503 m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN

)
41.67

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA
DE CORDONES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COM-
PUESTO POR UN NÚMERO DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO EN-
TRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORACIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTEC-
CIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTECCIÓN Y VAINA CORRUGADA Y
PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYECCIÓN CON CEMENTO
DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMENTO-AGUA C/A
= 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION
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CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CANCBL503 ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN 179.29
CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A
UNA TENSIÓN DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROM-
PETA TIPO T-II, CABEZA 4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE RE-
PARTO DE 250X250X30 EN ACERO S 355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT,
GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPIPÉDICO DE HORMIGÓN PARA
PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO SEGÚN 
EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U05LAH001L M IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M 28.78
IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES
50 X 20 CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU 33.48
CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN
HORMIGÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCO-
FRADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO
DE DETALLES.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02-03 FIRMES Y PAVIMENTOS
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20 20.57

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO"
PROCEDENTE DE CANTERA, CBR > 20.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25. 28.70
BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE
BASE DE ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COM-
PACTACION.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM 25.10
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15
CM. P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE
LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS
Y LIMPIEZA.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM 25.10

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CAPA  DE 20
X 8 CM. CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO, P.P.  DE REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO
SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU" 17.98

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLU-
SO PREPARACION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
Página 81



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU" 45.68
CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DE-
TALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

400.320 M CUNETA DE 1,00 M. "IN SITU" 63.21
CUNETA  DE 1,00 M.,  DE HORMIGON IN-SITU DE 0,25M DE ESPESOR SEGUN
PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. ME-
DIDA LA UNIDAD TERMINADA.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 0.59
RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI
(C50BF5 IMP), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0.46
RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTI-
CO TIPO ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDI-
DO.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO 80.00
FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 16 SURF S CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUSO FILLER Y BETÚN B-50/70

OCHENTA  EUROS
MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO 73.00

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO
AC 22 BASE S CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA, INCLUIDO FILLER Y BETÚN B-50/70

SETENTA Y TRES  EUROS
U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR 23.21

LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15X15
D.8-8, INCLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TOTAL-
MENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30 22.56
BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30X30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLE-
CHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA, INCLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y TRANS-
VERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y DE FORMACION DE PENDIENTES. SEGUN
PLANOS DE DETALLE.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-04 RED DE PLUVIALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA 10.32

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA
PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21
HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00
RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6 43.67

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

332.17

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D1200MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALA-
DA EN ZANJA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO
HASTA 1/4 DEL DIAMETRO, TOTALMENTE COLOCADO.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA 211.67
SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON
TUBO DE PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE
RECEPCION DE SUMIDERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL, TOTALMENTE TERMINADO TERMINADO.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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U08ZAI020L ud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM 1,706.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100  DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA 2,0<= H<3 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS
U08ZAI070L ud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM 2,635.00

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120X120 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA  2,0<H<=3 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

U08ZAI080L ud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM 3,335.00
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 185X185 DE DIMENSIONES
INTERIORES Y ALTURA  3,00<H<=4 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE CO-
TA DE TAPA HASTA COTA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE
MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y TAPA O TAPA
REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS
AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU" 87.56
CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO
0.15-0.40 M DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO
PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-05 RED DE AGUAS RESIDUALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA 10.32

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA
PROFUNDIDAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00
RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6 43.67

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPE-
SOR 7,7 MM (UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIA-
LES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46.
MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3 1,565.00
POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA EN-
TRE 1,50Y 3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION)
Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1X1M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHI-
QUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE
POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTE-
RIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5 1,972.00
POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA EN-
TRE 3,00Y 5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION)
Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION,
ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PA-
TES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL REFORZADA D400MM,
POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINADA.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras) 949.00

ARQUETA DE ACOMETIDA (TOMA DE MUESTRAS)  DE HORMIGÓN ARMADO DE
HASTA 2 METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y
20CM DE ESPESOR DE PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE
AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLI-
PROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CAÑA, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO INTERIOR
600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL POZO
Y LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HIDROSTANK
. POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE PLANOS TOTAL-
MENTE TERMINADA.

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
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NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
SUBCAPÍTULO 02-06 RED DE AGUA POTABLE Y PCI
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm. 38.56

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CON
JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO Y EXTERIOR DE BARNIZ, CLASE K9, PN16, QUE INCLUYE SUMINIS-
TRO, ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE JUNTA Y PRUEBAS.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm 115.44
MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM, SEGUN
PLANO DE DETALLE S, TODO INCLUIDO.

CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS. 743.89
ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE
1,50 M  DE ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,50 X  1,50  M, COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM 300.22
CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM , IN-
CLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

TRESCIENTOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

U07VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm 412.00
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS
060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE 1,000.00

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPARACION,
CORTES, INCLUIDO PIECERIO.

MIL  EUROS
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97040040060Ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 40x40x60 cm. 238.56
ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 40 X 40 CM DE DIMENSIO-
NES INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 60 CM. Y 10 CM MIN. DE ESPESOR DE
PARED, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, EN-
COFRADO Y DESENCOFRADO, SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMI-
GÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PATES, RECIBI-
DO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN CO-
LOR NEGRO MODELO AYTO., CON LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE,
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR 1,623.00
UD DE COLOCACIÓN DE HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR IN-
CLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO CON DEMOLICION DE FIRMES, EXCAVA-
CIÓN, ACHIQUE, ENTIBACIÓN, PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS ENCHUFES, T-S, CO-
DOS)  DE UNIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL CON EL HIDRANTE INCLUYENDO
VALVULA COMPUERTA DE 150 Y CODOS CON TORNILLERIA, JUNTAS, Y POSTE-
RIOR RELLENO; INCLUYE EL RESTO DE MEDIOS MECANICOS Y HUMANOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD,

MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS
RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM 663.88

UD. DESAGÜE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE HASTA UN DIA-
METRO DE TUBERÍA MENOR O IGUAL  DE 300MM EN FUNDICIÓN O POLIETILE-
NO A LA RED DE SANEAMIENTO, INCLUSO  T DE DERIVACIÓN DESDE RED PRIN-
CIPAL, VÁLVULA DE CORTE, CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 80MM DE DIÁ-
METRO HASTA 20 METROS DE LARGO.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IUA015 UD CODO DN=80MM 137.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
BRIDAS, DE 80 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

IUA016 UD TE 150/150/80 MM 173.08
PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DE-
RIVACION EN 80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm 109.82
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-07 RED DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 020701 OBRA CIVIL
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS 29.56
ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTU-
RA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

#U10CL040L M TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N 5.82
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 200 MM., TIPO 450N, FA-
BRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE CO-
LOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N 8.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FABRI-
CADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA
EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCA-
CION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50 627.88
ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRI-
CAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,50X1,50 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA
ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICION B-125
TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 020702 ELECTRIFICACION
SUBAPARTADO 0702.02.01 ELECTRICIDAD MT
0702.02.01.01ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240)K AL + H25 38.50

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TERNA DE TRES CONDUCTORES DE MEDIA TEN-
SIÓN, PARA RED SUBTERRÁNEA DE 30 KV, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 240 MM2 DE SECCIÓN Y AISLAMIENTO SECO, "TRIPLE
EXTRUSIÓN", A BASE DE ETILENO PROPILENO DE ALTO MÓDULO 18/30 KV. 
PANTALLA SOBE EL CONDUCTOR CONSTITUIDA POR UNA CAPA DE MEZCLA
SEMICONDUCTORA DE ESPESOR NO INFERIOR A 0,5 MM. PANTALLA SOBRE EL
AISLAMIENTO DE SECCIÓN MÍNIM DE 25 MM2  FORMADA POR UNA MEZCLA
SEMICONDUCTORA, SEPARABLE EN FRÍO, DE ESPESOR MÍNIMO DE 0,5MM Y
UNA CORONA DE ALAMBRES DE COBRE DISPUESTOS EN HÉLICE A PASO LAR-
GO Y UNA CONTRAESPIRA DE CINTA DE COBRE, DE UNA SECCIÓN MÍNIMA DE
1 MM2. CUBIERTA A BASE DE COMPUESTO DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS, EN COLOR ROJO  (LIBRE DE HALOGENOS S/ UNE-EN-50267) DE ESPESOR
NOMINAL NO INFERIOR A 3 MM. TEMPERATURA MÁXIMA EN SERVICIO PER-
MANENTE DE 105ºC Y MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO A 5 SEG DE 250ºC. TEMPE-
RATURA MINÍMA DE SERVICIO -15ºC. DESIGNACIÓN HERPZ-1 18/30 KV 3
(1X240) K AL + H25. FABRICACIÓN GENERAL CABLE, PRYSMIAN, TOP CABLE O
EQUIVALENTE EN CALIDAD. CUMPLE CON NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMI-
NISTRADORA. PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y TERMINALES. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0702.02.01.02UD VERIFICACION / INSPECCION INICIAL LINEA ALTA
TENSIÓN SUBTERRANEA

850.00

INSPECCIÓN INICIAL PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS SUBTE-
RRÁNEAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN (SUPERIOR A 0,6/1 KV E INFERIOR A
87/150 KV).  SE EFECTUARN LOS ENSAYOS SIGUIENTES, CONFORME AL REGLA-
MENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS (ITC-LAT-05 ) Y LA GUÍA TÉCNICA CORRESPON-
DIENTE Y EXIGENCIAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA A LA
QUE HABRÁ QUE NOTIFICAR CON 3 DIÁS LECTIVOS DE ANTELACIÓN COMO
MINÍMO.
1.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO PRINCIPAL.
2.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA.
3.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE PANTALLAS.
4.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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0702.02.01.03UD LEGALIZACION LINEA MEDIO TENSION SUBTERRANEA 2,500.00
REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIÓN DE MEDIA
TENSIÓN PARA SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INSTALA-
CIÓN,  CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO. TRA-
MITACIÓN ANTE ORGANISMOS COMPETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA (SI ES NECESARIO). INCLUYE
TASAS E IMPUESTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.
SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL TRES COPIAS. 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINIS-
TRADORES. CERTIFICADO CEE.
- MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
ESTADO DE MEDICIONES FINALES Y PRESUPUESTO FINAL SEGÚN LO REALMEN-
TE EJECUTADO
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA,  EN
CAD
- CERTIFICADOS DE PRUEBAS E INSTALACIÓN.
 CUANTA DOCUMENTACIÓN SEA NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLE-
TA DE LA INSTALACIÓN SEGÚN ITC-LAT-04 Y DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE
INDUSTRIA.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
SUBCAPÍTULO 02-08 RED DE TELECOMUNICACIONES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION 5.20
RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25 CM DE ES-
PESOR MÁXIMO CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR UNA DENSI-
DAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N 3.20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FA-
BRICADA EN PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION
DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA SEÑALIZADORA.

TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION 303.49

ARQUETA TIPO H , PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADA. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENOS, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VETEDERO CON CANON, MARCO Y
TAPA DE REGISTRO.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-09 RED DE GAS
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO 45.00

LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, IN-
CLUSO PREPRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATERA-
LES Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CUARENTA Y CINCO  EUROS
501.010 M3 ARENA CALIZA 30.00

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTI-
DO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

TREINTA  EUROS
501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS 29.56

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTU-
RA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO
SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M. 448.28
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONA-
MIENTO DE LÍNEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO
DE 1,00X1,00 M. INTERIOR Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA, INCLUYENDO EXCAVACION DE TIERRAS,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES SOBRANTES, RELLENO
DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR,
SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPESOR EJECUTADOS CON HOR-
MIGÓN ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM., ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO DE LOS MISMOS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA
POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, APORTACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUN-
TAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJILLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION 1,847.75
DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION Y
PUESTA EN MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA MECA-
NICO DE LA INSTALACION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE LOS SOL-
DADORES, PLANOS AS-BUILT FINALES DE OBRA Y DIRECCION FACULTATIVA VI-
SADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 4,750.00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO
PUNTUAL EN LA OBRA CIVIL DEL DESVÍO DE NATURGAS EXISTENTE.

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS
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SUBCAPÍTULO 02-10 RED DE ALUMBRADO
APARTADO 021001 OBRA CIVIL
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS 12.40

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA,
TRANSP.  A OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGO-
TAMIENTO NECESARIO Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
SELECCIONADO.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa 82.21

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y
REFUERZOS.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M. 176.32
BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  7 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80
X 1.00 MTS.  CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCA-
VACIÓN,ENCOFRADOS, CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM 3.52
TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE 110 MM. DE
DIAMETRO, INCLUSO HILO-GUIA.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M 213.80
ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN
Y POSTERIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON INSCRIP-
CION DE SERVICIO.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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APARTADO 021002 INSTALACION ELECTRICA
510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS 373.00

COLUMNA TIPO AM-10 DE 7M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCO-
CÓNICO DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN
CALIENTE POR INMERSIÓN. REMATADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE
DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD PARA LA LUMINARIA. PLACA BASE DE
FORMA CUADRADA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN DE ACERO DE 3 MM DE ES-
PESOR, SOLDADA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL MISMO ACA-
BADO SUPERFICIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FIJA-
CIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTEC-
CIÓN Y VENTANA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXI-
DABLE. PERNOS DE ANCLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELEC-
TROLÍTICO CON SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUC-
TOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR MANGUERA DE 3X2,5
MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. . INCLUSO SOPORTE DE PROYECTO-
RES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2 4.15

CIRCUITO GENERAL DE ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO EXTERIOR CONSTITUI-
DO POR MANGUERA DE COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO EN POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, DE TENSIÓN ASIGNADA
0,6/1KV TIPO RV-K 0,6/1KV,  Y SECCIÓN 4X6  MM² (3F+N) 
INSTALACIÓN BAJO TUBO SUBTERRÁNEO EXISTENTE. INCLUIDO TERMINALES,
CONEXIONES Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.

CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2 2.05

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PARA LA RED GENERAL DE TIERRA, CONSTITUI-
DO POR CABLE DE COBRE ELECTRÓLITICO TENDIDO PARALELO A LA CANALI-
ZACIÓN. INCLUIDO TERMINALES, CONEXIONES, GRAPAS, SOLDADURAS Y MA-
TERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CO-
NECTADA..

DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T. 16.43

PICAS DE PUETA A TIERRA DE ACERO COBRIZADO A INSTALAR EN  REGISTRO
DE COLUMNA (EN TODAS),  DE  2 M DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.
ENTERRADO VERTICALMENTE. INCLUSO GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL
AUXILIAR. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONEXIONA-
DA.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE 30.00
UNIÓN DE CADA COLUMNA CON LA PICA DE LA ARQUETA CORRESPONDIEN-
TE, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR AISLADO DE COBRE, DE TENSIÓN ASIGNADA
450/750V Y AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO H07V-K, CON CUBIER-
TA DE COLOR AMARILLO-VERDE Y DE 16 MM2 DE SECCIÓN. MATERIAL AUXI-
LIAR DE CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EJE-
CUTADA.

TREINTA  EUROS

PROYECTO DE EJECUCION

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
Página 93



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840 400.00
LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 90W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETI-
CIDAD IP65, REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE CO-
LOR 4000K E IRC 80. INCLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V
CON ALTO FACTOR DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA.

CUATROCIENTOS  EUROS
440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA 395.00

LUMINARIA ESTANCA LED GEN4 CON REGULACIÓON  Y SISTEMA DE CONTROL
DE ILUMINACÓN MEDIANTE PRESENCIA Y SENSOR DE LUZ. FLUJO LUMINOSO
8.000 LM / 58,0 W. MODELO PHILPS WT470C L1600 1XLD80S/840 PSD WB.  ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS
abcda ud CABECERA PLC 1,990.00

CONTROLADOR DE CABECERA COMPUESTO DE UN PC EMBEBIDO QUE CON
CONECTOR PARA MODEM 3G, SOFTWARE DE CONTROL INTELIGENTE LAN Y
MODULO DE CABECERA PARA COMUNICACION PLC EN BANDA ANCHA.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS
b2 UD PUESTA EN MARCHA 900.00

PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA LEYCOLAN PARA EL
CONTROL AUTOMATICO EN FUNCION DE PRESENCIA Y TELEGESTION DEL
ALUMBRADO, PARA UNA INSTALACION CON UN NUMERO DE NODOS SUPE-
RIOR A 100.

NOVECIENTOS  EUROS
B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE

SERIE-PARALELO
16.00

DIECISEIS  EUROS
440-N-IE.05 UD NODO TELEGESTION 85.00

CONTROLADOR LUMINARIA LAN COMPUESTO DE REGULADOR DE POTENCIA
DE LA LUMINARIA Y NODO DE COMUNICACION  PLC EN BANDA ANCHA APLI-
CABLE AL SISTEMA DE CONTROL TELEGESTIONABLE. 

OCHENTA Y CINCO  EUROS
510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION 1,500.00

ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Y CERTIFICADO DE INSTALA-
CIÓN SEGÚN LA ITC-BT-04 . PRESENTACIÓN ANTE DELEGACIÓN TERRIORIAL
DE INDUSTRIA. TASAS  Y TODA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR VIAL. VERIFICACIONES
INICIALES SEGÚN ITC-BT-05. ENTREGA DE 3 COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA ACTUALIZADA (PROYECTO, PLANOS, MANUALES DE UTILIZA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO, REFERENCIAS, ETC) EN FORMATO INFORMÁTICO.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MIL QUINIENTOS  EUROS
PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS

VARIOS E IMPREVISTOS
1,000.00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPREVISTOS DEL
PRESENTE CAPITULO.

MIL  EUROS
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SUBCAPÍTULO 02-11 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
U18HMC041 m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM. 0.80

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES DISCONTI-
NUAS DE 15 CM DE ANCHO..

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM. 0.84

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES CONTINUAS
DE 15 CM DE ANCHO.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 15.48
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON
UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS DE
VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMAR-
CAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U18HS004L ud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS 36.09
PINTADO DE SIMBOLO DE APARCAMIENTO RESERVADO A MINISVALIDOS CON
PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

U18HS005L ud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO 19.48
PINTADO DE SIMBOLO DE FLECHA DIRECCIONAL DE UN SENTIDO CON PINTU-
RA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM. 191.30
SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA DE 90 CM
DE LADO. INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

U18HS001L ud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO 6.88
PINTADO DE PLAZA DE APARCAMIENTO CON PINTURA BLANCA CONVENCIO-
NAL, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

SUBCAPÍTULO 02-12 ORDENACION ESTETICA
05HD00001 M² Hidrosiembra de especies herbáceas H1 0.93

HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS H1, CON TAPADO POSTERIOR, INCLU-
YE SUMINISTRO DE MATERIALES, SEMILLAS, MULCH, ESTABILIZADOR, ABONO Y
AGUA, ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PRECISAS Y LA RESIEM-
BRA DE SUPERFICIES FALLIDAS.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05DT00001 M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar 6.40
DOTACIÓN DE SUELO FÉRTIL EN LAS SUPERFICIES A REVEGETAR, CUANDO LA
INEXISTENCIA DE SUELOS ACEPTABLES O CON UN ESPESOR INSUFICIENTE PA-
RA LA IMPLANTACIÓN VEGETAL LO HACE NECESARIO. CONSISTE EN LA EXCA-
VACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA
EN LA PROPIA OBRA O PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, CON UN ESPESOR DE 30
CMS, INCLUYENDO EL ESCARIFICADO PREVIO DE LAS SUPERFICIES DE ASIENTO,
EL IGUALADO DE DETALLE Y REFINO DE LA SUPERFICIE ACABADA.

SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra 0.24

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA HIDROSIEMBRA Y LA SIEMBRA. DESBROCE,
LIMPIEZA Y DESPEDREGADO EN SU CASO, REFINO DE LA SUPERFICIE DE LOS
TALUDES Y SUPERFICIES EN PENDIENTE, INCLUIDA LA ELIMINACIÓN DE SUR-
COS Y REGUEROS ABIERTOS POR ESCORRENTÍA Y LA CARGA Y TRANSPORTE DE
PIEDRAS, RESTOS VEGETALES Y ELEMENTOS EXTRAÑOS A VERTEDERO.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18 64.72

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60 9.69

NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ 6.44

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

SUBCAPÍTULO 02-13 GESTION DE RESIDUOS
140201 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 2 85,466.54

UNIDAD RESERVADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS E INDICACIONESDE LA D.F. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.INCLUI-
DAS TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN, DE NATURALEZA NO PÉTREA, DE
NATURALEZA PÉTREA, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS. MEDIDA LA
UNIDAD DE PARTIDA CORRECTA COMPLEMENTE GESTIONADA Y REALIZADA.

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02-14 SEGURIDAD Y SALUD
15.02 ESS FASE 2 48,092.14

CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02-15 CONTROL DE CALIDAD
CC.02.01 PA FASE 2 100,875.19

CIEN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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4. PRESUPUESTO GENERAL 



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

CAPÍTULO 01 FASE 1
SUBCAPÍTULO 01-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 
HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑA-
LES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

123,538.00 0.82 101,301.16

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REU-
TILIZACIÓN. 

30,939.83 2.75 85,084.53

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTI-
DO INCLUIDO.

370,334.89 2.20 814,736.76

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

100,000.00 7.60 760,000.00

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

425,885.11 2.15 915,652.99

330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN SITU" CON CAL, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECUTADA CON ESTABILIZADORA DE SUELOS PARA
LAS OPERACIONES DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION DEL CONGLOMERANTE, HUMECTA-
CIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLOMERANTE.

206,757.86 3.81 787,747.45

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION

CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

3,473.53 65.98 229,183.51

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-01 MOVIMIENTO
DE TIERRAS....................................................

3,693,706.40
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

SUBCAPÍTULO 01-02 OBRAS DE FABRICA
APARTADO 010201 MURO 1

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

137.76 80.76 11,125.50

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

2,264.43 100.03 226,510.93

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

177,520.39 0.95 168,644.37

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

4,820.00 25.97 125,175.40

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

1,291.50 27.08 34,973.82

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

2,296.00 2.38 5,464.48

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

290.00 13.54 3,926.60

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

2,296.00 5.02 11,525.92

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

287.00 28.78 8,259.86

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

TOTAL APARTADO 010201 MURO 1 ................595,606.88
APARTADO 010202 MURO 2
SUBAPARTADO 01020201 MURO 2.1

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

34.24 80.76 2,765.22

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

764.00 100.03 76,422.92

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

51,812.17 0.95 49,221.56

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

3,304.00 25.97 85,804.88

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.33 2,166.00 714.78

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

3,788.50 41.67 157,866.80

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

272.00 179.29 48,766.88

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

220.00 13.54 2,978.80

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

214.00 28.78 6,158.92

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

991.20 27.08 26,841.70

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

2,192.40 2.38 5,217.91

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

1,566.00 5.02 7,861.32

TOTAL SUBAPARTADO 01020201 MURO 2.1 ...470,621.69
SUBAPARTADO 01020202 MURO 2.2

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

12.48 80.76 1,007.88

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

236.60 100.03 23,667.10

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

12,659.36 0.95 12,026.39

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

996.00 25.97 25,866.12

PROYECTO DE EJECUCION
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.33 2,166.00 714.78

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

980.00 41.67 40,836.60

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

65.00 179.29 11,653.85

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

84.00 13.54 1,137.36

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

78.00 28.78 2,244.84

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

298.80 27.08 8,091.50

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

653.80 2.38 1,556.04

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

PROYECTO DE EJECUCION
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467.00 5.02 2,344.34

TOTAL SUBAPARTADO 01020202 MURO 2.2 ...131,146.80
SUBAPARTADO 01020203 MURO 2.3

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

35.36 80.76 2,855.67

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

617.40 100.03 61,758.52

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

29,960.96 0.95 28,462.91

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

1,440.00 25.97 37,396.80

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.33 2,166.00 714.78

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

1,346.00 41.67 56,087.82

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

82.00 179.29 14,701.78

PROYECTO DE EJECUCION
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U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

232.00 13.54 3,141.28

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

221.00 28.78 6,360.38

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

432.00 27.08 11,698.56

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

884.80 2.38 2,105.82

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

632.00 5.02 3,172.64

TOTAL SUBAPARTADO 01020203 MURO 2.3 ...228,456.96

TOTAL APARTADO 010202 MURO 2 ................830,225.45
APARTADO 010203 MURO 7

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

26.03 80.76 2,102.18

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

878.00 100.03 87,826.34

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

30,073.92 0.95 28,570.22

PROYECTO DE EJECUCION
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MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

794.00 25.97 20,620.18

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

230.64 27.08 6,245.73

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

415.20 2.38 988.18

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

70.00 13.54 947.80

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

415.20 5.02 2,084.30

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

35.00 28.78 1,007.30

TOTAL APARTADO 010203 MURO 7 ................150,392.23

PROYECTO DE EJECUCION
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APARTADO 010204 MURO 8
U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

17.85 80.76 1,441.57

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

229.84 100.03 22,990.90

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

21,173.05 0.95 20,114.40

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

519.40 25.97 13,488.82

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

145.24 27.08 3,933.10

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

265.80 2.38 632.60

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

60.00 13.54 812.40

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

265.80 5.02 1,334.32

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

60.00 28.78 1,726.80

TOTAL APARTADO 010204 MURO 8 ................ 66,474.91

PROYECTO DE EJECUCION
Página 9

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

APARTADO 010205 MURO 9
U05OE003LM3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%

HORMIGON)

ESCOLLERA HORMIGONADA CON UN 70% DE PIEDRA CALIZA DE TAMAÑO MEDIO DE
1000KG. Y 30% DE HORMIGÓN TIPO HM-20/20. COLOCADA  CON CARA VISTA REJUNTEA-
DA, INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, PERFECTAMEN-
TE RASANTEADA Y TERMINADA.

340.00 82.50 28,050.00

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

65.00 28.78 1,870.70

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

100.00 27.08 2,708.00

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

280.00 2.38 666.40

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

75.00 13.54 1,015.50

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS

EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTE-
DERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

130.00 7.07 919.10

ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM.

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPESOR EN MECHINALES
DE MUROS.

30.00 2.15 64.50

TOTAL APARTADO 010205 MURO 9 ................ 35,294.20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-02 OBRAS DE
FABRICA.........................................................

1,677,993.67

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBCAPÍTULO 01-03 FIRMES Y PAVIMENTOS
340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDEN-
TE DE CANTERA, CBR > 20.

9,304.04 20.57 191,384.10

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE BASE DE
ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COMPACTACION.

5,487.07 28.70 157,478.91

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15 CM. P.P.  DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONA-
DO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

1,406.00 25.10 35,290.60

400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARA-
CION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

3,037.00 17.98 54,605.26

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU"

CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLU-
SO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1,355.00 45.68 61,896.40

570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CAPA  DE 20 X 8 CM.
CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO, P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BI-
SELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

1,562.00 25.10 39,206.20

CAS009 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON
20X10X6 CON LOSA DE HORMIGON

PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON COLOR ROJO DE 20X10X6 CON
LOSA DE HORMIGÓN DE 20CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, INCLUSO AD-
QUISICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, FORMACIÓN DE MOSAICOS Y CURVAS, CORTES,
MERMAS, 3CM DE MORTERO DE AGARRE M-450 Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN NORMATI-
VA NTE-RSR-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

87.00 53.20 4,628.40

CAS007 M BORDILLO PREFABRICADO MONTABLE PARA ISLETAS

BORDILLO PREFABRICADO DE 25X15 CM. MONTABLE PARA ISLETAS COLOCADO SOBRE SO-
LERA DE HGON HM20 SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INC EXCAVACIÓN, REJUNTEO CON
MORTERO , LIMPIEZA, CORTES NECESARIOS PARA DAR CURVATURAS CORRESPONDIENTES,
 ETC. SEGÚN NTE/RSR-28, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

134.00 14.00 1,876.00

PROYECTO DE EJECUCION
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HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI (C50BF5 IMP), IN-
CLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

11,151.00 0.59 6,579.09

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO
ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

11,151.00 0.46 5,129.46

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 16 SURF S
CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO FI-
LLER Y BETÚN B-50/70

1,430.29 80.00 114,423.20

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 22 BASE S
CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BE-
TÚN B-50/70

1,914.84 73.00 139,783.32

U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR

LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15X15 D.8-8, IN-
CLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANO DE DETALLES.

6,215.00 23.21 144,250.15

MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30

BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30X30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLECHADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, IN-
CLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y TRANSVERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y
DE FORMACION DE PENDIENTES. SEGUN PLANOS DE DETALLE.

6,215.00 22.56 140,210.40

030101 m2 CELOSIA TRANSITABLE DE HORMIGON

CELOSIA PAVICESPED PREFABRICADO DE HORMIGON EN MASA DESTINADA A LA REALIZA-
CION DE PAVIMENTACIONES SOMETIDAS A TRAFICO DE VEHICULOS LIGEROS 

2,333.00 30.69 71,599.77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-03 FIRMES Y
PAVIMENTOS..................................................

1,168,341.26

PROYECTO DE EJECUCION
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SUBCAPÍTULO 01-04 RED DE PLUVIALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

2,747.46 12.40 34,068.50

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA PROFUNDI-
DAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

513.20 10.32 5,296.22

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

77.82 82.21 6,397.58

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

529.88 30.00 15,896.40

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1,088.00 43.67 47,512.96

413.040 M TUBERIA DE PVC RIG.400/9,8MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 400 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 9,8 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

462.00 69.26 31,998.12

413.050 M TUBERIA DE PVC RIG.500/12,3MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 12,3 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

121.00 107.62 13,022.02

413.060 M TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D600MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALADA EN ZAN-
JA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO HASTA 1/4 DEL DIAME-
TRO, TOTALMENTE COLOCADO.

291.00 118.19 34,393.29

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D1200MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALADA EN ZAN-
JA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO HASTA 1/4 DEL DIAME-
TRO, TOTALMENTE COLOCADO.
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107.00 332.17 35,542.19

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON TUBO DE
PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMI-
DERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

57.00 211.67 12,065.19

U08ZAI010Lud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,0X1,0 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA < 2,00M PARA TUBERÍAS Ø<500 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA HI-
DRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

8.00 850.00 6,800.00

U08ZAI020Lud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100  DE DIMENSIONES INTERIORES
Y ALTURA 2,0<= H<3 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE COTA DE TAPA HASTA CO-
TA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DO-
BLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MAR-
CO Y TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

40.00 1,706.00 68,240.00

U08ZAI030Lud POZO HA IN SITU 140X140 3,00<H<=4 M D<=600MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 140X140  DE DIMENSIONES INTERIORES
Y ALTURA 3,0<= H<4 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE COTA DE TAPA HASTA CO-
TA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DO-
BLE MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MAR-
CO Y TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

1.00 2,143.00 2,143.00

U08ZAI070Lud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120X120 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA  2,0<H<=3 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA
HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

2.00 2,635.00 5,270.00
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U08ZAI080Lud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 185X185 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA  3,00<H<=4 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA
HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

2.00 3,335.00 6,670.00

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO 0.15-0.40 M
DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, EN-
COFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

619.00 87.56 54,199.64

400.520 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 2M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 2M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO 0.15-0.25 M
DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, EN-
COFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

65.00 61.37 3,989.05

MIJ006.2 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 600MM.

OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 600 MM DE DIAMETRO,  EN-
COFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETA-
LLES.

2.00 613.97 1,227.94

MIJ006.3 UD OBRA DE SALIDA CAÑO D = 1200MM.

OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 1200 MM DE DIAMETRO,  EN-
COFRADO DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETA-
LLES.

1.00 1,842.00 1,842.00

E10W01 Ud CONEXIÓN A ARQUETA EXISTENTE

CONEXIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A ARQUETA EXISTENTE, INCLUSO APERTURA
DE HUECO PARA CONEXIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO Y CANON DEL MISMO, RECIBIDO DE TUBOS A ARQUETA, MEDIOS AUXI-
LIARES Y PEQUEÑO AMTERIAL. MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD REA-
LIZADA.

1.00 90.00 90.00

IUD030 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 55/30x10x55

CANAL BAJANTE PARA TALUD FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE
55/30X10X55 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRADA, COLOCADAS SOBRE SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR.

60.00 32.23 1,933.80
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IUD030.01 m BAJANTE ESCALONADA PARA TALUD 100/60x20x100

FORMACIÓN DE CANAL BAJANTE PARA TALUD MEDIANTE PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, DE 100/60X20X100 CM, UNIDAS MEDIANTE JUNTA MACHIHEMBRADA, COLO-
CADAS SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
CIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN Y REJUNTADO DE LAS PIEZAS CON LECHA-
DA DE CEMENTO. SIN INCLUIR LA PREPARACIÓN DE LA CAPA BASE EXISTENTE.

46.00 80.24 3,691.04

DD 1200 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1200 (DD1200)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO DE BAJA ENERGÍA MARCA
DRENATURA DOWNSTREAM-DEFENDER® 1200 SIN PARTES MÓVILES NI REQUERIMIENTOS
DE ENERGÍA EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, GENE-
RANDO UN VORTEX MEDIANTE TUBERÍA TANGENCIAL SUMERGIDA QUE ESTABLECERÁ UN
FLUJO ROTACIONAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, INCLUYENDO
ARENAS Y FINOS, RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES EN DISPERSIÓN. EQUIPADO CON CÁ-
MARAS DE ALMACENAMIENTO DE LODOS PROTEGIDAS Y AISLADAS QUE PREVENDRÁN LA
RESUSPENSIÓN Y LAVADO DE LOS CONTAMINANTES CAPTURADOS Y EVITARÁN EL ESCAPE
DE RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES, INCLUSO SI EL EQUIPO ENTRA EN CARGA. INCLUIDOS
REGISTROS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DESDE SU-
PERFICIE Y EVITAR LA ENTRADA EN UN ESPACIO CONFINADO. UNIDAD CON UN CAUDAL
MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 85 L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE
CONTAMINANTES PROBADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL 80% DE LOS SST
DE UN TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y 100 MICRONES A 34 L/S Y 45,3 L/S RES-
PECTIVAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA DE 207 MM A 85 L/S DETERMI-
NADA SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. NO SE PERMITIRÁN UNIDADES QUE ENTREN EN
BAIPÁS ANTES DEL CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 85L/S. UNIDAD ENSAMBLADA
EN ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HA-45 N/MM2, DN 1200 MM Y DE ALTURA
TOTAL EXTERIOR DE 2900 MM, FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESTANDAR TOTAL
DE 2500 MM Y ALTURA ÚTIL DE 2350 MM, CON TALADRO Y VENTANA PARA EL PASO Y CO-
NEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES DE HASTA 400 MM Y ORIFICIOS DE MANIPULACIÓN Y
DESCARGA DE LAS PIEZAS DE 130 MM DE DIÁMETRO, LOSA TAPA DE 1460 MM DE DIÁME-
TRO Y HASTA 400 MM DE CANTO, CON 1 AGUJERO REGISTRO PARA ACCESO A INTERIOR
DE LA UNIDAD DE 700 MM DE DIÁMETRO  SEGÚN NORMA UNE-EN 1917, TODO ELLO SE-
GÚN PLANO DE UNIDAD ESTANDAR FACILITADO POR DRENATURA, NO INCLUYE TAPAS.
LA UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA EN SUS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMI-
NANTES, POR ORGANISMOS NACIONALES INDEPENDIENTES RELEVANTES, EN PRUEBAS DE
CAMPO Y BAJO CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN.

3.0012,980.69 38,942.07
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DD 1800 ud UNIDAD DRENATURA DOWNSTREAM DEFENDER 1800 (DD1800)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO MARCA DRENATURA
DOWNSTREAM-DEFENDER® 1800 SIN PARTES MÓVILES NI REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, GENERANDO UN VOR-
TEX MEDIANTE TUBERÍA TANGENCIAL SUMERGIDA QUE ESTABLECERÁ UN FLUJO ROTACIO-
NAL PARA LA SEPARACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, INCLUYENDO ARENAS Y FINOS,
RESIDUOS FLOTANTES Y ACEITES EN DISPERSIÓN. EQUIPADO CON CÁMARAS DE ALMACE-
NAMIENTO DE LODOS PROTEGIDAS Y AISLADAS QUE PREVENDRÁN LA RESUSPENSIÓN Y
LAVADO DE LOS CONTAMINANTES CAPTURADOS Y EVITARÁN EL ESCAPE DE RESIDUOS
FLOTANTES Y ACEITES, INCLUSO SI EL EQUIPO ENTRA EN CARGA. INCLUIDOS REGISTROS
PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DESDE SUPERFICIE Y
EVITAR LA ENTRADA EN UN ESPACIO CONFINADO. UNIDAD CON UN CAUDAL MÁXIMO
DE TRATAMIENTO DE 227 L/S Y CON UNOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTA-
MINANTES PROBADOS POR CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL 80% DE LOS SST DE UN
TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 50 MICRONES Y 100 MICRONES A 96 L/S Y 121 L/S RESPECTI-
VAMENTE, Y CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA DE 290 MM A 227 L/S DETERMINADA
SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. NO SE PERMITIRÁN UNIDADES QUE ENTREN EN BAIPÁS
ANTES DEL CAUDAL MÁXIMO DE TRATAMIENTO DE 227 L/S. UNIDAD INTEGRADA EN AR-
QUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN MÍNIMO HA-45 N/MM2, DN 1800 MM Y DE ALTU-
RA TOTAL EXTERIOR DE 2900 MM, FORMADO POR UNA BASE DE ALTURA ESPECIAL TOTAL
DE 2650 MM Y UN TALADRO Y VENTANA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE PLUVIALES Y
ORIFICIOS DE MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS DE 110 MM DE DIÁMETRO O INCLUSO RAM-
PAS DE ANCLAJE EN EL EXTERIOR PARA IZADO SI FUERA NECESARIO. SOLERA DE HORMI-
GÓN DE 150 MM DE CANTO, JUNTA BENTONÍTICA PARA ASEGURAR ESTANQUEIDAD CON
LOSA TAPA DE HA 45 N/MM2, 1760 MM DE DIÁMETRO Y HASTA 350 MM DE CANTO, CON
BOCA DE HOMBRE Y AGUJERO PASANTE PARA INSTALAR TAPAS DE FUNDICIÓN DE 630
MM CIRCULAR Y 300 X 300 MM DE PASO ÚTIL RESPECTIVAMENTE PARA ACCESO A FLO-
TANTES Y LODOS DESDE SUPERFICIE, CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE-EN 1917.  LA
UNIDAD ESTARÁ CERTIFICADA EN SUS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMI-
NANTES, POR ORGANISMOS NACIONALES INDEPENDIENTES RELEVANTES, EN PRUEBAS DE
CAMPO Y BAJO CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN. NO INCLUYE TAPAS DE REGISTRO.

1.0020,190.84 20,190.84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-04 RED DE
PLUVIALES .....................................................

451,421.85
SUBCAPÍTULO 01-05 RED DE AGUAS RESIDUALES

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

1,573.70 12.40 19,513.88

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA PROFUNDI-
DAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

1,308.60 10.32 13,504.75

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

924.62 30.00 27,738.60

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
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1,510.00 43.67 65,941.70

510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,50Y
3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 1X1M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESA-
RIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUC-
TIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

40.00 1,565.00 62,600.00

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 3,00Y
5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NE-
CESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMI-
NADA.

6.00 1,972.00 11,832.00

EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)

ARQUETA DE ACOMETIDA (TOMA DE MUESTRAS)  DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 2
METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y 20CM DE ESPESOR DE
PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCO-
FRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CA-
ÑA, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO
INTERIOR 600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL POZO Y
LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HIDROSTANK . POSTERIOR
RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE PLANOS TOTALMENTE TERMINADA.

40.00 949.00 37,960.00

0501PA01 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA RECRECIDO POZOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICR PARA EL RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO DE LA RED
EXISTENTE DE SANEMAIENTO EN ALTA.

1.00 4,000.00 4,000.00

0501UD01 M FIJACION TUBERIA EN ESTRUCTURA

FIJACIÓN DE TUBERIA DE SAEAMIENTO DE 315MM DE DIÁMTERO EN INTERIOR DE ESTRUC-
TRA DE ESCALERAS MEDIENTA ABRAZADERAS, INC. P.P. DE TORNILLERIA, PLACAS Y ANCLA-
JES.

41.00 125.37 5,140.17

ACT-CONEXIONUD CONEXION A INTERCEPTOR EXISTENTE

CONEXION A POZO DE COLECTOR EXISTENTE DE PVC 315, INCL PICADO DE POZO, COLO-
CACIÓN DE JUNTA "KOR- N-SEAL" DE HIDROSTANK,  RECIBIDO DE LA TUBERIA, PP EXCAVA-
CION RELLENO, Y TRANSPORTE DE EXCOMBROS A VERTEDERO.

1.00 210.00 210.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-05 RED DE AGUAS
RESIDUALES...................................................

248,441.10
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SUBCAPÍTULO 01-06 RED DE AGUA POTABLE Y PCI
APARTADO 010601 DERIVACION RED EXISTENTE
SUBAPARTADO 06.CAS.01 EQUIPOS HIDRAULICOS

AN0204002UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 150 MM DE
FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

2.00 531.06 1,062.12

4.REDUC UD VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

VALVULA REDUCTORA PILOTADA BAJA PRESION,  PN 16 ATM, DN 150 MM, CUERPO DE
HIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, CON UNION MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDA-
BLE Y JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD, INSTALADA Y PROBADA

1.00 5,307.45 5,307.45

4.MANOMGLICUD MANOMETRO GLICERINA ALTA PRECISION 1" PN 16

MANOMETRO DE GLICERINA ALTA PRECISION, ROSCADO 1'', PN 16 ATM, SELLADO DE JUN-
TAS, INSTALADO Y PROBADO.

2.00 38.38 76.76

05.06 UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO D.N. = 150 MM

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=150 MM TIPO COPA-XE MAG-XE DE ABB PARA
PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, ELECTRODOS DE ACERO INOX,
CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L
0.5 %, PUNTERO MAGNETICO PARA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTE-
RIOR, INDICACION Y TOTALIZACION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TU-
BERIA VACIA, SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1.00 3,659.63 3,659.63

06.01.DER.02UD VALVULA COMPUERTA, PN 16 ATM, DN 150 MM

4.00 372.56 1,490.24

06.01.DER.03 CAUDALIMETRO ELECTOMAGNETICO DN 200

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DM=200 MM TIPO COPA-XE MAG-XE DE ABB PARA
PN=16 CONEXIONES DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, ELECTRODOS DE ACERO INOX,
CONVERTIDOR CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE EN ESPAÑOL, PRECISION DE L
0.5 %, PUNTERO MAGNETICO PARA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DESDE EL EXTE-
RIOR, INDICACION Y TOTALIZACION EN DISPALY LCD DE DOS LINEAS, DETECCION DE TU-
BERIA VACIA, SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA, Y ALIMENTACIÓN 85-253 AC. INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1.00 4,272.63 4,272.63

A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE MEDIDOR DN=150
MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL CON INDICADOR Y TOTALI-
ZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

1.00 3,659.40 3,659.40

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.01 EQUIPOS
HIDRAULICOS ................................................

19,528.23
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SUBAPARTADO 06.CAS.02 CONDUCCIONES
AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200

CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316-L EN
CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR
TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA,
ANCLAJES, PIEZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES
DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

16.00 214.00 3,424.00

AN0013 UD CODO 150 MM

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS, TORNILLERIA Y MEDIOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

4.00 141.00 564.00

AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150

CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS DE ACERO
INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTAL-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

4.00 183.00 732.00

AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TORNILLERIA EN
A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

12.00 216.00 2,592.00

AN0007 UD BRIDA DN 200 ACERO INOX

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 200, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TORNILLERIA EN
A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

6.00 257.00 1,542.00

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.02
CONDUCCIONES .............................................

8,854.00
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SUBAPARTADO 06.CAS.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 
HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑA-
LES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

6.00 0.82 4.92

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REU-
TILIZACIÓN. 

10.80 2.75 29.70

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTI-
DO INCLUIDO.

57.60 2.20 126.72

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................

161.34
SUBAPARTADO 06.CAS.04 ESTRUCTURA

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

2.03 80.76 163.94

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

1,703.58 0.95 1,618.40

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

49.60 25.97 1,288.11

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

18.28 82.21 1,502.80

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO

ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESENCOFRADO, LIMPIE-
ZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS DE ARRANQUE Y TERMINACION, IN-
CLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION,
CONSTRUIDO SEGUN EHE, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

3.54 25.00 88.50
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A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTIMIENTO, POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

18.48 34.25 632.94

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS

ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO
SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

5.28 15.91 84.00

A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM

JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS, CON JUNTA DE
PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPERCAST RS O H DE FOSROC O SIMI-
LAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMA-
RRES, SOLDADURAS, UNIONES, SUJECCIONES, ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONAR-
LA CORRECTAMENTE Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

17.60 19.20 337.92

A05020200023ML SELLADO JUNTAS

SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHURA CON UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION PREVIA DE BORDES CON
RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MASILLA A BASE DE POLIURETANO MONO-
COMPONENTE DE POLIMERIZACION ACELERADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C
O SIMILAR, INCLUSO ENCOFRADOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE
TERMINADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

17.60 18.16 319.62

A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5

PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE 1X0.25 CM, MAS 5
CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 20/20/5,
TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECARGA DE 700 KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE,
MONTAJE, APOYOS DE NEOPRENO, MAQUINARIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

16.00 84.74 1,355.84

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL

TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE ACERO COBREADO
DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA PARA MEDIDA CON UNA RESIS-
TENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIERRA CU 50MM HASTA CUADRO GENERAL DE
PROTECCION, INCLUSO ARQUETA DE CONEXION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

1.00 655.68 655.68
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AN017 M2 PINTURA EPOXI

ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBINADAS CON PO-
LIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICADO EN DOS MANOS (RENDI-
MIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES INTERIORES DE HORMIGÓN O DE
MORTERO AUTONIVELANTE. INCLUIDO EL DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA
TERMINARLO TOTALMENTE.

17.60 11.92 209.79

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.04
ESTRUCTURA..................................................

8,257.54
SUBAPARTADO 06.CAS.05 CERRAMIENTOS

3652 m2 BLOQUE NO VISTO

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE 40X20X20 CM. CO-
LOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARE-
NA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA 15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P.
DEFORMACION DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, LLAGUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

40.48 38.30 1,550.38

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO

CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON LAMAS
ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VENTILACION , INCLUSO
MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLOCADA. CON MANDO MANUAL.

3.08 242.00 745.36

CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES)

TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM, INCOLOROS,
CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO POR CEMENTO BLANCO DE
ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE GRANULOMETRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS
PLASTIFICANTES, PARA EL MONTAJE Y REJUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADU-
RAS DE ACERO B-500S. SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA DE
SILICONA SINTETICA INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA LA COLO-
CACION DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO. SEGUN PLANOS.

2.77 242.00 670.34

CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMIGON CON MORTE-
RO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECORACION DE FACHADAS, ACABA-
DO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR GRIS,COMPUESTO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESI-
NAS SINTETICAS Y CARGAS MINERALES, ESPESOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMO-
LOGADO

77.28 27.80 2,148.38

AN11212 m2 PINTURA PLASTICA

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LISA, PARA LA REA-
LIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTINUOS BICAPA; PREPARA-
CION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. INCLUYENDO LOS
MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION Y ANDAMIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RE-
SIDUOS. CARACTERISTICAS Y COLORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

77.28 12.20 942.82
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A050230001m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE

PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM, TIPO III (1.50-3 M2), IN-
CLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE VEN-
TILACION ENCASTRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN
LA PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. MEDIDA DE PARTE EXTERIOR A PARTE
EXTERIOR DEL MARCO.

2.52 204.00 514.08

A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN.

PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZADA, FORMADA
POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE BICOMPONENTE PARA GAL-
VANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ESMALTE GRASO EN COLOR; SEGUN
NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

2.52 12.90 32.51

A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM

IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINISTRO Y LA COLO-
CACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DENSIDAD CADA UNA, ACABADO
CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE
60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE LA UNE 104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTEC-
CION, ARMADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE
SI CON SOPLETE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRIMACION DE
LA BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CAPA DE SEPARACION SEO-
TEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y GRAVILLA. MEMBRANA PN-6 DE LA
UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO CANTO RODADO "TIPO GRAVA MIRANDA" DE
DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EXTENDIDO EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO
LOS MEDIOS DE IZADO NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE
EJECUTADA.

19.40 67.50 1,309.50

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.05
CERRAMIENTOS .............................................

7,913.37
SUBAPARTADO 06.CAS.06 VARIOS

A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON BARANDILLA

UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DIMENSIONES SEGUN SE INDICA
EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO MARCO Y RECERCO DEL MISMO MATERIAL, AN-
CLAJES Y COLOCACION, BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, IN-
CLUYENDO PERFILES UPN 200 CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM, CHA-
PA DE 20X20X1.5 CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLERIA Y DEMAS ELE-
MENTOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION DEL CONJUNTO DE ENRREJILLA-
DO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. INCLUIDA LA BARANDILLA DE 1 MT DE ALTURA MÍNI-
MA DESMONTABLE POR TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS,
CON ZOCALO, TANTO EN ESCALERAS COMO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA. MEDIDO EN PLANTA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABA-
DA. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

1.00 8,741.22 8,741.22

TOTAL SUBAPARTADO 06.CAS.06 VARIOS...... 8,741.22

TOTAL APARTADO 010601 DERIVACION RED
EXISTENTE .....................................................

53,455.70

PROYECTO DE EJECUCION
Página 24

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

APARTADO 010602 DEPOSITO DE AGUA
SUBAPARTADO DEP0301 MOVIMENTO DE TIERRAS

300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 
HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑA-
LES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

1,147.00 0.82 940.54

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REU-
TILIZACIÓN. 

204.23 2.75 561.63

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTI-
DO INCLUIDO.

707.23 2.20 1,555.91

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

796.86 2.15 1,713.25

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

1,310.63 7.60 9,960.79

TOTAL SUBAPARTADO DEP0301
MOVIMENTO DE TIERRAS...............................

14,732.12
SUBAPARTADO DEP0302 DRENAJE

DEP0302.01m3 ENCACHADO GRANULAR HORIZONTAL

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE CANTERA, CBR MAYOR DE 4, GRA-
NULOMETRIA 50/70%, PARA TAMIZ UNE 20 Y CON CONTENIDO EN FINOS NO SUPERIOR
AL 10 % EN SUPERFICIES HORIZONTALES INCLUSO COMPACTADO Y EXTENDIDO. MEDIDO
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

53.87 29.20 1,573.00

DEP0302.02m2 LAMINA POLIETILENO

LAMINA DE POLIETILENO DE 800 GALGAS DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE ARENA, INCLU-
SO CAPA DE NIVELACION DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO SOLAPE SOLDADO,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO P.P. DE SOLAPES Y COR-
TES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

269.32 3.32 894.14
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U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

91.63 13.54 1,240.67

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

111.31 27.08 3,014.27

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

269.32 2.38 640.98

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

269.33 5.02 1,352.04

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON TUBO DE
PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMI-
DERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

2.00 211.67 423.34

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

219.16 12.40 2,717.58

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

4.72 82.21 388.03

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

74.89 30.00 2,246.70

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

139.55 29.56 4,125.10
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U08ZAI010Lud POZO HA IN SITU 100X100 H<=2,00 M D<=500MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,0X1,0 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA < 2,00M PARA TUBERÍAS Ø<500 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA HI-
DRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

4.00 850.00 3,400.00

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

1,623.16 2.15 3,489.79

04.01.14 ml CUNETA DE HORMIGON

CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGON HM-20 DE 1.00M DE ANCHURA EN CORONACION Y
ALTURA 0.33M (MEDIDAS SECCION UTIL) CON ESPESOR DE PARED DE 15CM, INCLUIDO
TRATAMIENTO FINAL CO ESPOLVOREADO EN SECO Y ALICACION CON LA LLANA TOTAL-
MENTE TERMINADA SEGUN DETALLES DE PLANOS

44.55 33.42 1,488.86

04.01.15 UD GARGOLAS

GARGOLA  DE PVC Y CON TUBO DE SALIDA DE 90X90 MM, Y 375 MM DE LONGITUD, CON
CAZOLETA EN ANGULO, SOLDADA BAJO LA IMPERMEABILIZACION

8.00 25.22 201.76

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

72.60 43.67 3,170.44

TOTAL SUBAPARTADO DEP0302 DRENAJE...... 30,366.70
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SUBAPARTADO DEP0303 ESTRUCTURA CÁMARA DE LLAVES Y DEPÓSITO
CCH010B M3 HORMIGÓN HA-30 AMB IV

HORMIGON HA-30 EN CIMIENTOS, SOLERA, MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS ES-
TRUCTURALES, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 25 MM, CONSISTENCIA BLANDA, ELA-
BORADO, AMB IV, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLU-
SO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, BOMBEO EN CASO NECESARIO, VIBRADO Y CURADO, PA-
SOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN
DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.

655.74 132.45 86,852.76

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

23.85 80.76 1,926.13

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

801.10 25.97 20,804.57

A05020200 m2 ENCOFRADO PILARES PANEL METALICO

ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR, POSTERIOR DESENCOFRADO, LIMPIE-
ZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,P.P. DE PIEZAS DE ARRANQUE Y TERMINACION, IN-
CLUSO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION,
CONSTRUIDO SEGUN EHE, MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL

13.72 25.00 343.00

A05020V m2 ENCOFRADO PINO VIGAS COLGADAS

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS COLGADAS PARA REVESTIMIENTO, POSTE-
RIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

54.09 34.25 1,852.58

02.02.01.3 m2 ENCOFRADO METALICO CIMIENTOS, DOS CARAS

ENCOFRADO METALICO A DOS CARAS EN ELEMENTOS DE CIMENTACION Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, CONSTRUIDO
SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.

44.51 15.91 708.15

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

44,444.65 0.95 42,222.42
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A05020200022ML JUNTA DE PVC DE 25 CM

JUNTA DE RETACCION O DILATACION EN SOLERAS, ZAPATAS O MUROS, CON JUNTA DE
PVC WATER-STOP DE 25 CM DE ANCHO, DEL TIPO SUPERCAST RS O H DE FOSROC O SIMI-
LAR DE IGUALES CARACTERISTICAS TECNICAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, AMA-
RRES, SOLDADURAS, UNIONES, SUJECCIONES, ENCUENTROS, ANCLAJES PARA POSICIONAR-
LA CORRECTAMENTE Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE JUNTA.

150.15 19.20 2,882.88

A05020200023ML SELLADO JUNTAS

SELLADO DE JUNTAS, MEDIANTE FORMACION DE ROZA DE 2 CM DE ANCHURA CON UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1 CM CON LIMPIEZA E IMPRIMACION PREVIA DE BORDES CON
RESINA EPOXI Y POSTERIOR APLICACION DE MASILLA A BASE DE POLIURETANO MONO-
COMPONENTE DE POLIMERIZACION ACELERADA, TIPO SICAFLEX-11 FC MACDELASTIC 1C
O SIMILAR, INCLUSO ENCOFRADOS NECESARIOS EN FORMACION DE ROZA, TOTALMENTE
TERMINADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

154.99 18.16 2,814.62

A050202-024M2 FORMACION PENDIENTES SOLERA

FORMACION DE PENDIENTES EN SOLERA DE DEPOSITO CON HORMIGON HM-30, TAMA-
ÑO MAXIMO DEL ARIDO DE 10 MM, Y DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO DE LA CAPA, INCLU-
SO REPLANTEO, EJECUCION DE MAESTRAS Y REGLADO, FRATASADO SUPERFICIAL, EMPLEO
DE MEDIOS MANUALES Y AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

183.92 21.20 3,899.10

A05020200026M2 PLACA ALVEOLADA 1M, 25+5

PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO, DE 1X0.25 CM, MAS 5
CM DE CAPA DE COMPRESION , INCLUSO P.P. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 20/20/5,
TODO ELLO PARA RESISTIR UNA SOBRECARGA DE 700 KG/M2,INCLUSO TRANSPORTE,
MONTAJE, APOYOS DE NEOPRENO, MAQUINARIA AUXILIAR Y PRUEBAS DE CARGA. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

287.89 84.74 24,395.80

AN016 UD TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL

TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIAL DE ESTRUCTURA, CON 3 PICAS DE ACERO COBREADO
DE DE14MM-2M, REGISTRO CON GRAPA NORMALIZADA PARA MEDIDA CON UNA RESIS-
TENCIA DE TIERRA (10 OHM), LINEA DE TIERRA CU 50MM HASTA CUADRO GENERAL DE
PROTECCION, INCLUSO ARQUETA DE CONEXION, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.

1.00 655.68 655.68

AN017 M2 PINTURA EPOXI

ESMALTE DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXÍDICAS COMBINADAS CON PO-
LIAMIDAS, COLOR A ELEGIR, ACABADO BRILLANTE, APLICADO EN DOS MANOS (RENDI-
MIENTO: 0,1667 L/M2 CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES INTERIORES DE HORMIGÓN O DE
MORTERO AUTONIVELANTE. INCLUIDO EL DISOLVENTE Y LOS MEDIOS AUXILIARRES PARA
TERMINARLO TOTALMENTE.

47.70 11.92 568.58

TOTAL SUBAPARTADO DEP0303
ESTRUCTURA CÁMARA DE LLAVES Y ...............

189,926.27
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SUBAPARTADO DEP0304 VALVULERIA MECANISMOS
AAN001 ML CONJUNTO ACERO INOXIDABLE D100

CONJUNTO DE TUBERIAS D100 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316-L EN CA-
LIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3.05MM, PARA CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE SU-
MINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR
TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA,
ANCLAJES, PIEZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES
DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

41.87 219.00 9,169.53

AAN002 ML CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE D150/200

CONJUNTO DE TUBERIAS D150/200 Y PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316-L EN
CALIENTE, ESTIRADO, PN 16, ESPESOR 3,40 MM, PARA CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, COLOCACION, TRANSPORTE, ELABORACION Y MONTAJE, COMPUESTOS POR
TUBERIAS, BRIDAS, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE  A-2 (AISI-304), JUNTAS DE GOMA,
ANCLAJES, PIEZAS ESPECIALES, Y TODOS LOS ELEMENTOS SEGUN PLANO E INDICACIONES
DE LA DIRECCION DE OBRA, INCLUSO PINTADO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS
MANOS DE PINTURA PLASTICA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

44.14 214.00 9,445.96

E22656 Ml TUBO PVC 200 MM.4.9 MM.CLASE 5

TUBERÍA DE PVC RÍGIDO DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON UN ESPESOR DE 4.9
MM. SEGÚN UNE 53332, CLASE 41-SERIE 5 ( COLOR TEJA), CON JUNTA ELÁSTICA BILABIAL,
INCLUSO: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES PARA CONEXIONES, COLOCACIÓN, MERMAS POR CORTES Y MEDIOS AUXILIA-
RES. SEGUN NT/ISS-46. MEDIDA LA LONGITUD POR SU EJE.

8.14 15.52 126.33

A020420004UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 100MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 100 MM DE
FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

2.00 163.00 326.00

AN0204002UD VALV.COMP.FUND/DUCT. 150MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 150 MM DE
FUNDICION NODULAR (PN16), TIPO EURO-16, CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

6.00 531.06 3,186.36

AN1221.3 UD REJILLAS DE DESAGÜE

REJILLAS DE DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE DE CARACTERISTICAS, DIMENSIONES Y DIS-
POSICION SEGUN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADAS

2.00 393.00 786.00
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A050204005UD ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE

ALCACHOFA DE TOMA DE ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE PASO UTIL ADAPTADO
A LA TUBERIA  DE DISTRIBUCION DE DIAMETRO 200 MM, INCLUSO JUNTAS, FIJACIONES
CON BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2.00 696.00 1,392.00

A05204007 UD MEDIDOR DE CAUDAL D150

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO PARA TUBERIA, COMPUESTO DE MEDIDOR DN=150
MM; PN=16 ATM. Y CONVERTIDOR PARA MONTAJE MANUAL CON INDICADOR Y TOTALI-
ZADOR. INCLUYE ADQUISICION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA.

2.00 3,659.40 7,318.80

A050204009UD FILTRO BB DN-200

FILTRO TIPO FUNDITUBO O SIMILAR EN BRIDA-BRIDA DE DN 200, P.P. DE BRIDAS, JUNTAS
Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.00 884.76 884.76

A0502040023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN100

CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-100 MM, MANGUITOS DE ACERO INOXI-
DABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

2.00 544.72 1,089.44

AN050204023UD CARRETE DE DESMONTAJE DN150

CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150 MM, MANGUITOS DE ACERO INOXI-
DABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

5.00 665.77 3,328.85

DEP0304.01UD VENTOSA NATURAL 1"

VENTOSA NATURAL DE 1"DE DIAMETRO PARA LIBERAR AUTOMATICAMENTE LAS PEQUE-
ÑAS BOLSAS DE AIRE QUE SE ACUMULAN MIENTRAS CIRCULA EL FLUIDO A PRESION. IN-
CLUIDO TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS. TOTALMENTE, TERMINADA,
MONTADA Y PROBADA. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

1.00 161.40 161.40

DEP0304.02UD VENTOSA TRIFUNCIONAL

VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS LIMPIAS D150MM, PN 10/16, PARA EXPULSION DE
GRANDES CANTIDADES DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE LA CONDUCCION. CUERPO Y
TAPA EN FUNDICION NODULAR GJS-500-7 Y ELEMENTOS INTERNOS EN ACERO INOXIDA-
BLE A304.

1.00 2,420.95 2,420.95
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AN00023 UD VALVULA DE RETENCION 150

VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA DE DIAMETRO 150MM, PARA AGUA LIMPIA REALIZA-
DA EN FUNDICION NODULAR, CON BRIDAS, INCLUSO MATERIALES, TRANSPORTE, MONTA-
JE, JUNTAS DE ALMA METALICA Y PRUEBAS EN TALLER Y OBRA. 

1.00 403.00 403.00

PE320134 UD PASAMUROS DN 100

PASAMUROS DN 100 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONSTRUIDO EN TU-
BERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10 EN ACERO AL CARBONO
S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLERIA.

4.00 226.00 904.00

PE320135 UD PASAMUROS DN 150

PASAMUROS DN 150 MM CON ARO DE ESTANQUEIDAD Y VALONA, CONSTRUIDO EN TU-
BERIA AISI-316L S/DIN 2463, CON BRIDA LOCA PLANA PN-10 EN ACERO AL CARBONO
S/DIN 2576, INCLUSO JUNTA DE GOMA Y TORNILLERIA.

4.00 332.00 1,328.00

AN00111 UD APOYO METALICO

APOYO METALICO DE FUNDICION DUCTIL, PARA EL SOSTENIEMIENTO DE TUBERIAS DE
DIAMETRO COMPRENDIDO ENTRE 100 Y 400 MM, INCLUIDA PLACA DE ANCLAJE Y TORNI-
LLOS. TOTALMENTE COLOCADO

12.00 252.00 3,024.00

AN0002 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 100

PIEZA EN T CON BRIDAS DN 100 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TORNILLERIA A-2 (AI-
SI-304) Y ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMENTE COLOCADO, UNIDO Y PROBADO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA EL CONJUNTO MONTADO.

3.00 151.00 453.00

AN0003.5 UD PIEZA T ACERO INOXIDABLE DN 200/200/150

CARRETE DE DESMONTAJE TELESCOPICO DE DN-150/200 MM, MANGUITOS DE ACERO
INOXIDABLE Y BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTAL-
MENTE COLOCADO Y PROBADO. MEDIDO EL CONJUNTO MONTADO.

5.00 183.00 915.00

AN0005 UD BRIDA DN 100 ACERO INOX.

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 100, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TORNILLERIA EN
A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

4.00 166.00 664.00
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AN0006 UD BRIDA DN 150 ACERO INOX

BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DN 150, INCLUSO PROTECCION, MONTAJE TORNILLERIA EN
A-2 (AISI-304), PIEZAS ESPECIALES, PRUEBAS, CON ACCESORIOS COMPLETOS, TOTALMEN-
TE COLOCADO Y PROBADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL CONJUNTO MON-
TADO.

17.00 216.00 3,672.00

AN0008 UD ABRAZADERA DN 150 ACERO INOX.

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE, DE DN 150, INCLUSO COLOCACION, TORNILLERIA
EN A-2 (AISI-304), PLETINAS Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CO-
RRECTA COLOCACION, TOTALMENTE COLOCADAS.

4.00 30.20 120.80

PE330070 UD EMBUDO ACERO INOXIDABLE

EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE DIAMETRO 360/250 MM., COMPLETAMENTE
INSTALADO EN ALIVIADERO DE DEPOSITO.

2.00 121.00 242.00

AN0012 UD CODO 100 MM

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS, TORNILLERIA Y MEDIOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

4.00 80.70 322.80

AN0013 UD CODO 150 MM

CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM DE DIAMETRO, QUE INCLUYE TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUSO ELEMENTOS, TORNILLERIA Y MEDIOS
AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

15.00 141.00 2,115.00

AN0015 UD ANCLAJES A MURO

PIEZAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAJE A MURO DE LA TUBERIA, INCLU-
SO SUJECCION O SUSTENTACION DE ESTA, SUMINISTRO COLOCACION Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA COMPLETAR EL TRABAJO.

4.00 151.00 604.00

TOTAL SUBAPARTADO DEP0304
VALVULERIA MECANISMOS ............................

54,403.98
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SUBAPARTADO DEP0305 CERRAMIENTO
3652 m2 BLOQUE NO VISTO

FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON LISO R FACONOR O SIMILAR DE 40X20X20 CM. CO-
LOCADO PARA RASEAR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  CEM II/A-P32,5R Y ARE-
NA DE RIO 1/6, RELLENOS DE HORMIGON HA 15 Y ARMADURA SEGUN NORMATIVA, I/P.P.
DEFORMACION DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCION DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, LLAGUEADO ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACION, APLOMADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES, S7/NTE-FFB-6. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

125.07 38.30 4,790.18

A0502033306m2 REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINO

CELOSIA DE ALUMINIO, CON LAMAS DE ALUMINIO, PINTADO AL HORNO CON LAMAS
ORIENTABLES, VERTICAL, DE 350 A 400 MM DE ANCHURA,PARA VENTILACION , INCLUSO
MOSQUITERA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLOCADA. CON MANDO MANUAL.

12.38 242.00 2,995.96

CY0001 m2 VIDRIO MOLDEADO (PAVES)

TABIQUE DE BLOQUES HUECOS DE VIDRIO MOLDEADO DE 200X200X80 MM, INCOLOROS,
CON ADHESIVO CEMENTOSO COLOR BLANCO, COMPUESTO POR CEMENTO BLANCO DE
ALTA RESISTENCIA, ARIDOS ESPECIALES DE GRANULOMETRIA SELECCIONADA Y ADITIVOS
PLASTIFICANTES, PARA EL MONTAJE Y REJUNTADO DE BLOQUES DE VIDRIO Y ARMADU-
RAS DE ACERO B-500S. SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE LA APLICACION CON PISTOLA DE
SILICONA SINTETICA INCOLORA Y CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA LA COLO-
CACION DE LOS BLOQUES DE VIDRIO ASÍ COMO P.P. DE ANDAMIAJE Y MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO. SEGUN PLANOS.

7.92 242.00 1,916.64

CY0002 m2 REVESTIMIENTO CON MORTERO MONOCAPA

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE BLOQUE DE HORMIGON CON MORTE-
RO MONOCAPA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y DECORACION DE FACHADAS, ACABA-
DO CON ARIDO PROYECTADO, COLOR GRIS,COMPUESTO DE CEMENTOS, ADITIVOS, RESI-
NAS SINTETICAS Y CARGAS MINERALES, ESPESOR 15 MM, ARMADO Y ANDAMIAJE HOMO-
LOGADO

140.36 27.80 3,902.01

AN11212 m2 PINTURA PLASTICA

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON PINTURA PLASTICA LISA, PARA LA REA-
LIZACION DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTINUOS BICAPA; PREPARA-
CION DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. INCLUYENDO LOS
MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION Y ANDAMIAJE ASI COMO LA GESTION DE POSIBLES RE-
SIDUOS. CARACTERISTICAS Y COLORES A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

298.03 12.20 3,635.97

A050230001m2 PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE

PUERTA DE UNA HOJA BATIENTE FORMADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM, TIPO III (1.50-3 M2), IN-
CLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, ANCLAJES DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, CERRADURA
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, FORMACION DE REJILLAS DE VEN-
TILACION ENCASTRADAS EN LA MISMA PUERTA, UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN
LA PARTE INFERIOR; CONSTRUIDA SEGUN NBE-CT. MEDIDA DE PARTE EXTERIOR A PARTE
EXTERIOR DEL MARCO.
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2.09 204.00 426.36

A05020300012m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/GALVAN.

PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZADA, FORMADA
POR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION FOSFATANTE BICOMPONENTE PARA GAL-
VANIZADOS, (WASH PRIMER) Y DOS MANOS DE ESMALTE GRASO EN COLOR; SEGUN
NTE/RPP-36. MEDIDAS 2 CARAS.

1.98 12.90 25.54

A05020300015m2 IMPERMEABILIZACION CUB. 2 LAM. AR/5CM

IMPERMEABILIZACION BICAPA DE CUBIERTA, CONSTITUIDA POR: SUMINISTRO Y LA COLO-
CACION DE UNA LAMINA OXIASFALTICA DE 4KG/M2 DE DENSIDAD CADA UNA, ACABADO
CON FILM DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE
60 GR/M2 (TIPO LO-40-FV DE LA UNE 104-238/90) Y OTRA DEL MISMO PESO Y PROTEC-
CION, ARMADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 160 GR/M2 (TIPO LBM-40-FV)ADHERIDAS ENTRE
SI CON SOPLETE Y COLOCADAS A MATAJUNTA, Y AL SOPORTE PREVIA IMPRIMACION DE
LA BASE CON 0,3 KG/M2 DE EMULSION ASFALTICA, INCLUSO CAPA DE SEPARACION SEO-
TEXTIL DE 155 GR ENTRE IMPERMEABILIZACION Y GRAVILLA. MEMBRANA PN-6 DE LA
UNE-104-402/96 Y NBE-QB-90. INCLUSO CANTO RODADO "TIPO GRAVA MIRANDA" DE
DIAMETRO ENTRE 2 Y 5 CM EXTENDIDO EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO
LOS MEDIOS DE IZADO NECESARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EN HORIZONTAL REALMENTE
EJECUTADA.

274.02 67.50 18,496.35

A05020200017m2 IMPERMEABILIZACION PRODUCTO BETTOR

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS  DEL TRASDOS DEL DEPOSITO CON APLICACION
DE THOROSEAL-FC Y REALIZACION DE 1/2 CAÑA EN ENCUENTRO ENTRE ZAPATA Y ALZA-
DO DE HORMIGON CON EL PRODUCTO WATERPLUG A REALIZAR SEGUN INDICACIONES Y
APLICACIONES DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO DE LA CASA BETTOR Y A APLICAR EN LOS
ALZADOS DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.

389.08 16.00 6,225.28

TOTAL SUBAPARTADO DEP0305
CERRAMIENTO ...............................................

42,414.29
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SUBAPARTADO DEP0306 ELEMENTOS METÁLICOS INTERIORES
A0502030021UD ESCALERA A BASE DE TRAMEX Y PERFILERIA, CON BARANDILLA

UD DE ESCALERA  METÁLICA COMPUESTA A BASE DE REJILLA TRAMEX DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE, PARA 500 KG DE SOBRECARGA, DE DIMENSIONES SEGUN SE INDICA
EN LOS PLANOS DE PROYECTO,  INCLUSO MARCO Y RECERCO DEL MISMO MATERIAL, AN-
CLAJES Y COLOCACION, BASTIDOR CON UNIONES ELECTROSOLDADAS I/SOLDADURA, IN-
CLUYENDO PERFILES UPN 200 CADA 1.20M, TUBO DE 10X10 CM Y ESPESOR DE 3 MM, CHA-
PA DE 20X20X1.5 CM EN ZONA DE ANCLAJE SEGÚN PLANOS, TORNILLERIA Y DEMAS ELE-
MENTOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA SUSTENTACION DEL CONJUNTO DE ENRREJILLA-
DO Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS. INCLUIDA LA BARANDILLA DE 1 MT DE ALTURA MÍNI-
MA DESMONTABLE POR TRAMOS Y SUJETA MEDIANTE PLETINA ATORNILLADA A ZANCAS,
CON ZOCALO, TANTO EN ESCALERAS COMO EN PLATAFORMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA. MEDIDO EN PLANTA, SEGÚN PLANOS, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABA-
DA. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO PARA UBICACION Y DESARROLLO.

1.00 8,741.22 8,741.22

A0502030002UD ESCALERA DE GATO INOXIDABLE

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN PERFILES ENSAMBLADOS LARGUEROS DE 80X50MM,
PELDAÑOS  D=30 MM, PATAS DE AGARRE A MURO 40X30 MM, CON PLACAS DE ANCLAJES
CADA 1500 MM, CON CAMPANA ANTICAIDAS, TOTALMENTE INSTALADA, ASÍ COMO LOS
PELDAÑOS NECESARIOS PARA ACCEDER DE LA PASARELA ELEVADA A LA PARED VERTICAL
INTERIOR DEL VASO DEL DEPÓSITO. SEGUN PLANOS TANTO PARA DETALLES ASI COMO
PARA UBICACION Y DESARROLLO.

2.00 2,219.20 4,438.40

TOTAL SUBAPARTADO DEP0306 ELEMENTOS
METÁLICOS INTERIORES................................

13,179.62
SUBAPARTADO DEP0307 INSTALACIONES

NAR01 UD CAJA GENERAL DE PROTECCION

CAJA GENERAL DE PROTECCION CGPIIIX100A. DE PVC REFORZADO, TAPA AISLANTE, CON
ENTRADA PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPOLARES, FUSIBLES DE CARTUCHO
DE FUSION CERRADA, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES PARA CONEXIONADO, INCLU-
SO SUJECCION, MOD. URIARTE GL-100A-7.

1.00 514.00 514.00

NAR02 UD CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC

CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA DE PVC REFORZADO, TAPA AISLANTE, CON ENTRADA
PARA CONDUCTORES UNIPOLARES O MULTIPOLARES, FUSIBLES DE CARTUCHO DE FUSION
CERRADA, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BORNES PARA CONEXIONADO, INCLUSO SUJEC-
CION MOD. URIARTE CPM3D4RE

1.00 467.00 467.00

NAR03 ML LINEA REPARTIDORA

MTS-LINEA REPARTIDORA Y DERIVACION INDIVIDUAL DESDE CUADRO GENERAL DE PRO-
TECCION HASTA ARMARIO DE MANIOBRA, BAJO TUBO DE CANALIZACION, CABLE 3.5X35"
MM2 (0,6/1KV), INCLUYENDO MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION.

11.00 46.80 514.80
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NAR04 UD CUADRO GENERAL DE MANIOBRA Y DE LA UPS

UBICACION DE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA 1200X800X400 Y DE LA UPS DE
400X300X300 EN EL LUGAR PARA SU UBICACION DEFINITIVA.

1.00 279.00 279.00

NAR05 UD UNIONES DE LA INSTALACION

UNIONES DE TUBERIAS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION PARA RED EQUIPOTEN-
CIAL CON CONDUCTORES DE 6MM2 MINIMO V750F UNIENDO TUBERIAS (PERFORANDO Y
ROSCANDO LAS BRIDAS) Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION, ACCESORIOS, TORNI-
LLOS, ARANDELAS EN INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

10.00 24.90 249.00

NAR06 ML CABLEADO INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA UPS, ALIMENTA-
CION DE IDA (3X2.5 MM2), ALIMENTACION DE VUELTA  (3X2.5 MM2) Y SEÑALES DIGITALES
(7X1.5MM2), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC.

8.80 53.90 474.32

NAR07 ML TENDIDO

MTS-TENDIDO ENTRE EL PRIMER PUNTO METALICO Y CUADRO GENERAL DE PROTECCION
CON CONDUCTOR DE 6MM2 MINIMO V750F BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIA-
METRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE A TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXI-
DABLE Y MANO DE OBRA.

11.00 14.10 155.10

NAR08 UD FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO

FINAL DE CARRERA DE INTRUSISMO MARCA TELEMECANICA REF.XCS-DMP5902 O SIMILAR
COLOCADO.

1.00 62.40 62.40

NAR09 UD CABLEADO INSTALACION

MTS-INSTALACION DESDE CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL FINAL DE LA CA-
RRERA DE INTRUSISMO. SEÑAL DIGITAL (3X1.5MM2) BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 20MM DE
DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CAJA DE DERIVACION
DE PVC IP 55 SIN CONOS CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXI-
DABLE Y MANO DE OBRA.

10.00 14.70 147.00

NAR10 ML CABLEADO INSTALACION (CAUDALIMETRO)

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA EL CAUDALIME-
TRO-ALIMENTACION+SEÑAL DE IMPULSOS (7X1.5MM2) Y SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2
APANTALLADA), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 40 MM, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TO-
TALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

22.00 35.80 787.60
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NAR11 UD MEDIDA DE NIVEL

MEDIDA DE NIVEL TIPO LAPICERO CON SENSOR CERAMICO CAPACITIVO Y CAJA DE COM-
PENSACION CON FILTRO DE AIREACION. SALIDA 4-20 MA. TECNOLOGIA 2 HILOS. CAMPO
DE MEDIDA DE 0 A 10MTRS. REF. VEGAWELL 52 O SIMILAR.

2.00 618.00 1,236.00

NAR12 ML CABLEADO INSTALACION (SONDA NIVEL)

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA SONDA DE NI-
VEL EN POZO-SEÑAL ANALOGICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), BAJO TUBO PVC RIGIDO DE
20MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESO-
RIOS PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

22.00 14.70 323.40

NAR13 UD PUNTO DE LUZ EN PUERTA

PUNTO DE LUZ EN PUERTA DE ACCESO, EQUIPO BLINDADO IEP5070368 O SIMILAR EQUI-
PADO CON LAMPARA DE LUZ MEXCLA DE 160 W, BAJO TUBO PVC RIGIDO DE 25 MM DE
DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 INTERRUPTOR DE
ZOCALO IP 55 TIPO PLEXO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP55 SIN CONOS, CON ENTRA-
DAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

1.00 168.00 168.00

NAR14 UD PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE

PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE 2X36 ESTANCO IP 65 TIPO TCW-215 O SIMILAR, CON CON-
DUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EUROFLAM O SIMILAR, BAKO TUBO PVC RIGI-
DO DE 25MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 IN-
TERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TIPO PLEXO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CO-
NOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, INCLUYENDO SOPORTES DE INOXIDABLE PA-
RA LAS LUMINARIAS, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

4.00 217.00 868.00

NAR15 UD PUNTO DE EMERGENCIA

PUNTO DE EMERGENCIA ESTANCO IP 65-8 W TIPO REF 061545 O SIMILAR FLUORESCENTE,
CON CONDUCTORES DE 3X1.5MM2 0.6/1KV FLEXIBLE EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO
PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL
TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACO-
RES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

1.00 190.00 190.00

NAR16 UD TOMA DE CORRIENTE CETACT

TOMA DE CORRIENTE CETACT 16 A-IV+T, ESTANCA CONDUCTORES 5X4 MM2, 0.6/1KV FLE-
XIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRA-
PAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55
SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TO-
TALMENTE TERMINADO.

1.00 220.00 220.00
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NAR17 UD DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II

DOBLE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A-II, ESTANCA CONDUCTORES 3X2.5 MM2,
0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 25 MM DE DIA-
METRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, CAJAS DE DERIVACION DE
PVC IP 55 SIN CONOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXI-
DABLE, TOTALMENTE TERMINADO.

1.00 217.00 217.00

NAR18 UD PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO

PUNTO DE LUZ PROYECTOR HALOGENO DE 150W ESTANCO IP 55 TIPO XXX, CON CON-
DUCTORES 3X1.5 MM2, 0.6/1KV FLEXIBLES EUROFLAM O SIMILAR, BAJO TUBO DE PVC RIGI-
DO DE 25 MM DE DIAMETRO, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, 1 IN-
TERRUPTOR DE ZOCALO IP55 TIPO PLEXO, CAJAS DE DERIVACION DE PVC IP 55 SIN CO-
NOS, CON ENTRADAS MEDIANTE RACORES, ACCESORIOS PVC O INOXIDABLE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

2.00 177.00 354.00

NAR19 UD BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA

BOLETIN DE ENGANCHE DE LA INSTALACION ELECTRICA Y GESTIONES NECESARIAS CON
INDUSTRIA E IBERDROLA

1.00 744.00 744.00

NAR20 ML CABLEADO PARA INSTALACION(CLORO)

MTS-INSTALACION DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANIOBRA HASTA LA DOSIFICADORA
DE CLORO. ALIMENTACION (3X2.5MM2), SEÑALES DIGITALES (7X1.5MM2) Y SEÑAL ANALO-
GICA (3X1.5MM2 APANTALLADA), CADA CABLE/ MANGERA ELECTRICA BAJO TUBO PVC RI-
GIDO DE 40 MM, GRAPAS DE PVC QUE ABRACEN TOTALMENTE AL TUBO, ACCESORIOS
PVC O INOXIDABLE Y MANO DE OBRA.

22.00 52.00 1,144.00

NAR21 UD MANIOBRA Y TELEMANDO

MANIOBRA Y TELEMANDO DEL DEPOSITO EN COMUNICACIÓN CON EL BOMBEO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS SEGÚN ESPECIFICACIONES AD-
JUNTAS. COMPLETAMENTE INSTALADO.

1.00 153.00 153.00
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AN021 UD SISTEMA DE REGULACION DE CLORO

SISTEMA DE REGULACION DE CLORO Y AUTOMATICO COMPACTO MONTADO SOBRE PA-
NEL, FORMADO POR:
-REGULADOR DIGITAL CON MICROPROCESADOR PARA CLORO CON DISPLAY GRAFICO RE-
TROILUMINADO. CARCASA EN POLIPROPILENO REFORZADO. CONTACTOS ON/OFF DE MA-
NIOBRA LIBRES DE TENSION POR CADA CANAL DE LECTURA, PROGRAMACION GUIADA EN
PANTALLA POR MENUS. SALIDA PROPORCIONAL DIGITAL O ANALOGICA 4-20 MA. COMU-
NICACIONES RS- 485 OPCION DE SOFTWARE COMUNICACION PC. PROTECCION IP-65.
TEMPERATURA DE TRABAJO 0º A 45º ALIMENTACION ELECTRICA 220V.
-SONDA AMPEROMETRICA PARA LECTURA DE CLORO LIBRE CON SENSOR DE PROXIMIDAD
MODELO SEPR.
-1BOMBA DOSIFICADORA ELECTROMAGNETICA DE CAUDAL CONSTANTE O PROPORCIO-
NAL A UNA SEÑAL DIGITAL EXTERNA MOD.HPV "URAK"
-1DEPOSITO DE 200L PARA LA ACUMULACION DE HIPOCLORITO SODICO CON SU CORRES-
PONDIENTE SONDA DE NIVEL
-2 VALVULAS DE INYECCION ATOMIZADAS MONTADAS SOBRE TUBERIA FLOTANTE PARA
DOSIFICACION DE HIPOCLORITO SODICO.
-BOMBA DE RECIRCULACION DE FLUJO EN ACERO INOXIDABLE MOD. JESX AUTOASPIRAN-
TE CON SOPORTE DE FIJACION HORIZONTAL EN POLIPROPILENO
-FILTRO CILIT MOD. FPH 1/2" PARA PROTECCION GENERAL DE CIRCUITO HIDRAULICO.
-FILTRO CILIT MOD. EUROFILTRO 1/2" PARA PROTECCION DE SONDA AMPEROMETRICA.
-VALVULAS DE ESFERA EN PVC D20 PARA CORTE Y BY-PASS.-VALVULA DE MEBRANA DE
D20 PARA REGULACION DE CAUDAL EN PANEL.
-TOMA DE MUESTRAS.
-CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION Y MANIOBRAS.

INSTALACION, MATERIALES, KIT DE ALOJAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA. SE-
GUN PLANOS.

1.00 619.00 619.00

SKJDHA PA P.A. A JUSTIFICAR EN PRESENTE UNIDAD

1.00 150.00 150.00

FOP000002UD Reapertura de caja empalme existente con 3 cables

REAPERTURA DE CAJA EMPALME EXISTENTE CON 3 CABLES DE 12 F.O. Y 1 DE 24 F.O. REALI-
ZANDO 8 FUSIONES EN RED TRONCAL.

1.00 750.54 750.54

FOP000003ML sum./tendido de cable de 8 F.O. Monomodo

DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 8 F.O. MONOMODO TIPO PFVP-DR EN TIRADAS
DE 20 MTS GRAPADAS A PARED DE EDIFICIO.

20.00 4.30 86.00

FOP000004UD Suministro de Caja de empalme tipo torpedo

SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME TIPO TORPEDO REALIZANDO 8 FUSIONES A ACOMETI-
DA.

1.00 678.32 678.32

FOP000005UD de suministro e instalación de repartidor mural

DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPARTIDOR MURAL CON CAPACIDAD PARA 8 F.O.
TOTALMENTE TERMINADO Y CONECTORIZADO, INCLUSO ADAPTADORES Y PIG-TAILS.

1.00 474.40 474.40

FOP000006UD de suministro de Jumper SC o ST / SC o ST

DE SUMINISTRO DE JUMPER SC O ST / SC O ST MONOMODO DE 2 MTS.
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4.00 38.24 152.96

FOP000007UD de medida de reflectometría en ambos sentidos.

DE MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA EN AMBOS SENTIDOS.

8.00 67.98 543.84

TOTAL SUBAPARTADO DEP0307
INSTALACIONES.............................................

12,722.68
SUBAPARTADO DEP0308 CAMINO DE ACCESO

300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 
HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑA-
LES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

255.00 0.82 209.10

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REU-
TILIZACIÓN. 

76.50 2.75 210.38

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTI-
DO INCLUIDO.

153.00 2.20 336.60

340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDEN-
TE DE CANTERA, CBR > 20.

140.25 20.57 2,884.94

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE BASE DE
ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COMPACTACION.

66.94 28.70 1,921.18

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15 CM. P.P.  DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONA-
DO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

69.00 25.10 1,731.90

400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARA-
CION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

26.00 17.98 467.48

HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI (C50BF5 IMP), IN-
CLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

255.00 0.59 150.45
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HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO
ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

255.00 0.46 117.30

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 16 SURF S
CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO FI-
LLER Y BETÚN B-50/70

12.75 80.00 1,020.00

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 22 BASE S
CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BE-
TÚN B-50/70

17.85 73.00 1,303.05

TOTAL SUBAPARTADO DEP0308 CAMINO DE
ACCESO ..........................................................

10,352.38
SUBAPARTADO DEP0309 VARIOS

U13PH205 M2 HIDROSIEMBRA HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS

HIDROSIEMBRA DEL TERRENO CON VEGETACIONES HERBÁCEAS Y ARBUSTIVAS DE RIBERA,
EN SUELOS DE CLIMAS CONTINENTAL Y MEDITERRÁNEO, DOS PASADAS MEDIANTE MEZ-
CLA DE SEMILLAS DE VARIEDADES AUTÓCTONAS, A RAZÓN DE 35 G/M2, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO QUE PERMITA LA APLICACIÓN POR HIDROSIEMBRA SOBRE CAMIÓN,
ABONADO, SIEMBRA Y CUBRICIÓN, EMPLEANDO LOS MATERIALES INDICADOS. LA MEZ-
CLA PROPUESTA PARA LA HIDROSIEMBRA ES LA SIGUIENTE:

30,00% FESTUCA ARUNDINACEA.

35,00% LOLIUM PERENNE.

20,00% FESTUCA RUBRA.

5,00%TTRIFOLIUM REPENS.

5,00% TRIFOLIUM PRATENSE.

3,00% ACHILLEA MILLEFOLIUM STD.

1,00% LAVANDULA LATIFOLIA STD  (ARBUSTIVAS).

1,00% SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS STD ( ARBUSTIVAS).

745.00 3.94 2,935.30

AN00012 UD PRUEBA DE LLENADO

UD PRUEBA DE LLENADO DEL DEPOSITO CON AGUA POTABLE PARA COMPROBACION DE
SU CORRECTA EJECUCION, EN CUANTO A IMPERMEABILIZACION Y ESTANQUEIDAD SE RE-
FIERE, INCLUYENDO PARA ELLO TODOS LOS ELEMENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS INCLUSO P.P. CAPTACION DE AGUA, BOMBEOS, CAMION CISTERNA,... 

1.00 605.00 605.00

TOTAL SUBAPARTADO DEP0309 VARIOS........ 3,540.30
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TOTAL APARTADO 010602 DEPOSITO DE
AGUA..............................................................

371,638.34
APARTADO 010603 RED DISTRIBUCION

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

1,935.40 12.40 23,998.96

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

766.08 30.00 22,982.40

901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm.

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CON JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE
BARNIZ, CLASE K9, PN16, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ARE-
NA, MONTAJE Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA Y PRUEBAS.

425.60 38.56 16,411.14

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm

MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM, SEGUN PLANO DE
DETALLE S, TODO INCLUIDO.

133.00 115.44 15,353.52

921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS.

ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M  DE
ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,50 X  1,50  M, COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

76.00 743.89 56,535.64

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM

CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM , INCLUSO  P.P.
DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

35.00 300.22 10,507.70

060.412 UD "T" B/B F.D. DN=150(A 150MM)

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DERIVACION EN
150MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

58.00 300.22 17,412.76

060.414 UD BRIDA CIEGA F.D. DN=150MM

BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO NOMINAL150MM,  INCLUSO  P.P. DE
JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2.00 179.63 359.26
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U07VAV027ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIE-
RRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIO-
NES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

9.00 412.00 3,708.00

060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPARACION, CORTES, IN-
CLUIDO PIECERIO.

2.00 1,000.00 2,000.00

lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR

UD DE COLOCACIÓN DE HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR INCLUYENDO
LA APERTURA DEL HOYO CON DEMOLICION DE FIRMES, EXCAVACIÓN, ACHIQUE, ENTIBA-
CIÓN, PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS ENCHUFES, T-S, CODOS)  DE UNIÓN DE LA TUBERÍA
PRINCIPAL CON EL HIDRANTE INCLUYENDO VALVULA COMPUERTA DE 150 Y CODOS CON
TORNILLERIA, JUNTAS, Y POSTERIOR RELLENO; INCLUYE EL RESTO DE MEDIOS MECANICOS
Y HUMANOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD,

10.00 1,623.00 16,230.00

RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM

UD. DESAGÜE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE HASTA UN DIAMETRO DE
TUBERÍA MENOR O IGUAL  DE 300MM EN FUNDICIÓN O POLIETILENO A LA RED DE SANEA-
MIENTO, INCLUSO  T DE DERIVACIÓN DESDE RED PRINCIPAL, VÁLVULA DE CORTE, CON
TUBERÍA DE POLIETILENO DE 80MM DE DIÁMETRO HASTA 20 METROS DE LARGO.

7.00 663.88 4,647.16

06.08 ud VENTOSA TRIF. DN 60MM (T 100/60)

VENTOSA D=60MM. TRIFUNCIONAL, INCLUSO ARQUETA,  "T" F.D. 100/60 MM., VALVULA
COMPUERTA D=60 MM, ANCLAJE DE T, SEGUN DETALLE DE PLANOS. MONTADA Y PROBA-
DA..

3.00 829.35 2,488.05

IUA015 UD CODO DN=80MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE
80 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.

159.00 137.21 21,816.39

IUA016 UD TE 150/150/80 MM

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DERIVACION EN
80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

39.00 173.08 6,750.12

IUA017 UD TE BB DN=80MM (A 80MM)

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 80MM(DERIVACION EN
80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

39.00 108.64 4,236.96
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IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIE-
RRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIO-
NES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

75.00 109.82 8,236.50

FOP000000UD Mandrilado e instalación de hilo guía

MANDRILADO E INSTALACIÓN DE HILO GUÍA (SI FUESE NECESARIO).

466.00 0.64 298.24

FOP000001UD Suministro y tendido de cable 24 F.O.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE 24 F.O. MONOMODO TIPO PVFP-DR DE OFC POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE. (MEDIDA APROXIMADA)

466.00 4.45 2,073.70

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FABRICADA EN
PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CIN-
TA SEÑALIZADORA.

932.00 3.20 2,982.40

TOTAL APARTADO 010603 RED
DISTRIBUCION...............................................

239,028.90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-06 RED DE AGUA
POTABLE Y PCI...............................................

664,122.94
SUBCAPÍTULO 01-07 RED DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 010701 OBRA CIVIL

01.05 m2 DEMOLICION DE PAV. AGLOMERADO CON CARGUE Y
TRANSPORTE A VERTEDER

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO PREVIO CORTE DE LOS BORDES, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (CANON INCLUIDO).

16.25 3.60 58.50

01.06 m2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.

M2. DEMOLICIÓN SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO DE 15
A 20 CM. DE ESPESOR, BORDILLOS, IMPOSTAS, ESCALERAS, LOSAS, CUNETAS, CUNETONES,
LOSAS EN VUELO, ETC., CON RETROMARTILLO ROMPEDOR, I/CORTE PREVIO , CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES(CANON INCLUI-
DO). 

97.50 6.33 617.18

01.08 m3 DEMO/TRANS. H. ARMADO CON MARTILLO

M3. DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO NEUMÁTICO INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO(CANON INCLUIDO). 

3.25 30.00 97.50

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

1,368.80 12.40 16,973.12
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610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

612.51 82.21 50,354.45

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

756.29 29.56 22,355.93

010413 m2 PLACA DE HORMIGON DE CORONACION DE ZANJA

PLACA DE HORMIGON HA-25 CON DOBLE MALLAZO 15X15CM D=8-8 DE UN ESPESOR DE
0,15M., TOTALMENTE TERMINADO.

16.25 21.00 341.25

01.100 ml CORTE DE AGLOMERADO

CORTE DE AGLOMERADO ASFALTICO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 CM.

16.25 3.66 59.48

01.02 ml CORTE DE HORMIGON

CORTE DE HORMIGON  HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 CM.

97.50 6.66 649.35

PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E
IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPREVISTOS DEL PRESENTE
CAPITULO.

5.00 1,000.00 5,000.00

#U10CL040LM TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 200 MM., TIPO 450N, FABRICADA EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECO-
MUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA
SEÑALIZADORA.

2,850.00 5.82 16,587.00

U10CL030L M TUBERÍA TPC Ø 160 MM. NORMAL 450N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 160 MM., TIPO 450N, FABRICADA EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECO-
MUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA
SEÑALIZADORA.

1,418.00 4.95 7,019.10

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FABRICADA EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECO-
MUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA
SEÑALIZADORA.
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917.00 8.92 8,179.64

10A000113 UD ARQUETA DE REGISTRO 3,00x1,50x1,50

DE ARQUETA REGISTRO DE 3,00X1,50X1,50 DE DIMENSIONES INTERIORES, FORMADA POR
SOLERA DE 25 CMS Y MUROS DE 25 CMS DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO, EXCAVA-
CIÓN Y RELLENO DE POZO, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, DESENCOFRADO, TAPA DE
FUNDICIÓN CON SU MARCO, REFORZADO, PATES DE POLIPROPILENO, INCLUIDA P.P. DE
EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE IBER-
DROLA.

4.00 1,200.00 4,800.00

U10RL050L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M2-T2

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA
Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,20X1,20 METROS EN SU PARTE
INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES
DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

5.00 423.63 2,118.15

U10RL060L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CON TAPA M3-T3 CALZADA

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA
Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,20X1,20 METROS EN SU PARTE
INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES
DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

6.00 448.37 2,690.22

U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA
Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,50X1,50 METROS EN SU PARTE
INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES
DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

22.00 627.88 13,813.36

U10RL065L UD ARQUETA "AG" IN-SITU CALZADA 1.50X1.50

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA
Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,50X1,50 METROS EN SU PARTE
INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES
DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

12.00 679.21 8,150.52

TOTAL APARTADO 010701 OBRA CIVIL ..........159,864.75
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APARTADO 010702 ELECTRIFICACION
SUBAPARTADO 07010201 ELECTRICIDAD BT

BT.L. INSTALACIONES INTERIORES  BT

1.00 600.00 600.00

BT-CP PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO

PUNTO DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO DOBLE DE EXTERIOR, MODELO
RPLC02A10SM DE LA MARCA SIMON.
Nº DE TOMAS: 2 TOMAS SIMULTÁNEAS.
TIPO DE COMECTOR:
- SCHUKO CEE7/4.
- IEC 62196-2, TIPO 2
FUNCIONAMIENTO MONOFÁSICO (32 A) Y TRIFÁSICO (32 A)EN
UNA SOLUCIÓN COMPACTA CON DISEÑO ANTIVANDÁLICO
PROTECCIÓN ELÉCTRICA EXTERNA (OPCIONAL):
- AUTOMÁTICO CURVA C (MCB).
 - DIFERENCIAL TIPO A (RCD).
INDICADORES LUMINOSOS DE HABILITADO DE RECARGA
(VERDE) Y DE ESTADO DE TOMA DE CARGA (AZUL).
IDENTIFICACIÓN Y TARIFICACIÓN DE USUARIO (OPCIONAL)
MEDIANTE TARJETERO RF-ID MIFARE.
INDICADORES FUNCIONAMIENTO MODO 3, FAULT, E V READY
AJUSTE DE POTENCIA REGULABLE: 6A-32A .
MEDIDA Y MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA (LOCAL)
(OPCIONAL): INTEGRADA CON LECTURA DE ENERGÍA
ACUMULADA (KWH) Y LA POSIBILIDAD DE REALIZAR RESET
PARCIAL DE LECTURA ACUMULADA.
CERTIFICACIÓN ZE READY (OPCIONAL):
MODELOS CERTIFICADOS SEGÚN
PROCESO STANDARD DE RENAULT.
DISCRIMINACIÓN HORARIA (OPCIONAL): PODER
APROVECHAR LA TARIFA ELÉCTRICA SUPERVALLE NOCTURNA.
TELEGESTIÓN MOSBUS (OPCIONAL): LECTURA DE ENERGÍA
SUMINISTRADA, HORARIO DE INICIO Y FIN DE RECARGA.
POSIBILIDAD DE GESTIÓN REMOTA POR INTERFAZ RS-485. 

MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA Y EJECUTADA, INCLUSO CONEXION DESDE EL EDIFICIO
DE CONTADORES HASTA EL PUNTO DE RECARGA.

3.00 1,662.00 4,986.00

E01 ud INTERCONEXION TRANSFORMADOR CUADRO DE BT

JUEGO DE PUENTES DE CABLES DE BT,DE SECCIÓN Y MATERIAL 0,6/1 KV TIPO RZ1 DE
1X240CU SIN ARMADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN, FORMADOS
POR UN GRUPO DE CABLES EN LA CANTIDAD 3XFASE + 2XNEUTRO DE 2,5 M DE LONGI-
TUD. 

7.00 735.00 5,145.00
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MT.CEBT8 UD CUADRO BT DISTRIBUCION CBT-EAS-1600-8

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA 8 SALIDAS PROTEGIDAS, CON EMBA-
RRADO AISLADO 1600A/440V Y SECCIONAMIENTO, PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DE INTERIOR. IP2 IK08. HOMOLOGADO POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA (IBERDROLA NI
50.44.03).
CONSTITUIDO POR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: 

- FUNCIÓN ENTRADA-SECCIONAMIENTO: COMPRENDE DE CUATRO PLETINAS DE COBRE
(CW004A)  (3F+N) DE SECCIONES MÍNIMAS DE 800 MM2 PARA LAS FASES Y 400 MM2
PARA EL NEUTRO CON UNA CORRIENTE ASIGNADA DE 1600A.  PERMITIRÁN LA ENTRA-
DA DE HASTA CUATRO CABLES DE 240 MM2 POR FASE Y TRES PARA EL NEUTRO.  EL
EMBARRADO SE IDENTIFICARÁ CON LOS COLORES NORMALIZADOS R: VERDE, S: AMA-
RILLO, T; MARRÓN Y N: GRIS. LAS PLETINAS CARECERÁN DE REVESTIMIENTO NI BAÑO
LA ENTRADA DISPONE DE UN  SECCIONADOR MANUAL (O UN INTERRUPTOR - SECCIO-
NADOR) ICC (1SEG): 25 KA. EL SECCIONADOR SERÁ CAPAZ DE ABRIR LA CORRIENTE EN
VACÍO DE UN TRANSFORMADOR DE 1000 KVA.

- FUNCIÓN DE EMBARRADO HORIZONTAL: SON CUATRO PLETINAS DE COBRE (3F+N) DE
SECCIONES MÍNIMAS DE 500MM2 PARA LAS FASES Y 300 MM2 PARA EL NEUTRO. LA
PLETINA DEL NEUTRO ESTARÁ AISLADA RESPECTO A TIERRA CONEL MISMO NIVEL DE
AISLAMIENTO QUE LAS FASES. LAS PLETINAS DE FASE DISPONEN DE TORNILLOS PARA
LA CONEXIÓN DE LAS BASES PORTAFUSIBLES. LA PLETINA DEL NEUTRO DISPONDRÁ
DE TORNILLOS M-12 PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LOS CONDUCTORES Y UN TOR-
NILLO M-12 PARA LA P.A.T.

- FUNCION DE PROTECCIÓN: CONSTITUIDA POR 8 BASES TRIPOLARES VERTICALES CE-
RRADAS, DE 400A,  PARA CORTOCIRCUITOS FUSIBLES DESCONECTABLES EN CARGA
BTVC-2-400A (TAMAÑO 2)  (S/ NI 50.48.21) 

- FUNCIÓN ENTRADA AUXILIAR: TIENE COMO MISIÓN PERMITIR LA CONEXIÓN DE UNA
ALIMENTACIÓN AUXILIAR INDEPENDIENTE DEL TRANSFORMADOR (GRUPO). ESTARÁ
DIMENSIONADA PARA 1.600A, PUDIÉNDOSE CONECTAR COMO MÍNIMO DOS CABLES
POR FASE DE 240 MM2 DE COBRE.

- FUNCIÓN CONTROL Y ALIMENTACIÓN EQUIPOS DE TELEGESTIÓN: COMPUESTA POR
UNA O DOS CAJAS DE MATERIAL AISLANTE, CON SALIDA PROTEGIDA PARA EL ALUM-
BRADO DEL CT Y BASE ENCHUFE (PARA RECEPTORES CLASE 2) Y 3.TI DE 1.500-5A / 7,5
VA / 0,5 S, PARA LA TELEGESTIÓN.  AMPERÍMETRO POR FASE.

INCLUYE BASTIDOR PARA FIJACIÓN EN EL SUELO CON PUNTOS DE ANCLAJE PARA LOS CA-
BLES DE SALIDA DE CADA UNA DE LAS BASES PORTAFUSIBLES.
MODELO CBT-EAS-1600A-8 DE FABRICACIÓN PRONUTEC. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-

MENTE INSTALADA Y CONECTADA.

7.00 2,083.00 14,581.00

LGA150 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 150 SUBTERRANEA

DERIVACIÓN INDIVIDUAL DESDE CONTADOR ELÉCTRICO HASTA EL CUADRO GENERAL DE
BAJA TENSIÓN MEDIANTE CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO RZ1-K 0,6 / 1 KV
DE SECCIÓN 3(1X150)+1X95 MM², NO PROPAGADOR DE INCENDIO Y CON EMISIÓN DE
HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, TENDIDO SOBRE EL INTERIOR DE TUBO DE PVC EXISTEN-
TE. INCLUSO TERMINALES, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA DE MONTAJE E INSTALA-
CIÓN. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

1,320.00 32.00 42,240.00

TOTAL SUBAPARTADO 07010201
ELECTRICIDAD BT ..........................................

67,552.00
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SUBAPARTADO 07010202 ELECTRICIDAD MT
ELEMENTO MT.CD CONDUCTORES MT

MT.CD.36.240.1ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240) K Al + H25

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TERNA DE TRES CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN, PARA
RED SUBTERRÁNEA DE 30 KV, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 240
MM2 DE SECCIÓN Y AISLAMIENTO SECO, "TRIPLE EXTRUSIÓN", A BASE DE ETILENO PROPI-
LENO DE ALTO MÓDULO 18/30 KV.  PANTALLA SOBE EL CONDUCTOR CONSTITUIDA POR
UNA CAPA DE MEZCLA SEMICONDUCTORA DE ESPESOR NO INFERIOR A 0,5 MM. PANTA-
LLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE SECCIÓN MÍNIM DE 25 MM2  FORMADA POR UNA MEZ-
CLA SEMICONDUCTORA, SEPARABLE EN FRÍO, DE ESPESOR MÍNIMO DE 0,5MM Y UNA CO-
RONA DE ALAMBRES DE COBRE DISPUESTOS EN HÉLICE A PASO LARGO Y UNA CONTRAES-
PIRA DE CINTA DE COBRE, DE UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 1 MM2. CUBIERTA A BASE DE
COMPUESTO DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS, EN COLOR ROJO  (LIBRE DE HALOGE-
NOS S/ UNE-EN-50267) DE ESPESOR NOMINAL NO INFERIOR A 3 MM. TEMPERATURA MÁ-
XIMA EN SERVICIO PERMANENTE DE 105ºC Y MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO A 5 SEG DE
250ºC. TEMPERATURA MINÍMA DE SERVICIO -15ºC. DESIGNACIÓN HERPZ-1 18/30 KV 3
(1X240) K AL + H25. FABRICACIÓN GENERAL CABLE, PRYSMIAN, TOP CABLE O EQUIVALEN-
TE EN CALIDAD. CUMPLE CON NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. PARTE PRO-
PORCIONAL DE ACCESORIOS Y TERMINALES. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y CONECTADA.

1,783.00 38.50 68,645.50

MT.INS.SUB.1UD VERIFICACION / INPECCION INICIAL LINEA ALTA TENSIÓN
SUBTERRANEA

INSPECCIÓN INICIAL PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE
MEDIA Y ALTA TENSIÓN (SUPERIOR A 0,6/1 KV E INFERIOR A 87/150 KV).  SE EFECTUARN
LOS ENSAYOS SIGUIENTES, CONFORME AL REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC-LAT-05 ) Y LA GUÍA
TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y EXIGENCIAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUS-
TRIA A LA QUE HABRÁ QUE NOTIFICAR CON 3 DIÁS LECTIVOS DE ANTELACIÓN COMO MI-
NÍMO.
1.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO PRINCIPAL.
2.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA.
3.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE PANTALLAS.
4.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

1.00 850.00 850.00

MT.LEG.LE.1UD LEGALIZACION LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA

REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PA-
RA SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN,  CERTIFICADO FINAL
DE OBRA.  SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO. TRAMITACIÓN ANTE ORGANISMOS COM-
PETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
(SI ES NECESARIO). INCLUYE TASAS E IMPUESTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.
SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL TRES COPIAS. 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINISTRADORES. CERTIFICADO
CEE.
- MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTADO DE
MEDICIONES FINALES Y PRESUPUESTO FINAL SEGÚN LO REALMENTE EJECUTADO
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA,  EN CAD
- CERTIFICADOS DE PRUEBAS E INSTALACIÓN.
 CUANTA DOCUMENTACIÓN SEA NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA
INSTALACIÓN SEGÚN ITC-LAT-04 Y DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE INDUSTRIA.

1.00 2,500.00 2,500.00
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MT.MURO.1 UD PASAMUROS ESTANCO

SELLADO IMPERMEABLE DE PASAMUROS PARA MURO DE HORMIGÓN, INDEPENDIENTE DE
LA SECCIÓN DE CONDUCTOR. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FILTRACIONES DE AGUA. FA-
BRICACIÓN ROXTEC O SIMILAR APROBADO POR D.F.. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

5.00 450.00 2,250.00

TOTAL ELEMENTO MT.CD CONDUCTORES MT .. 74,245.50
ELEMENTO MT.CAB CELDAS DE MEDIA TENSION

MT36 UD EQUIPO DE TELEGESTION, PROTECCION Y CONTROL EKOR

ARMARIO DE CONTROL, SEGÚN NORMA IBERDROLA, DE DIMENSIONES ADECUADAS E IN-
TEGRADO EN WEB STAR. CONTIENE EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONE-
XIONADOS LOS SIGUIENTES APARATOS Y MATERIALES:
- UNIDAD REMOTA DE TELEMANDO (RTU) EKOR.CCP PARA COMUNICACIÓN CON LA UNI-
DAD DE CONTROL INTEGRADO EKOR.RCI.
- UNIDAD DE CONTROL INTEGRADO EKOR.RCI CON FUNCIONES DE PASO DE FALTA, INDI-
CACIÓN DE   PRESENCIA DE TENSIÓN, MEDIDAS (V, I, P, Q), SEÑALIZACIÓN Y MANDO DE
LA CELDA.
- EQUIPO CARGADOR-BATERÍA EKOR.BAT PROTEGIDO CONTRA CORTOCIRCUITOS SEGÚN
ESPECIFICACIÓN Y BATERÍAS DE PB DE VIDA MÍNIMA DE 15 AÑOS Y 13 AH A 48 VCC. BATE-
RÍA: BATERÍA DE PB VIDA MÍNIMA DE 15 AÑOS. CAPACIDAD NOMINAL: 13 AH A 48 VCC.
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR PARA PROTECCIÓN DE LOS
EQUIPOS DE CONTROL DEL ARMARIO, DEL ARMARIO COMÚN STAR Y DEL ARMARIO DE
COMUNICACIONES.
- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR CON CONTACTOS AUXILIA-
RES (1 NA + 1 NC) PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y MANDO DE LAS
CELDAS.
- MANETA LOCAL / TELEMANDO.
- BORNAS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL.

ARMARIO GESTOR INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EKOR.GID-ATG, SEGÚN ESPECIFICACIÓN
IBERDROLA, CON UNAS DIMENSIONES TOTALES MÁXIMAS DE 945 / 400 / 200 MM (AL-
TO/ANCHO/FONDO) E INTEGRADO EN WEB STAR. LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE PLÁSTI-
CO LIBRE DE HALÓGENOS DEBE MANTENER UNA PROTECCIÓN MECÁNICA DE GRADO
IP32D SEGÚN UNE 20324. 
INCLUYE:

- DOS BORNEROS POR CADA CUADRO DE BAJA TENSIÓN PARA SU CORRECTO CONEXIO-
NADO.
- COMPONENTES DE MEDIDA BT: CONCENTRADOR 1 INYECCIÓN Y SUPERVISOR DE TRANS-
FORMADOR TRIFÁSICO.
- COMPARTIMENTO DE COMUNICACIONES.

5.00 8,220.00 41,100.00

MT.36.CGM3R4UD CELDA COMPACTA RMU 2L+2P 36 KV 400A

CABINA DE PROTECCIÓN CON DOS FUNCIONES DE LÍNEA Y UNA DE PROTECCIÓN FUSIBLE,

CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA COMPACTO, CON ENVOLVENTE METÁLICA. MO-

DELO CGM.3-2L2P DE FABRICACIÓN ORMAZABAL. LAS CABINAS CON FUNCIÓN DE LÍNEA

INCORPORAN  EN SU INTERIOR UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR

ROTATIVO Y POSICIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES. LA FUNCIÓN DE PROTEC-

CIÓN DIPONE DE UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO DE

TRES POSICIONES, TRES PORTAFUSIBLES LIMITADORES COMBINADOS Y POSICIÓN DE PUES-

TA A TIERRA ANTES Y DESPUÉS DE LOS FUSIBLES. PRESENTA TAMBIÉN EMBARRADO SUPE-

RIOR DE COBRE Y ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL DE LOS CONDUCTORES MEDIANTE

BORNAS ENCHUFABLES, TRES CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TEN-

SIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETIDA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A
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TIERRA, QUE SUENA CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALAN-

CA EN EL EJE DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN ES-

TA POSICIÓN, UN SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIRCUITO O UN CE-

RO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES: 1316 MM (ANCHO) X 1027

MM (FONDO) X 1745 MM (ALTO). GRADO DE PROTECCIÓN GENERAL IP2 Y CUBA. EXTENSI-

BLE A AMBOS LADOS.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 400 A

- EN BAJANTE A TRANSFORMADOR: 200 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO:  70 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 80 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO: 170 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 195 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, LOS SI-

GUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

CELDA DE LÍNEA:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN (CONECTA-

DO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A TIERRA”. INTENSIDAD DE

CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO B.

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

CELDAS DE PROTECCIÓN FUSIBLE.

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN (CONECTA-

DO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A TIERRA”. INTENSIDAD DE

CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO BR-A. BOBINA

DE DISPARÓ Y RELÉ DE PROTECCIÓN 3X50/51, 50N/51N AUTOALIMENTADO TI-

PO EKORRPT-202A Y CONTACTOS AUXILIARES

- TRES PORTAFUSIBLES ESTANCOS HORIZONTALES CON CARTUCHOS FUSIBLES SI-

BA 20/36 KV, TIPO HHD-B, PRECUTOR TIPO MEDIO DE 31,5 A (TRANFORMADOR

DE 630 KVA/30 KV), SEGÚN DIN-43625.

- UN SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA SOBRE LOS CONTACTOS INFERIORES DE

LOS FUSIBLES.

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

GENERAL:

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.
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- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLABLE.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PRO-
BADA.

4.0015,548.00 62,192.00
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MT.36.CGM3L6UD CELDA DE LLEGADA/SALIDA LINEA 36 KV 20KA 630A

CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODULAR, CON ENVOLVEN-

TE METÁLICA. MODELO CGM.3-L DE FABRICACIÓN ORMAZABAL. INCORPORA EN SU INTE-

RIOR UN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y UNA DERIVACIÓN CON UN INTERRUP-

TOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES, DE ACO-

METIDA INFERIOR-FRONTAL MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA TAMBIÉN CAP-

TADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES DE ACOMETIDA

Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA CUANDO HABIEN-

DO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL EJE DEL SECCIONADOR DE

PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN ESTA POSICIÓN, UN SONIDO INDICA

QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIRCUITO O UN CERO EN LA RED SI SE EFECTÚA LA MA-

NIOBRA. DIMENSIONES: 418 MM (ANCHO) X 845 MM (FONDO) X 1745 MM (ALTO). GRADO

DE PROTECCIÓN GENERAL IP2 Y CUBA.

CARACTERÍSTICAS: 

TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 630 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO:  70 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 80 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO: 170 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 195 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, LOS SI-

GUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN (CONECTA-

DO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A TIERRA”. INTENSIDAD DE

CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG DE 20 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 630 A. MANDO MANUAL TIPO B ; 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.

- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLABLES.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PRO-
BADA.

6.00 3,850.00 23,100.00
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TOTAL ELEMENTO MT.CAB CELDAS DE MEDIA
TENSION ........................................................

126,392.00
ELEMENTO MT.TRAFO TRANSFORMADORES POTENCIA

MT.36.TO630UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACEITE 630 KVA / 36kV

TRANSFORMADOR DE POTENCIA  TRIFÁSICO PARA BAJA TENSIÓN B2, HERMÉTICO DE LLE-
NADO INTERGRAL CON DIELÉCTRICO EN ACEÍTE MINIERAL CON CUBA DE ALETAS Y REFRI-
GERACIÓN NATURAL. INSTALACIÓN INTERIOR. CONSTRUIDO SEGÚN UNE-EN 21.428,
CEI-76 Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA (IBERDROLA NI 72.30.00). PARA
TRABAJO EN RÉGIMEN CONTINUO.
CARACTERÍSTICAS:
- FABRICACIÓN:  COTRADIS (ORMAZABAL), ALKARGO, ABB
- POTENCIA:630 KVA.
- TENSIÓN ASIGNADA EN EL PRIMARIO: 30.000 V.
- TENSIÓN  EN EL SECUNDARIO: 420 V (VACÍO)
- REGULACIÓN EN VACÍO: +2,5%, +5%, +7,5%, +10%
- GRUPO DE CONEXIÓN: DYN11.
- FRECUENCIA: 50 HZ.
- TENSIÓN DE CORTOCIRCUITO:4,5 %
- CLASE DE AISLAMIENTO: 36 KV.
- TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MIN: 70 KV
- TENSIÓN SOPORTADA ASIGNADA DE IMPULSO TIPO RAYO (1,2/50µSEG): 170 KV.
- SUMERGIDO EN ACEÍTE MINERAL  (IEC 60 296, UNE-21.320-5)
- REFRIGERACIÓN: ONAN
- RELÉ DE PROTECCIÓN INTEGRAL DGPT2 CON CAJA CON CONEXIÓN PARA PREALARMA Y
ALARMA POR TEMPERATUA (UNE-EN-50216-3), SONDAS DE TEMPERATURA, CON SUS CO-
NEXIONES DE ALIMENTACIÓN Y AL ELEMENTO DISPARADOR DE LA PROTECCIÓN CORRES-
PONDIENTE EN LAS CELDAS DE M.T.
- PASATAPAS ENCHUFABLES EN EL PRIMARIO COMPATIBLES CON CONECTORES ACODA-
DOS EUROMOLD, ELASTIMOLD, RAYCHEM, 3M
- 2 CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA EN LA CUBA.
- TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD A INSTALAR EN LA PUSTA A TIERRA DE LA CUBA ASO-
CIADO A RELÉ DE SOBRECORREINTE PARA DETECCIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA.
- PLACA DE CARACTERÍSTICAS EN ACERO INOXIDABLE NORMALIZADA
- DISPOSITIVO PARA ALOJAMIENTO DE TERMÓMETRO.
- CÁNCAMOS DE DESENCUBADO Y ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO
- DISPOSITIVO DE VACIADO Y TOMA DE MUESTRAS, TAPÓN DE LLENADO. 
- JUEGO DE 2 PERFILES EN "U" DE 120 MM DE ANCHO, 60 MM DE ALTO Y 7 MM DE ESPE-
SOR Y 1.500 MM DE LARGO PARA FIJACIÓN DE RUEDAS DEL TRANSFORMADOR, BLOQUEO
DE RUEDAS, RUEDAS DIRECCIONALES (UNE-EN-50216-4). AISLAMIENTO DE TRANSFORMA-
DOR A TIERRA MEDIANTE CALZAS INTERPUESTOS ENTRE LAS RUEDAS Y LOS RAÍLES O PLA-
CAS AISLANTES ENTRE LA CUBA Y LAS RUEDAS.
ENSAYOS DE RUTINA SEGÚN IEC 60076-1
MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

7.00 7,595.00 53,165.00

MT.DT UD DEFENSA DE TRANSFORMADOR (Iberdrola)

MALLA PROTECTORA PARA AISLAR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE POSIBLES CON-
TACTOS DIRECTOS. CONSTRUIDO EN ACERO LAMINADO Y CHAPA BLANCA PARA LOS
MARCOS Y MALLA METÁLICA PARA LOS PANELES, GALVANIZADO EN CALIENTE. TRATADO
CONTRA EL OXIDO Y PINTADO EN COLOR AMARILLO Y NEGRO. (SEGÚN PLANO CONS-
TRUCTIVO IBERDROLA Nº 753.128). CON TERMINAL Y PUESTA A TIERRA. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EJECUTADA SEGÚN MIE-RAT-14

7.00 1,350.00 9,450.00

TOTAL ELEMENTO MT.TRAFO
TRANSFORMADORES POTENCIA .....................

62,615.00
ELEMENTO MT.PT SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA
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MT.TP Ud TIERRAS DE PROTECCION

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SE-
GÚN CONFIGURACIÓN UNESA 120-120/5/82 FORMADA POR CABLE DE COBRE ELECTROLI-
TICO DE 50 MM² DE SECCIÓN , ASÍ COMO 8 PICAS DE ACERO COBREADO DE 2 M. DE LON-
GITUD Y 14,6 MM DE DIÁMETRO ENTERRADAS A 0,5 M. DE PROFUNDIDAD.  INCLUSO
UNIÓN AL PUENTE DE REGISTRO INTERIOR, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y CONEXIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

5.00 751.00 3,755.00

MT.TS Ud TIERRAS DE SERVICIO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO PARA EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR SE-
GÚN CONFIGURACIÓN UNESA 5/32 FORMADA POR CABLE DE COBRE ELECTROLITICO DE
50 MM² DE SECCIÓN, ASÍ COMO 3 PICAS ALINEADAS DE ACERO COBREADO DE 2 M. DE
LONGITUD Y 14,6 MM DE DIÁMETRO ENTERRADAS A 0,5 M. DE PROFUNDIDAD Y SEPARA-
RADAS 3 M ENTRE SÍ.  INCLUSO UNIÓN AL  PUENTE DE REGISTRO, MANO DE OBRA DE
MONTAJE Y CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTA-
DA.

5.00 676.00 3,380.00

MT.TI Ud TIERRAS INTERIORES

SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES FORMADA POR CABLE DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50
MM² DE SECCIÓN GRAPADO A LA PARED Y CONECTADO A LOS EQUIPOS DE MT Y HERRA-
JES INTERIORES DEL CDT Y A LAS REGISTROS DE P.A.T. SEGÚN RU-1303.  INCLUSO CONE-
XIONADO Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTA-
LADA Y CONECTADA.

5.00 462.00 2,310.00

MT.PAT UD CAJAS DE SECCIONAMIENTO

CAJA DE SECCIONAMIENTO DE TIERRA PARA CABLE DE 50 MM Y COLOCACIÓN EN INTE-
RIOR SEPARADAS AL MENOS 1 M ENTRE SÍ. MODELO CST-50 DE URIARTE O SIMILAR APRO-
BADO POR D.F. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

7.00 23.00 161.00

TOTAL ELEMENTO MT.PT SISTEMA DE
PUESTA  A TIERRA..........................................

9,606.00
ELEMENTO MT.PR ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
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MT.PROT Ud EQUIPO DE PROTECCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y SEGURIDAD
COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE FABRICACIÓN CATÚ:

- ARMARIO 1º AUXILIOS.
- EXTINTOR DE CO2 DE EFICACIA 89B.
- BANQUETA AISLANTE INTERIOR 36 KV (REF: CT-7-40/1)
- PAR DE GUANTES DE MANIOBRA CON CAJA DE CONSERVACIÓN ( REF:

CG-40D+CG-36/1)
- PÉRTIGA DE MANIOBRA DE 1,45M (REF: CF-5-40 CON TERMINAL C)
- PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 1,65M (REF: CS-45)
- PÉRTIGA DETECTORA DE TENSIÓN PARA BORNAS ENCHUFABLES  (REF: CL 4-41 C)
- SOPORTE PARA PÉRTIGAS
- CONJUNTO DE TIERRAS P.A.T. SIN PÉRTIGA (REF: MT-5805)
- CASCO CON PANTALLA FACIAL INTEGRADA Y BOLSA (REF: MO-185-BL+M-87384)
- PLACAS REGLAMENTARIAS DE PELIGRO DE MUERTE, ALUMINIO (REF: AM29/3)
- PLACA REGLAMENTARIA DE 5 REGLAS DE ORO (REF: AP 223-O), PRIMEROS AUXILIOS

(REF: AP 223-S) Y REQUISITOS PREVIOS (REF: AP 223-R)
- JUEGO DE CERRADURAS DE ENCLAVAMIENTO NORMALIZADAS. CONJUNTO DE EN-

CLAVAMIENTOS MECÁNICOS PARA EL INTERRUPTOR DE ALTA Y BAJA ASÍ COMO PA-
RA EL ACCESO AL RECINTO DEL TRANSFORMADOR, MEDIANTE LLAVES Y CERRADU-
RAS PARA EVITAR MANIOBRAS PELIGROSAS. INCLUSO LLAVES, CERRADURAS, CAJAS
DE CAMBIO DE LLAVES

- SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA PARA AVISO DE ALARMA POR CALENTAMIENTO DE
TRANSFORMADOR.

- PLACA CON SINÓPTICO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y PROCEDIMIENTO
DE ACTUACIÓN PARA DESCONEXIÓN/CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE M.T.

- LINTERNA DE EMERGENCIA CON AUTONOMÍA 3 HORAS (REF: CD-122)
INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

5.00 1,051.53 5,257.65

TOTAL ELEMENTO MT.PR ELEMENTOS DE
MANIOBRA Y PROTECCION.............................

5,257.65
ELEMENTO MT.CT CENTROS PREFABRICADOS

01.2844 UD CENTRO DE SECCIONAMIENTO PF-301

CENTRO DE SECCIONAMIENTO 36 KV MODELO PF-301 DE FABRICACIÓN ORMAZABAL Y
CONFORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA ELÉCRICA DISTRIBUIDORA. ENVOLVENTE
PREFABRICA DE HORMIGÓN MONOBLOQUE  CON CUBIERTA AMOVIBLE. VENTILACIÓN
POR CIRCULACIÓN NATURAL DE AIRE A TRAVÉS DE REJILLAS DE ENTRADA INSTALADAS EN
LA PAREDES DE LA ENVOLVENTE. ACCESOS MEDIANTE PUERTA DE DOBLE HOJA CON FIJA-
CIÓNA 180º PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. ENTRADA DE
CONDUCTORES A TRAVÉS DE ORIFICIOS SEMIPERFORADOS EN LA BASE DEL EDIFICIO. CO-
NEXIÓN DE PUESTA A TIERRA. ALUMBRADO Y SERVICIOS AUXILIARES. EN SU INTEROR CABI-
NAS CON AISLAMIENTO INTEGRAL EN GAS CGMCOSMOS 36KV PARA CONFIGURACIÓN 6L.
6 UD .- CABINA DE LÍNEA CON AISLAMIENTO EN GAS SF6,  SISTEMA MODULAR, CON EN-

VOLVENTE METÁLICA. MODELO CGMCOSMOS.-L DE FABRICACIÓN ORMAZABAL. INCOR-

PORA EN SU INTERIOR UN EMBARRADO SUPERIOR DE COBRE Y UNA DERIVACIÓN CON

UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO Y POSICIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CA-

BLES, DE ACOMETIDA INFERIOR-FRONTAL MEDIANTE BORNAS ENCHUFABLES. PRESENTA

TAMBIÉN CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN EN LOS CABLES

DE ACOMETIDA Y UN SISTEMA DE ALARMA SONORA DE PUESTA A TIERRA, QUE SUENA

CUANDO HABIENDO TENSIÓN EN LA LÍNEA SE INTRODUCE LA PALANCA EN EL EJE DEL

SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA. AL INTRODUCIR LA PALANCA EN ESTA POSICIÓN, UN

SONIDO INDICA QUE PUEDE REALIZARSE UN CORTOCIRCUITO O UN CERO EN LA RED SI SE

EFECTÚA LA MANIOBRA. DIMENSIONES: 365 MM (ANCHO) X 735 MM (FONDO) X 1740 MM

(ALTO). GRADO DE PROTECCIÓN GENERAL IP2 Y CUBA.

CARACTERÍSTICAS: 
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TENSIÓN NOMINAL: 36KV

INTENSIDAD NOMINAL: 

- EN BARRAS E INTERCONEXIÓN DE CELDAS: 400 A

- TENSIÓN SOPORTADA NOMINAL A FRECUENCIA INDUSTRIAL DURANTE 1 MIN:

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO:  50 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 60 KV

- TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSO DE TIPO RAYO

O A TIERRA ENTRE POLOS Y ENTRE BORNAS DEL SECCIONADOR ABIER-

TO: 125 KV

O A LA DISTANCIA DE SECCIONAMIENTO: 145 KV

CONTENIENDO EN SU INTERIOR DEBIDAMENTE MONTADOS Y CONEXIONADOS, LOS SI-

GUIENTES APARATOS Y MATERIALES:

- UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR III, CON POSICIONES “CONEXIÓN (CONECTA-

DO) - SECCIONAMIENTO (DESCONECTADO) - PUESTA A TIERRA”. INTENSIDAD DE

CORTA DURACIÓN: VALOR EFICAZ A 1 SEG DE 16 KA Y VALOR DE PICO 40 KA. 

CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE 400 A. MANDO MANUAL TIPO B ; 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA.

- TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE PRESENCIA DE TENSIÓN (EKORVPIS)

- ALARMA SONORA DE PREVENCIÓN DE PUESTA A TIERRA (EKORSAS)

- EMBARRADO PARA 400 A.

- PLETINA DE COBRE DE 30X3 MM, PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN.

- ACOMETIDA DE CABLES A PASATAPAS PARA BORNAS ATORNILLABLES.

- ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

- ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 

INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO. MATERIAL AUXILIAR DE FIJACIÓN.

APROBADA POR COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PRO-
BADA.

1.00 6,300.00 6,300.00

2.2.1 UD EDIFICIO PREFABRICADO PF-3030

EDIFICIO PREFABRICADO MODELO PFU-5 DE FABRICACIÓN ORMAZABAL, PARA 36 KV,
COSTITUIDO POR UNA ENVOLVENTE DE ESTRUCTURA MONOBLOQUE, DE HORMIGÓN AR-
MADO VIBRADO, Y SE COMPONE DE 2 PARTES: UNA QUE AGLUTINA EL FONDO Y LAS PA-
REDES, QUE INCORPORA LAS PUERTAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN NATURAL, Y OTRA
QUE CONSTITUYE EL TECHO.  ARMADURAS DEL HORMIGÓN UNIDAS ENTRE SÍ Y AL COLEC-
TOR DE PUESTA A TIERRA SEGÚN RU-1.303. PUERTAS Y REJILLAS PRESENTAN UNA RESIS-
TENCIA DE 10 KOHMS RESPECTO A LA TIERRA DE LA ENVOLVENTE. ACABADO ESTÁNDAR
CON PINTURA ACRÍLICA RUGOSA DE COLOR BLANCO EN PAREDES Y COLOR MARRÓN EN
TECHOS, PUERTAS Y REJILLAS. DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS EXTERIORES   IN-
CLUSO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.
EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN: PF-3030

- DESCRIPCIÓN

LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PF , DE SUPERFICIE Y MANIOBRA INTERIOR (TIPO CA-
SETA), ESTÁN FORMADOS POR DISTINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN,
QUE SE ENSAMBLAN EN OBRA PARA CONSTITUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR SE IN-
CORPORAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DESDE LA APARAMENTA DE MT
HASTA LOS CUADROS DE BT, INCLUYENDO LOS TRANSFORMADORES, DISPOSITIVOS DE
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CONTROL E INTERCONEXIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS.

ESTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PUEDEN SER FÁCILMENTE TRANSPORTADOS PARA
SER INSTALADOS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU ESTRUCTURA MODULAR.

LA FABRICACIÓN SERIADA DE TODOS LOS ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUC-
CIÓN Y EL SISTEMA DE CALIDAD DE ORMAZABAL GARANTIZAN UNA CALIDAD UNIFORME
EN TODOS LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.

- ENVOLVENTE

LOS PANELES QUE FORMAN LA ENVOLVENTE ESTÁN COMPUESTOS POR HORMIGÓN AR-
MADO VIBRADO Y TIENEN LAS INSERCIONES NECESARIAS PARA SU MANIPULACIÓN.

LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN HORMIGÓN OFRECEN UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
DE 300 KG/CM². ADEMÁS, DISPONEN DE UNA ARMADURA METÁLICA, QUE PERMITE LA IN-
TERCONEXIÓN ENTRE SÍ Y AL COLECTOR DE TIERRAS. ESTA UNIÓN SE REALIZA MEDIANTE
LATIGUILLOS DE COBRE, DANDO LUGAR A UNA SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL QUE ENVUEL-
VE COMPLETAMENTE AL CENTRO. LAS PUERTAS Y REJILLAS ESTÁN AISLADAS ELÉCTRICA-
MENTE, PRESENTANDO UNA RESISTENCIA DE 10 KOHM RESPECTO DE LA TIERRA DE LA EN-
VOLVENTE.

EL TRANSFORMADOR VA UBICADO SOBRE UNA "MESETA DE TRANSFORMADOR" DISEÑA-
DA ESPECÍFICAMENTE PARA DISTRIBUIR EL PESO DEL MISMO UNIFORMEMENTE SOBRE LA
PLACA BASE Y RECOGER EL VOLUMEN DE LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL TRANSFORMADOR
ANTE UN EVENTUAL DERRAME.

LA PLACA BASE ESTÁ FORMADA POR UNA LOSA DE FORMA RECTANGULAR CON UNA SE-
RIE DE BORDES ELEVADOS, QUE SE UNE EN SUS EXTREMOS CON LAS PAREDES. EN SU PERÍ-
METRO SE SITÚAN LOS ORIFICIOS DE PASO DE LOS CABLES DE MT Y BT. ESTOS ORIFICIOS
ESTÁN SEMIPERFORADOS, REALIZÁNDOSE EN OBRA LA APERTURA DE LOS QUE SEAN NE-
CESARIOS PARA CADA APLICACIÓN. DE IGUAL FORMA, DISPONE DE UNOS ORIFICIOS SEMI-
PERFORADOS PRACTICABLES PARA LAS SALIDAS A LAS TIERRAS EXTERIORES.

- PLACA PISO

SOBRE LA PLACA BASE, Y A UNA ALTURA DE UNOS 500 MM, SE SITÚA LA PLACA PISO, QUE
SE APOYA EN UN RESALTE INTERIOR DE LAS PAREDES, PERMITIENDO ESTE ESPACIO EL PA-
SO DE CABLES DE MT Y BT, A LOS QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE UNAS TRONERAS CUBIER-
TAS CON LOSETAS.

- ACCESOS

EN LAS PAREDES FRONTAL Y POSTERIOR SE SITÚAN LAS PUERTAS DE ACCESO DE PEATO-
NES, LAS PUERTAS DE TRANSFORMADOR (AMBAS CON APERTURA DE 180º) Y REJILLAS DE
VENTILACIÓN. TODOS ESTOS MATERIALES ESTÁN FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO.

LAS PUERTAS DE ACCESO DE PEATÓN DISPONEN DE UN SISTEMA DE CIERRE CON OBJETO
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO PARA EVITAR APERTURAS INTEM-
PESTIVAS DE LAS MISMAS. PARA ELLO SE UTILIZA UNA CERRADURA DE DISEÑO ORMAZA-
BAL QUE ANCLA LA PUERTA EN DOS PUNTOS, UNO EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRO EN LA
INFERIOR.

- VENTILACIÓN

LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN ESTÁN FORMADAS POR LAMAS EN FORMA DE "V" INVERTI-
DA, DISEÑADAS PARA FORMAR UN LABERINTO QUE EVITA LA ENTRADA DE AGUA DE LLU-
VIA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, E INTERIORMENTE SE COMPLEMENTA CON
UNA REJILLA CON MALLA MOSQUITERA.

- ACABADO

EL ACABADO DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES SE EFECTÚA CON PINTURA DE COLOR BLAN-
CO EN LAS PAREDES, Y MARRÓN EN EL PERÍMETRO DE LAS CUBIERTAS O TECHO, PUERTAS
Y REJILLAS DE VENTILACIÓN.
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LAS PIEZAS METÁLICAS EXPUESTAS AL EXTERIOR ESTÁN TRATADAS ADECUADAMENTE
CONTRA LA CORROSIÓN.

- VARIOS

SOBRECARGAS ADMISIBLES Y CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE. 

- CIMENTACIÓN

PARA LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PF ES NECESARIA UNA EX-
CAVACIÓN, CUYAS DIMENSIONES VARIARÁN EN FUNCIÓN DEL MODELO Y DE LA SOLU-
CIÓN ADOPTADA PARA LA RED DE TIERRAS, SOBRE CUYO FONDO SE EXTIENDE UNA CAPA
DE ARENA COMPACTADA Y NIVELADA DE UNOS 100 MM DE ESPESOR.

- CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

Nº DE TRANSFORMADORES: 2

TIPO DE VENTILACIÓN: NORMAL

PUERTAS DE ACCESO PEATÓN: 1 PUERTA

DIMENSIONES EXTERIORES

LONGITUD: 7240 MM
FONDO: 2620 MM
ALTURA: 3600 MM
ALTURA VISTA: 3050 MM
PESO: 25650 KG

DIMENSIONES INTERIORES

LONGITUD: 7080 MM
FONDO: 2460 MM
ALTURA: 3300 MM

NOTA:
SE DEBE CONSIDERAR UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 1200 X 210 MM EN PLANTA POR TO-
DA LA ALTURA DE LA ENVOLVENTE, AL OBJETO DE PERMITIR LA CORRECTA UBICACIÓN DE
LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE TELEGESTIÓN, AUTOMATIZACIÓN, SUPERVISIÓN, TELECO-
MUNICACIONES, ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN, CABLEADOS, ETC. QUE PERMITAN IM-
PLANTAR LOS SISTEMAS DE TELEGESTIÓN Y TELEMEDIDA. ESTE ESPACIO ESTARÁ LO SUFI-
CIENTEMENTE CERCA DE LA APARAMENTA Y CUADROS DE BAJA TENSIÓN DE MANERA
QUE LA CONEXIÓN DEL CABLEADO ENTRE LAS CELDAS Y LOS EQUIPOS NO SUPERE LOS 4
METROS Y LA CONEXIÓN DEL CABLEADO ENTRE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN Y LOS
EQUIPOS NO SUPEREN LOS 10 METROS. ESTE ESPACIO DEBERÁ QUEDARÁ ADECUADAMEN-
TE IDENTIFICADO Y PREVISTO PARA PODER INSTALAR LOS EQUIPOS FÁCILMENTE.

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN

LONGITUD: 8040 MM
FONDO: 3420 MM
PROFUNDIDAD: 650 MM

4.0013,090.00 52,360.00

TOTAL ELEMENTO MT.CT CENTROS
PREFABRICADOS............................................

58,660.00
ELEMENTO MT.LG PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACION Y LEGALIZACION
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PROYECTO Y
LEGALIZ

UD PROYECTO Y LEGALIZACION

REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA
TENSIÓN (30KV) PARA SU LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN, CERTIFICADO
FINAL DE OBRA. COMUNICACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO.
TRAMITACIÓN ANTE ORGANISMOS COMPETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUS-
TRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL
- PROYECTO (MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
PRESUPUESTO Y PLANOS AS-BUILT)
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA, EN CAD
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINISTRADORES. CERTIFICADO
CEE.

MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, SEGÚN ITC-RAT-22

1.00 3,560.00 3,560.00

MT.PRUEBASUD PRUEBAS FINALES

PRUEBAS FINALES A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN SE-
GÚN LO ESTABLECIDO EN LA ITC-RAT-23. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CON LOS RE-
SULTADOS DE LAS MISMAS EN FORMATO DIGITAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

1.00 1,520.00 1,520.00

TOTAL ELEMENTO MT.LG PUESTA EN
SERVICIO, DOCUMENTACION Y ......................

5,080.00

TOTAL SUBAPARTADO 07010202
ELECTRICIDAD MT..........................................

341,856.15

TOTAL APARTADO 010702 ELECTRIFICACION409,408.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-07 RED DE
ENERGIA ELECTRICA ......................................

569,272.90
SUBCAPÍTULO 01-08 RED DE TELECOMUNICACIONES

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

1,820.50 12.40 22,574.20

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

661.91 82.21 54,415.62

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION

RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE
LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE
103501

1,391.59 5.20 7,236.27
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ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FABRICADA EN
PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CIN-
TA SEÑALIZADORA.

8,970.00 3.20 28,704.00

ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION

ARQUETA TIPO H , PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, TOTALMENTE INSTA-
LADA. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VETEDERO CON CANON, MARCO Y TAPA DE REGISTRO.

97.00 303.49 29,438.53

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-08 RED DE
TELECOMUNICACIONES..................................

142,368.62
SUBCAPÍTULO 01-09 RED DE GAS

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

1,077.12 12.40 13,356.29

050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO

LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, INCLUSO PRE-
PRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATERALES Y MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

224.40 45.00 10,098.00

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

502.66 30.00 15,079.80

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

330.06 29.56 9,756.57

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LÍ-
NEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO DE 1,00X1,00 M. INTERIOR
Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA,
INCLUYENDO EXCAVACION DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATE-
RIALES SOBRANTES, RELLENO DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE 10 CM. DE ESPE-
SOR, SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPESOR EJECUTADOS CON HORMIGÓN
ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM., ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOS MIS-
MOS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POR LA COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA, APORTACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJI-
LLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

51.00 448.28 22,862.28
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MIJ064 UD COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED

UD. DE COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RED SUMINISTRADA POR NATURGAS, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA O SOLDADURA EN SU CASO,TO-
TALMENTE COLOCADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE NATURGAS.

7.00 180.74 1,265.18

MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION

DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION Y PUESTA EN
MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA MECANICO DE LA INSTALA-
CION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE LOS SOLDADORES, PLANOS AS-BUILT FINA-
LES DE OBRA Y DIRECCION FACULTATIVA VISADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

1.00 1,847.75 1,847.75

MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN
LA OBRA CIVIL DEL DESVÍO DE NATURGAS EXISTENTE.

1.00 4,750.00 4,750.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-09 RED DE GAS ....... 79,015.87
SUBCAPÍTULO 01-10 RED DE ALUMBRADO
APARTADO 100101 OBRA CIVIL

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

857.04 12.40 10,627.30

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

242.76 82.21 19,957.30

E3781 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 4 M.

BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  4 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80 X 0.8MTS. 
CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN,ENCOFRADOS,
CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE
ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VER-
TEDERO Y MEDIOS AUXILIARES.

13.00 158.48 2,060.24

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M.

BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  7 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80 X 1.00 MTS. 
CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN,ENCOFRADOS,
CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE
ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VER-
TEDERO Y MEDIOS AUXILIARES.

45.00 176.32 7,934.40

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M

ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON INSCRIPCION DE SERVICIO.

134.00 213.80 28,649.20
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070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM

TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE 110 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO HILO-GUIA.

4,432.00 3.52 15,600.64

TOTAL APARTADO 100101 OBRA CIVIL .......... 84,829.08
APARTADO 100102 INSTALACION ELECTRICA

510-UR.AE.01UD CUADRO MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO URBANIZACION

ARMARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO DEL POLIGONO. ARMARIO ME-
TÁLICO DE CHAPA, PUERTA DELANTERA PLENA, PANELES DELANTEROS PARA PROTECCIÓN
DE PARTES EN TENSIÓN, CARRIL DIN, CANALETAS RANURADAS, BORNAS Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. CIRCUITOS Y CABLES CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADOS. EN SU INTERIOR ELE-
MENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PRODUCIDAS POR SOBRECAR-
GAS Y CORTOCIRCUITOS E INTERRUPTORES DIFERENCIALES, TODOS ELLOS CON PODER DE
CORTOCIRCUITO ADECUADO Y SEGÚN SE DEFINEN EN LOS CORRESPONDIENTES ESQUE-
MAS UNIFILARES. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PRODUCIDAS POR CAÍDA DE
RAYO IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO Y ELEMENTOS MEDIANTE PLACA SERIGRAFIADA (NO
DIMO). ESPACIO DE RESERVA DE UN 30%. CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MANO DE OBRA DE
MONTAJE, CONEXIONADO E INSTALACIÓN.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA Y CONECTADA.

1.00 3,200.00 3,200.00

510-UR.AE.02UD ALIMENTACION CUADRO URBANIZACION

ALIMENTACIÓN A CUADRO DE URBANIZACION DESDE CGBT MEDIANTE MANGUERA DE
COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y OPACI-
DAD REDUCIDA, NO PROPAGADOR DEL INCENDIO, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV TIPO
RZ1-K (AS) 0,6/1KV, DE SECCIÓN 3X16+PEN16 MM². TENDIDO SOBRE BANDEJA EXISTENTE.
INCLUSO TERMINALES, MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. IDENTIFICACIÓN
DEL CIRCUITO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. 

15.00 16.40 246.00

510-UR.AE.20ml Tubo PVC rigido D40mm

TUBO RÍGIDO DE PVC, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR NEGRO, DE 40
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE. RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO
-5°C HASTA 60°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES
ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y
UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS
(CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). MEDIDA EJECUTADA E INSTALA-
DA.

1,062.00 3.33 3,536.46
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510-UR.AE.15ud COLUMNA  4M D60 E3

COLUMNA TIPO 4M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE
ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN CALIENTE POR INMERSIÓN. REMA-
TADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD PARA LA
LUMINARIA. PLACA BASE DE FORMA CUADRADA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN DE ACE-
RO DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDADA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL MIS-
MO ACABADO SUPERFICIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FIJA-
CIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTECCIÓN Y VENTA-
NA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE. PERNOS DE ANCLA-
JE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELECTROLÍTICO CON SUS CORRESPONDIENTES
TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUCTOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR
MANGUERA DE 3X2,5 MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. INCLUSO SOPORTE DE PROYECTORES
EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

13.00 271.00 3,523.00

510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS

COLUMNA TIPO AM-10 DE 7M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCOCÓNICO DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN. REMATADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD
PARA LA LUMINARIA. PLACA BASE DE FORMA CUADRADA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDADA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL
MISMO ACABADO SUPERFICIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FI-
JACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTECCIÓN Y VEN-
TANA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE. PERNOS DE AN-
CLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELECTROLÍTICO CON SUS CORRESPON-
DIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUCTOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COM-
PUESTO POR MANGUERA DE 3X2,5 MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. . INCLUSO SOPORTE DE
PROYECTORES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

45.00 373.00 16,785.00

510-UR.AE.04UD BRAZO MURAL BM1 D 60X500

SOPORTE PARA UBICACIÓN DE PROYECTORES EN FACHADA, MEDIDAS CONFORME A LA
MEMORIA DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE LOS COMPO-
NENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTECCIÓN Y VENTANA CON PESTILLO Y
TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE. PERNOS DE ANCLAJE, EN ACERO,  PROTE-
GIDOS POR CINCADO ELECTROLÍTICO CON SUS CORRESPONDIENTES TUERCAS Y ARANDE-
LAS. CONDUCTOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COMPUESTO POR MANGUERA DE
3X2,5 MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. INCLUSO SOPORTE DE PROYECTO-
RES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y EJECUTADA.

40.00 147.00 5,880.00

510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2

CIRCUITO GENERAL DE ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO EXTERIOR CONSTITUIDO POR
MANGUERA DE COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO EN POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE POLICLORURO DE VINILO, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV TIPO RV-K 0,6/1KV,  Y SEC-
CIÓN 4X6  MM² (3F+N) 
INSTALACIÓN BAJO TUBO SUBTERRÁNEO EXISTENTE. INCLUIDO TERMINALES, CONEXIO-
NES Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONE-
XIONADA.

12,244.00 4.15 50,812.60
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510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PARA LA RED GENERAL DE TIERRA, CONSTITUIDO POR CA-
BLE DE COBRE ELECTRÓLITICO TENDIDO PARALELO A LA CANALIZACIÓN. INCLUIDO TER-
MINALES, CONEXIONES, GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA..

1,062.00 2.05 2,177.10

510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T.

PICAS DE PUETA A TIERRA DE ACERO COBRIZADO A INSTALAR EN  REGISTRO DE COLUM-
NA (EN TODAS),  DE  2 M DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO. ENTERRADO VERTICAL-
MENTE. INCLUSO GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

42.00 16.43 690.06

510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE

UNIÓN DE CADA COLUMNA CON LA PICA DE LA ARQUETA CORRESPONDIENTE, MEDIAN-
TE CABLE UNIPOLAR AISLADO DE COBRE, DE TENSIÓN ASIGNADA 450/750V Y AISLAMIEN-
TO DE POLICLORURO DE VINILO H07V-K, CON CUBIERTA DE COLOR AMARILLO-VERDE Y
DE 16 MM2 DE SECCIÓN. MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA Y EJECUTADA.

58.00 30.00 1,740.00

510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 90W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETICIDAD IP65,
REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K E IRC 80. IN-
CLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V CON ALTO FACTOR DE POTENCIA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

68.00 400.00 27,200.00

510.UR.AE.LEY13.02UD SULKA MIDI 60W SIM 0.1 840

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 60W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETICIDAD IP65,
REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K E IRC 80. IN-
CLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V CON ALTO FACTOR DE POTENCIA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA

17.00 371.00 6,307.00

510 UR.AE.PHUD SULKA MIDI 25W ASIM 4 840

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 25W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETICIDAD IP65,
REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K E IRC 80. IN-
CLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V CON ALTO FACTOR DE POTENCIA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA

13.00 389.00 5,057.00

440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA

LUMINARIA ESTANCA LED GEN4 CON REGULACIÓON  Y SISTEMA DE CONTROL DE ILUMI-
NACÓN MEDIANTE PRESENCIA Y SENSOR DE LUZ. FLUJO LUMINOSO 8.000 LM / 58,0 W.
MODELO PHILPS WT470C L1600 1XLD80S/840 PSD WB.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE INSTALADA Y CONECTADA

20.00 395.00 7,900.00
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abcda ud CABECERA PLC

CONTROLADOR DE CABECERA COMPUESTO DE UN PC EMBEBIDO QUE CON CONECTOR
PARA MODEM 3G, SOFTWARE DE CONTROL INTELIGENTE LAN Y MODULO DE CABECERA
PARA COMUNICACION PLC EN BANDA ANCHA.

1.00 1,990.00 1,990.00

b2 UD PUESTA EN MARCHA

PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA LEYCOLAN PARA EL CONTROL AU-
TOMATICO EN FUNCION DE PRESENCIA Y TELEGESTION DEL ALUMBRADO, PARA UNA INS-
TALACION CON UN NUMERO DE NODOS SUPERIOR A 100.

1.00 900.00 900.00

B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE
SERIE-PARALELO

98.00 16.00 1,568.00

440-N-IE.05UD NODO TELEGESTION

CONTROLADOR LUMINARIA LAN COMPUESTO DE REGULADOR DE POTENCIA DE LA LUMI-
NARIA Y NODO DE COMUNICACION  PLC EN BANDA ANCHA APLICABLE AL SISTEMA DE
CONTROL TELEGESTIONABLE. 

98.00 85.00 8,330.00

510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION

ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Y CERTIFICADO DE INSTALACIÓN SE-
GÚN LA ITC-BT-04 . PRESENTACIÓN ANTE DELEGACIÓN TERRIORIAL DE INDUSTRIA. TASAS 
Y TODA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO EXTERIOR VIAL. VERIFICACIONES INICIALES SEGÚN ITC-BT-05. ENTREGA DE 3 CO-
PIAS DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA ACTUALIZADA (PROYECTO, PLANOS, MA-
NUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, REFERENCIAS, ETC) EN FORMATO INFORMÁ-
TICO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL APARTADO 100102 INSTALACION
ELECTRICA .....................................................

149,342.22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-10 RED DE
ALUMBRADO...................................................

234,171.30
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SUBCAPÍTULO 01-11 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
U18HMC041m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES DISCONTINUAS DE 15
CM DE ANCHO..

1,381.00 0.80 1,104.80

700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES CONTINUAS DE 15 CM
DE ANCHO.

2,953.00 0.84 2,480.52

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON UNA DOTA-
CIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREA-
DOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

480.00 15.48 7,430.40

U18HS004Lud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS

PINTADO DE SIMBOLO DE APARCAMIENTO RESERVADO A MINISVALIDOS CON PINTURA
TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

11.00 36.09 396.99

U18HS005Lud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO

PINTADO DE SIMBOLO DE FLECHA DIRECCIONAL DE UN SENTIDO CON PINTURA TERMO-
PLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

22.00 19.48 428.56

U18HS001Lud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO

PINTADO DE PLAZA DE APARCAMIENTO CON PINTURA BLANCA CONVENCIONAL, INCLUI-
DAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

451.00 6.88 3,102.88

1.8.9 UD PINTADO INSCRIPCION "STOP" O "CEDA EL PASO"

PINTADO INSCRIPCION DE "STOP"  O "CEDA EL PASO" CON PINTURA TERMOPLASTICA DE
DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS. 

11.00 39.73 437.03

701.002 UD SEÑAL TRIA. 1, L= 135 CM.

SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 1  (REFLECTANTE  NORMAL), TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO.
INCLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM, COLOCADA.

2.00 200.14 400.28

701.011 UD SEÑAL CIRC. 1, D= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL 1 (REFLECTANTE  NORMAL), CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO.
INCLUSO CIMENTACION. Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,

5.00 191.30 956.50
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701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA DE 90 CM DE LADO. IN-
CLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,.

23.00 191.30 4,399.90

FDB030 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO  H= 1000 MM. DE ALTURA SEGÚN DETA-
LLE PLANOS,INC/ SUMINISTRO , NIVELACION COLOCACION ETC

88.00 232.75 20,482.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-11 SEÑALIZACION
Y BALIZAMIENTO ...........................................

41,619.86
SUBCAPÍTULO 01-12 ORDENACION ESTETICA

05DT00001M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar

DOTACIÓN DE SUELO FÉRTIL EN LAS SUPERFICIES A REVEGETAR, CUANDO LA INEXISTEN-
CIA DE SUELOS ACEPTABLES O CON UN ESPESOR INSUFICIENTE PARA LA IMPLANTACIÓN
VEGETAL LO HACE NECESARIO. CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y EX-
TENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN LA PROPIA OBRA O PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, CON UN ESPESOR DE 30 CMS, INCLUYENDO EL ESCARIFICADO PREVIO DE LAS SUPER-
FICIES DE ASIENTO, EL IGUALADO DE DETALLE Y REFINO DE LA SUPERFICIE ACABADA.

6,305.70 6.40 40,356.48

05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA HIDROSIEMBRA Y LA SIEMBRA. DESBROCE, LIMPIEZA Y
DESPEDREGADO EN SU CASO, REFINO DE LA SUPERFICIE DE LOS TALUDES Y SUPERFICIES
EN PENDIENTE, INCLUIDA LA ELIMINACIÓN DE SURCOS Y REGUEROS ABIERTOS POR ESCO-
RRENTÍA Y LA CARGA Y TRANSPORTE DE PIEDRAS, RESTOS VEGETALES Y ELEMENTOS EX-
TRAÑOS A VERTEDERO.

21,019.00 0.24 5,044.56

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18

2,101.90 64.72 136,034.97

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60

1,050.95 9.69 10,183.71

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ

1,050.95 6.44 6,768.12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-12 ORDENACION
ESTETICA .......................................................

198,387.84
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SUBCAPÍTULO 01-13 GESTION DE RESIDUOS
140101 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 1

UNIDAD RESERVADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN PLAN DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS E INDICACIONESDE LA D.F. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.INCLUIDAS TIERRAS Y PÉTREOS DE LA
EXCAVACIÓN, DE NATURALEZA NO PÉTREA, DE NATURALEZA PÉTREA, POTENCIALMENTE
PELIGROSOS Y OTROS. MEDIDA LA UNIDAD DE PARTIDA CORRECTA COMPLEMENTE GES-
TIONADA Y REALIZADA.

1.00157,037.14 157,037.14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-13 GESTION DE
RESIDUOS ......................................................

157,037.14
SUBCAPÍTULO 01-14 SEGURIDAD Y SALUD

15.01 ESS FASE 1

1.00100,176.88 100,176.88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-14 SEGURIDAD Y
SALUD ............................................................

100,176.88
SUBCAPÍTULO 01-15 CONTROL DE CALIDAD

CC.01.01 PA CONTROL DE CALIDAD

1.0057,515.18 57,515.18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-15 CONTROL DE
CALIDAD ........................................................

57,515.18

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1 ....................................................................9,483,592.81
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CAPÍTULO 02 FASE 2
SUBCAPÍTULO 02-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.101 M2 DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE OBSTACULOS

DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS 
HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. INCLUSO RETIRADA DE OBSTACULOS (SEÑA-
LES, CIERRES, ETC..) ,TALA Y DESTOCONADO DE ARBOLES Y CARGA, TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO Y CANON INCLUIDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.

58,695.00 0.82 48,129.90

320.100 M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL Y ACOPIO EN OBRA

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
OBRA, EXTENDIDO EN LAS ZONAS VERDES O ACOPIO INTERMEDIO PARA SU FUTURA REU-
TILIZACIÓN. 

15,695.94 2.75 43,163.84

320.028 M3 EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTI-
DO INCLUIDO.

152,335.48 2.20 335,138.06

320.030 M3 EXCAVACION A VERTEDERO

EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO EN CAJEOS, SIN CLASIFICACION,  IN-
CLUSO  CARGA,  TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON  DE  VERTIDO INCLUIDO.

46,466.63 7.60 353,146.39

330.100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

175,185.81 2.15 376,649.49

330.500 M3 ESTABILIZACION RELLENOS TERRAPLEN

ESTABILIZACION DE EXPLANADA EN RELLENOS DE TERRAPLEN "IN SITU" CON CAL, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EJECUTADA CON ESTABILIZADORA DE SUELOS PARA
LAS OPERACIONES DE DISGREGACIÓN, DISTRIBUCION DEL CONGLOMERANTE, HUMECTA-
CIÓN Y MEZCLA, SIN INCLUIR EL CONGLOMERANTE.

175,185.81 3.81 667,457.94

330.550 T CAL PARA ESTABILIZACION

CAL AEREA HIDRATADA CL 90-S PARA ESTABILIZACION DE SUELOS.

2,943.12 65.98 194,187.06

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-01 MOVIMIENTO
DE TIERRAS....................................................

2,017,872.68
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SUBCAPÍTULO 02-02 OBRAS DE FABRICA
APARTADO 020201 MURO 3

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

177.47 80.76 14,332.48

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

3,162.09 100.03 316,303.86

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

196,619.23 0.95 186,788.27

MIJ072 M2 ENCOFRADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN CIMIENTOS,
ALZADOS, Y LOSAS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN DE JUN-
TAS,SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

7,800.00 25.97 202,566.00

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

1,097.40 27.08 29,717.59

U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

2,827.00 2.38 6,728.26

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

577.00 13.54 7,812.58

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

577.00 28.78 16,606.06

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU

CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCOFRADO Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLES.

577.00 33.48 19,317.96
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PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.25 2,166.00 541.50

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

4,777.50 41.67 199,078.43

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

378.00 179.29 67,771.62

690020 M2 IMPERMEAB. TRASDOS O.F. C/PINTURA ASF. 2,0 KG/M2

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON PINTURA ASFALTICA CON
DOTACION 2,0 KG/M2.

1,400.00 5.02 7,028.00

TOTAL APARTADO 020201 MURO 3 ................1,074,592.61
APARTADO 020202 MURO 4

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

12.64 80.76 1,020.81

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

109.68 100.03 10,971.29

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

6,304.76 0.95 5,989.52

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN MUROS AN-
CLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN Y ENCOFRADO DE
JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.
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164.00 36.82 6,038.48

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.25 2,166.00 541.50

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

184.50 41.67 7,688.12

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

14.00 179.29 2,510.06

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

119.00 28.78 3,424.82

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU

CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCOFRADO Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLES.

82.00 33.48 2,745.36

U08ODC110ml TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 160 mm

TUBERÍA DE DRENAJE ENTERRADA DE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR RANURADO DE
DIÁMETRO NOMINAL 150 MM.  Y RIGIDEZ ESFÉRICA SN4 KN/M2 (CON MANGUITO INCOR-
PORADO). CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

40.00 13.54 541.60

U05LAR010MM3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE, EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPACTADO AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL CON MEDIOS DE COMPACTACIÓN ESTÁ-
TICOS Y DINÁMICOS, INCLUSO RASANTEADO, TERMINADO.

46.25 27.08 1,252.45
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U05LAG010MM2 LÁMINA GEOTEXTIL 150 gr/m2 MURO H.A.

LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS
POR AUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 GR/M2, COLOCA-
DA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE  MUROS DE HORMIGÓN MASA, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

129.50 2.38 308.21

U05OE003LM3 ESCOLLERA HORMIGONADA 1000kg (70%PIEDRA+30%
HORMIGON)

ESCOLLERA HORMIGONADA CON UN 70% DE PIEDRA CALIZA DE TAMAÑO MEDIO DE
1000KG. Y 30% DE HORMIGÓN TIPO HM-20/20. COLOCADA  CON CARA VISTA REJUNTEA-
DA, INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, PERFECTAMEN-
TE RASANTEADA Y TERMINADA.

115.63 82.50 9,539.48

TDVB10 M3 EXCAV. CAJEO MUROS

EXCAVACION EN CAJEO PARA MUROS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS.INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTE-
DERO Y EVENTUAL CANON. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

161.88 7.07 1,144.49

ICTT110 M TUBERIA PVC LISO D=110MM.

TUBERIA DE PVC LISO DE 110MM. DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPESOR EN MECHINALES
DE MUROS.

10.00 2.15 21.50

TOTAL APARTADO 020202 MURO 4 ................ 53,737.69
APARTADO 020203 MURO 5

U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

4.32 80.76 348.88

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

52.20 100.03 5,221.57

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

3,363.01 0.95 3,194.86

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN MUROS AN-
CLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN Y ENCOFRADO DE
JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

93.00 36.82 3,424.26
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PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.25 2,166.00 541.50

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

166.00 41.67 6,917.22

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

12.00 179.29 2,151.48

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

27.00 28.78 777.06

MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU

CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCOFRADO Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLES.

27.00 33.48 903.96

TOTAL APARTADO 020203 MURO 5 ................ 23,480.79
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APARTADO 020204 MURO 6
U05CH010MM3 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

15.04 80.76 1,214.63

U05LAH010MM3 HORMIGÓN HA-25 EN MUROS

HORMIGÓN HA-25 (SEGÚN PLANOS) EN MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VI-
BRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

212.28 100.03 21,234.37

U05LAA020MKG ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO , INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

13,353.56 0.95 12,685.88

MIJ072MA m2 ENCOFRADO EN MURO ANCLADO

ENCOFRADO CON MADERA DE PINO Y/O PANEL CON TABLERO FENÓLICO EN MUROS AN-
CLADOS INCLUSO CLAVAZÓN, DESENCOFRADO Y P.P. DE EJECUCIÓN Y ENCOFRADO DE
JUNTAS, SUJECCIÓN Y APUNTALAMIENTO, TERMINADO.

404.00 36.82 14,875.28

PANT.02 UD TRASLADO Y EVACUACION EQUIPOS ANCLAJES

PARTIDA ALZADA DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
EQUIPO PERFORADOR ANCLAJES Y EQUIPO DE INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO.

0.25 2,166.00 541.50

U0ANCCB503m ANCLAJE PERMAN CORDONES 3X0,6"(250<=TS<=375KN )

ANCLAJE PERMANENTE  CON DOBLE PROTECCIÓN EN ZONA DE ADHERENCIA DE CORDO-
NES DE ACERO DE  TIPO C7-15.2 AH1860 (DIÁMETRO 0,6"), COMPUESTO POR UN NÚMERO
DE 3 CORDONES( 3X 0,6"), TESADO EN SERVICIO ENTRE 250 Y 375 KN, INCLUSO PERFORA-
CIÓN DEL TALADRO,VAINAS DE PROTECCIÓN DE LA ZONA LIBRE CON GRASA DE PROTEC-
CIÓN Y VAINA CORRUGADA Y PERFORADA EN ZONA DE BULBO, PROTECCIONES, INYEC-
CIÓN CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL I-52,5 R/SR EN RELACIÓN CEMEN-
TO-AGUA C/A = 2  SEGÚN LO ESTIPULADO EN PLANOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES.

700.00 41.67 29,169.00

CANCBL503ud CABEZA ANCLAJE PERMANENTE CB 3 X 0,6" 250-375 KN

CABEZA DE ANCLAJE PERMANENTE, PARA 3 CORDONES DE 0,6" Y CARGA A UNA TENSIÓN
DE SERVICIO COMPRENDIDO ENTRE 250 Y 375KN, CON TROMPETA TIPO T-II, CABEZA
4*0,6" PLACA DE ANCLAJE D=114MM, PLACA DE REPARTO DE 250X250X30 EN ACERO S
355JR (A-52 B) ,RESINAS, CUÑAS , CAPOT, GRASAS, ETC. Y EJECUCIÓN DE DADO PARALEPI-
PÉDICO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO SEGÚN  EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

50.00 179.29 8,964.50

U05LAH001LM IMPOSTA DE HORMIGON 0,50X0,20M

IMPOSTA DE HORMIGON TIPO HM-20 EJECUTADA "IN SITU", DE DIMENSIONES 50 X 20
CM, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO ENCOFRADOS.

94.00 28.78 2,705.32
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MIJ0060 ML CUNETA DE HORMIGÓN 0,60x0,20m IN-SITU

CUNETA  DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES 0,60X0,20 EN HORMI-
GÓN TIPO HM-20/P/40/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERFILADO, ENCOFRADO Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS, EJECUTADA SEGÚN PLANO DE DETALLES.

94.00 33.48 3,147.12

TOTAL APARTADO 020204 MURO 6 ................ 94,537.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-02 OBRAS DE
FABRICA.........................................................

1,246,348.69
SUBCAPÍTULO 02-03 FIRMES Y PAVIMENTOS

340.100 M3 EXPLANADA MEJ. MAT.SELEC. CBR > 20

FORMACION  DE  EXPLANADA  MEJORADA  CON MATERIAL "SELECCIONADO" PROCEDEN-
TE DE CANTERA, CBR > 20.

3,639.22 20.57 74,858.76

501.001 M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ZA-25.

BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO PREPARACION DE BASE DE
ASIENTO, EXTENDIDO, HUMECTACION SI FUERA NECESARIO Y COMPACTACION.

1,582.98 28.70 45,431.53

570.351 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 25X15CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C-5 DE DOBLE CAPA  DE 25 X 15 CM. P.P.  DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONA-
DO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

1,292.00 25.10 32,429.20

570.355 M BORDILLO PREF. DE HORMIGON 20X8CM

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN JARDIN A4 DE DOBLE CAPA  DE 20 X 8 CM.
CON BORDE SUPERIOR REDONDEADO O LISO, P.P.  DE REJUNTADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:1, PREPARACION DE LA BASE, HORMIGONADO SEGUN DETALLE DE PLANOS, BI-
SELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

795.00 25.10 19,954.50

400.309 M CAZ DE 0,40 M. " IN-SITU"

CAZ DE 0,40 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARA-
CION, ENCOFRADO ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

2,077.00 17.98 37,344.46

400.315 M CUNETA-BADEN DE 0,80 M. "IN SITU"

CUNETA-BADEN  DE 0,80 M.,  DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLU-
SO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

43.00 45.68 1,964.24

400.320 M CUNETA DE 1,00 M. "IN SITU"

CUNETA  DE 1,00 M.,  DE HORMIGON IN-SITU DE 0,25M DE ESPESOR SEGUN PLANOS DE
DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, ENCOFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.

578.00 63.21 36,535.38
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HNRI0010 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1,50 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO ECI (C50BF5 IMP), IN-
CLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

6,485.00 0.59 3,826.15

HNRA0010 M2 RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE DE 1,00 KG/M2 DE BETÚN ASFÁLTICO TIPO
ECR-1 (C60B4ADH), INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO.

6,485.00 0.46 2,983.10

MBAC16R T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S, RODADURA, OFITICO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 16 SURF S
CON ÁRIDO OFÍTICO, EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO FI-
LLER Y BETÚN B-50/70

688.25 80.00 55,060.00

MBAC22B T MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base S, BASE, CALIZO

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO AC 22 BASE S
CON ÁRIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BE-
TÚN B-50/70

944.28 73.00 68,932.44

U04VC003L M2 LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15CM DE ESPESOR

LOSA DE HORMIGON HA-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON UN MALLAZO 15X15 D.8-8, IN-
CLUSO REPERFILADO DE FONDO, ENCOFRADO Y REGLEADO. TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANO DE DETALLES.

1,697.00 23.21 39,387.37

MIJ004 M2 BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30x30

BALDOSA HIDRAULICA COLOR 30X30CM DE 4,5 CM ANTIDESLIZANTE, ENLECHADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-4 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, IN-
CLUSO REALIZACIÓN DE CENEFAS DE BORDE Y TRANSVERSAL  Y MORTERO DE AMARRE Y
DE FORMACION DE PENDIENTES. SEGUN PLANOS DE DETALLE.

1,697.00 22.56 38,284.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-03 FIRMES Y
PAVIMENTOS..................................................

456,991.45
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SUBCAPÍTULO 02-04 RED DE PLUVIALES
325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

3,679.59 12.40 45,626.92

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA PROFUNDI-
DAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

2,452.70 10.32 25,311.86

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

103.22 82.21 8,485.72

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

449.16 30.00 13,474.80

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

714.00 43.67 31,180.38

413.120 M TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D1200MM. CLASE
III-ASTM-C-76-M

TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO D1200MM. CLASE III-ASTM C76-M, INSTALADA EN ZAN-
JA, INCLUSO P.P. DE HORMIGON EN CAMA Y ARRIÑONAMIENTO HASTA 1/4 DEL DIAME-
TRO, TOTALMENTE COLOCADO.

397.00 332.17 131,871.49

411.002 UD SUMIDERO-REJILLA

SUMIDERO DE REJILLA, Y ACOMETIDA A  POZO O ARQUETA  EXISTENTE  CON TUBO DE
PVC DE 315  MM  DE DIAMETRO INCLUIDA PEQUEÑA ARQUETA DE RECEPCION DE SUMI-
DERO, P.P. DE CONEXIONES, CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL, TOTALMENTE TERMINA-
DO TERMINADO.

32.00 211.67 6,773.44

U08ZAI020Lud POZO HA IN SITU 100X100 2,00<H<=3 M D<=600MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100  DE DIMENSIONES INTERIORES
Y ALTURA 2,0<= H<3 M PARA TUBERÍAS Ø<=600 MM  (DESDE COTA DE TAPA HASTA CO-
TA HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DO-
BLE MALLAZO Ø10 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MAR-
CO Y TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON
MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

16.00 1,706.00 27,296.00
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U08ZAI070Lud POZO HA IN SITU 120X120 2,00<H<=3 M D=1200MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120X120 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA  2,0<H<=3 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA
HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

6.00 2,635.00 15,810.00

U08ZAI080Lud POZO HA IN SITU 185X185 3,00<H<=4 M D=1200MM

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO DE 185X185 DE DIMENSIONES INTERIORES Y
ALTURA  3,00<H<=4 M PARA TUBERÍAS Ø=1200 MM (DESDE COTA DE TAPA HASTA COTA
HIDRÁULICA) DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 25 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE
MALLAZO Ø12 20X20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADOS, RELLENOS, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS TALADROS DE ACOMETIDAS, CONO, MARCO Y
TAPA O TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN REFORZADA D400, RECIBIDO DE PATES, CON ME-
DIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO SEGÚN PLANOS.

2.00 3,335.00 6,670.00

400.530 M CUNETA TRIANGULAR ANCHO 3M "IN SITU"

CUNETA TRIANGULAR DE 3M DE ANCHURA Y ESPESOR E=0,20M CON FONDO 0.15-0.40 M
DE HORMIGON IN-SITU SEGUN PLANOS DE DETALLE. INCLUSO PREPARACION DE BASE, EN-
COFRADO,. ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

86.00 87.56 7,530.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-04 RED DE
PLUVIALES .....................................................

320,030.77
SUBCAPÍTULO 02-05 RED DE AGUAS RESIDUALES

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

448.80 12.40 5,565.12

ENTBLIN1 M2 ENTIBACIÓN BLINDADA

ENTIBACIÓN BLINDADA , DE LA CASA IGUAZURI O EQUIVALENTE, PARA UNA PROFUNDI-
DAD DE ZANJA DE HASTA 4 METROS, INCLUSO SOBREEXCAVACIÓN, TRANSPORTE, INSTA-
LACIÓN, APEOS, DESENTIBACIÓN, RELLENOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

579.60 10.32 5,981.47

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

213.47 30.00 6,404.10

413.030 M TUBERIA DE PVC RIG.315/7,7MM PN6

TUBERIA DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM
(UNE 53332), P.P. DE JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBI-
DOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

331.00 43.67 14,454.77
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510.035 UD POZO REG. 1X1 M. 1.50<H<=3

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,50Y
3,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 1X1M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESA-
RIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN DUC-
TIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

4.00 1,565.00 6,260.00

510.045 UD POZO REG. 1,20X1,20 M. 3<H<=5

POZO  DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 3,00Y
5,00 M. (MEDIDO DESDE TAPA A COTA DE AGUAS DE CONDUCCION) Y DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 0.80X0.80M., INCLUIDA P.P. DE EXCAVACION, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NE-
CESARIO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO, TAPA DE FUNDICIÓN
DUCTIL REFORZADA D400MM, POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ETC. TOTALMENTE TERMI-
NADA.

3.00 1,972.00 5,916.00

EGFSGSDG UD ARQUETA DE ACOMETIDA (Toma de muestras)

ARQUETA DE ACOMETIDA (TOMA DE MUESTRAS)  DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 2
METROS DE ALTURA, DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. Y 20CM DE ESPESOR DE
PARED, INCLUIDA P.P DE EXCAVACIÓN, ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, ENCO-
FRADO, DESENCOFRADO, PATES DE POLIPROPILENO DE VINILO CADA 30 CMS, MEDIA CA-
ÑA, TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CON INSCRIPCIÓN DE SERVICIO CLASE D400 DIAMETRO
INTERIOR 600MM, COLOCADO CON HORMIGÓN Y VARILLAS; LA UNIÓN ENTRE EL POZO Y
LA TUBERÍA SE HARÁ MEDIANTE JUNTA TIPO "KOR-N-SEAL" DE HIDROSTANK . POSTERIOR
RELLENO DE TIERRAS, ETC. SEGÚN DETALLE DE PLANOS TOTALMENTE TERMINADA.

3.00 949.00 2,847.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-05 RED DE AGUAS
RESIDUALES...................................................

47,428.46
SUBCAPÍTULO 02-06 RED DE AGUA POTABLE Y PCI

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

410.20 12.40 5,086.48

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

184.59 30.00 5,537.70

901150 M TUBERÍA FUNDICION DUCTIL DN= 150 mm.

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 150 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CON JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE
BARNIZ, CLASE K9, PN16, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE ARE-
NA, MONTAJE Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA Y PRUEBAS.

579.00 38.56 22,326.24

920.110 UD MACIZO ANCLAJE D=150mm

MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS HASTA  90º Y "T"-S , D.N.150 MM, SEGUN PLANO DE
DETALLE S, TODO INCLUIDO.

11.00 115.44 1,269.84
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921.010 UD ARQUETA PARA VALVULAS.

ARQUETA PARA VALVULAS EN ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M  DE
ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,50 X  1,50  M, COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

2.00 743.89 1,487.78

060.406 UD CODO E/E F.D. DN=150MM

CODO ENCHUFE/ENCHUFE DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM , INCLUSO  P.P.
DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8.00 300.22 2,401.76

U07VAV027ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 150 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIE-
RRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIO-
NES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

2.00 412.00 824.00

060.407 UD CONEXION CON RED EXISTENTE

CONEXION A RED EXISTENTE INCLUYENDO LOCALIZACION, PREPARACION, CORTES, IN-
CLUIDO PIECERIO.

2.00 1,000.00 2,000.00

97040040060Ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 40x40x60 cm.

ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 40 X 40 CM DE DIMENSIONES INTERIO-
RES, PROFUNDIDAD HASTA 60 CM. Y 10 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN DETALLE
EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, SUMINIS-
TRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN PATES, RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TRATADA Y PIN-
TADA EN COLOR NEGRO MODELO AYTO., CON LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE,
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.00 238.56 715.68

lk024 ud HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR

UD DE COLOCACIÓN DE HIDRANTE DE COLUMNA TIPO HERMES O SIMILAR INCLUYENDO
LA APERTURA DEL HOYO CON DEMOLICION DE FIRMES, EXCAVACIÓN, ACHIQUE, ENTIBA-
CIÓN, PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS ENCHUFES, T-S, CODOS)  DE UNIÓN DE LA TUBERÍA
PRINCIPAL CON EL HIDRANTE INCLUYENDO VALVULA COMPUERTA DE 150 Y CODOS CON
TORNILLERIA, JUNTAS, Y POSTERIOR RELLENO; INCLUYE EL RESTO DE MEDIOS MECANICOS
Y HUMANOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD,

3.00 1,623.00 4,869.00

RS0913 ud DESAGÜE EN TUBERÍAS HASTA DIAMETRO <=300 MM

UD. DESAGÜE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE HASTA UN DIAMETRO DE
TUBERÍA MENOR O IGUAL  DE 300MM EN FUNDICIÓN O POLIETILENO A LA RED DE SANEA-
MIENTO, INCLUSO  T DE DERIVACIÓN DESDE RED PRINCIPAL, VÁLVULA DE CORTE, CON
TUBERÍA DE POLIETILENO DE 80MM DE DIÁMETRO HASTA 20 METROS DE LARGO.

1.00 663.88 663.88

IUA015 UD CODO DN=80MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE
80 MM DE DIÁMETRO NOMINAL.

3.00 137.21 411.63
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IUA016 UD TE 150/150/80 MM

PIEZA EN "T" BRIDA/BRIDA DE FUNDICION DUCTIL, DE DIAMETRO 150MM(DERIVACION EN
80MM) , INCLUSO  P.P. DE JUNTAS,TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

3.00 173.08 519.24

IUA19 UD VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO D=80mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 80 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CIE-
RRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIO-
NES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

3.00 109.82 329.46

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-06 RED DE AGUA
POTABLE Y PCI...............................................

48,442.69
SUBCAPÍTULO 02-07 RED DE ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 020701 OBRA CIVIL

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

737.24 12.40 9,141.78

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

240.60 82.21 19,779.73

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

213.98 29.56 6,325.25

#U10CL040LM TUBERÍA TPC Ø 200 MM. NORMAL 450N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 200 MM., TIPO 450N, FABRICADA EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECO-
MUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA
SEÑALIZADORA.

1,946.00 5.82 11,325.72

U10CL010L M TUBERÍA TPC Ø 40 MM. NORMAL 450 N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE TPC Ø 40 MM., TIPO 450N, FABRICADA EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO O TELECO-
MUNICACIONES, INCLUSO P.P. DE COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CINTA
SEÑALIZADORA.

2,692.00 8.92 24,012.64
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U10RL055L UD ARQUETA "AG" IN-SITU 1.50X1.50

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA
Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,50X1,50 METROS EN SU PARTE
INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, PAREDES
DE OBRA DE FÁBRICA DE MEDIA ASTA DE ESPESOR, RASEADO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICION B-125 TIPO M2-T2 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE EJECUTADA.

12.00 627.88 7,534.56

TOTAL APARTADO 020701 OBRA CIVIL .......... 78,119.68
APARTADO 020702 ELECTRIFICACION
SUBAPARTADO 0702.02.01 ELECTRICIDAD MT

0702.02.01.01ML CONDUCTOR HERPZ-1 18/30 KV 3(1x240)K AL + H25

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TERNA DE TRES CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN, PARA
RED SUBTERRÁNEA DE 30 KV, MEDIANTE CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 240
MM2 DE SECCIÓN Y AISLAMIENTO SECO, "TRIPLE EXTRUSIÓN", A BASE DE ETILENO PROPI-
LENO DE ALTO MÓDULO 18/30 KV.  PANTALLA SOBE EL CONDUCTOR CONSTITUIDA POR
UNA CAPA DE MEZCLA SEMICONDUCTORA DE ESPESOR NO INFERIOR A 0,5 MM. PANTA-
LLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE SECCIÓN MÍNIM DE 25 MM2  FORMADA POR UNA MEZ-
CLA SEMICONDUCTORA, SEPARABLE EN FRÍO, DE ESPESOR MÍNIMO DE 0,5MM Y UNA CO-
RONA DE ALAMBRES DE COBRE DISPUESTOS EN HÉLICE A PASO LARGO Y UNA CONTRAES-
PIRA DE CINTA DE COBRE, DE UNA SECCIÓN MÍNIMA DE 1 MM2. CUBIERTA A BASE DE
COMPUESTO DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS, EN COLOR ROJO  (LIBRE DE HALOGE-
NOS S/ UNE-EN-50267) DE ESPESOR NOMINAL NO INFERIOR A 3 MM. TEMPERATURA MÁ-
XIMA EN SERVICIO PERMANENTE DE 105ºC Y MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO A 5 SEG DE
250ºC. TEMPERATURA MINÍMA DE SERVICIO -15ºC. DESIGNACIÓN HERPZ-1 18/30 KV 3
(1X240) K AL + H25. FABRICACIÓN GENERAL CABLE, PRYSMIAN, TOP CABLE O EQUIVALEN-
TE EN CALIDAD. CUMPLE CON NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. PARTE PRO-
PORCIONAL DE ACCESORIOS Y TERMINALES. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y CONECTADA.

973.00 38.50 37,460.50

0702.02.01.02UD VERIFICACION / INSPECCION INICIAL LINEA ALTA TENSIÓN
SUBTERRANEA

INSPECCIÓN INICIAL PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE
MEDIA Y ALTA TENSIÓN (SUPERIOR A 0,6/1 KV E INFERIOR A 87/150 KV).  SE EFECTUARN
LOS ENSAYOS SIGUIENTES, CONFORME AL REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC-LAT-05 ) Y LA GUÍA
TÉCNICA CORRESPONDIENTE Y EXIGENCIAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUS-
TRIA A LA QUE HABRÁ QUE NOTIFICAR CON 3 DIÁS LECTIVOS DE ANTELACIÓN COMO MI-
NÍMO.
1.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO PRINCIPAL.
2.- ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA.
3.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE PANTALLAS.
4.- ENSAYO DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

1.00 850.00 850.00
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0702.02.01.03UD LEGALIZACION LINEA MEDIO TENSION SUBTERRANEA

REALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PA-
RA SU POSTERIOR LEGALIZACIÓN. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN,  CERTIFICADO FINAL
DE OBRA.  SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO. TRAMITACIÓN ANTE ORGANISMOS COM-
PETENTES (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA, ...) Y COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
(SI ES NECESARIO). INCLUYE TASAS E IMPUESTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.
SE ENTREGARÁN EN FORMATO DIGITAL TRES COPIAS. 
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, RELACIÓN DE SUMINISTRADORES. CERTIFICADO
CEE.
- MEMORIA, BASES DE CÁLCULOS Y CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTADO DE
MEDICIONES FINALES Y PRESUPUESTO FINAL SEGÚN LO REALMENTE EJECUTADO
- PLANOS, FINAL DE OBRA DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECUTADA,  EN CAD
- CERTIFICADOS DE PRUEBAS E INSTALACIÓN.
 CUANTA DOCUMENTACIÓN SEA NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA
INSTALACIÓN SEGÚN ITC-LAT-04 Y DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE INDUSTRIA.

1.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL SUBAPARTADO 0702.02.01
ELECTRICIDAD MT..........................................

40,810.50

TOTAL APARTADO 020702 ELECTRIFICACION 40,810.50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-07 RED DE
ENERGIA ELECTRICA ......................................

118,930.18
SUBCAPÍTULO 02-08 RED DE TELECOMUNICACIONES

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

642.25 12.40 7,963.90

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

195.15 82.21 16,043.28

ACR020 M3 RELLENO DE ZANJAS MAT. SELEC. EXCAVACION

RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN, Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
MEDIOS MECÁNICOS, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE
LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE
103501

447.10 5.20 2,324.92

ITELC020 m TUBERIA PVC RIGIDO D 110MM, TIPO 320N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC Ø 110 MM., TIPO 320N, FABRICADA EN
PVC RÍGIDO, LISO INTERIORMENTE, PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION DE DISTANCIADORES, HILO GUIA Y CIN-
TA SEÑALIZADORA.

2,846.00 3.20 9,107.20

ITEL020 ud ARQUETA TIPO H TELECOMUNICACION

ARQUETA TIPO H , PARA CONDUCCIONES DE TELECOMUNICACIÓN, TOTALMENTE INSTA-
LADA. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENOS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VETEDERO CON CANON, MARCO Y TAPA DE REGISTRO.

26.00 303.49 7,890.74
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02-08 RED DE
TELECOMUNICACIONES..................................

43,330.04
SUBCAPÍTULO 02-09 RED DE GAS

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

501.12 12.40 6,213.89

050301 M2 LOSA DE HORMIGON E=15CM CON MALLAZO

LOSA DE HORMIGÓN DE 15CM ARMADO CON UN MALLAZO 15X15_D8-8, INCLUSO PRE-
PRACION DE LA BASE, ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS LATERALES Y MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDIDIA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

104.40 45.00 4,698.00

501.010 M3 ARENA CALIZA

RELLENO CON ARENA CALIZA, DE GRANULOMETRIA 1 A 5 MM, INCLUSO VERTIDO, EXTEN-
DIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO. 

58.46 30.00 1,753.80

501.011 M3 ZAHORRA  ARTIF. ZANJAS

ZAHORRA ARTIFICIAL  RELLENO DE ZANJAS, CON 75 %  DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 25.

338.26 29.56 9,998.97

U09RL010L UD ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 1,00M.x1,00M.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA TIPO PARA VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LÍ-
NEA O DERIVACIONES, CONSTRUIDA EN HORMIGÓN ARMADO DE 1,00X1,00 M. INTERIOR
Y PROFUNDIDAD 1,00 M., SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DELEGACIÓN DE INDUSTRIA,
INCLUYENDO EXCAVACION DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATE-
RIALES SOBRANTES, RELLENO DEL TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 EN BASE DE SOLERA DE 10 CM. DE ESPE-
SOR, SOLERA, PAREDES Y FORJADO DE 20 CM. DE ESPESOR EJECUTADOS CON HORMIGÓN
ARMADO HA-25 Y MALLAZO Ø8 C/15CM., ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOS MIS-
MOS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN UTILIZADA POR LA COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA, APORTACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, RESPIRADEROS, REJI-
LLAS, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

3.00 448.28 1,344.84

MIJ066 PA DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION

DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LA OBRA PARA LEGALIZACION Y PUESTA EN
MARCHA. COMPUESTA POR ACTAS DE PRUEBAS Y ESQUEMA MECANICO DE LA INSTALA-
CION, CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION DE LOS SOLDADORES, PLANOS AS-BUILT FINA-
LES DE OBRA Y DIRECCION FACULTATIVA VISADA POR COLEGIO PROFESIONAL.

1.00 1,847.75 1,847.75

MIJ120 Pa TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN
LA OBRA CIVIL DEL DESVÍO DE NATURGAS EXISTENTE.

1.00 4,750.00 4,750.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-09 RED DE GAS ....... 30,607.25
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SUBCAPÍTULO 02-10 RED DE ALUMBRADO
APARTADO 021001 OBRA CIVIL

325.001 M3 EXCAVACION EN ZANJAS

EXCAVACION  EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO  CARGA, TRANSP.  A
OBRA O A VERTEDERO, CON CANON DE VERTIDO. INCLUIDO AGOTAMIENTO NECESARIO
Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.

270.90 12.40 3,359.16

610.232 M3 HORMIGON HM-20 / B / 25 IIa

HORMIGON EN MASA  TIPO HM-20 / B / 25 /  IIA, COLOCADO EN LIMPIEZA Y REFUERZOS.

119.97 82.21 9,862.73

E3780 ud BASE CIMEN. COLUMNAS DE 7 M.

BASE DE CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE  7 M.  DE ALLTURA Y 0.80 X 0.80 X 1.00 MTS. 
CONSTRUIDA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN,ENCOFRADOS,
CODOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE
ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VER-
TEDERO Y MEDIOS AUXILIARES.

27.00 176.32 4,760.64

070.101 M. TUBERIA TPC CORRUGADO D=110MM

TUBERIA DE TPC CORRUGADO EXTERIOR/LISO POR DENTRO DE 110 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO HILO-GUIA.

1,290.00 3.52 4,540.80

070.102 UD ARQ.HORMIGON 0,5x0,50x0,6M

ARQUETA DE 0,50X0,50X0,60 M DE HORMIGON HM-20, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL CON INSCRIPCION DE SERVICIO.

27.00 213.80 5,772.60

TOTAL APARTADO 021001 OBRA CIVIL .......... 28,295.93
APARTADO 021002 INSTALACION ELECTRICA

510-UR.AE.03UD COLUMNA  AM-10 DE 7 METROS

COLUMNA TIPO AM-10 DE 7M. DE ALTURA, COMPUESTO POR FUSTE  TRONCOCÓNICO DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO (S/NORMA) Y GALVANIZADA  EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN. REMATADO CON UN CASQUILLO DE 60 MM DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD
PARA LA LUMINARIA. PLACA BASE DE FORMA CUADRADA, REFORZADA POR EMBUTICIÓN
DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDADA POR CORDÓN CONTÍNUO AL FUSTE Y CON EL
MISMO ACABADO SUPERFICIAL. VENTANA DE REGISTRO CON PLACA QUE PERMITA LA FI-
JACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONEXIÓN. INCLUYE FUSIBLES DE PORTECCIÓN Y VEN-
TANA CON PESTILLO Y TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE. PERNOS DE AN-
CLAJE, EN ACERO,  PROTEGIDOS POR CINCADO ELECTROLÍTICO CON SUS CORRESPON-
DIENTES TUERCAS Y ARANDELAS. CONDUCTOR INTERIOR HASTA LA LUMINARIA  COM-
PUESTO POR MANGUERA DE 3X2,5 MM² Y AISLALMIENTO RV-K 0,6/1KV. APLOMADO. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA. . INCLUSO SOPORTE DE
PROYECTORES EN COLUMNA SEGUN LA MEMORIA DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

27.00 373.00 10,071.00
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510-UR.AE.06ML CONDUCTOR 4x6mm2

CIRCUITO GENERAL DE ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO EXTERIOR CONSTITUIDO POR
MANGUERA DE COBRE CLASE 5 Y AISLAMIENTO EN POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE POLICLORURO DE VINILO, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV TIPO RV-K 0,6/1KV,  Y SEC-
CIÓN 4X6  MM² (3F+N) 
INSTALACIÓN BAJO TUBO SUBTERRÁNEO EXISTENTE. INCLUIDO TERMINALES, CONEXIO-
NES Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONE-
XIONADA.

2,580.00 4.15 10,707.00

510-UR.AE.08ML CONDUCTOR DE PROTECCION 35 MM2

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PARA LA RED GENERAL DE TIERRA, CONSTITUIDO POR CA-
BLE DE COBRE ELECTRÓLITICO TENDIDO PARALELO A LA CANALIZACIÓN. INCLUIDO TER-
MINALES, CONEXIONES, GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA..

645.00 2.05 1,322.25

510-UR.AE.09UD PICAS P.A.T.

PICAS DE PUETA A TIERRA DE ACERO COBRIZADO A INSTALAR EN  REGISTRO DE COLUM-
NA (EN TODAS),  DE  2 M DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO. ENTERRADO VERTICAL-
MENTE. INCLUSO GRAPAS, SOLDADURAS Y MATERIAL AUXILIAR. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

15.00 16.43 246.45

510-UR.AE.10UD CONEXIÓN TIERRA GENERAL - SOPORTE

UNIÓN DE CADA COLUMNA CON LA PICA DE LA ARQUETA CORRESPONDIENTE, MEDIAN-
TE CABLE UNIPOLAR AISLADO DE COBRE, DE TENSIÓN ASIGNADA 450/750V Y AISLAMIEN-
TO DE POLICLORURO DE VINILO H07V-K, CON CUBIERTA DE COLOR AMARILLO-VERDE Y
DE 16 MM2 DE SECCIÓN. MATERIAL AUXILIAR DE CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA Y EJECUTADA.

27.00 30.00 810.00

510.UR.AE.LEY.13.0UD LUMINARIA SULKA MIDI 90W ASIM 0.1 840

LUMINARIA LED MODELO SULKA MIDI 90W ASIM 0, CON GRADO DE HERMETICIDAD IP65,
REALIZADA EN FUNDICION DE ALUMINIO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K E IRC 80. IN-
CLUSO EQUIPO DE ALIMENTACION REGULABLE 1-10V CON ALTO FACTOR DE POTENCIA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

27.00 400.00 10,800.00

440-N-IEBT.L.PH.02UD WT470C L1600 1xLED80S/840 WB + PRESENCIA

LUMINARIA ESTANCA LED GEN4 CON REGULACIÓON  Y SISTEMA DE CONTROL DE ILUMI-
NACÓN MEDIANTE PRESENCIA Y SENSOR DE LUZ. FLUJO LUMINOSO 8.000 LM / 58,0 W.
MODELO PHILPS WT470C L1600 1XLD80S/840 PSD WB.  MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE INSTALADA Y CONECTADA

20.00 395.00 7,900.00

abcda ud CABECERA PLC

CONTROLADOR DE CABECERA COMPUESTO DE UN PC EMBEBIDO QUE CON CONECTOR
PARA MODEM 3G, SOFTWARE DE CONTROL INTELIGENTE LAN Y MODULO DE CABECERA
PARA COMUNICACION PLC EN BANDA ANCHA.

1.00 1,990.00 1,990.00

PROYECTO DE EJECUCION
Página 89

URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 10512003.9
Promotor : SPRILUR

b2 UD PUESTA EN MARCHA

PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA LEYCOLAN PARA EL CONTROL AU-
TOMATICO EN FUNCION DE PRESENCIA Y TELEGESTION DEL ALUMBRADO, PARA UNA INS-
TALACION CON UN NUMERO DE NODOS SUPERIOR A 100.

1.00 900.00 900.00

B15 UD LIMITADOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTE
SERIE-PARALELO

27.00 16.00 432.00

440-N-IE.05UD NODO TELEGESTION

CONTROLADOR LUMINARIA LAN COMPUESTO DE REGULADOR DE POTENCIA DE LA LUMI-
NARIA Y NODO DE COMUNICACION  PLC EN BANDA ANCHA APLICABLE AL SISTEMA DE
CONTROL TELEGESTIONABLE. 

27.00 85.00 2,295.00

510-UR.AE.11UD LEGALIZACION Y DOCUMENTACION

ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Y CERTIFICADO DE INSTALACIÓN SE-
GÚN LA ITC-BT-04 . PRESENTACIÓN ANTE DELEGACIÓN TERRIORIAL DE INDUSTRIA. TASAS 
Y TODA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUM-
BRADO EXTERIOR VIAL. VERIFICACIONES INICIALES SEGÚN ITC-BT-05. ENTREGA DE 3 CO-
PIAS DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA ACTUALIZADA (PROYECTO, PLANOS, MA-
NUALES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, REFERENCIAS, ETC) EN FORMATO INFORMÁ-
TICO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

1.00 1,500.00 1,500.00

PA0001 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E
IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONCEPTOS VARIOS E IMPREVISTOS DEL PRESENTE
CAPITULO.

20.00 1,000.00 20,000.00

TOTAL APARTADO 021002 INSTALACION
ELECTRICA .....................................................

68,973.70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-10 RED DE
ALUMBRADO...................................................

97,269.63
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SUBCAPÍTULO 02-11 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
U18HMC041m. MARCA CONVENCIONAL DISCONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES DISCONTINUAS DE 15
CM DE ANCHO..

676.00 0.80 540.80

700.115 M MARCA CONVENCIONAL CONTINUA  ANCHO 15 CM.

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS  LONGITUDINALES CONTINUAS DE 15 CM
DE ANCHO.

1,284.00 0.84 1,078.56

1.8.8 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON UNA DOTA-
CIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREA-
DOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.

210.00 15.48 3,250.80

U18HS004Lud PINTADO SIMBOLO DE MINUSVALIDOS

PINTADO DE SIMBOLO DE APARCAMIENTO RESERVADO A MINISVALIDOS CON PINTURA
TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS.

11.00 36.09 396.99

U18HS005Lud PINTADO SIMBOLO DE FLECHA UN SENTIDO

PINTADO DE SIMBOLO DE FLECHA DIRECCIONAL DE UN SENTIDO CON PINTURA TERMO-
PLASTICA DE DOS COMPONENTES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

6.00 19.48 116.88

701.031 UD SEÑAL CUAD. 1, L= 90 CM.

SEÑAL REFLEXIVA,  NIVEL  1 (REFLECTANTE NORMAL), CUADRADA DE 90 CM DE LADO. IN-
CLUSO CIMENTACION Y POSTE GALVANIZADO DE 100X50X3MM,.

8.00 191.30 1,530.40

U18HS001Lud PINTADO PLAZA APARCAMIENTO

PINTADO DE PLAZA DE APARCAMIENTO CON PINTURA BLANCA CONVENCIONAL, INCLUI-
DAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

248.00 6.88 1,706.24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-11 SEÑALIZACION
Y BALIZAMIENTO ...........................................

8,620.67
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SUBCAPÍTULO 02-12 ORDENACION ESTETICA
05HD00001M² Hidrosiembra de especies herbáceas H1

HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS H1, CON TAPADO POSTERIOR, INCLUYE SUMINIS-
TRO DE MATERIALES, SEMILLAS, MULCH, ESTABILIZADOR, ABONO Y AGUA, ASÍ COMO LA
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PRECISAS Y LA RESIEMBRA DE SUPERFICIES FALLIDAS.

2,382.00 0.93 2,215.26

05DT00001M³ Dotación suelo fértil en superficies a revegetar

DOTACIÓN DE SUELO FÉRTIL EN LAS SUPERFICIES A REVEGETAR, CUANDO LA INEXISTEN-
CIA DE SUELOS ACEPTABLES O CON UN ESPESOR INSUFICIENTE PARA LA IMPLANTACIÓN
VEGETAL LO HACE NECESARIO. CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y EX-
TENDIDO DE TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN LA PROPIA OBRA O PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, CON UN ESPESOR DE 30 CMS, INCLUYENDO EL ESCARIFICADO PREVIO DE LAS SUPER-
FICIES DE ASIENTO, EL IGUALADO DE DETALLE Y REFINO DE LA SUPERFICIE ACABADA.

714.60 6.40 4,573.44

05PR00001 M² Preparación terreno hidrosiembra y siembra

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA HIDROSIEMBRA Y LA SIEMBRA. DESBROCE, LIMPIEZA Y
DESPEDREGADO EN SU CASO, REFINO DE LA SUPERFICIE DE LOS TALUDES Y SUPERFICIES
EN PENDIENTE, INCLUIDA LA ELIMINACIÓN DE SURCOS Y REGUEROS ABIERTOS POR ESCO-
RRENTÍA Y LA CARGA Y TRANSPORTE DE PIEDRAS, RESTOS VEGETALES Y ELEMENTOS EX-
TRAÑOS A VERTEDERO.

2,382.00 0.24 571.68

GRT019 UD PLANTACION DE ARBOLADO 16/18

238.20 64.72 15,416.30

GRT02 UD PLANTACION DE ARBUSTO 40-60

119.10 9.69 1,154.08

GRT021 UD PLANTACION DE PLANTA VIVAZ

119.10 6.44 767.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-12 ORDENACION
ESTETICA .......................................................

24,697.76
SUBCAPÍTULO 02-13 GESTION DE RESIDUOS

140201 PA GESTION DE RESIDUOS FASE 2

UNIDAD RESERVADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN PLAN DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS E INDICACIONESDE LA D.F. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.INCLUIDAS TIERRAS Y PÉTREOS DE LA
EXCAVACIÓN, DE NATURALEZA NO PÉTREA, DE NATURALEZA PÉTREA, POTENCIALMENTE
PELIGROSOS Y OTROS. MEDIDA LA UNIDAD DE PARTIDA CORRECTA COMPLEMENTE GES-
TIONADA Y REALIZADA.

1.0085,466.54 85,466.54

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-13 GESTION DE
RESIDUOS ......................................................

85,466.54
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SUBCAPÍTULO 02-14 SEGURIDAD Y SALUD
15.02 ESS FASE 2

1.0048,092.14 48,092.14

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-14 SEGURIDAD Y
SALUD ............................................................

48,092.14
SUBCAPÍTULO 02-15 CONTROL DE CALIDAD

CC.02.01 PA FASE 2

1.00100,875.19 100,875.19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-15 CONTROL DE
CALIDAD ........................................................

100,875.19

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2 ....................................................................4,695,004.14

TOTAL .....................................................................................................14,178,596.95
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 



Código : 10512003.9 Jefe Proyecto :
Promotor : SPRILUR Redactor :

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 FASE 1........................................................................................................... 9,483,592.81 66.89
-01-01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................3,693,706.40
-01-02 -OBRAS DE FABRICA...............................................................1,677,993.67
-01-03 -FIRMES Y PAVIMENTOS..........................................................1,168,341.26
-01-04 -RED DE PLUVIALES................................................................ 451,421.85
-01-05 -RED DE AGUAS RESIDUALES .................................................. 248,441.10
-01-06 -RED DE AGUA POTABLE Y PCI ................................................. 664,122.94
-01-07 -RED DE ENERGIA ELECTRICA.................................................. 569,272.90
-01-08 -RED DE TELECOMUNICACIONES.............................................. 142,368.62
-01-09 -RED DE GAS ......................................................................... 79,015.87
-01-10 -RED DE ALUMBRADO ............................................................. 234,171.30
-01-11 -SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ............................................ 41,619.86
-01-12 -ORDENACION ESTETICA......................................................... 198,387.84
-01-13 -GESTION DE RESIDUOS ......................................................... 157,037.14
-01-14 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 100,176.88
-01-15 -CONTROL DE CALIDAD........................................................... 57,515.18

02 FASE 2........................................................................................................... 4,695,004.14 33.11
-02-01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................2,017,872.68
-02-02 -OBRAS DE FABRICA...............................................................1,246,348.69
-02-03 -FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................... 456,991.45
-02-04 -RED DE PLUVIALES................................................................ 320,030.77
-02-05 -RED DE AGUAS RESIDUALES .................................................. 47,428.46
-02-06 -RED DE AGUA POTABLE Y PCI ................................................. 48,442.69
-02-07 -RED DE ENERGIA ELECTRICA.................................................. 118,930.18
-02-08 -RED DE TELECOMUNICACIONES.............................................. 43,330.04
-02-09 -RED DE GAS ......................................................................... 30,607.25
-02-10 -RED DE ALUMBRADO ............................................................. 97,269.63
-02-11 -SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ............................................ 8,620.67
-02-12 -ORDENACION ESTETICA......................................................... 24,697.76
-02-13 -GESTION DE RESIDUOS ......................................................... 85,466.54
-02-14 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 48,092.14
-02-15 -CONTROL DE CALIDAD........................................................... 100,875.19

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14,178,596.95

19.00%  GG + BI ........................................... 2,693,933.42

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16,872,530.37

21.00% I.V.A................................................. 3,543,231.38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20,415,761.75

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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URBANIZACION ACCESO AIU-9 EZKIO ITSASO
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