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1. MEMORIA

1.1.0BJETO DEL PROGRAMA

Es objeto del presente Programa de Control de Calidad la determinacion del
procedimiento de control de calidad [(segun decreto 209/2014 de 28 de octubre del
Gobierno Vasco que regula el control de calidad en la construccidon) en la ejecucién de las
obras resefadas], especificando los materiales y unidades objeto de control; Ia
normativa de obligado cumplimiento de aplicacion a cada uno de los materiales
controlados; los criterios para la recepcion y control en obra de los materiales, segun
estén éstos avalados o no por sellos, o marcas de calidad; los ensayos, analisis y
pruebas a realizar; la determinacion de los lotes; la fijacién de los criterios de aceptacion
o rechazo de cada material basados en las inspecciones o pruebas realizadas y la
valoraciéon econdmica del conjunto del Programa especificando el coste de cada uno de
los ensayos previstos.

Asi mismo, se acompana al Programa un Anexo para el seguimiento de las
determinaciones de control establecidas, tanto a nivel de esquema de apoyo en caso de
modificacion en obra de alguno de los criterios establecidos en el Programa, como de
guia de registro de resultados de los ensayos efectuados para la elaboracién del Libro de
Control.

El presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base al proyecto para
la construccidn de la urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi emplazado en
Ezkio-Itsaso, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, Enrique
Elkoroberezibar Markiegi por encargo de Sprilur, S.A.

El presupuesto de Ejecuciéon Material del proyecto de ejecucion asciende a la cantidad de
14 178 596,95 €.

Las caracteristicas de los materiales definidas en el proyecto asi como las mediciones
correspondientes a los mismos y la composicidon y nimero de lotes a ensayar de cada
uno de ellos, se especifican en las diferentes fichas que componen el presente Programa
de Control de Calidad.

El Programa de Control una vez terminado se visard por el Colegio Oficial
correspondiente y formara parte del Proyecto.

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas se contratard, con el conocimiento
de la Direccion Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente
acreditado y antes del comienzo de la obra se dara traslado del “Programa de Control de
Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de
calidad.

Una vez comenzada la obra la Direccion Facultativa anotard en el “Libro de Control de
Calidad” los resultados de cada ensayo y la identificacion del laboratorio que los ha
realizado, asi como los certificados de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos
materiales que los tuvieran.

Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Direccion Facultativa y el
Constructor firmara en el “Libro de Control de Calidad” y reflejard en este y en el
correspondiente “Libro de Ordenes” los criterios a sequir en cuanto a la aceptacion o no
de materiales o unidades de obra, en el caso de resultados discordes con la calidad
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definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el
Programa de Control.

Finalmente para la expedicién del “Certificado Final de Obra” se presentara en el Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos el “Certificado de Control de Calidad” siendo
preceptivo para su visado la aportacion del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado
de Control sera el documento oficial que garantice el control realizado.

1.2.DESCRIPCION DE LA OBRA

A fin de no repetir las mismas aclaraciones realizadas en la memoria general del
Proyecto, se hace referencia a la misma para cualquier aclaracién al respecto.
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1.3.ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

Atendiendo a las unidades de obra que integran este Proyecto, los materiales a controlar,
de acuerdo con los pliegos, instrucciones o condiciones técnicas cuyo cumplimiento es
obligado, seran los siguientes:

» Cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
cementos (RC-08).

» Cumplimiento de la Instruccion para el empleo de los materiales constituyentes del
hormigén en masa o armado segun EHE-08.

> Cumplimiento de la Instruccién para el empleo de aceros en obras de hormigoén en
masa o armado segun EHE-08.

» Cumplimiento de la Instruccion para el empleo de mallas electrosoldadas y

armaduras basicas electrosoldadas en obras de hormigén en masa o armado segun
EHE-08.

» Cumplimiento de la Instruccion para el empleo de hormigdén en masa o armado EHE-
08.

» Cumplimiento de la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales (EFHE).

> Orden del 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen criterios para la
realizacion del control de la produccion de los hormigones fabricados en central.

> Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75).

> Instruccidon sobre secciones de firmes en autovias (Anexos) S/Orden Ministerial de 31
de Julio de 1986.

» Orden Circular 299/89T de 23 de Febrero de 1989 sobre Mezclas Bituminosas en
Caliente que revisa el articulo 542 del PG-3/75 (Direccién General de Carreteras).

» Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras (antiguo MOPT).

> Guia de la madera en la construccién (AITIM).

> Normas UNE para el cumplimiento de la metodologia de los ensayos a realizar sobre

los diversos materiales.

» Normas NLT de la Direccion General de Carreteras.

> Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Proyecto de Ejecucion.
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> UNE 83.001:2000. Hormigoéon fabricado en central “Hormigdén preparado” v,
“Hormigoén fabricado en las instalaciones propias de la obra”. Definiciones,
especificaciones, fabricacién, transporte y control de produccion”

» Cumplimiento del C.T.E..

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas referidas en el Programa de Control
de Calidad, se contrataran los servicios de un Laboratorio de Ensayos para el Control de
Calidad que disponga de acreditacion concedida por la Administracion Publica, siempre
que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para acreditacion de
Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicacion.
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Del Proyecto de Ejecucion se obtiene la siguiente relacion de mediciones que servira para

determinar el nimero de lotes y frecuencia de ensayos:

FASE 1

Obras de fabrica
Aditivos
Cementos
Aridos
Agua
Hormigén HA-25 en muros
Hormigén HM-20 limpieza
Acero corrugado B 500 S
Escollera hormigonada

Movimientos de Tierras
Excavacion

Excavacion para mejora del terreno
Terraplén material mejorado con cal
Terraplén con material sin tratar

A vertedero

A terraplén fase 2 tratado con cal

Pavimentacion

Zahorra artificial Z-25
Mezcla bituminosa AC 16 arido ofitico
Mezcla bituminosa AC 22 arido calizo

Riego de adherencia
Suelo seleccionado
Bordillo hormigon C-5
Bordillo hormigoén Jardin
Baldosa hidraulica

Pluviales
Tuberia de PVC D=315mm
Tuberia de PVC D=400mm
Tuberia de PVC D=500mm
Tuberia de HA D=600mm
Tuberia de HA D=1200mm

Residuales
Tuberia de PVC D=315mm

Abastecimiento de agua

Tuberia de fundicion @ 150 mm.

Telecomunicaciones
Tuberia TPC D=110 mm

Electricidad
Tuberia TPC D=160 mm
Tuberia TPC D=200 mm
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Sin medicion
Sin medicion
Sin medicion
Sin medicion
4 990.27 m3
263.72 m3
323 199.85 kg
340.00 m3

256 229.00 m3
214 105.88 m?
194 920.35 m?3

83 047.60 m?
100 000.00 m3
147 917.16 m3

5487.07 m?
1791.43T
2410.31T
14 060.00 m?
10 386,39 m?3

1 406.00 ml

1 546.00 ml

4 380.00 m?

1 088.00 m
462.00 m
121.00 m
291.00 m
107.00 m

1 510.00 m

2432.00 m

2922.78 m

10 742.00 m
2 850.00 m
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Alumbrado
Tuberia TPC D=110 mm 4 432.00 m
FASE 2
Obras de fabrica
Aditivos Sin medicion
Cementos Sin medicion
Aridos Sin medicion
Agua Sin medicion
Hormigdn HA-25 en muros 209.47 m3
Hormigén HM-20 limpieza 3442.46 m3
Acero corrugado B 500 S 157 767.76 kg
Escollera hormigonada 115.63 m3

Movimientos de Tierras

Excavacion 198 802.12 m3

Terraplén material mejorado con cal 187 023.32 m3

A vertedero 46 466.63 m3
Pavimentacion

Zahorra artificial Z-25 1 582.22 m3

Mezcla bituminosa AC 16 arido ofitico 688.25T

Mezcla bituminosa AC 22 arido calizo 944.28 T

Suelo seleccionado 3639.22 m3

Bordillo hormigon C-5 1 292.00 ml

Bordillo hormigdn Jardin 795.00 ml

Baldosa hidraulica 610.92 m?
Pluviales

Tuberia de PVC D=315mm 714.00 m

Tuberia de HA D=1200mm 397.00 m
Residuales

Tuberia de PVC D=315mm 331.00 m
Abastecimiento de agua

Tuberia de fundicion @ 150 mm. 579.00 m
Telecomunicaciones

Tuberia TPC D=110 mm 2 846.00 m
Electricidad

Tuberia TPC D=40 mm 1 946.00 m

Tuberia TPC D=200 mm 1 946.00 m
Alumbrado

Tuberia TPC D=110 mm 1 290.00 m
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1.5.PLAZO DE EJECUCION

Basados en el programa de trabajos establecido para la ejecucion del conjunto de la obra
se estima una duracion global de 12 meses.

Arrasate - Mondragdén, junio de 2018

Por LKS Ingenieria S.Coop.:
El Ingeniero de Caminos, Canales, y Puertos
Fdo. Enrique Elkoroberezibar Markiegi
Colegiado n© 9.971
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. TECNICAS DE CARACTER GENERAL

El suministro, la identificacién, el control de recepcion de los materiales, los ensayos, v,
en su caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada
en las disposiciones de caracter obligatorio:

Pliego general de condiciones para la recepcion de cementos RC-08.

Pliego general de condiciones para la recepcién de ladrillos RL-88.

Pliego general de condiciones para la recepcion de bloques RB-90.

Instruccién de hormigén estructural EHE.

Instruccién para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales , EFHE.
NBE-EA-95 (Aceros en estructura metalica).

NBE-QB-90 (Cubiertas con materiales bituminosos).

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizaran
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o segun las
instrucciones que, en su momento, indique la direccion facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones para su
empleo. Para ello, serdn transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga seran
tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

Se tendra en cuenta los siguientes aspectos:

a) CEMENTOS: Se suministrardan en sacos normalizados de 50 Kg. o a granel en
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su
conservacion. Cada partida se suministrara acompanada del certificado de garantia
del fabricante.

b) HORMIGON: En el caso de utilizar hormigén preparado de central, el suministro se
realizard en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigén proporcionara los
datos correspondientes a los componentes utilizados (agua, aridos, aditivos o
adiciones), asi como el certificado de garantia del cemento.

c) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentara las
marcas correspondientes a su identificacién. El suministro del acero se realizara junto
con el certificado de garantia del fabricante de la colada correspondiente, y, en su
caso, del certificado de homologacién de adherencia.

TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras serd preceptiva en todos los materiales cuya recepcion mediante
ensayos se establezca en la programacion de control, y en aquéllos que, durante la
marcha de la obra, considere la direccion facultativa.

Se realizara al azar por la direccidon facultativa, la cual podra delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por
éste.
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El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada producto
y en cantidad suficiente para la realizacion de los ensayos y contraensayos. Para ello por
cada partida de material, o lote, se tomaran tres muestras iguales:

e Una se remitird al laboratorio para la realizacién de los ensayos previstos en la
programacion de control.

e Las dos restantes se conservaran en obra para la realizacién de los contraensayos si
fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra durante al menos 100 dias si
se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepcién definitiva
de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastard con tomar estas dos
Ultimas muestras.

Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: Bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas aisladas de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigén, que necesariamente
deberan conservar en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen la conservacion en
los términos indicados y se encargara de su custodia.

REALIZACION DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las
pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado.

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la direccidon facultativa,
podran ser realizados por ella misma.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados andmalos que impliquen
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrd derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello, se procedera como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccion
facultativa.

Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazara.

Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la direccion facultativa podra pasar a
realizar un control estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

Anejo 13. Programa de control de calidad » 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

12/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la direccion facultativa asi como
las decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas
por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de
aceptacion o rechazo, la direccidn facultativa podra realizar los ensayos de informacion o
pruebas de servicio que considere oportunos.

2.2.ECONOMICAS

El coste de la programacion del control de la calidad serd a cargo del promotor, quien
contratara con un laboratorio acreditado y oficialmente reconocido, previamente
aceptado por la direccion facultativa, en las dreas correspondientes. El laboratorio debera
remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico.

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias econémicas
que de aqui se deriven se repercutira al constructor. Igualmente cuando sean necesarios
ensayos de informacion o pruebas de servicios complementarios.

Seran a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares
necesarios para la conservacion de muestras o la realizacién de ensayos “in situ”, como
pruebas de servicio complementarias.

Si durante el proceso de control algun material resultase rechazado, y parte o todo de
este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos,
reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la direccion facultativa
correran a cargo del constructor sin perjuicio de que éste deriva responsabilidades al
fabricante del producto en cuestion.

2.3.FACULTATIVAS Y LEGALES

Es obligacion y responsabilidad del promotor-propietario la realizacion por su cuenta de
los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten
previstos en el Proyecto de Ejecucion de las obras, el Estudio de Control de Calidad vy
Libro de control, o que se determinan en el transcurso de la construccion por parte de los
técnicos integrantes de la Direccién Facultativa.

Es obligacion del constructor prever —en conjuncion con la propiedad de las obras y en
los tiempos establecidos para ejecucion de las mismas- los plazos y medios para el
muestreo y recepcion de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos
segun las direcciones del Proyecto de Ejecucién, Estudio de Control, Libro de Control o
gue se establezcan por érdenes de la Direccidon Facultativa, facilitando la labor a
desarrollar con los medios existentes en la obra.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podra ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucion de
los distintos capitulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por
nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.
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3. PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1.CONTROL DE MATERIALES
COMPONENTES DEL HORMIGON

GENERALIDADES
El control de los componentes del hormigon se realizara de la siguiente manera:

a. Si la central dispone de un Control de Produccion y esta en posesion de un Sello o
Marca de Calidad, Oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las
Administraciones Publicas (General del Estado o Autondmicas), en el ambito de
sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepcion en obra de
los materiales componentes del hormigéon. Los referidos Centros Directivos
remitirdn a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento, por cada
semestre natural cerrado, la relacion de centrales con Sello o Marca de Calidad
por ellos reconocidos, asi como los retirados o anulados, para su publicacién.

b. Si el hormigén, fabricado en central, esta en posesién de un distintivo reconocido
o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Articulo 1.2 de la EHE, no es
necesario el control de recepciéon en obra de sus materiales componentes. Los
hormigones fabricados en centrales, en las que su produccién de hormigoén esté
en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido
expuesto en el Articulo 1.° de la EHE, tendran la misma consideracion, a los
efectos de la Instruccion que los hormigones fabricados en centrales que estén en
posesion de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a).

C. En otros casos, no contemplados en a) o b), se estard a lo dispuesto en los
apartados siguientes de este Articulo.
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1.1.1.1ADITIVOS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ADITIVOS DE
HORMIGON.

Para esta obra se prevé la utilizacidén de los siguientes aditivos:

NORMATIVA.
Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para
la realizacion de control de produccion de los hormigones fabricados en Central.
(Ministerio de Industria y Energia.)

El aditivo se incorporara al hormigén con la proporcion sobre el peso del
cemento que indicara el fabricante, produciendo la funcién principal de su empleo, sin
perturbar las restantes caracteristicas del hormigdn ni presentar un peligro para su
durabilidad ni para la corrosion de armaduras.

El empleo de aditivos no podra realizarse en ningun caso sin la expresa
autorizacién de la Direccién de la Obra.

El fabricante debera suministrar el aditivo correctamente etiquetado y
designado con la garantia de las caracteristicas y comportamientos al agregarlo en las
y condiciones previstas.

En el caso de empleo de aditivos se estudiara por el Contratista la formulacion
mas adecuada de manera que no produzca efectos secundarios, no admitiéndose por
otra parte formulaciones que no produzcan un compuesto incoloro , rechazandose
aquellos de color pardo o anaranjado.

PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Sobre el aditivo, las caracteristicas que debera cumplir vendran definidas por el
fabricante en cuanto a:

Caracteristicas Identificativas del producto:

- Caracteristicas organolépticas.

- Residuo seco a 105° sobre aditivos liquidos s/UNE 83.205

- Residuo Insoluble s/UNE 83.208

- Peso especifico sobre aditivos liquidos s/UNE 83.225

- Densidad aparente sobre aditivos soélidos s/UNE 83.226

- Exponente de hidrégeno PH s/UNE 83.227

- Contenido de halogenuros s/UNE 83.210

- Pérdida de masa a 105° sobre aditivos sélidos s/UNE 83.206
- Pérdida por calcinacion s/UNE 83.207

- Contenido de agua no combinada s/UNE 83.209
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Caracteristicas previas sobre el propio hormigén con el aditivo:

- Resistencia a compresion sobre 4 amasadas de 3 probetas s/UNE
83.304

- Retraccién del hormigon s/UNE 83.261

- Contenido de aire ocluido s/UNE 83.259

- Principio y final de fraguado s/UNE 83.311

SUMINISTRO, IDENTIFICACION Y TOMA DE MUESTRAS.

La central deberad disponer para cada partida recibida de los informes de
ensayo realizados por el laboratorio de control de produccion verificando el
cumplimiento de las caracteristicas de los aditivos conforme a lo establecido en la
Instruccién EHE.

La central de hormigdn no tendrd que realizar dichos ensayos si el
suministrador entrega la correspondiente garantia documental del cumplimiento de
dichas caracteristicas y que consistira, bien en una justificacion de estar en posesion
de un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un Estado miembro del
Espacio Econdmico Europeo, o bien, en informes de ensayo realizados por el
laboratorio propio del suministrador o por un laboratorio externo contratado por éste.

En todo caso, en los documentos de origen facilitados por el suministrador
figurara la designacion del aditivo de acuerdo con lo indicado en UNE 83.200, asi como
la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, produce la funcidon principal deseada sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas de hormigdén ni representar peligro para
las armaduras.

El fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado, segin UNE
83.275. Asimismo, la central debera tener sus propias instalaciones y recipientes de
almacenamiento de los aditivos correctamente etiquetados segun dicha norma.

La central, para cada procedencia, deberd conservar una muestra de un litro
como minimo de cada partida de aditivo que utilice.

Las muestras se conservaran en recipientes cerrados que impidan su alteracion
o contaminacién, de tal manera que sus propiedades no se vean afectadas por
factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.), durante un tiempo
minimo de ocho semanas, a partir de la fecha de consumo de la partida a que cada
muestra representa.

Cada muestra serd convenientemente etiquetada, con indicacién de:

Fecha de la muestra.

Tiempo maximo que puede conservarse.
Marca y fabricante del aditivo.
Naturaleza de aditivo.

Funcién principal.
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La toma de muestras se realizara s/UNE 83.254 y consistira en tomar 1 kg. de
seis partes si el aditivo es sdlido 6 0,5 |. de seis bidones si el aditivo es liquido y a
partir de esta mezcla previa homogeneizacion, se tomara una muestra de 1 kg. o 1 1.,
gue se guardara en un recipiente estable, con cierre hermético, evitando el contacto
con el aire.

CONTROL DE LOS ADITIVOS.

Antes de comenzar la obra se comprobara el efecto del aditivo sobre las
caracteristicas del hormigéon mediante los ensayos previos (Resistencia a compresion
sobre 4 amasadas de 3 probetas) y se justificard la ausencia de compuestos que
favorezcan deterioros en el hormigon.

Durante la ejecucién de la obra, por lo general, no se comprobaran los
componentes del aditivo pero se vigilara que el tipo y la marca del aditivo son los
aceptados al comienzo de la obra.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones serd condicién suficiente
para calificar el aditivo como no apto.

Cualquier modificacién de las caracteristicas de calidad del producto, respecto a
lo aceptado al comienzo de la obra, supondra su no utilizaciéon hasta que se realicen
nuevos ensayos y se autorice por porte de la Direccion de Obra su empleo.
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1.1.1.2CONTROL DE ADICIONES
PRESCRIPCIONES TECNICAS DE ADICIONES PARA HORMIGONES
NORMATIVA.

La presente instruccion sélo permite el uso de cenizas volantes y humo de silice
como adiciones al hormigdn y humo de silice como adicion al hormigén pretensado.

Se realizarad el control sobre las adiciones, como componente del hormigén, de
acuerdo con las determinaciones de la "Instruccién de hormigén estructural EHE" y las
especificaciones del Proyecto.

En Central con control de produccion o en posesion de sello o marca de calidad se
permite el empleo de adiciones al hormigdon en el momento de su fabricacion cuando se
utilice cemento del tipo CEM-I.

CONTROL
. Control previo

Con caracter previo la Central de hormigonado dispondra de resultados de
ensayos citados en los articulos 29.2.1. y 29.2.2 de la EHE, asi como otros que puedan
resultar de interés para la utilizaciéon del hormigon.

Cuando no se posean antecedentes sobre las caracteristicas y composicion de las
adiciones, se realizaran los ensayos anteriormente citados.

Cuando se conozcan las caracteristicas y composicion de las cenizas volantes
utilizadas en la Central por la realizacion de ensayos, se solicitaran al suministrador o
Central de hormigonado los resultados de los mismos. Si, a criterio de la Direccion de
Obra, se considera suficiente la documentacién aportada, se podra eximir de la
realizacién de nuevos ensayos. En caso contrario, se realizara el conjunto de ensayos
expresados.

. Control de recepcion

En obra se prohibe el empleo de adiciones para la confeccién de hormigones. Las
especificaciones de la adicién vendran recogidas en el albaran de entrega del hormigdn.

. Control durante la ejecucion

Se comprobard mediante la hoja de suministro del hormigén que el tipo y
dosificacién de la adicion son las aceptadas en el Control previo.

Asi mismo, y mediante el mismo documento, se comprobara que la cantidad
maxima de cenizas volantes adicionadas no exceda del 35% del peso del cemento y la
de humo de silice no exceda del 10%.
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Si varian las condiciones de suministro se estard a lo expuesto en el apartado de
Control previo, senalandose que si hay que proceder a la realizacion de los ensayos alli
fijados, su coste sera por cuenta del Contratista.

Al menos una vez cada tres meses de obra se realizaran las siguientes
comprobaciones sobre las adiciones: tridxido de azufre, pérdida por calcinacién y finura
para las cenizas volantes, y pérdida por calcinacién y contenido de cloruros para el humo
de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones sera condicidon suficiente
para calificar la adicion como no apta para agregar a los hormigones.

Cualquier posible modificacién de las caracteristicas de calidad del producto que
se vaya a utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la

obra, implicard su no utilizacién, hasta que la realizacién con el nuevo tipo de los
ensayos previstos en 81.4.2 de la EHE autorice su aceptacién y empleo en la obra.

1.1.1.3RECEPCION DE CEMENTOS
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS

Los cementos a emplear en la obra seran:

ELEMENTO TIPO DE CEMENTO
Cimentacién y muros CEM-II/A-L
Resto de Estructura CEM-II/A-L

Ambos podran ser clase R, es decir, de alta resistencia inicial (con especificacion de
resistencia a 2 dias).

NORMATIVA.

Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.

Instruccién para la Recepcion de Cementos RC-08

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los
criterios para la realizacion de control de produccién de los
hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energia.)

CEMENTOS UTILIZABLES.

Los que cumplan la vigente Instruccién para Recepcion de Cementos RC-08.
En el anejo 3 de la Instrucciéon se recogen las Recomendaciones Generales para la
utilizacion de los Cementos especificados en la Instruccion para la Recepcion de
Cementos.
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TIPO

NORMA

Cementos Comunes

UNE-EN 197-1:2000

Cementos resistentes a los
sulfatos SR

UNE 80303-1:2001

Cementos resistentes al agua de
mar MR

UNE 80303-2:2001

Cementos de bajo calor de
hidratacién BC

UNE 80303-3:2001

Cementos blancos BL

UNE 80305:2001

Cementos para usos especiales
ESP VI-1

UNE 80307:2001

Cementos de aluminato de

UNE 80310:1996

calcio CAC/R

Cementos de albafiileria

Articulo 4.3 (RC-08)

Sean de clase resistente > 32,5 N; 32,5 R;42,5 N;42,5R;52,5NY 52,5R

Cumpliran las limitaciones siguientes:

Limitaciones de los cementos

HORMIGONES ESTRUCTURALES

. TIPO DE
APLICACION HORMIGON CEMENTOS RECOMENDADOS
Cementos comunes excepto: CEM II/A-Q, CEM
1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
EN MASA CEM II/B-T, CEM III/C.
CEMENTOS PARA USOS ESPECIALES ESP VI-1
Fck < 50 N/mm?2
Cementos comunes excepto: CEM II/A-Q, CEM
ARMADO 1I/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/BT, CEM I1I/C, CEM V/B.
PRETENSADO | CEMENTOS COMUNES: CEM I, CEM II/A-D
EN MASA )
Fck = 50 N/mm2 ARMADO ;:II;,T—EDNTOS COMUNES EXCEPTO: CEM I, CEM
PRETENSADO '

PRODUCTOS DE INYECCION ADHERENTES

APLICACION

TIPO DE HORMIGON

CEMENTOS RECOMENDADOS

INYECCION -

CEMENTOS COMUNES: CEM I.
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CEMENTOS COMUNES

BAJO
CALOR
DENOMINACION DESIGNACION | CLASE Rastisli ) dAlC
SULFAT. | DE MAR
HIDRA
T.
32.
5
CEMENTO PORTLAND CEM I 4512. N /SR /MR /BC
52. R
5
32.
5
CEMENTO PORTLAND CON CEM II/A-S 42.
ESCORIA CEM II/B-S 5 N /SR /MR /BC
R
52.
5
32.
5
CEMENTO PORTLAND CON 42.
HUMO DE SILICE CEM II/A-D 5 N /SR /MR /BC
R
52.
5
32.
CEM II/A-P 5 /SR /MR
CEMENTO PORTLAND CON CEM-II/B-P 42. N /SR /MR /BC
PUZOLANA CEM II/A-Q 5 R - -
CEM II/B-Q 52. - -
5
32.
CEM II/A-V 5 /SR /MR
CEMENTO PORTLAND CON CEM II/B-V 42. N /SR /MR /BC
CENIZA VOLANTE CEM II/A-W 5 R - -
CEM II/B-W 52. - -
5
32.
5
CEMENTO PORTLAND CON CEM II/A-T 42. N /BC
ESQUISTOS CALCINADOS CEM II/B-T 5 R - -
52.
5
BAJO
2 . RESIST. | R.AGUA | CALOR
DENOMINACION DESIGNACION | CLASE SULFAT. | DE MAR | HIDRA
T.
32.
CEM I/A-L 5
CEMENTO PORTLAND CON CEM II/B-L 42. N _ _ /BC
CALIZA CEMII/A-LL |5 R
CEM II/B-LL 52.
5
CEMENTO PORTLAND CEM II/A-M 32. - - /BC

Anejo 13. Programa de control de calidad » 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

21/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM m
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM
COMPUESTO CEM II/B-M 5 N
(s/D/P/Q/V /W /T /L/LL 42. | R
) 5
52.
5
32.
5
CEM III/A /SR /MR
EEMHE(')\EI\?O%?_.NI.OESCORIAS CEM I1I/B ;12. N | Siempre | Siempre /BC
CEM III/C 5 R | Siempre | Siempre
5
32.
" CEM IV/A >
CEMENTO PUZOLANICO CEM-1V/B 42, N /SR /MR /BC
(D/P/Q/V /W) 5 /MR
R /SR
52.
5
32.
5
CEM V/A 42 /MR
CEMENTO COMPUESTO CEM V/B 5 "IN /SR i /BC
52. | R -
5
CEMENTOS (OTROS)
, , RESIST. | RAAGUA | BAJO
DENOMINACION DESIGNACION | CLASE SULFAT. DE CALOR
" | MAR HIDRAT.
5 -
CEMENTO DE
~ MC 12.5 | X - - -
ALBANILERIA 525 | x
CEMENTO BLANCO DE
ALBANILERIA BL 22.5 | X i i i
BL I 32.5
CEMENTOS BLANCOS 42.5 | N /SR /MR /BC
BL II
52.5 | R
CEMENTOS PARA USOS 22.5
ESPECIALES ESP VI-1 32.5 | N - - -
42.5
CEMENTO DE ALUMINATO
DE CALCIO CAC/R T - - )
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SUMINISTRO.

A la entrega del cemento el suministrador acompafara la siguiente documentacién con
lo exigido en la Instruccion para la Recepcién de Cementos RC-08.

1.-0 ALBARAN

2.-0 DOCUMENTACION ANEXA * COMPROMISO DE GARANTIA

( Certificado de Garantia) « CERTIFICADO DE EVALUACION
ESTADISTICA

3.-0 DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

1.-ALBARAN
DOCUMENTACION OBLIGATORIA DOCUMENTACION SI CORRESPONDE
1.- Instalaciones de suministro 11.- Informacién adicional
2.- Fecha de suministro 12.- Logotipo del Marcado CE con n°
3.- Vehiculo de transporte de identificacion
(matricula) 13.- Contraseia del certificado de
4.- Cantidad que se suministra conformidad
5.- Designacion s/RC-08 14.- No del certificado de
6.- Nombre vy direccion del | conformidad
comprador CE
y punto de destino 15.- Referencia al distintivo
7 .- Referencia de pedido reconocido
8.- Referencia a las normas EN y con n° de certificado y afo de
UNE concesioén
9.- Advertencias en materia de
seguridad y salud
10.- Restricciones de empleo

2.-DOCUMENTACION ANEXA
AL INICIO DEL SUMINISTRO CON PERIODICIDAD MENSUAL

COMPROMISO DE GARANTiA, CERTIEICADO DE EVALUACION
firmado por persona con poder, de | ESTADISTICA de produccion de los
que el cemento cumple con la RC- | Gltimos 6 meses, sellado por el
08. Suministrador.

Informacién minima: Salvedades:

a).- Cemento con marcado CE
1.- Cliente y lugar de suministro
Se podra sustituir este certificado
2.- Designacion del cemento por otro igual de los ultimos 12
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meses pero expedido por Organismo
3.- Plazo de validez: 6 meses Notificado.

b).- Cemento con Distintivo de
Calidad:

Se podra sustituir por otro analogo al
anterior, expedido trimestralmente
por el Organismo Certificador, o
accediendo a esta informacion a
través de la pagina web de decho
Organismo

3.-DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

DECLARACION de que el cemento es conforme con las normas
correspondientes.

Informacién minima:

a).- Nombre y direccion del fabricante

b).- N° del certificado de conformidad CE

C).- Nombre y cargo de la persona con poder para firmar la declaracion

TIPO DE .
SUMINISTRO DOCUMENTACION OBSERVACIONES
« ALBARAN » La Declaracién de
Conformidad se entregara
o GRANEL » DOCUMENTACION ANEXA (1) si lo solicita el Cliente y al
» DECLARACION DE CONFORMIDAD (2) menos una vez al inicio de
la obra o suministro.

« ALBARAN . Los sacos irdn
identificados de acuerdo a
Ssu norma.

= Incluird la referencia al
distintivo de calidad, en su
caso.

Impresién de fecha de
produccion y ensacado. Si
es expedido directamente
de Fabrica, solo fecha de
ensacado.

El almacenista incluira
estas fechas en los
albaranes.

o SACOS - DOCUMENTACION ANEXA (1)
- DECLARACION DE CONFORMIDAD (2)
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(1) : En cementos para usos no estructurales, el Suministrador o la Direccion
Facultativas podra renunciar a ella.

(2) : La entregara el Fabricante para los cementos comunes cuando lo solicite el
Cliente o la Direccién Facultativa.

ALMACENAMIENTO.

TIPO DE

SUMINISTRO OBSERVACIONES

= Silos estancos y protegidos de la humedad.

= Mecanismos de apertura para carga sin riesgos de

o GRANEL alteracién.

= Instalaciones con dispositivos que minimicen las
emisiones de polvo.

= Proteccion frente a la lluvia.

o SACOS = No expuestos al sol y a la humedad.

= Manipulacion cuidadosa.

CONTROL DEL CEMENTO.

La recepcion del cemento se realizard de acuerdo con lo establecido en la
vigente Instruccién para la Recepciéon de Cementos.

Los cementos con marca N de aenor no necesitan ensayos para la recepcion

*)

ENSAYOS NECESARIOS PARA LA RECEPCION (Art. 11)

TIPO DE CEMENTO ?f)MENTOS COMUNES | 5TROS CEMENTOS (2 a 6)
Certificado
Marca de Marca
Requesito para Marcado AENOR conformidad AENOR
" (Distintivo con e
comercializacion CE - (Distintivo
de requisitos .
) . de calidad)
calidad) reglamentari
0s
ENSAYOS ] DE
IDENTIFICACION
Resistencias mecanicas,
determinacion de SI NO SI NO
componentes y en su caso,
pérdida por calcinacion,
puzolanicidad, calor de
hidrataciéon o blancura.
ENSAYOS DE CONTROL
E_stabllldad de vqun_'\en, NO NO SI NO
tiempo de fraguado, residuo
insoluble, sulfatos y cloruros

(*) Salvo que la Direccion Facultativa o el Responsable de la Recepcién exija su
realizacion.
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ESPECIFICACIONES.

Deberd cumplir las recogidas en el apartado anterior “cementos utilizables”,
mas los contenidos en el P.P.T.P.
No podran utilizarse lotes de cemento que no vengan acompafiados del Certificado de
Garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

ENSAYOS

La toma de muestras se realizard segun la Instruccion para la Recepcion de
Cementos.

PLANIFICACION DEL CONTROL

e CRITERIOS GENERALES

a) Lotes independientes en caso de cementos distintos.

b) Lote mensual / lote ¢/ 200 m3 si se sobrepasa esta cantidad al mes.

c) Suministro discontinuo o poco frecuente, no cambia el tamafio del lote.
d) Cemento para uso estructural “in situ” s/ criterios de la EHE.

e) A indicacién del P.P.T.P. o de la D.F . se puede reducir el tamafio del lote.

e CRITERIOS EN CASO DE REALIZARSE ENSAYOS

a) Ensayos de composicién: 1 vez ¢/ 3 lotes.
b) Ensayos fisico, quimicos y mecanicos: a las muestras de cada lote.

Anejo 13. Programa de control de calidad » 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

26/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9

Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A.

TOMA DE MUESTRAS (I)

R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Redactor * Idazlea: EEM

e GENERALIDADES

Nombre y direccién del

muestras

a) Se realizara en presencia del suministrador y cliente
b) Si falta alguno de ellos se hara constar en el acta de toma de muestras.
c) El acta se elaborara por el responsable de la recepcion.
d) El acta acompafara a la muestra y tendra la siguiente informacion:
organismo responsable de

Nombre del responsable de la toma de muestras.
Designacion del cemento y marca comercial.
Nombre de la fabrica, punto de expedicidon o centro de distribucion.
N° de certificado del marcado CE para cementos comunes.
Contrasena del C.C.R.R., en su caso.
N° del certificado del distintivo oficialmente reconocido, en su caso
Lugar y fecha de la toma de muestras.
Identificacion del recipiente de las muestras.

Fecha y firma del responsable de la recepcién.
Constancia de exencidn de ensayos, en su caso.

la toma de

, TABLA 1
REALIZACION DE ENSAYOS (II)
T1p0 DE | ENSAYOS DE IDENTIFICACION ENSAYOS DE CONTROL
CEMENTO. | g M. | P.c. | COM | PUZ | C.H. | BL | EST | FRAG | R.I. | SULF | CLOR | ALC | ALU | SUL
CEM I X | x | x - X | X | x| X X -
CEM II X | x | x - X | X -] x X -
CEMIII | X | X - X | X | x| X X -
CEMIV | X | - | x | x - X | x -] x X -
CEM V X | - | x - X | x -] x X -
SR Los exigidos para los CEM (I & V) X X X X X -
MR Los exigidos para los CEM (I & V) X X X X X ~
BC I(_:c:EsMeingéid\;))s para los X ) X X X X X )
ESP X | - | x - X | x -] x X -
CAC/R X | - | x - - X -] x X | x| x| x
BL \L/c))s exigidos para los CEM (Ia | X Los exigidos para los CEM (I & V)
C. ALBAR. - -

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.
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El incumplimiento de alguna de las especificaciones salvo demostracién de no
afectar a las resistencias mecanicas y a la durabilidad (Ver tablas 2, 3 y 4).

R.M.- Resistencia Mecanica FRAG.-
Tiempo de Fraguado

P.C.- Pérdida por Calcinacién R.I.-
Residuo Insoluble

COM.-Determinacion de Componentes SULF. -
Contenido de Sulfatos

PUZ.- Puzolanicidad CLOR.-
Contenido de Cloruros

C.H.- Calor de Hidratacién ALC.-
Determinacion de alcalis

B.L.— Blancura ALU.-
Determinacién de 6xido de aluminio

EST.- Estabilidad de Volumen SUL.-

Determinacion de sulfuros
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TABLA 2

PRESCRIPCIONES MECANICAS DE LOS CEMENTOS

RESISTENCIA A COMPRESION (N/mm?2-Mpa)
CLASE DIAS
a
R CEMENTO | RESISTENTE | 6 HORAS ) X § 28 28 0
MINIMO | MAXIMO
32.5 N - - - >16.0 -
>32. <5Z2.
COMUNES | _32.5R X X 100 ] 232.5 523 x
1 SR 42.5 N - - >42.5 <62.5 -
MR 42.5 R - - 00 ) -
BC 52.5 N - - 220. ey s ] -
52.5R - - >30.0 - 22, -
BL22.5X | 225N . . . >10.0 522.5 <42.5 :
2 BL
(ResTo) | COMO1 ; ; COMO 1 ;
22.5 N - - - - >12.5 <32.5 >22.5
32.5 N - - - - >22.5 <42.5 >32.5
3 ESP VI-1 >42.5
42.5 N ; ; ; ; >32.5 <52.5
4 CAC/R . >20.0 >40.0 . . . . .
MC 5 5 - _ - >5.0 <15.0 -
MC 12.5 12.5 - _
5 T EERET o2 - - >7.0 >12.5 <32.5 -
MC 22.5 X 22.5 - - >10.0 522.5 <42.5 -
Anejo 13. P d Id lidad* 13 E kina. Kali k lek . .
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TABLA 3
PRESCRIPCIONES FISICAS DE LOS CEMENTOS
. CLASE FRINCIELO PN EXPANSION CAEIJS i RsE/faIIanliJzo
R CEAENTO RESISTENTE FR&‘:SQZO FR’?}SE&]’:DO mm HIDRAT. BLAIEERG de
J/g-cal/g 90 um
32.5N e
COMUNES 32.5R _
1 SR 42.5N >60 <12 <10 i - -
MR 42.5R = = =
52.5N
BC 52.5R =45 <272- <65
, BL 22.5 X 22.5N >60 <15 <10 - o850 <15
BL (RESTO) COMO 1 - =62
225N
3 ESP VI-1 32.5N >60 <12 <10 - - -
42.5N
4 CAC/R - >60 <12 -
MC 5 5
MC 12.5 12.5
5 MC 12.5 X 125 >60 <15 <10 - - <15
MC 22.5 X 225
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, TABLA 4
PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS
o | mrooe [amse [ ne | rr | S | SR [, | o | [ 5% [AZE [ um
: ° ° % (1) % % % % %
CEM I
CEM I TODAS <5 <5 -
CEMI 32.5N
CEM II
R <3.5
1 CEM 1V 425 N
CEM V . <0.10 - - - - - -
42.5R - -
CEM III 52.5 N <4.0
- <4,
2 CEM IV TODAS
BL 22.5 X TODAS - - - - CUMPLE - - - - -
3
BL (RESTO) | 22.5X - - <3.0(2) | <0.10 - - >75 - - -
COMO 1 - - - - - -
5 <2 -
5282 >80
4 MC 125 i i i - i i i
12.5X <3.0 <0.10
(2) - >75
22.5X
5 ESP VI-1 - - - <3.5 <0.10 - - - - - -
>36
6 CAC/R - - - <0.50 <0.10 - - - <0.10 <0.40 P

(1): CEM II / B-T puede tener hasta un 45% de sulfatos para todas las clases resistentes.
(2): Si el clinker es mayor del 55%, el contenido de sulfatos sera 3.5%
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1.1.1.4CONTROL DE ARIDOS
PRESCRIPCIONES TECNICAS DE ARIDOS PARA HORMIGONES
NORMATIVA.

Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.
Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la
realizacion de control de produccion de los hormigones fabricados en Central.

(Ministerio de Industria y Energia.)

ELEMENTO TAM. MAXIMO DEL ARIDO

PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Podran utilizarse arenas y gravas de machaqueo, asi como otros productos
cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica.

Se entiende por arena o arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por
el tamiz de luz de malla 4mm. y por grava o arido grueso el que resulta retenido en
dicho tamiz.

Los aridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por
la union de los agentes exteriores a que estaran sometidos en obra.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Ademas de éstas, los aridos deberan cumplir las siguientes condiciones s/EHE

Condiciones fisico — mecanicas

ESPECIFICACIO
NES
PARAMETRO ARIDO | ARIDO
FINO |GRUES
0
- Friabilidad de la arena (FA) s/UNE EN 1097-1:97 <40 ---
- Resistencia al desgaste de la grava s/UNE EN1097-2:99 --- <40
- Absorcién de agua por los aridos
eArido fino s/UNE 83133:90 < 5% ---
eArido grueso s/UNE 83134:90 --- < 5%
-Pérdida de peso en arido tratado con sulfato magnésico s/UNE
1367-2:99 (1)
eArido fino <15% ---
eArido grueso --- <18%

(1) Este ensayo sdlo se realizara cuando lo indique el P.P.T.P.
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Granulometria y forma del arido

ESPECIFICACIONES
PARAMETRO ARIDO FINO ARIDO
GRUESO
- Coeficiente de forma s/UNE 7238:71 (1) ——- > 0,20
- Indice de lajas s/UNE EN 933-3:97 (1) --- < 35
- Contenido de finos (% pasa por tamiz 0,063)
¢ Aridos redondeados < 6% <1%
e Aridos de machaqueo no calizos --- <1%
e Aridos de machaqueo calizos --- <2%
e Aridos de machaqueo no calizos:
- clase de exposicion IIla, IIIb, IIIc,IV (o clase < 6% ---
especifica
- clase de exposicion I, IIa, IIb (sin clase <10% ---
especifica
¢ Aridos de machaqueo calizos: <10% ---
- clase de exposicion IIla, IIIb, IIIc,IV (o clase
especifica <15% ---
- clase de exposicion I, IIa, IIb (sin clase
especifica

(1) El arido grueso debera cumplir al menos uno de ellos. En caso de incumplir ambos
limites, su empleo estara supeditado a la realizadidén de ensayos previos

Condiciones fisico — quimicas

ESPECIFICACIONES
PARAMETRO ARIDO FINO ARIDO
GRUESO
- Materia organica s/UNE EN 1744-1:99 NEGATIVO ---
- Equivalente de arena a vista (EAV) s/UNE
83131:98
eClase general de exposicion I, IIa, IIb y que >75 ---
no estén sometidas a ninguna clase especifica. >80 (1) ---
eResto de los casos
- Terrones de arcilla s/UNE 7133:58 <1,00% <0,25%
- Particulas blandas s/UNE 7134:58 --- < 5,00%
- Material retenido por tamiz 0,063, que flota en <0,50% <1,00%
liguido de p.e. 2 s/UNE EN 7244:71
- Compuestos totales de azufre SOs referido al <1,00% <1,00%
arido seco s/UNE EN 1744-1:99
- Sulfatos solubles en acidos SOs referido del arido <0,80% <0,80%
seco s/UNE EN 1744-1:99
- Cloruros Cl" s/UNE EN 1744-1:99
e Hormigon armado o en masa con <0,05% <0,05%
armaduras para reducir la fisuracion.
e Hormigdn pretensado. <0,03% <0,03%
- Reactividad potencial con los alcalinos del
hormigdn
13 FASE: ESTUDIO PETROGRAFICO (Comprobar
posible reactividad alcali - silice / alcali - NO REACTIVO NO
carbonato REACTIVO
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e Reactividad potencial alcali - silice

s/UNE 146507:99 EX Parte 1 NO REACTIVO
s/UNE 146508:99 EX NO
e Reactividad potencial alcali - carbonato REACTIVO

s/UNE 146507:99 EX Parte 2
(1) Para las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas que no cumplan con
el Equivalente de arena, podran ser aceptadas siempre que el valor del azul de
metileno (UNE EN 933-9:99) sea < 0,60 gr./100 gr. de finos para obras sometidas a
clases generales de exposicion I, IIa 6 IIb y que no estén sometidas a ninguna clase
especifica, o bién < 0,30 gr./100 gr. de finos para los restantes casos.

Huso granulométrico del arido
fino

MATERIAL QUE PASA ACUMULADO, % EN PESO, EN LOS TAMICES

LIMITES 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 0,063
mm mm
SUPERIOR 100 96 84 60 30 18 (1)
INFERIOR 80 62 40 18 6 0 0

(1) Limite correspondiente al valor de contenido de finos de la tabla anterior.

CONTROL.

Se realizaran los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen
antecedentes del arido, si varian las condiciones del suministro o asi lo indica la
Direcciéon de la Obra s/EHE.

La toma de muestras se realizard s/UNE 83.109 en tres zonas del montdn
desechando los aridos superficiales, comprobando la temperatura y el grado de
humedad antes de su utilizacién, evitando la segregacién durante el transporte y
almacenamiento y el contacto directo con el terreno.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El no cumplimiento de las limitaciones de tamafio maximo hace que el arido no
sea apto para las piezas en cuestion.

El no cumplimiento de las restantes caracteristicas, sera suficiente para calificar
el arido como no apto para fabricar hormigon, salvo justificacion especial de que no
altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo.

FRECUENCIA DE CONTROL

Se exigira la realizacion de los ensayos que especifica la Instruccién EHE,
Solicitdndose a la Central de Hormigonado los siguientes CERTIFICADOS DE ENSAYOS
segln se especifica en la Orden de 21 de Diciembre de 1995 del MINER sobre
“Criterios para la realizacion de control de produccién de los hormigones fabricados en
central”:
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¢ Todos los ensayos referenciados, al comienzo de la obra.
e Materia organica, contenido de finos, equivalente de arena y azul de
metileno (en su caso), semanalmente.

e Terrones de arcilla, particulas blandas, particulas de bajo peso especifico,
compuestos de azufre y analisis granulométrico, cada seis meses.

¢ Anualmente: Sobre el arido fino, friabilidad, absorcion de agua y reactividad
con los alcalis y sobre el arido grueso, coeficiente de forma, reactividad con
los alcalis, resistencia al desgaste y absorcion de agua.

En caso de hormigdn fabricado en obra se exigira la realizacion de los
mismos ensayos, sobre muestras recogidas en obra.

Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

35/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM

1.1.1.5CONTROL DE AGUAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA AGUAS DE AMASADO DE
MORTEROS Y HORMIGONES
NORMATIVA.

Instruccién de Hormigdn Estructural EHE.
Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la
realizacion de control de produccién de los hormigones fabricados en Central.
(Ministerio de Industria y Energia.)

PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El agua cumplird con las especificaciones de la Instruccion EHE y las del
Proyecto de Ejecucion.

Se podran utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas
sancionadas como aceptables por la practica. En caso de duda o cuando no se tengan
referencias se analizard el agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes
condiciones segun EHE art. 27.

Condiciones a cumplir por el agua

PARAMETRO ESPECIFICACION
- Exponente de hidrégeno Ph s/UNE 7234:71 >5
- Sustancias disueltas s/UNE 7130:58 <15 g/l (15.000 p.p.m.)
- Sulfatos expresados en SO4= s/UNE 7131:58 <1g/lI (1.000 p.p.m.)
e Para el cemento SR <5 g/l (5.000 p.p.m.)
- I6n Cloruro CI- s/UNE 7178:60
e Para hormigdn pretensado <1g/lI (1.000 p.p.m.)
ePara hormigdén armado o en masa que
contenga armaduras para reducir fisuracion <3 g/l (3.000 p.p.m.)
- Hidratos de Carbono s/UNE 7132:58 0
- Sustancias organicas solubles en eter s/UNE <15 g/l (15.000 p.p.m.)
7235:71
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CONTROL.

Se realizaran los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen
antecedentes del agua, si varian las condiciones del suministro o si asi lo indica la
Direccién de la Obra.

La toma de muestras destinada al analisis quimico se realizara s/UNE 7.236 en
envases de vidrio o polietileno de unos 5 |. de capacidad siempre que no contaminen
la muestra. Los envases antes de ser utilizados se lavaran con agua destilada o
disolucién de hidréxido sédico.

Todo envase ird provisto de una etiqueta donde consten:

- Identificacién de la muestra.

- Lugar de la toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso.
- Origen de la muestra: mar, rio, fuente, acequia, depdsito, etc.

Se extremara el control en la etapa de transicién del estiaje y durante éste, ya
que pueden variar sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias
organicas, etc., asi como modificaciones incluso de su pH.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

El no cumplimiento de las especificaciones sera razon suficiente para considerar
el agua como no apta para amasar hormigon, salvo justificacion especial de que no
altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

FRECUENCIA DE CONTROL

El control del agua de amasado y curado debera realizarse cada seis meses.

En el caso de emplearse hormigdn preparado para la ejecucién de la obra no se
exigira la realizacion de los ensayos que especifica la Instruccion EHE, solicitdndose a
la Central de Hormigonado CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS realizados a dicho
material al comienzo de la obra y cada seis meses, de acuerdo con la Orden de 21 de
Diciembre de 1995 sobre “Hormigon. Criterios para la realizacion de control de
produccion de los fabricados en central”.

ACEROS

1.1.1.6 MALLAS ELECTROSOLDADAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ARMADURAS
PASIVAS

Las mallas electrosoldadas a emplear, segin el elemento constructivo, son las
siguientes:

En forjados : ME 15x15 A x 6-6 B 500-T
En soleras : ME 15x15 A x 6-6 B 500-T
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Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la
marca del fabricante y la designacién de la malla.

NORMATIVA.
Instruccién de Hormigdn Estructural EHE y especificaciones de proyecto.

GENERALIDADES.

Los diametros nominales de los alambres corrugadas en mallas electrosoldadas
se ajustara a la serie:

5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-10,5-11-11,5-12vy 14
mm.

Para reparto y control de fisuracion superficial podran utilizarse alambras
corrugadas de @ 4 6 4,5 mm. A efectos de comprobacion de Estados Limites Ultimos
no se podran emplear mallas con alambre de @ 4 6 4,5.

Los alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La seccidn equivalente no sera inferior al 95,5% de su seccidon nominal.

El limite elastico del acero y se considera como el valor de la tensidon que
produce una deformacién remanente del 0,2%.

MALLAS ELECTROSOLDADAS.

Mallas electrosoldadas son aquellas que cumplen con los requisitos técnicos
s/UNE 36092:96.

Si la malla esta fabricada con barras corrugadas cumplird con lo especificado
para ellas en el apartado anterior.

Si la malla estd fabricada con alambres corrugados cumplird con las
condiciones de adherencia de las barras corrugadas y ademas con lo especificado en la
tabla siguiente:

Caracteristicas mecanicas de los alambres corrugados

ENSAYO DE TRACCION
DESIGNAC LIMITE TENSION | ALARGAMIE | RELACI| ENSAYO DE DOBLADO -
ION ELASTICO ROTURA NTO ON DESDOBLADO
fy (N/mm?2) | fs (N/mm?) s/50 fs/fy a=(90°) B =(20)
(%) @ de mandril
B500T > 500 > 550 >8 (1) >1,03 8d (3
(2)
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Al suministro (obra, taller o almacén) todo paquete llegara con etiqueta de
identificacion s/UNE 36092-1:96 y las barras o alambres deberan llevar grabadas sus
marcas de identificacion s/UNE 36811:98 y UNE 36812:96 respectivamente.
Las mallas electrosoldadas se designaran s/UNE 36092:96 de la forma siguiente:

ME six st A @d - dt B500X Ixb UNE 36092:96

S st Separaciones entre alambres longitudinales y transversales
(cm).

A: Ahorro estandar (A), con ahorro no estandar o especial (E), sin ahorro

(sin simbolo).

di di:Diametros de los alambres longitudinales y transversales (mm).

X: Barra corrugada (S) o alambre corrugado (T).

| b: Longitud y anchura del panel (m).

ejemplo: ME 15x30 Ag 10-6,5 B500T 5x2 UNE 36092:96

SUMINISTRO DE MALLAS.
En el suministro se distinguen dos casos:

-Productos certificados: aceros que poseen un distintivo reconocido o un CC-
EHE.
Cada partida ira acompanada del certificado de posesion del distintivo de calidad,
certificado de adherencia y certificado de garantia del fabricante. Si se solicita
acompanfara copia de los resultados de ensayos de control de produccién.

-Productos no certificados: aceros que no poseen un distintivo reconocido o un
CC-EHE.
Cada partida ird acompanada de resultados de ensayos de composicion quimica,
caracteristicas mecanicas y geométricas, realizados por un organismo acreditado para
otorgar CC-EHE y ademas del certificado de adherencia para barras o alambres
corrugados.

ALMACENAMIENTO DE MALLAS.

Durante el transporte y almacenamiento se protegera de la lluvia, humedad del
suelo y agresividad ambiental. Hasta su empleo se clasificaran segun tipo, calidades,
& y procedencia.

Antes de su utilizacion puede presentar una ligera capa de 6xido en la superficie de las
barras que no representara una pérdida superior al 1% del peso inicial una vez que se
limpien con cepillo de alambre.

Las armaduras pasivas estaran exentas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra,
etc.
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ELABORACION DE FERRALLA Y COLOCACION DE LAS MALLAS.

Generalidades.

Las armaduras estaran exentas de pintura, grasa, etc.. y podran presentar
cierto grado de oxidacion, cumpliendo con las caracteristicas del corrugado y no
perdiendo mas de 1% de peso al cepillarlas.

Disposicion de separadores.
La disposicion de separadores cumpliran las prescripciones de la siguiente

tabla:
Disposicion de separadores

Elemento Distancia maxima
Elementos superficiales Emparrillado inferior 50 @ 6 100 cm
horizontales
(losas, forjados, zapatas y Emparrillado superior 50 @ 6 50 cm
losas de cimentacion, etc.)
Muros Cada emparrillado 50 @ 6 50 cm

Separacién entre 100 cm
emparrillados

Vigas(®) 100 cm
Soportes() 100 @ 6 200 cm

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las
vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
@: Diametro de la armadura a la que se acopla el separador

Doblado de armaduras pasivas.

El doblado se ajustara a los planos e instrucciones del proyecto, realizandose
en frio mediante métodos mecanicos, con velocidad constante y con la ayuda de
mandriles.

Se vigilara especialmente las operaciones de doblado y desdoblado en obra por
posibles efectos de fisuracion y concentracién de tensiones.

En el caso de mallas el doblado se efectuara a una distancia > 4 & contados a
partir del nudo mas proximo. En caso contrario el @ minimo de doblado sera > 20d.

CONTROL DE CALIDAD DE ARMADURAS PASIVAS.

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
- Control a nivel reducido.(EXCLUIDO)
- Control a nivel normal.

En obras de hormigdn pretensado se empleara Unicamente el nivel normal.

Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

40/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM

A efectos de control se denomina partida al material de la misma designacion (aunque
de varios didmetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivision de una partida, o
del material existente en obra o taller que se somete a control.

No se utilizaran partidas de acero que no lleguen acompafados del Certificado de
Garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

El control de las armaduras se realizard previamente al hormigonado para el acero no
certificado, y antes de la puesta en servicio para aceros certificados.

. Control a nivel normal.

e Productos Certificados.

A efectos de control, las armaduras se dividiran en lotes, correspondiente cada
uno a un mismo suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad maxima 40 t.
o fraccidon para realizar sobre ellos:

- Secciodn equivalente sobre 2 probetas.

- Caracteristicas geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.

- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento s/UNE 7474-1:92, al menos

en dos ocasiones durante la obra por cada didmetro y sobre una probeta, tipo

de acero y suministrador, incluyendo la resistencia al arrancamiento del nudo

s/UNE 36462:80.

- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobard segun el apartado

siguiente.

e Productos no certificados.

A efectos de control, las armaduras se dividiran en lotes, correspondiendo cada
uno de ellos a un mismo suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad
maxima 20 t. o fraccion, para realizar sobre ellos:

- Seccion equivalente sobre 2 probetas.

- Caracteristicas geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.

- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento s/UNE 7474-1:92, al menos

en dos ocasiones durante la obra por cada didmetro, y sobre una probeta, tipo

de acero y suministrador, incluyendo la resistencia al arrancamiento del nudo

s/UNE 36462:80.

. Condiciones de aceptacion o rechazo.

e Control a nivel normal.

- Seccion equivalente.
¢ Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta el lote.
¢ Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza el lote.
e Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si la
cuatro cumplen se acepta y si una falla se rechaza el lote.

- Caracteristicas geométricas.
e El incumplimiento de los limites establecidos en el Certificado de
adherencia sera condiciéon suficiente para rechazar el lote.

- Doblado - Desdoblado.
¢ Si se produce un fallo se ensayaran 4 nuevas probetas. Cualquier fallo
obligara a rechazar el lote.

- Ensayo de traccién.
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¢ Si los resultados son satisfactorios se aceptaran las barras del & , tipo
y suministrador correspondiente.

e Si se registra un fallo, todas las armaduras de ese & (existentes en
obra y posteriormente enviadas) se clasifican en lotes de 20 t.,
ensayando de nuevo 2 probetas. Si los resultados son satisfactorios el
lote se acepta. Si los dos resultados no son satisfactorios el lote se
rechaza. Si uno falla se ensayaran 16 probetas y solo se aceptara el lote
cuando la media aritmética de los dos valores inferiores supere el
garantizado y todos los valores superen el 95 % de dicho valor.

1.1.1.7BARRAS CORRUGADAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ARMADURAS
PASIVAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA RECEPCION DE ARMADURAS PASIVAS

Las barras corrugadas a emplear en esta obra como armaduras en el hormigén
armado seran las designadas como B-500-S , es decir, acero soldable de limite alastico
no menor de 500 N/mm?2.

Los didmetros de barras corrugadas a emplear, segun el elemento constructivo,
son los siguientes:

@ 10-12-16-20

En esta obra el acero a utilizar debera ostentar el Sello de Conformidad CIETSID
homologado por el Ministerio de Obra Publica y Transporte para obras de edificacion,
certificado EHE-CC en vigor, o bien otro sello homologado en un Estado miembro de la
Comunidad Econdmica Europea que tenga un nivel de seguridad equivalente.

NORMATIVA.
Instruccién de Hormigdn Estructural EHE y especificaciones de proyecto.

GENERALIDADES.

Los didmetros nominales para barras corrugadas se ajustaran a la serie:

6-8-10-12-14-16-20-25-32 40 mm.

Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La
seccién equivalente no sera inferior al 95,5% de su seccion nominal. El limite elastico
del acero y se considera como el valor de la tensiéon que produce una deformacion
remanente del 0,2 %.

Las barras corrugadas cumplirdn los requisitos técnicos establecidos en la
norma UNE 36068:94 y entre ellas se destacan las siguientes:

- Adherencia de las barras de acero para hormigén armado s/UNE 36740:98.
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Tension de adherencia media tbm y tension de rotura tbu

DIAMETRO tbm (N/mm?2) tbu (N/mm?2)
<8 mm > 6,88 >11,22
8 <@ <32 mm >7,84-0,12 >12,74-0,19 @ (1)
(1)
g > 32 mm > 4,00 > 6,66

(1) ¥ expresado en mm.

Las caracteristicas de adherencia seran objeto de certificacién por organismo
autorizado (Art. 1°) para otorgar el CC-EHE en el que se consignaran obligatoriamente
las caracteristicas geométricas de los resaltos.

A efectos de control se comprobard que el acero posee el certificado de
adherencia y se realizara una verificacion geométrica de los resaltos para ver si esta
dentro de los limites de dicho certificado.
- Las caracteristicas mecanicas s/UNE 7474-1:92 cumplirdan con lo recogido en las

siguiente tabla

Caracteristicas mecanicas de barras corrugadas

DESIGNACI | LIMITE | TENSION | ALARGAMIE | RELACI | fy real /fy | ALARGAMIENTO
ON ELASTIC | ROTURA NTO ON nominal BAJO CARGA
0 fs s/5 fs/fy MAXIMA emax
fy (N/mm?2) (%) (%)
(N/mm?2)
B400S (1)| =>400 > 440 > 14 > 1,05
B500S(1)| >500 > 550 > 12 > 1,05
B 400 SD > 400 > 480 > 20 > 1,20 <1,20 >9
(2) < 1,35

(1) Barras soldables s/UNE 36068:94
(2) Barras soldables con caracteristicas especiales de ductilidad s/UNE 36065:99 EX

- Después del ensayo de doblado - desdoblado s/UNE 36068:94 no apareceran grietas
en la zona de ensayo.

Diametro para los mandriles de doblado - desdoblado

DOBLADO - DESDOBLADO (o = 90° / = 20°)
DESIGNACION d< 12 12 <d <16 16 < d < 25 d > 25
B 400 S/SD 5d 6d 8d 10 d
B 500 S 6d 8 d 10 d 12 d

Las barras estaran identificadas con el tipo de acero y pais de fabricacién s/UNE
36068:94, s/UNE 36065:99 y marca del fabricante s/UNE 36811:98.

SUMINISTRO DE BARRAS CORRUGADAS

En el suministro se distinguen dos casos:
-Productos certificados: aceros que poseen un distintivo reconocido o un CC-

EHE.
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Cada partida ira acompafada del certificado de posesién del distintivo de
calidad, certificado de adherencia y certificado de garantia del fabricante. Si se solicita
acompafiara copia de los resultados de ensayos de control de produccion.

-Productos no certificados: aceros que no poseen un distintivo reconocido o un
CC-EHE.

Cada partida ird acompafiada de resultados de ensayos de composicién
guimica, caracteristicas mecanicas y geométricas, realizados por un organismo
acreditado para otorgar CC-EHE y ademas del certificado de adherencia para barras o
alambres corrugados.

ALMACENAMIENTO DE BARRAS CORRUGADAS

Durante el transporte y almacenamiento se protegera de la lluvia, humedad del
suelo y agresividad ambiental. Hasta su empleo se clasificaran segun tipo, calidades,
& y procedencia.

Antes de su utilizacion puede presentar una ligera capa de o6xido en la
superficie de las barras que no representard una pérdida superior al 1% del peso
inicial una vez que se limpien con cepillo de alambre.

Las armaduras pasivas estaran exentas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra,
etc.

ELABORACION DE FERRALLA'Y COLOCACION DE LAS BARRAS CORRUGADAS

Generalidades.

Para la elaboracion y colocacién de las armaduras pasivas se seguiran las
indicaciones de la norma UNE 36831:97.

Las armaduras estaran exentas de pintura, grasa, etc.. y podran presentar
cierto grado de oxidacién, cumpliendo con las caracteristicas del corrugado y no
perdiendo mas de 1% de peso al cepillarlas.

Se autoriza la técnica de soldadura s/UNE 36832:97 para el acero soldable que
se efectue en taller o instalacién industrial fija. En obra sélo si lo admite el proyecto o
lo autoriza la Direccion de Obra.

Los estribos no se fijaran mediante soldadura una vez situada la ferralla en los
encofrados.

No se mezclaradn aceros de distinto limite elastico (si para la armadura principal
por un lado y para estribos por otro); si no es posible evitarlo se comprobara que
cumple con la resistencia de calculo.

Disposicion de separadores.

La disposicién de separadores cumplirdn las prescripciones de la siguiente

tabla:
Disposicion de separadores
Elemento Distancia maxima
Elementos superficiales Emparrillado inferior 50 @ 6 100 cm
horizontales (losas, forjados,
z?pa)ltas y losas de cimentacion, Emparrillado superior 50 @ 6 50 cm
etc.
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Muros Cada emparrillado 50 @ 6 50 cm
Separacion entre emparrillados 100 cm

Vigas(1) 100 cm

Soportes(1) 100 @ 6 200 cm

(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las
vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
@: Didmetro de la armadura a la que se acopla el separador

. Doblado de barras corrugadas.

El doblado se ajustara a los planos e instrucciones del proyecto, realizandose
en frio mediante métodos mecanicos, con velocidad constante y con la ayuda de
mandriles.

Se vigilara especialmente las operaciones de doblado y desdoblado en obra por
posibles efectos de fisuracion y concentracién de tensiones.

El didametro minimo de los mandriles sera el siguientes:

Diametro minimo de los mandriles

Ganchos, patillas y gancho en U Barras dobladas y otras barras
Barras curvadas
corrugadas Diametro de la barra en mm Diametro de la barra en mm
@ < 20 g > 20 @ <25 @ > 25
B 400 S 4 4 O 10 12 &
B 500 S 4 79 120 14 @

Los estribos de @ < 12 mm. podran doblarse con @ inferior al cuadroy @ > 3d o 3 cm.
. Distancias entre barras.

Barras aisladas. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras
aisladas consecutivas sera igual o superior al mayor de los valores siguientes: 2 cm, &
de la barra mayor 6 1,25 veces el tamafio maximo del arido.

Grupos de barras. Para determinar recubrimientos y distancias libres se
considerara como & del grupo el de la seccion circular de area equivalente a la suma
de las barras que lo constituyen. El & equivalente sera < 50 mm, excepto en piezas
comprimidas hormigonadas en posicion vertical que podra ser < 70 mm.

CONTROL DE CALIDAD DE BARRAS CORRUGADAS

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:

- Control a nivel reducido.(EXCLUIDO)

- Control a nivel normal.
En obras de hormigoén pretensado se empleard Unicamente el nivel normal.
A efectos de control se denomina partida al material de la misma designaciéon (aunque
de varios didmetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisiéon de una partida, o
del material existente en obra o taller que se somete a control.
No se utilizaran partidas de acero que no lleguen acompafados del Certificado de
Garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
El control de las armaduras se realizard previamente al hormigonado para el acero no
certificado, y antes de la puesta en servicio para aceros certificados.
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. Control a nivel normal.

e Productos Certificados.

A efectos de control, las armaduras se dividirdn en lotes, correspondiente cada
uno a un mismo suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad maxima 40 t.
o fraccion para realizar sobre ellos:
- Seccion equivalente sobre 2 probetas.
- Caracteristicas geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.
- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.
- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 @ s/UNE 7474-1:92 (ademas
bajo carga maxima para el Acero B400SD) sobre 1 probeta, al menos en dos
ocasiones durante la obra por cada diametro, tipo de acero y suministrador.
- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobara segun el apartado siguiente.

e Productos no certificados.

A efectos de control, las armaduras se dividiran en lotes, correspondiendo cada
uno de ellos a un mismo suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad
maxima 20 t. o fraccién, para realizar sobre ellos:

- Seccion equivalente sobre 2 probetas.

- Caracteristicas geométricas de sus resaltos sobre 2 probetas.

- Doblado - desdoblado sobre 2 probetas.

- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento sobre 5 @ s/UNE 7474-1:92 (ademas
bajo carga maxima para el Acero B400SD en estructuras sometidas a acciones
sismicas) sobre 1 probeta, al menos en dos ocasiones durante la obra por cada
didmetro, tipo de acero y suministrador.

- Caso de existir empalmes por soldadura se comprobara segun el apartado de
soldabilidad.

. Comprobacion de la soldabilidad.

En caso de existir empalmes por soldadura se comprobara:
1.- Composicién quimica apta para la soldabilidad s/UNE 36068:94.
2.- Aptitud del procedimiento de soldeo segun:
a) Soldadura a tope.
El ensayo se realizara sobre el didmetro maximo y minimo que se vaya a
soldar.
De cada @ se tomaran 6 probetas consecutivas de una misma barra para realizar:
- Ensayo de traccion sobre 3 probetas (la central soldada y las otras sin soldadura)
determinando su carga total de rotura.
El valor obtenido sobre la probeta soldada serda > 95% de la carga de rotura media de
las otras dos probetas, y la fuerza correspondiente a la barra soldada para cualquier
alargamiento (comprobando en el diagrama fuerza - alargamiento) serd > 95% del
valor obtenido de la barra testigo.
- Ensayo de doblado - desdoblado sobre 3 probetas soldadas en la zona de afeccion
del calor.

b) Soldadura por solapo.

El ensayo se realizara sobre la combinacién de los @ mas gruesos y sobre el @
mas fino y mas grueso.

Se prepararan en cada caso tres uniones para realizar:
- Ensayo de traccién sobre las 3 probetas.
El resultado se considerara satisfactorio si en todos los casos la rotura ocurre fuera de
la zona de solapo o en caso contrario no presenta una baja del 10% en la carga de
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rotura con respecto a la media determinada sobre 3 probetas del @ mas fino
procedente la misma barra y en ningun caso por debajo del valor nominal.

c) Soldadura en cruz.

Se utilizaran tres probetas, resultantes de la combinacion del @ mas grueso y
el @ mas fino, ensayando a traccién los @ finos. El resultado serd satisfactorio si no
presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a las 3 probetas de ese
@ procedentes de la misma barra, y en ningun caso por debajo del valor nominal.

Asi mismo y sobre otras 3 probetas se comprobara la aptitud frente al
arrancamiento realizando la traccién sobre el @ mas fino.

d) Otro tipo de soldaduras.

En este caso la Direccidon de Obra exigira realizar ensayos antes de admitir su
utilizacién en obra.

CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO.
. Control a nivel normal.

- Seccion equivalente.
¢ Si las dos comprobaciones son satisfactorias se acepta el lote.
¢ Si las dos comprobaciones no son satisfactorias se rechaza el lote.
e Si una no es satisfactoria se comprueban 4 nuevas probetas. Si la
cuatro cumplen se acepta y si una falla se rechaza el lote.

- Caracteristicas geométricas.
e El incumplimiento de los limites establecidos en el Certificado de
adherencia sera condicion suficiente para rechazar el lote.

- Doblado - Desdoblado.
e Si se produce un fallo se ensayaran 4 nuevas probetas. Cualquier fallo
obligara a rechazar el lote.

- Ensayo de traccion.
e Si los resultados son satisfactorios se aceptaran las barras del @ , tipo
y suministrador correspondiente.
e Si se registra un fallo, todas las armaduras de ese J (existentes en
obra y posteriormente enviadas) se clasifican en lotes de 20 t.,
ensayando de nuevo 2 probetas. Si los resultados son satisfactorios el
lote se acepta. Si los dos resultados no son satisfactorios el lote se
rechaza. Si uno falla se ensayaran 16 probetas y solo se aceptara el lote
cuando la media aritmética de los dos valores inferiores supere el
garantizado y todos los valores superen el 95 % de dicho valor.

- Ensayo de soldeo.
¢ Si se registra un fallo, se interrumpen las operaciones de soldeo y se
procedera a una revision completa del proceso.
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3.2.CONTROL DE UNIDADES DE OBRA

ESTRUCTURA DE HORMIGON
1.1.1.8HORMIGON PREFABRICADO

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADO
Todas las piezas de hormigdn prefabricado cumpliran las exigencias definidas en la EHE.
CONTROL

Control de recepcién

Antes de proceder a la colocacién de los elementos de hormigdn prefabricado se
comprobaran los siguientes aspectos:

Se comprobara que las piezas estan legalmente fabricados y comercializados y
llevan una marca que permite la identificacion del fabricante y el tipo de elemento.

El sistema dispondra de autorizacién de uso en vigor.

Se comprobard que las caracteristicas geométricas cumplen las condiciones
reflejadas en la autorizacién de uso

En el caso de producto sin sello de calidad, se pedira la justificacion documental
para garantizar lo especificado en la autorizacién de uso.

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PIEZAS DE ENTREVIGADO

El no cumplimiento de las especificaciones anteriores seran razén suficiente para
rechazar las piezas de entrevigado.

1.1.1.9CONTROL DE HORMIGON

El tipo de hormigdn previsto para las estructuras en la obra es HA-25

NORMATIVA

Instruccidon de Hormigdn Estructural EHE.
Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la
realizacion de control de produccion de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio
de Industria y Energia.)

COMPOSICION
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La composicion elegida para la preparacion de la mezcla se estudiara previamente
para asegurar que es capaz de proporcionar al hormigdn unas caracteristicas en cuanto
a:

- Resistencias mecanicas, Caracteristicas reoldgicas y Durabilidad
Sus componentes cumpliran las prescripciones particulares de cada uno de los materiales
y el I6n cloruro aportado por ellos no excederd de:

- Obras de hormigon pretensado 0,2% del peso de cemento.
- Obras de hormigdn armado u obras de hormigdn en masa
con armaduras para reducir la fisuracion: 0,4% del peso de cemento.

CONDICIONES DE CALIDAD

Las condiciones que deberd cumplir la unidad de producto o amasada se
especificaran en el P.P.T.P. indicandose lo referente a:

- Resistencia a compresion - Aditivos y adiciones
- Consistencia - Resistencia a traccion
- Tamafio maximo del arido - Absorcién y peso especifico
- Tipo de ambiente - Compacidad
- Desgaste

- Permeabilidad
- Aspecto externo.

Cualquiera de estas calidades se expresara por el valor medio de un n° de
determinaciones (N > 2) realizadas sobre partes o porciones de la amasada.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Las caracteristicas mecanicas de los hormigones empleados en estructuras
cumpliran las siguientes condiciones:

- Resistencia de proyecto (fck): valor que se adopta en proyecto para la
resistencia a compresion, como base de calculos.
- Resistencia de calculo a compresion (fcd): valor de la resistencia
caracteristica de proyecto (fck) correspondiente, dividida por un coeficiente
parcial de seguridad yc.
- Resistencia caracteristica real (fcreal): valor que corresponde al cuantil del
5% en la distribucidon de resistencia a compresion del hormigén colocado en
obra.
- Resistencia caracteristica estimada (fcest): valor que estima o cuantifica la
resistencia caracteristica real de obra a partir de un n° finito de resultados.

La resistencia a compresion se refiere a la resistencia de una amasada que
incluye:

- Toma de muestras s/UNE 83300:84

- Fabricacion y conservacion de probetas cilindricas de 15 x 30 cm. s/UNE
83301:91

- Refrentado de probetas s/UNE 83303:84

- Rotura a compresién de un n° de probetas n > 2 a 28 dias s/UNE 83304:84

Si la estructura de hormigén no va a estar sometida a solicitaciones los tres
primeros meses, se podra referir la resistencia a compresion a la edad de 90 dias.
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Si el P.P.T.P. asi lo exige se podra pedir la determinacién de la resistencia a
traccion s/UNE 83306:85 v la resistencia a flexotraccion s/UNE 83305:86.

En funcion del endurecimiento los hormigones se consideran:

- de endurecimiento rapido: los fabricados con cemento de clase 42,5 R, 52,5y
52,5 R con una relacién a/c < 0,60, los fabricados con cemento de clase 32,5 R 6 42,5
con una relacién a/c < 0,50 y los fabricados con un acelerante de fraguado.

- de endurecimiento normal: el resto de los casos.

COEFICIENTES DE CONVERSION

Los coeficientes de variacion cambian de unos hormigones a otros, teniendo
caracter informativo, y relacionan resultados de ensayos sobre probetas no normalizadas
(15 x 30) y edad del hormigén.

Ensayos de compresion sobre probetas de distinto tipo y misma edad

COEF. DE CONVERSION A PROBETA CILINDRICA
15x30
TIPO DE DIMENSIONES | LIMITES DE VARIACION VALORES MEDIOS
PROBETA (cm)

15x30 1,00
CILINDRO 10x20 0,94 - 1,00 0,97
25x50 1,00 - 1,10 1,05
10 0,70 - 0,90 0,80
CUBO 15 0,70 - 0,90 0,80
20 0,75 - 0,90 0,83
30 0,80 - 1,00 0,90
PRISMA 15x15x45 0,90 - 1,20 1,05
20x20x60 0,90 - 1,20 1,05

Resistencia a compresion sobre probetas del mismo tipo

EDAD DEL HORMIGON EN DIAS 3 7 28 90 360
Hormigdn de endurecimiento normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35
Hormigdn de endurecimiento rapido 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20

Resistencia a traccion sobre probetas del mismo tipo

EDAD DEL HORMIGON EN DIAS 3 7 28 90 360
Hormigdn endurecimiento normal 0,40 0,70 1,00 1,05 1,10

VALOR MINIMO DE LA RESISTENCIA

- Hormigdén en masa: fck > 20 N/mm?2
- Hormigones armados o pretensados: fck > 25 N/mm?2
DOCILIDAD DEL HORMIGON
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La docilidad del hormigdon se valorara determinando su consistencia s/UNE
83.313:90 y se mide por su asiento en el cono de Abrams (expresado en un n© entero de
cm.)

La docilidad sera necesaria para que con los métodos de puesta en obra y compactacion
cumpla:

- Que el hormigon rodee las armaduras.

- Rellene completamente los encofrados.

En edificacidén se recomienda que el asiento en cono de Abrams sea > 6 cm.
El valor de la consistencia se especificara en el P.P.T.P., definiéndola por su tipo, o por el
valor numérico A en cm de su asiento.

Tipos de consistencia para el hormigon y sus tolerancias

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA
SECA 0-2 0
PLASTICA 3-5 +1
BLANDA 6-9 +1
FLUIDA (1) 10-15 +2

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA
ENTRE 0-2 0-2 +1
ENTRE 3-7 3-7 +2
ENTRE 8-12 8-12 +3

(1) El limite superior de asiento para la consistencia fluida (15 cm) podra sobrepasar si
se emplean aditivos superfluidificante.

TIPIFICACION DE HORMIGON

La tipificacion del hormigdén figurarda en planos y P.P.T.P. de acuerdo a lo
siguiente:

T-R/C/TM/A
T: Hormigon en masa (HM), hormigon armado (HA) y hormigdn pretensado (HP).
R: Resistencia caracteristica especificada (fck): 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 (> 50
segun anejo 1).
C: Letra inicial del tipo de consistencia: S-P-B - F.
A: Designacion del ambiente.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

El hormigdn se dosificara respetando las limitaciones siguientes:

- Cantidad minima de cemento en funcién de la clase de exposicién.

- Cantidad maxima de cemento por m3 < 400 kg. salvo excepciones, previa
experimentacién y autorizacién de la Direccién de Obra.

- Maxima relacion agua cemento en funcion de la clase de exposicidn.
En la dosificacion se tendrd en cuenta la resistencia mecanica, la consistencia y el
ambiente.
Para establecer la dosificacion se recurrird a los ensayos previos en Laboratorio con
objeto de conseguir que el hormigdn resultante cumpla con los requisitos de resistencia,
docilidad y durabilidad.
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En el caso de que el constructor justifique documentalmente estos requisitos se podra
prescindir de los ensayos previos.

FABRICACION Y TRANSPORTE A OBRA DE HORMIGON
. Hormigon fabricado en central.

Se entiende como Central de fabricacion de hormigdn aquella que cumple con los
requisitos sobre almacenamiento de materias primas, instalaciones de dosificacion,
equipos de amasado, equipos de transporte, en su caso, y control de produccion.

En cada central habrd una persona responsable de fabricacién, distinta del
responsable de control de produccion.

Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones de la obra,
entendiéndose que el hormigén preparado es el perteneciente a una central, no de la
obra, que esta inscrita en el Registro Industrial (inscripcion a disposicion del peticionario
y Administraciones).

. Almacenamiento de materias primas.

Los componentes o materias primas empleadas en la fabricacion de hormigén se
almacenaran cumpliendo los requisitos establecidos por cada uno de ellos.
Las instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, seran tales que eviten su
contaminacion.
Los aditivos en polvo se almacenaran de igual forma que los cementos.
Los aditivos liquidos o pulverulentos diluidos en agua se almacenardn en depdsitos
protegidos de la helada y dispondran de elementos agitadores.

. Instalaciones de dosificacion.

Se dispondran silos con compartimentos separados para cada una de las
fracciones granulométricas.
Los medios de control permitirdan cortar con precision la alimentacién a la tolva de la
bascula de las cantidades deseadas.
Las tolvas permitiran descargar todo el material.
Los instrumentos indicadores estaran visibles para el operador y los instrumentos de
control deberan tener un facil acceso para el mismo.
Bajo cargas estaticas las basculas tendran una precision de 0,5% de su capacidad total.
Se mantendran limpios los puntos de apoyo y articulaciones de las basculas.
El medidor de agua tendra una precision tal que no rebase la tolerancia de + 1%.
El dosificador de aditivo debera tener capacidad para una cantidad correspondiente a 50
kg. de cemento.

. Dosificacion de materias primas.

CEMENTO: Se dosificara en peso utilizando bdsculas y escalas distintas de los aridos con
una tolerancia del + 3%.

ARIDOS: Se dosificara en peso, teniendo en cuenta la humedad. La central dispondra de
elementos que aporten la humedad superficial de forma automatica.

El arido se compondra de al menos 2 fracciones granulométricas para tamafios maximos
< 20 mm. y de 3 fracciones para tamafios > 20 mm. La tolerancia en peso de los aridos,
sea de forma separada o acumulada sera del + 3%.
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AGUA: El agua de amasado sera suma de la afiadida a la amasada, la procedente de la
humedad de los aridos y, en su caso, la aportada por aditivos liquidos.

El agua afadida directamente a la amasada se medird en peso o volumen con una
tolerancia del + 1% vy el agua total se determinara con una tolerancia del * 3%. (Se
tendra en cuenta al agua de lavado en camiones hormigonera).

ADITIVOS: Los aditivos en polvo se mediran en peso vy los liquidos en peso o en volumen
con una tolerancia del + 5%.
ADICIONES: Se dosificaran en peso utilizando basculas y escalas distintas de los aridos
con una tolerancia del =+ 3%.

. Equipos de amasado.

Podran ser amasadoras fijas o moéviles, capaces en cualquier caso de obtener una
mezcla homogénea.
Se vigilaran los residuos, desperfectos o desgastes de las paletas.
Las amasadoras llevaran una placa metalica en la que se especifique:
- Para las fijas: velocidad de amasado, capacidad maxima del tambor (volumen
de hormigén amasado).
- Para las mdviles: volumen total del tambor, capacidad méaxima de volumen de
hormigén amasado y velocidad maxima y minimo de rotacion.

Los amasadores seran capaces de producir una mezcla homogénea debiéndose
cumplir con los requisitos del grupo A y al menos dos del grupo B segun la siguiente
tabla
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Comprobacion de la Homogeneidad del hormigon

Diferencia maxima tolerada entre los
resultados de los ensayos de dos
ENSAYOS muestras tomadas de la descarga del
hormigén (1/4 y 3/4 de la descarga)

Grupo Consistencia (UNE 83313:90)
A Si el asiento medio es igual o inferior a 3cm
9 cm 4 cm
Si el asiento medio es superior a 9 cm
2. Resistencia (UNE 83304:84) (*) 7,5 %

En porcentajes respecto a la media
Grupo |3. Densidad del hormigdén (UNE 8331
B 7:91) 16 kg/m3
En kg/m3
4. Contenido de aire (UNE 8331 5:96) |1 %
En porcentaje respecto al volumen del
hormigén

5. Contenido de arido grueso (UNE
7295:76) 6 %
En porcentaje respecto al peso de la|0,5
muestra tomada

6. Mdbdulo granulométrico del arido
(UNE 7295:76)

(*)Por cada muestra se romperan a compresion, a 7 dias y segun el método de ensayo
UNE 83304:84, dos probetas cilindricas de 15 cm de diametro y30 cm de altura. Estas
probetas seran confeccionadas y conservadas segun el método de ensayo UNE
83301:91. Se determinara la medida de cada una de las dos muestras como porcentaje
de la media total.

Amasado.

El amasado se realizara por uno de los procedimientos siguientes:

- totalmente en amasadora fija.

- iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora moévil, antes de su
transporte.

- en amasadora movil, antes de su transporte.

Transporte.

El transporte procurara que la masa llegue sin experimentar variaciones sensibles
en las caracteristicas que poseia recién amasada.

El tiempo transcurrido entre la adicion del agua y la puesta en obra sera < 1,5
horas, reduciéndose este periodo con tiempo caluroso o en condiciones de un rapido
fraguado, a menos que no se tomen medidas.

Para un hormigon amasado en central y transporte en amasadora movil, el
volumen transportado no excedera del 80% del volumen del tambor. Si el hormigdn se
amasa o termina de amasar en amasadora movil, el volumen transportado no excedera
de los 2/3 del volumen del tambor.

El transporte podra realizarse en amasadora movil a velocidad de agitaciéon, o en
equipos con o sin agitacion siempre que tengan superficies lisas y redondeadas.
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. Designacion y caracteristicas.

El hormigdn se designara por propiedades o por dosificacion especificdndose en
ambos casos la consistencia, tamafio maximo, tipo de ambiente, resistencia
caracteristica a compresién (hormigones designados por propiedades), contenido de
cemento (hormigdn designado por dosificacion), e indicacién de si el hormigén es en
masa, armado o pretensado.

En un hormigdén designado por propiedades, el suministrador establece la
composicion garantizando al peticionario sus caracteristicas.

En un hormigén designado por dosificacion, el peticionario es responsable de
establecer el tamafio maximo, consistencia, contenido de cemento, y sera el
suministrador el que lo garantice indicando la relacién a/c.

Otras caracteristicas especiales las solicitard el peticionario, mientras que el
suministrador las garantizara antes del suministro.

Antes del suministro el peticionario podra pedir al suministrador garantia de
cumplimiento de los requisitos de los materiales componentes.

En ningln caso se emplearan adiciones ni aditivos sin el conocimiento del
peticionario y sin la autorizacién de la Direccion de Obra.

. Entrega y documentacion.

o DOCUMENTACION: cada carga ird acompafiada de una hoja de suministro, que estard a
disposicion de la Direccion de Obra y en la que deberan figurar los siguientes datos:
1.- Nombre de la central de fabricacion.
2.- NUmero de serie de la hoja de suministro.
3.- Fecha de entrega.
4.- Nombre del Peticionario y del responsable de la recepcion.
5.- Especificacion del hormigén.
a) Hormigén por propiedades.
- Designacién del hormigoéon (T-R/ C/ TM / A).
- Contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia de + 15 kg.
- Relacién a/c con una tolerancia de + 0,02.
Hormigoén por dosificacion.
- Contenido de cemento por m3 de hormigén.
- Relacién a/c con una tolerancia de + 0,02.
- Tipo de ambiente.
b) Tipo, clase y marca del cemento.
¢) Consistencia.
d) Tamafio maximo del arido.
e) Tipo de aditivo s/UNE EN 934-2:98 si lo hubiese y, en caso contrario,
indicacion expresa de que no contiene.
f) Procedencia y cantidad de adicion si la hubiese y, en caso contrario, indicacion
expresa de que no contiene.
6.- Designacién especifica del lugar del suministro.
7.- Cantidad de hormigdn que compone la carga (m3 de hormigon fresco).
8.- Identificacion del camion hormigonera y de la persona que procede a la
descarga.
9.- Hora limite de uso para el hormigén.

*RECEPCION: El comienzo de la descarga en el lugar de entrega marca el principio del
tiempo de entrega y recepcién del hormigdn, que durard hasta la finalizacién de la
descarga.
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La Direccién de Obra, o persona en quien delegue, es el responsable del Control de
recepcion.

Cualquier rechazo de hormigdén basado en la consistencia (o aire ocluido en su caso) se
realizara durante la entrega. No se rechazara por estos conceptos sin la realizacion de los
ensayos oportunos.

Se prohibe adicionar agua al hormigdn, no obstante si no se alcanza el cono de Abrams
el suministrador podra anadir fluidificante sin rebasar las tolerancias. Para ello el camién
dispondra de equipo dosificador y se reamasara el hormigén al menos 1 min/m3, sin ser
en ningun caso inferior a 5 minutos.

La actuacion del suministrador termina una vez finalizada la entrega y siendo
satisfactorios los ensayos de recepcion.

Entre el peticionario y el suministrador se establecera el tiempo de uso del hormigén.

. Hormigon no fabricado en central.

Los medios de fabricacion comprenden: almacenamiento de materias primas,
instalaciones de dosificacién y equipos de amasado.

El almacenamiento de materias primas cumplird los requisitos establecidos para
cada uno de ellos.

El cemento se dosificara en peso y los aridos en peso o volumen (no
recomendado en volumen).

El amasado se realizara a velocidad de régimen con un periodo de batido superior
a 90 segundos.

El fabricante documentara la dosificacion para la aceptacion por parte de la
Direccion de Obra.

En obra existird a disposiciéon de la Direccién de Obra un libro custodiado por el
fabricante que contendra la dosificacion, cualquier correccion realizada, relacion de
proveedores de materias primas, descripcién de equipos, calibracion de la balanza de
cemento, registro de n® de amasadas, facha de hormigonado y resultados de ensayos,
en su caso.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON
. Colocacion.

No se colocardn masas que acusen principio de fraguado.

Cuando se empleen conducciones se evitaran la disgregacién de la mezcla.

Las tongadas permitirdn una compactacion completa de la masa (entre 30 y 60
cm).

No se hormigonara sin la conformidad de la Direccién de Obra, una vez revisadas
las armaduras.

El hormigonado se realizard de acuerdo a un plan previamente establecido,
teniendo en cuenta deformaciones de encofrados y cimbras.

. Compactacion.

Se realizara mediante procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla,
eliminando huecos y evitando la segregacion.

La compactacion terminara cuando refluya la pasta a la superficie y deje de salir
aire.

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa compactada sera
<20 cm.
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Los vibradores de molde serdn objeto de estudio, de forma que la vibracién evite
huecos y capas de menor resistencia.

El vibrado del hormigdn serd objeto de aprobacion por parte de la Direccion de
Obra.
A titulo informativo el método de compactacion se indica en la siguiente tabla.

Método de compactacioén

CONSISTENCIA TIPO DE COMPACTACION
Seca Vibrado enérgico
Plastica Vibrado normal
Blanda Vibrado normal o picado con barra
Fluida Picado con barra

JUNTAS DE HORMIGONADO

Las juntas estaran previstas en proyecto y se situaran en direccion normal a las
tensiones de compresiéon y alejandolas de zonas con armadura sometida a fuertes
tracciones. Si no estan previstas en proyecto se dispondran donde lo apruebe la
Direccién de Obra y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Previamente al
hormigonado serdn examinadas y aprobados por la Direccién de Obra.

Antes del hormigonado se retirard la capa superficial de mortero dejando los
aridos al descubierto, no empleando productos corrosivos para ello.

Se prohibe hormigonar contra la superficie de hormigdon que haya sufrido heladas,
elimindndose previamente estas zonas.

El P.P.T.P. podra autorizar otras técnicas previa justificacion mediante ensayos.

HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

La temperatura de la masa al verterla sera superior o igual a 5° C.

Se prohibe hormigonar sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0° C.

Se suspendera el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 h.
siguientes puede descender la temperatura por debajo de 0° C. En caso contrario se
tomaran medidas especiales para evitar deterioros. Si estos se producen se realizaran
ensayos informativos para estimar la resistencia.

Los aditivos anticongelantes seran autorizados expresamente por la Direccién de
Obra.

Se entiende por tiempo frio cuando durante mas de tres dias la T2 media del aire
es < 50 Cy la T2 del aire no supera los 10° C durante mas de la mitad del dia.

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Se evitara la evaporacion del agua de amasado, principalmente durante el
transporte y para reducir la T@ de la masa.

Las materias primas y los encofrados deberan estar protegidos del soleamiento
previamente al hormigonado y después del vertido se protegera al hormigon del sol y
especialmente del viento.

Se suspendera el hormigonado si la T2 ambiente es superior a 40° C o hay viento
excesivo, salvo que por autorizacion expresa de la Direccidon de Obra se adopten medidas
especiales.
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Se tratara de asegurar que la T2 del hormigén esté por debajo de 35° C para
estructuras normales y debajo de 15° C para grandes masas de hormigon.

CURADO DE HORMIGON

Durante el fraguado y primer endurecimiento se asegurara el mantenimiento de
la humedad mediante un curado correcto. Este se prolongara durante un plazo que
dependera del tipo y clase de cemento, de la temperatura, grado de humedad ambiente,
etc...

El curado se podra realizar mediante riego directo, sin deslavar el hormigén y
empleando agua cuyas caracteristicas sean las mismas que para las aguas de amasado.

La aportacion de agua para el curado se podra sustituir por la proteccion de las
superficies con recubrimientos plasticos u otros materiales que garanticen la retencion de
la humedad inicial de la masa.

Si se utilizan otras técnicas (curado al vapor) se procedera con arreglo a normas
de buena practica, previa autorizacién de la Direccion de Obra.

Para una estimacion del plazo de curado se puede aplicar la siguiente férmula:

D=KLDO + D1

D: Duracién minima en dias del curado.

K: Coeficiente de ponderacién ambiental.

L: Coeficiente de ponderacién térmica.

DO0: Parametro basico de curado.

D1: Parametro funcion del tipo de cemento.

Parametro basico de curado DO

Condiciones ambientales durante el curado Velocidad de desarrollo de la
resistencia del hormigdén
Muy Rapida | Media Lenta
rapida
_A_
— No expuesta al sol
— No expuesta al viento 1 2 3 4
— Humedad relativa superior al 80%
_B_
— Expuesta al sol con intensidad media
—Velocidad de viento media 2 3 4 5
— Humedad relativa entre el 50% y 80%
_C_
— Soleamiento fuerte
— Velocidad de viento alta 3 4 6 8
— Humedad relativa inferior al 50%
Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigon
Relacion agua/cemento
Clase del cemento A/C < 0,50 0,50 <A/C<0,60 A/C > 0,60
52,5R,52,5y42,5R Muy rapida Rapida Lenta
42,5y 32,5R Rapida Media Lenta
32,5 Media Lenta Lenta
22,5 Lenta Lenta Lenta
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Parametro D1 en funcidn del tipo de cemento

Tipo de cemento

Valores de D1

F: cenizas volantes sobre peso de cemento

Portland: CEM 1 0
Con adiciones:
CEM II (S-D-P-V-L) 1
De horno alto:
CEM III/A 3
CEM I1I/B 4
Puzolanico: CEM IV 2
Compuesto: CEM V 4
Especial:
ESP VI-1 4
ESP VI-2 4
De aluminato de calcio:
CAC/R (*)
Si se utilizan cenizas volantes como adicion
F<28% 1
28 <F <35% 2
F> 35% 4

(*)Cuando se empleen cementos de aluminato de calcio, cada caso debera ser objeto de

un estudio especial.

Coeficiente de ponderacion ambiental k

Clase de Exposicion Valor de K
I — No agresiva 1,00
II — Normal 1,00
II1 — Marina
v — Con cloruros de origen diferente al medio 1,15
marino
H — Heladas sin sales fundentes
Q — Quimicamente agresivo 1,30
F — Heladas y sales fundentes

Coeficiente de ponderacion térmica L

Temperatura Tmedia durante el curado (en °C) Coeficiente L
Tmedia < 6 °C 1,7
6 °C < Tmedia < 12 °C 1,3
Tmedia > 12 °C 1,0

ACABADO DE SUPERFICIES
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Las superficies vistas una vez desencofrados no presentardn coqueras o
irregularidades.
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado se especificaran los requisitos
directamente o sobre patrones.

En el caso de recubrimiento o relleno de cabezas de anclaje, orificios, cajetines,
etc., que se ejecuten una vez terminadas las piezas, se utilizardn morteros con masas
analogas a las empleadas en el hormigdn con tamano de arido inferior a 4 mm.

UNIONES DE CONTINUIDAD ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS

En las uniones entre distintas piezas prefabricadas o entre estas y elementos
construidos “in situ” se asegurara la transmision de esfuerzos entre ellos.
Se ejecutaran de tal forma que no originen solicitaciones suplementarias o concentracion
de esfuerzos.

Las testas de los elementos en contacto no presentaran irregularidades tales que
impidan que las compresiones se transmitan uniformemente.

En uniones por soldadura debera cuidarse que el calor desprendido no produzca
danos en el hormigdn o en armaduras.

Las uniones con armaduras postesas exigen adoptar precauciones si son de
pequefa longitud, siendo su empleo recomendable para rigidizar nudos y especialmente
indicadas para estructuras en zonas sismicas.

CONTROL DE HORMIGON

Los hormigones fabricados en central, ya sea de hormigén preparado o central de
obra, cuando disponga de un Control de Produccidon deberd cumplir la Orden del
Ministerio de Industria y Energia de 21/12/95 y Disposiciones que lo desarrollan. Dicho
Control estara documentado a disposicidon de la Direccion de Obra y de los Laboratorios
externos en su caso.

El control de los componentes no sera necesario en los siguientes casos:

a) Si la central dispone de un Control de Produccién y esta en posesién de un

Sello o Marca de Calidad.

b) Si el hormigdn, fabricado en central , estd en posesién de un Distintivo

reconocido o un CC-EHE.

c) En otros casos no contemplados en a) y b) se estara a lo dispuesto en lo

recogido para cada material componente.

El control de calidad del hormigdn comprendera normalmente:

- Resistencia

- Consistencia

- Durabilidad
La toma de muestras se realizara s/UNE 83300:84.

Para el caso de hormigdn fabricado en central, cada amasada ird acompafiada de una
hoja de suministro que seran archivadas por el Constructor a disposicion de la Direccidn
de Obra hasta la entrega de la documentacién final de control.

. Control de la consistencia del hormigon.

La consistencia sera la especificada en el P.P.T.P. , o por la Direccién de Obra en
su momento pudiéndola pedir por su tipo o por asiento en cono de Abrams.
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e ENSAYOS

Se determinara el valor de la consistencia s/UNE 83313:90
- Siempre gue se fabriquen probetas para controlar resistencia.
- En los ensayos de control a nivel reducido.
- Cuando lo indique la Direccién de Obra.

e CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

Si la consistencia se define por su tipo, la media de los dos valores estara
comprendida dentro del intervalo correspondiente, y si se ha definido por su
asiento estara dentro de las tolerancias.

El incumplimiento de lo anterior implicara el rechazo de la amasada y la
correccion de la dosificacion.

. Control de la resistencia del hormigon.

La resistencia del hormigdn se comprobara con caracter preceptivo mediante los
Ensayos de Control.
Antes del comienzo del hormigonado se puede realizar en su caso los Ensayos Previos o
Ensayos Caracteristicos.

Otros tipos de ensayos son las llamadas de Informacién Complementaria.
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Estos ensayos para comprobar la resistencia del hormigéon se resumen en la

siguiente tabla:

Control de la resistencia de hormigoén

Tipos de Previos |Caracterist. | De control De informacion complementaria
ensayos
Tipo a Tipo b Tipo c
Ejecucién de En En obra En obra En obra |Extraidas del
probetas laboratorio hormigén
endurecido
Conserviacié | En cdmara | En agua o | En agua o En En agua o Ensayos
n de himeda camara camara condicion | ambiente no
probetas himeda himeda es segun destructiv
analogas proceda 0s
a las de (Métodos
la obra muy
diversos)
Tipo de Cilindricas | Cilindricas | Cilindricas |Cilindricas| Cilindricas
probetas de 15x30 | de 15x30 | de 15x30 | de 15x30 | de esbeltez
superior a
uno
Edad de las 28 dias 28 dias 28 dias Variables
probetas
Namero 4x2=8 [6x2=12 Véase A establecer
minimo de Articulo
probetas 880
Obligatorieda | Preceptivos | Preceptivos | Siempre En general no preceptivos

d salvo salvo preceptivos
experiencia | experiencia
previa previa
Observacione Estan Estan A veces, Estan destinados a estimar la
s destinados | destinados deben resistencia real del hormigén a una
a a sancionar | completars | cierta edad y en unas condiciones
establecer la e con determinadas
la dosificacion | ensayos de
dosificacion | definitiva | informacio
inicial con los n tipo “b” o
medios de tipo “c”
fabricacion
a emplear
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. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad.

e ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.
A efectos de cumplir con los requisitos de durabilidad en cuanto a
maxima relacion a/c y minimo contenido de cemento se realizaran los
siguientes controles:

a) Control documental de las hojas de suministro.

En todos los casos con el hormigén suministrado se adjuntara la hoja de
suministro o albaran con la maxima relacién a/c y minimo contenido de cemento para el
caso de hormigoén fabricado en central.

Para el caso de hormigoén no fabricado en central, el fabricante aportara a la
Direccidén de Obra registros andlogos, firmados por persona fisica.

b) Control de profundidad de penetraciéon de agua. (s/UNE 83309:90 EX)

Se realizarda para cada tipo de hormigén (de distinta resistencia y
consistencia) que se coloque en obra para las clases de exposicién III y IV y cualquier
clase especifica, ademas de cuando lo disponga el P.P.T.P. o cuando lo ordene la
Direccion de Obra.

Este control se efectuard previamente al inicio de la obra utilizandose 3
probetas por cada dosificacion a emplear en obra sobre una muestra tomada en la
instalacién de fabricacién. Tanto esta operacion como la seleccion del laboratorio, se
acordara previamente por la Direccidon de Obra, el suministrador y el usuario.

En el caso de hormigones fabricados en central, la Direccién de Obra podra eximir de
estos ensayos cuando el suministrador presente, previo al inicio de la obra, una
documentacion con la idoneidad de la dosificacién a emplear que incluira lo siguiente:

- Composicion de las dosificaciones a emplear en obra.

- Identificacién de las materias primas.

- Copia del informe de resultados por un Laboratorio acreditado (6 meses de

antigiedad).

- Materias primas y dosificacién empleada en las probetas.

Cuando el hormigodn se fabrique en central con posesion de Sello o Marca de
Calidad y se incluya este ensayo en su sistema de calidad, se le exime de realizar los
ensayos, debiéndose previamente al inicio de la obra, presentar a la Direccién de Obra
los documentos en los mismos términos indicados anteriormente.

e CRITERIOS DE VALORACION.
Los resultados de las tres probetas se ordenaran con el siguiente criterio:
- Profundidad maxima de penetracion: 21<72<7Z3
- Profundidad media de penetracion: T1<T2<T3
El hormigdén ensayado debera cumplir lo siguiente:

_ Z,+72,+7,
" 3
T :T1+T2+T3
" 3

Z < 50 mm (Z, <65 mm)

< 30 mm (T, <40 mm)

. Ensayos previos.

Se realizarén en Laboratorio antes del hormigonado en obra para establecer la
dosificacién.

Se prescindira de ellos cuando el hormigon sea fabricado en central o cuando el
contratista lo justifique documentalmente.
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Se fabricaran 4 series de 2 probetas de 4 amasadas distintas por dosificacién para
romperlas a compresion a los 28 dias.

De los valores obtenidos se deducira el valor de la resistencia media (fcm) que
superara el valor de la resistencia de proyecto (fck) con margen suficiente para que
posteriormente en obra se supere dicha resistencia de proyecto (fcm = fck + 8 N/mm?2)

. Ensayos caracteristicos.

Salvo que el hormigdn sea de central o se posea experiencia previa seran
preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar antes del hormigonado que
la resistencia caracteristica real del hormigén (fcreal) es mayor que la de proyecto (fck).

Los ensayos se realizaran en obra fabricando 6 series de 2 probetas de 6
amasadas distintas por dosificacion para romperlas a compresion a 28 dias.

Con los resultados de las roturas se calculara el valor medio de cada amasada:
X1<X2<...... < X6

El ensayo caracteristico se considerara favorable si se verifica:
X1 + X2 - X3 = fck

Ensayos de control.

Estos ensayos son perceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar a
lo largo de la obra, que la resistencia caracteristica (fc) es igual o superior a la de
proyecto (fck).

Los ensayos se realizan fabricando series de 2 probetas para romper a compresion a 28
dias o 90 dias segun el caso, siempre por Laboratorios acreditados para obras de
edificacion y preferentemente por estos en el resto de las obras.

El control podra realizarse segun las siguientes modalidades:

e CONTROL A NIVEL REDUCIDO.
Se realiza midiendo la consistencia del hormigén con la frecuencia que indique el
P.P.T.P. o la Direccién de Obra, y no menos de 4 ensayos por dia.
La aplicacion de esta modalidad de control sera para:
- Obras de ingenieria de pequefia importancia.
- Edificio de viviendas de 1 o 2 plantas con luces menores de 6m.
- Elementos a flexion de edificios de viviendas de hasta 4 plantas con luces
menores de 6 m.
- Se adoptard un valor de la resistencia de calculo a compresion (fcd) no
superior a 10 N/mma2.
No se permite su aplicacion a hormigones sometidos a clases de exposicion III y
v.

¢ CONTROL AL 100 POR 100.

Esta modalidad es de aplicacion a cualquier obra determinando la resistencia de
todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control.

A partir de sus resultados se calculara el valor de la resistencia caracteristica real
(fc,real) que se corresponde al cuantil del 5% en la funcion de distribucion de
valores y se verificara que:

fc,real = fest > fck
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¢ CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON.
Esta modalidad de control es de aplicacién general a las obras de hormigén en

masa, armado y pretensado.

A efectos de control se dividird la obra en lotes, inferiores cada uno de ellos al
menor de los limites sefialados en la siguiente tabla:

Limites maximos para el establecimiento de lotes de control

Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienen Estructuras que tienen Macizos
elementos comprimidos Unicamente elementos (zapatas,
Limite superior (pilares, pilas, muros sometidos a flexion estribos de
portantes, pilotes, etc.) | (forjados de hormigdén con puente,
pilares metalicos, tableros, bloques,
muros de contencion, etc.) etc.)
Volumen de 100 m3 100 m3 100 m3
hormigén
Ndmero de 50 50 100
amasadas (1)
Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 --
Numero de plantas 2 2 --

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion.

Cuando el lote abarque dos plantas, se realizara al menos una determinacion por
cada planta.

No se mezclaran en un mismo lote elementos de tipologia estructural distinta y
las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador (mismas materias
primas y dosificacion).

En el caso de hormigdén fabricado en Central en posesién de Sello o Marca de
Calidad se podran aumentar los limites de la tabla anterior al doble siempre que
se den las siguientes condiciones:

- Los resultados del Control de produccién estan a disposicion del Peticionario y seran
satisfactorios. La Direccion de Obra revisara este aspecto y lo recogera en la
documentacion final de la obra.

- El n® minimo de lotes serda de 3 (relativos a los 3 tipos de elementos
estructurales).
- Si en un lote la fest < fck no se reducird la intensidad hasta que en cuatro
lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizara determinando la resistencia a compresion de N amasadas
siendo su no;
- N > 2 para fck < 25 N/mm2
- N >4 para 25 N/mm2 < fck < 35 N/mm?2
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- N > 6 para fck > 35 N/mm?2
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N
amasadas en la forma:

X1 <X2< . iiiiiiiennns <SXM < e < xN

Se define resistencia caracteristica estimada (fest) la que cumple las siguientes
expresiones:

SiN<6 fest=KNexl

—oX1 +Xo+.. 4+ Xm g
m-1

SlNZG fest —Xm & KN'X]_

x1: Resistencia de la amasada de menor resistencia.

m: N/2 si N es par.

m: (N-1)/2 si es impar.

KN: Coeficiente segun la tabla siguiente en funcion de N y clase de
instalacion.

Valores de KN

Hormigones fabricados en central
CLASE A CLASE B CLASE C Otros
N | Recorrid KN Recorrido Recorrido casos
o
relativo [ Con Sin sello relativo KN relativo KN
maximo |sello de |de calidad | maximo, r maximo, r
, r |calidad
2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 | 0,75
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 | 0,80
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 | 0,84
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 | 0,87
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 | 0,89
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 | 0,91
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 | 0,93

La clasificacion de la instalacién de fabricacion del hormigdn se realiza en funcién
del coeficiente de variacidon de la produccién, el cual se define a partir del valor
del recorrido relativo (r) de los valores de resistencia de las amasadas de cada
lote.

. . X=X
recorrido relativo r = —Ma&x__—min,

Xm

xmax: Resistencia de la amasada de mayor resistencia.

xmin: Resistencia de la amasada de menor resistencia.
xm: Resistencia media de las amasadas del lote.
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- Las plantas se clasifican de acuerdo a lo siguiente:
Clase A: coeficiente de variaciéon § entre 0,08 y 0,13.
Clase B: coeficiente de variaciéon § entre 0,13 y 0,16.
Clase C: coeficiente de variacion § entre 0,16 y 0,20.
Otros casos: hormigones con un coeficiente de variacién § entre 0,20 vy
0,25.

Conocidos estos dos aspectos para el calculo de KN se operara de la forma
siguiente:
- Al comienzo de la obra se acepta la clasificacion (A,B, o C) que proponga el
suministrador en funcién de su control de produccién.
- Se calcula el recorrido relativo (r) a partir de las resistencias de las N
amasadas. Si es menor al maximo establecido para la clasificacion de la planta
se aplica el correspondiente KN.
- Si en un lote el recorrido relativo (r) es superior al establecido se pasa a la
clasificacion correspondiente aplicando el nuevo KN para este lote y los
siguientes. Si en los sucesivos lotes ocurre lo mismo se opera de igual manera.
- Para aplicar el KN del nivel inmediatamente anterior se obtendra en 5 lotes
consecutivos un recorrido relativo (r) inferior o igual al maximo de la tabla,
pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes el nuevo KN.

e DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE RESISTENCIA.
Si en un lote la resistencia estimada fest > fck el lote se acepta.
Si resultase fest < fck se procedera como sigue:
a) Si fest > 0,9 fck el lote se acepta.
b) Si fest < 0,9 fck se realizara, por decisién de la Direccion de Obra o a peticién
de cualquiera de las partes:
- Estudio de seguridad de los elementos del lote para estimar la variacién
del coeficiente de seguridad.
- Ensayos de informacion complementaria para estimar la resistencia del
hormigon.
- Ensayos de puesta en carga, que podra exceder del valor caracteristico
tenido en cuenta en el calculo.
En funcidon de estos estudios, la Direccion de Obra decidird sobre los elementos
que componen el lote si se aceptan, refuerzan o demuelen pudiendo consultar con
anterioridad con el proyectista u Organismos especializados.

¢ ENSAYOS DE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL HORMIGON.
Estos ensayos seran preceptivos cuando:
- Se produzca algun dafio en hormigonados en tiempo de heladas.
- Se pretende fijar el momento de desencofrado, desmoldeo o
descimbrado.
- La resistencia estimada fest < 0,9 fck.
Los ensayos de informacion del hormigdén pueden consistir en:
a) Fabricacion de probetas conservadas de forma analoga a las
condiciones de obra.
b) Rotura de probetas testigo extraidas de hormigdén endurecido (s/UNE
83302:84/83303:84/83304:84).
c) Empleo de métodos no destructivos como complemento de los
anteriores y debidamente correlacionados con los mismos.

La Direccion de Obra juzgara los resultados, estando a cargo de personal
especializando la realizacion de los mismos.
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ANCLAIJES AL TERRENO
1.1.1.10 ANCLAJES

MATERIALES
. Acero

La calidad de los aceros serd St 1570/1770 para los alambres lisos, que seran
estirados en frio y AEH -500 N para las barras roscadas tipo Gewi.

Las caracteristicas de fabricacion, resistencias, caracteristicas geométricas, tensiones
y radios de curvatura permisibles, marcas de fabricante, transporte y almacenaje, asi
como datos sobre el control de calidad y verificacién, vendran sefalados en los
correspondientes certificados de homologacion de acero de tensado. El fabricante
controlara la calidad del acero y las tolerancias de laminacion.

Los requisitos fundamentales de estos aceros vienen impuestos por la necesidad de
resistir prolongados y grandes esfuerzos de traccion. El limite de elasticidad y la
resistencia a la rotura tendran una correcta relaciéon entre si, para evitar la influencia
plastica bajo carga permanente y alcanzar un comportamiento de relajacién idéneo,
con el objeto de mantener reducida la pérdida de tension (relajacién) durante la vida
util de la estructura de anclaje. Los aceros de tensar superaran también los ensayos
de fatiga, ya que las cargas de servicio pueden dar lugar a solicitaciones alternadas.

El acero de tensado debe almacenarse protegido contra la intemperie, y debe estar en
ambiente ventilado.

Los anclajes permanentes de cables se transportan generalmente en rollos con dos
flejes de acero en cada vuelta. Las vainas nervadas deben ser de PE. Los anclajes
arrollados sobre las bobinas se pueden abrir en obra mendiante desembobinadoras
con freno. También se pueden transportar los anclajes en lazos ovalados. La vaina
nervada comienza en el tramo recto de dévalo.

. Composicion del material a inyectar

Como aglomerante se utiliza Unicamente cemento Portland de resistencia minima 450
kp/cm?2.

Para reducir el contenido de agua y mejorar la fluidez, a juicio de la Direccién de Obra
se podran emplear aditivos. La relacién agua-cemento para la inyeccion primaria debe
estar comprendida entre 0,36 y 0,44. Para la post-inyeccién en suelos adhesivos la
relacion agua-cemento debe ser de 0,5.

. Otros elementos

La placa de reparto sera como minimo de acero de quince centimetros (15 cm) de lado
y veinte milimetros (20 mm) de espesor.

Cuando la inclinacion del anclaje sea inferior a doce grados (129), esta placa deberd
disponer de dos (2) orificios para los tubos de inyeccidn y desaireacion.
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El mortero a utilizar en la cabeza del anclaje sera M 450, segun la dosificacién
indicada en el articulo 611.3 del PG-3/75, y tendra la forma indicada en los planos, o
en su defecto, forma tronco-piramidal, con la cara de menores dimensiones, de
veinticinco por veinticinco centimetros (25 x 25 cm), ortogonal al eje del anclaje y
separada de su base mayor una distancia superior a diez centimetros (10 cm) cuando
se trate de un talud de roca o a tres centimetros (3 cm) cuando se trate de un
paramento de hormigon.

El mortero de proteccion de la zona libre de anclaje se inyectard en forma de lechada
con una relacion, en peso, agua/cemento igual a dos (2).

EJECUCION DE LAS OBRAS

Hay que tomar precauciones para que no se estropeen los componentes delicados del
anclaje y que son sensibles a la corrosion. A veces es conveniente emplear embudos
sin cantos y velar para que los orificios de perforacidon sean suficientemente grandes
como para poder introducir facilmente los anclajes y separadores.

. Operaciones de tensado
Tensado

Los anclajes se pretensan para transmitir las cargas al terreno. Con este fin se
utilizaran gatos hidraulicos con bombas de accionamiento manual o eléctrico, similares
a la que se emplean en hormigéon postensado. Antes de su fijacidon los anclajes seran
sometidos a la carga de ensayo especificada en planos. La carga de ensayo se aplica
escalonadamente. tras alcanzar la carga de ensayo se destensa de nuevo hasta una
Cierta carga previa.

Las cufias de anclaje tienen que desplazarse durante el tensado y proceso de
destensado con los alargamientos del tendén, y Unicamente tras la conclusion del
ensayo sera definitivamente fijados a la carga de trabajo (hay varios ciclos de carga
en la ejecucion de los ensayos). Los gatos de tensar se equiparan con unos soportes,
para que haya suficiente espacio donde se puedan mover los elementos de anclaje.
Dado que los gatos de tensar no estan previstos para desplazamientos de esta
magnitud, las piezas de anclaje no se instalardn para el proceso del ensayo. Tras la
prueba se desmontara el gato de tensar, se colocaran las piezas de anclaje y entonces
se tensaran hasta la carga de servicio.

Durante el desplazamiento se adelantaran las cuias de anclaje, hasta fijarlas.
Retesado

Para poder verificar o regular, en cualquier momento las fuerzas de anclaje, es preciso
disponer de las piezas adecuadas.

Para la fijacion del anclaje con el gato es preciso que estos sobresalgan, o montar
cabezas de anclaje roscadas. Para la fijacion de estas cabezas roscadas se utilizan
manguitos con husillos. Las cufias para los anclajes de cables se colocaran por lo
menos 15 mm en contra de la direccion de tracciéon, para conseguir una nueva
longitud de agarre suficiente. Por esta razén, en anclajes de cables se sacard la
cabeza de anclaje completa y se calzara convenientemente.
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DEFECTOS A EVITAR DURANTE LA EJECUCION
a) Perforacion

Durante la ejecucion de las perforaciones los defectos mas corrientes se
refieren a los aspectos siguientes:

- Perforaciones mal orientadas en direccion.

- Perforaciones con didametro demasiado grande o demasiado
pequefio.

- Ejecucion de perforaciones de diametro irregular (ovalizaciones
en el comienzo) demasiado largos (lo que tiene como consecuencia una
falta de relleno en la obra) o demasiado cortos (el anclaje sale
demasiado).

- Falta de limpieza de la perforacién y de los anclajes.
b) Anclaje
- Introduccién parcial del anclaje.

- Utilizacion de un mortero o lechada mezclados con demasiada
antelacion.

- Colocacién de un volumen insuficiente de lechada.
- Empleo de productos de baja resistencia mecanica.
C) Colocacion de las placas de apoyo

- Es frecuente en la practica que las placas de apoyo estén mal
colocadas y no apoyen contra la superficie de colocacién, lo que
disminuye la eficacia del anclaje.

CONTROL DE CALIDAD

Los elementos de armado para el suelo tienen todos la caracteristica comun de que no
son accesibles para un control posterior de sus caracteristicas o de sus variaciones. La
pérdida de calidad solo se reconoce, si acaso, cuando los componentes individuales
han perdido su funcion.

La garantia de estas construcciones se basa por tanto en un esmerado control
de las caracteristicas fijadas antes de la instalacién. Principalmente para los
anclajes inyectados equipados con aceros de tensado, se seguird desde el
principio un proceso de control, que permita reducir el riesgo a un minimo
estadistico.

El proceso de control comenzara en la fabricacién de las piezas. Incluye el
montaje en fabrica, el transporte y el almacenamiento, asi como la instalacion.
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La adherencia con el suelo se controlard en todos y cada uno de los anclajes
mediante ensayos de comprobacién. En anclajes permanentes, cada 2 afios se
realizaran comprobaciones estadisticas para un pequeno porcentaje de aquellos
0 se preveran sistemas permanentes de medicion.

El proceso de control se llevara a cabo a dos niveles, uno durante la produccién
con mayor intensidad, otro en obra, menos intenso, con el fin de reducir al
minimo los posibles defectos. El control de calidad se efectuara por inspeccion
ocular, con calibres para comprobar las tolerancias y por muestreo para
pruebas de rotura. El nimero de probetas depende de la importancia de las
piezas dentro de la estructura y de sus caracteristicas. Se vigilara el proceso de
produccion por medio de controladores.

Las homologaciones de los anclajes debera fijar detalladamente cémo se
realizara el control de calidad. Los servicios exteriores de control de calidad
Unicamente seran encomendados a laboratorios homologados.

Las obras equipadas con anclajes permanentes se registraran en una central de
control, y se guardaran sus datos en archivos durante diez afios.

En obra, para asegurarse de la calidad y eficacia de los anclajes, se pueden
realizar varios tipos de control:

- Un control de calidad de los componentes (anclajes, lechadas, morteros, etc.).

- Control estadistico de la longitud no sellada de los anclajes. Para ello se
quitaran las placas de apoyo midiendo a continuaciéon con una varilla de acero
la longitud sin relleno. Posteriormente se volveran a colocar las placas.

Con el certificado de garantia podra prescindirse, en general, de los ensayos de
recepcion de los distintos elementos que componen el anclaje.

El Director de Obra podra ordenar la toma de muestras que considere
oportunas, tanto del propio acero como de la lechada o de los distintos
elementos de la cabeza de anclaje (placa de reparto, tuerca roscada, dado de
mortero y arandelas cdnicas) y de la lechada del mortero de inyeccion para la
proteccion del anclaje.

Las piezas o elementos se suministrardn en envases adecuados,
suficientemente protegidos para que los golpes de un transporte ordinario no
dafien las mismas.

En cuanto al control estadistico de longitudes libres, placas de apoyo-final de
bulbo de anclaje se realizara cada cinco (5) anclajes de cada tipo (longitud).

Pero, en todos los anclajes debera realizarse la prueba de recepcidén para
comprobar su capacidad portante. La forma de realizar dicha prueba es la
siguiente: Se parte de una carga inicial del quince por ciento (15%) de la carga
de trabajo y se tensa en tres (3) escalones de la misma amplitud. El cuarto
escalon es el de la carga de ensayo, que en anclajes temporales es el ciento
veinticinco por ciento (125%) y en anclajes permanentes el ciento treinta y
cinco por ciento (135%) de la carga de trabajo. Este valor no debe nunca
sobrepasar el noventa y cinco por ciento (95%) del limite elastico del acero. En
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todos los escalones de carga se miden los desplazamientos de la cabeza de
anclaje. En los escalones correspondientes a la carga de trabajo y a la carga de
ensayo, se miden los desplazamientos durante un periodo de tiempo hasta su
estabilizacion. Este periodo es de cinco (5) minutos como minimo en suelos de
roca y suelos no adhesivos, y de quince (15) minutos en suelos adhesivos. Al
disminuir la carga hasta la carga previa se registran también, en todos los
escalones intermedios, los desplazamientos. Al tensar hasta la carga de
fijacion, se mide al cincuenta por ciento (50%) y al cien (100%) de la misma.
Tras el dibujo del diagrama de fuerza-desplazamiento se registrara la linea de
rozamiento cero, en la mediana entre las lineas de descarga y de carga del
ciclo. Para cada anclaje es preciso comprobar:

- Si se cumplen los limites permisibles de la longitud libre.

- Si se ha tenido en cuenta el desplazamiento en la carga de fijacién para que
la carga efectiva alcance la magnitud proyectada.

Asimismo, la prueba de aptitud se llevard a cabo en los tres (3) primeros
anclajes, en cada capa de terreno y tiene por objeto comprobar la aptitud del
suelo para soportar la carga del anclaje. A diferencia de la prueba de recepcién,
en este caso se descarga hasta la carga previa cuando alcanza por vez primera
cada escaldn de carga y registra la deformacion remanente. En cada escaldn se
efectla una medicién en funcidn del tiempo, mientras se mantiene constante la
carga.

Se registra un grafico de cargas-desplazamiento. Las curvas del desplazamiento en
funcion del tiempo se registran en escala semilogaritmica para cada escaldn de carga.
El coeficiente de deslizamiento Ks es el desplazamiento situado en la zona casi recta
de esta curva. La carga limite del anclaje es |la carga interpolada correspondiente a un
deslizamiento de 2 mm.

No serd objeto de medicién y por tanto de abono aquellos anclajes que hayan sido
arrancados al realizar la prueba de tesado.

1.1.1.11 CABEZAS DE ANCLAJE ACTIVO

MATERIALES

El sistema de anclaje serd capaz de fijar las armaduras, sin deslizamiento, hasta su carga
final de rotura. El Director de Obra habra de aprobar previamente el sistema de
pretensado propuesto, cuya utilizacion debera encontrarse suficientemente sancionado
por la practica. Los elementos de tesado deberan ir provistos de los dispositivos
necesarios para poder controlar tanto la carga aplicada a las armaduras como su
alargamiento durante el proceso de tesado.

Estas cabezas de anclaje deben ser capaces de transmitir al hormigdn una carga que
como minimo sera igual a la maxima que puede proporcionar el tendén bajo cualquier
tipo de solicitacion. Para ello deberan cumplir las siguientes condiciones:
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- Su resistencia estatica, con el mismo coeficiente de seguridad adoptado para los
demas elementos constructivos de la estructura, no debe ser inferior a la suma de
las resistencias nhominales de rotura de las armaduras aisladas que en ellos vayan a
anclarse. Se admite una tolerancia del menos tres por ciento (-3%) como maximo.

- Deben ser capaces de resistir, sin romperse, las tensiones de fatiga originadas por
dos millones (2.106) de ciclos de carga, de valor comprendido entre el sesenta y
cinco (65) y el setenta por ciento (70%) de la tensidén de rotura a traccion del acero
de la armadura de pretensado.

El suministro, transporte y almacenamiento de los elementos para anclaje y tesado
debera realizarse adoptando analogas precauciones a las indicadas para los alambres,
barras, cables y vainas citadas en el Pliego.

EJECUCION DE LAS OBRAS

En el encofrado se debera prever un cajetin que sirva de apoyo al anclaje y facilite la
colocacion del material destinado a la proteccién del dispositivo de anclaje una vez se
haya tesado e inyectado.

El montaje de los dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las
especificaciones propias del sistema utilizado, el cual debe ser aprobado por la Direccion
de Obra.

Previamente al tesado, y una vez que los anclajes ocupan su posicion definitiva, se ha de
eliminar cualquier sustancia que pueda suponer un comportamiento inadecuado de
estos.

Una vez efectuadas las operaciones de inyeccidn, se sellara el cajetin para protegerlo de
las agresiones de los agentes exteriores.

CONTROL DE CALIDAD

Todos los elementos que constituyen el anclaje deberan ser sometidos a un control
riguroso. Deberan fabricarse con unas tolerancias que permitan que todas las piezas de
un mismo tipo, sistema y tamafio resulten intercambiables. Ademas deberan ser capaces
de absorber las tolerancias dimensionales establecidas para las secciones de las
armaduras sin repercutir ello en una disminucion de su efectividad.

El tamafio del cajetin de ubicacién del anclaje sera lo suficientemente grande como para
que quepa el dispositivo de tensado utilizado en obra.

Las placas de reparto tensional de los anclajes se posicionaran perpendicularmente al
trazado de la armadura correspondiente con el fin de poder aplicar la fuerza de
pretensado correctamente.

La fijacion de anclajes en el encofrado garantizard que se mantiene su posicion durante
el vertido y vibrado del hormigdn.

Se comprobara que las uniones entre las vainas y los anclajes son lo suficientemente
herméticas para evitar la fuga del producto de inyeccién por las juntas o la penetracién
de lechada durante el hormigonado.
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URBANIZACION

1.1.1.12 TERRAPLENES

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LOS MATERIALES DE TERRAPLENES

El tipo de relleno indicado para esta obra es un material esteril de cantera, piedra en
rama.

NORMATIVA.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

DEFINICION.

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de
las excavaciones realizadas en obra, o de préstamos que se definan en Proyecto, o se
autoricen por la Direccién de Obra.

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra seran:

- Materiales que la constituyen.

- Extensién.

- Compactacion.

ZONAS.

En los terraplenes se distinguirdn tres zonas:

- Cimiento: parte del terraplen por debajo de la superficie original del terreno.

- Nucleo: parte del terraplen comprendida entre el cimiento y la coronacion.

- Coronacion: Formada por la parte superior del terraplén o relleno sobre
fondos de desmonte para la formacién de la explanada.

COMPACTACION.

La capa de suelo seleccionado se sometera al ensayo de carga con placa segun
NLT 357 a dos ciclos de carga-descarga por cada uno de los puntos a ensayar en los
que los resultados minimos seran:

- Médulo de elasticidad del segundo ciclo superior a ciento veinte Mega
Pascales (E2 > 120 MPa).

Simultdaneamente la relacién E2/E1 serd igual o inferior a dos unidades dos
décimas (E2 < 2.2)

EJECUCION.
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Los Terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a 2°C.
Sobre las tongadas en ejecucidén se prohibira el trafico rodado hasta que finalice la
compactacién . Si no es posible, el trafico se distribuird de forma que no se concentren
huellas rodadas en la superficie.

CONTROL.

Para el control de los Terraplenes se tendran en cuenta las “Recomendaciones
para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” promulgadas por el antiguo MOPT,
distinguiéndose dos tipos de Control: Control de los Materiales y Control de la
Compactacion.

Control de Materiales.

Su objeto serd comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el
PG-3/75 vy los Pliegos de Prescripciones Técnicas y sera lo siguiente:
e Por cada 1.000 m?3 de material: - Proctor Normal s/NLT 107:91
e Por cada 5.000 m?3 de material: - Ensayo granulométrico s/NLT 104:91

- Determinacion de Limites de Atteberg s/NLT
105/106:91
e Por cada 10.000 m3 de material:- Indice de C.B.R. en Laboratorio s/NLT
111:87

- Determinacion de Materia Organica s/NLT 118:91

Control de la Compactacion.

Su objeto serd comprobar que la compactacion de cada tongada cumple las

condiciones del PG - 3/75 y las establecidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas del Proyecto.

e LOTE: Material que entra en 5.000 m? de tongada o fraccién diaria
compactada si esta es menor.
Si la fraccion diaria es superior a 5.000 m? y menor del doble se
formaran dos lotes aproximadamente iguales.

e MUESTRA: Conjunta de 5 unidades o puntos de muestreo tomados de forma
aleatoria en su superficie definida como lote para realizar el ensayo de
placa de carga.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO.

Los resultados de los ensayos de los materiales, seran siempre valores que
cumplirdn las limitaciones establecidas en el PG-3/75 y en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas.

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberan ser iguales o
mayores a las especificadas en el PG-3/75 y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
del Proyecto en cada uno de los puntos ensayados. No obstante dentro de una
MUESTRA, se admitirdn resultados individuales de hasta un 2% menores que los
exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la MUESTRA
resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego.
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El contenido de humedad de las capas compactadas no sera causa de rechazo
salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con caracteristicas expansivas.

1.1.1.13 SUBBASE GRANULAR

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LOS MATERIALES DE SUBBASES

El tipo de relleno indicado para esta obra es un material seleccinado de cantera, segun
PG-3

NORMATIVA.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
DEFINICION.

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de Los materiales serian
aridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracién de piedra de cantera o
grava natural, suelos seleccionados o materiales localizados, exentos de arcilla, marga
u otros materiales extrafios.

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra seran:

- Materiales que la constituyen.

- Extensién.

- Compactacion.

Advertencias de uso y almacenamiento

Se evitaran exposiciones prolongadas del material a la intemperie. Se
eliminaran de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo por
contacto con la superficie de apoyo o por inclusion de materiales extrafios.

COMPACTACION.

La capa de suelo seleccionado se sometera al ensayo de carga con placa segun
NLT 357 a dos ciclos de carga-descarga por cada uno de los puntos a ensayar en los
gue los resultados minimos seran:

- Médulo de elasticidad del segundo ciclo superior a ciento veinte Mega
Pascales (E2 > 120 MPa).

Simultdaneamente la relacion E2/E1 sera igual o inferior a dos unidades dos
décimas (E2 < 2.2)
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EJECUCION.

Los Terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a 2°C.
Sobre las tongadas en ejecucidén se prohibira el trafico rodado hasta que finalice la
compactacién . Si no es posible, el trafico se distribuird de forma que no se concentren
huellas rodadas en la superficie.

CONTROL.

Para el control de los Terraplenes se tendran en cuenta las “Recomendaciones
para el Control de Calidad en Obras de Carreteras” promulgadas por el antiguo MOPT,
distinguiéndose dos tipos de Control: Control de los Materiales y Control de la
Compactacion.

Control de recepcioén inicial

No contengan restos vegetales.
No estén contaminados.
Se evitaran mezclas distintas.

Control de Materiales.

Su objeto serd comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el
PG-3/75 y los Pliegos de Prescripciones Técnicas y sera lo siguiente:
e Por cada 1.000 m3 de material: - Proctor Normal s/NLT 107:91
e Por cada 5.000 m?3 de material: - Ensayo granulométrico s/NLT 104:91

- Determinacién de Limites de Atteberg s/NLT
105/106:91
e Por cada 10.000 m?3 de material:- Indice de C.B.R. en Laboratorio s/NLT
111:87

- Determinacion de Materia Organica s/NLT 118:91

Control de la Compactacion.

Su objeto serd comprobar que la compactacion de cada tongada cumple las

condiciones del PG - 3/75 y las establecidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas del Proyecto.

e LOTE: Material que entra en 5.000 m? de tongada o fraccién diaria
compactada si esta es menor.
Si la fraccion diaria es superior a 5.000 m? y menor del doble se
formaran dos lotes aproximadamente iguales.

e MUESTRA: Conjunta de 5 unidades o puntos de muestreo tomados de forma
aleatoria en su superficie definida como lote para realizar el ensayo de
placa de carga.
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO.

Los resultados de los ensayos de los materiales, seran siempre valores que
cumplirdn las limitaciones establecidas en el PG-3/75 y en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas.

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberan ser iguales o
mayores a las especificadas en el PG-3/75 y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
del Proyecto en cada uno de los puntos ensayados. No obstante dentro de una
MUESTRA, se admitirdn resultados individuales de hasta un 2% menores que los
exigidos en Proyecto, siempre que la media aritmética del conjunto de la MUESTRA
resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego.

El contenido de humedad de las capas compactadas no sera causa de rechazo
salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con caracteristicas expansivas.

1.1.1.14 RELLENOS CON ZAHORRA

EL Tipo de zahorra propuesta para obra es ZA (25)
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA ZAHORRA ARTIFICIAL.
NORMATIVA.

Instruccién sobre secciones de firmes en autovias (anexos) s/Orden ministerial de 31
de julio de 1.986.

ESPECIFICACIONES.
DEFINICION.

Se define zahorra artificial al material granular formado por aridos machacados,
total o parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.
Su ejecucidén incluye las siguientes operaciones:

- Preparacidon y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién del material.

- Extensién, humectacién si procede, y compactacién de cada tongada.

- Refino de la superficie de la ultima tongada.

MATERIALES.

- El rechazo por el tamiz 5 UNE debera contener un minimo del 75% para
trafico TO y T1, o del 50%, para los demas casos, de elementos triturados que
presenten no menos de 2 caras de fractura.

- El cernido por el tamiz 80 um. UNE sera < 2/3 del cernido por el tamiz 400
pum UNE.
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- La curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos resefados
en la siguiente tabla:

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
TAMIZ UNE ZA (40) ZA (25)
40 100
25 75-100 100
20 50-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 15-32 20-40
400 6-12 8-22
80 0-10 0-10

-.El Indice de lajas sera <35

- El coeficiente de desgaste Los Angeles serd <30 para trafico TO y T1, y <35 en los
demas casos (el ensayo se realizara con la granulometria del tipo B).

- El coeficiente de limpieza sera >2.

- El equivalente de arena sera >35 para trafico TO y T1, y >30 en los demas casos.

- El material sera no plastico.

Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

79/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM
EJECUCION.

La zahorra se preparara en central y no “in situ”. Salvo que el P.P.T.P. o la
Direccién de obra lo autorice el agua se podra anadir en obra para trafico que no sea
TOy T1.

Los materiales se extenderan en tongadas con espesores comprendidos entre 10 y 30
cm.

Antes del empleo de un tipo de material sera preceptiva la realizacién de un tramo de
prueba para fijar la composiciéon y forma de actuacion del equipo compactador,
ademas de determinar la humedad.

Las zahorras se podran emplear siempre que la climatologia no haya alterado la
humedad en mas del 2% la humedad 6ptima.

Se prohibira el trafico sobre las capas recien ejecutadas, mientras no se construya la
siguiente (caso de ser necesario se distribuiran las rodadas sin concentrarse en una
sola zona).

COMPACTACION.
La compactacion de una zahorra artifical se comprobara bajo dos aspectos:

- Densidad.
La compactaciéon se continuara hasta alcanzar una densidad > 100% de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Cuando la zahorra se emplee en calzadas
para traficos T3 6 T4, o en arcenes, se admitird una densidad > 97% de la maxima
referida.

- Carga con placa.
En las capas de zahorra artificial, los valores del médulo E2 obtenidos en el ensayo de
carga con placa seran mayores o iguales a los indicados en la siguiente tabla:

SITUACION E2 (MPa)
TO-T1 T2-T3 T4 - arcén
SUB - BASE 100 80 40
BASE 120 100 60

CONTROL.

Para el Control de Calidad de las zahorras artificiales se distinguird entre el
control de los materiales y el control de la compactacion.

Control de Materiales.

e Por cada 1.000 m3 de material: - Proctor Modificado s/NLT 108:91.
- Equivalente de arena s/NLT 113:87.
- Granulometria por tamizado s/NLT 104:91.
e Por cada 5.000 m?3 de material: - Indice de lajas s/NLT 354:91.
- Limites de Atterberg s/NLT 105/106:91.
- Coeficiente de Limpieza s/NLT 172:86.
e Por cada 15.000 m3 de material:- Desgaste de los Angeles s/NLT 149:91
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Control de la Compactacion.

e LOTE: Se considera a la cantidad de material, que se aceptara o
rechazara, que entra en 250m. de calzada o arcén, o alternativamente a
3.000 m? de capa.
e MUESTRA: Conjunto de una unidad o unidades tomadas del tamafio del
lote para determinar:
- 6 ensayos de Densidad/Humedad “in situ” mediante isétopos
radioactivos por lote.
- 1 ensayo de carga con placa s/NLT 357:86 por lote.

Sobre cada muestra tomada para el control de compactacién se
realizaran ensayos de:

-Granulometria por tamizado, segun la norma NLT 104/72

-Proctor modificado, segun la norma NLT 108/72

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

Antes del uso de una zahorra artificial se verificaran los requisitos establecidos
mediante la comprobacidon de las especificaciones exigibles al material como tal.

Las densidades medias obtenidas en la tongada no seran inferiores a las
especificadas; no mas de dos valores de la muestra de 6 unidades estara por debajo
en un 2% de la densidad exigida.

La humedad tendra caracter indicativo no constituyendo por si sola como base
de aceptacion o rechazo.

Los moddulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no seran inferiores a
los especificados.

1.1.1.15 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

El tipo de mezcla bituminosa presente para la obra sera AC-16 para la capa de
rodadura y AC-22 para la capa de base.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
NORMATIVA.
Orden circular 299/89T de la Direccion de Carreteras.

ESPECIFICACIONES.

DEFINICION.

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinacién de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluso polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera
que todas las particulas de arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de
ligante.
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Las prescripciones técnicas de los materiales componentes seran las recogidas

en la propia Orden.

En cuanto a las prescripciones de la mezcla se cumplira lo siguiente:

- La temperatura de la mezcla en el momento de descargarla no sera inferior a
la especificada en la formula de trabajo.
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustara a uno de los husos siguientes:

HUSO TAMIZ
GRANULOMETRIC 0,10,0
0 40| 25 20 [12,5] 10 5 2,5 (0,63]1032]| 6 8
D38 70- | 45- 18- 12- | 8- | 5-
100 | 90 70 34 25 17 | 10
DENSA D12 80- | 72- | 50-| 35- 18- 13- | 7-
100 95 87 65 50 30 23 15 | 5-8
D 20 80- | 65- | 60- | 47-| 35- 18- 13- | 7-
100 | 95 80 75 62 50 30 23 15 | 5-8
S12 80- | 71- |47-| 30- 15- 10- | 6-
100 95 86 62 | 45 25 18 13 | 4-8
SEMIDENS |S 20 80- | 65- | 60- |43-| 30- 15- 10- | 6-
A 100 | 95 80 75 58 | 45 25 18 13 | 4-8
S25 (10| 80-| 75- | 60- | 55- [40-| 30- 15- 10- | 6-
0|95 88 75 70 55 45 25 18 13 | 4-8
G 20 75- | 55- | 47- | 28-| 20-
100 | 95 75 67 46 35 [8-20]5-14 [3-9]2-6
GRUESA G25 (10| 75-| 65- | 47- | 40- | 26-| 20-
0|95 85 67 60 44 35 | 8-20]5-14 | 3-9 | 2-5
A1l2 65- | 50- | 20-
100 90 75 40 | 5-20 2-4
ABIERTA A 20 65- | 45- | 35- | 15-
100 | 90 70 60 35 | 5-20 2-4
P12 75- | 60- | 32-| 10-
100 | 100 90 50 18 [ 6-12 3-6
DRENANTE | PA 70- | 50- | 15-| 10-
12 100 | 100 80 30 22 [6-13 3.6

Mezcla a utilizar en funcion del tipo y espesor de la capa.

CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA
<3 D8
RODADURA 3-5 D12-S12-A12-P 12 -PA 12
> D20-S 20
INTERMEDIA 6-9 D20-S20-S25-G20
BASE 9-15 S25-G20-G25-A20
ARCENES (*) 4-6 D12

(*) En caso de no emplearse la misma mezcla que en capa de rodadura en calzada.
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- En mezclas densas, semidensas y gruesas el analisis de huecos y resistencia a la
deformaciéon segun ensayo marshall cumplira lo siguiente:

Criterios de dosificacion empleando el aparato marshall

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

CARACTERISTICA T0 T1 T2 | T3 T4
N© de golpes por capa 75
Estabilidad (kN) > 10 | 75 - 12,5
Deformacién (mm) 2 -
3,5

Huecos en mezcla (%)
Capa de rodadura
Capa intermedia
Capa de base

Huecos en arido (%)

BRI
1

O 00 O

www
1

O 00 U

Mezclas 8 > 16
Mezclas 12 > 15
Mezclas 20 > 14
Mezclas 25 >13

- En mezclas abiertas y drenantes los criterios de dosificacién seran:

¢ Los huecos en mezcla no seran inferiores al 20%.

e La pérdida por desgaste a 25° C no debera rebasar el 25 % de la misma
(ensayo cantabro).

EJECUCION.

La ejecucion de la mezcla no debera iniciarse hasta que la Direccién de Obra
haya aprobado la férmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificado en la
central.

En el momento de la descarga de la mezcla, su temperatura no debera ser inferior a la
especificada en la férmula de trabajo.

Antes de iniciarse le puesta en obra de cada tipo de mezcla se realizara el preceptivo
tramo de prueba para comprobar la formula de trabajo, la actuaciéon del equipo y
especialmente el plan de compactacion.

No se permitira la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando:

- La T@ ambiente a la sombra sea < 5°C, salvo para capas de espesor < 5 cm, en cuyo
caso el limite sera de 8°C.
- Se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

CONTROL.

El control de las mezclas se refiere a su puesta en obra, y posteriormente a la
compactacion.
- Control de puesta en obra de mezclas densas, semidensas y gruesas.
ePor cada 500 m. / 3.500 m?/dia:- Ensayo marshall (estabilidad, deformacion y
huecos).
s/NLT 159:86
- Dosificacion de ligante s/NLT 164:90
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- Granulometria de los aridos extraidos s/NLT
165:90

- Control de puesta en obra de mezclas abiertas y drenantes.
ePor cada 500 m. / 3.500 m?/dia:- Ensayo marshall (huecos) s/NLT 159:86
- Pérdida por desgaste (ensayo cantabro) s/NLT
352:86

- Control de la compactacion
ePor cada 500 m. / 3.500m? /dia: -Extraccion de 5 testigos para determinar:
Densidad y espesor s/NLT 168:90 en mezclas
densas, semidensas y gruesas.
Huecos s/NLT 168:90 en mezclas abiertas vy
drenantes.

Para el caso de los ligantes hidrocarbonados y los aridos se podra solicitar al
fabricante un certificado de garantia y de ensayos para verificar su cumplimiento.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Las tolerancias admisibles respecto a la granulometria de la formula de trabajo
referidas a la masa total de aridos seran las siguientes:

-Tamiz superior al UNE 2,5 mm: + 4%
-Tamices comprendidos entre UNE 2,5 mm y UNE 0,08 mm : + 3%
-Tamiz UNE 0,08 mm: + 1%

Las tolerancias admisibles respecto a la dosificacion de ligante de la formula de
trabajo seran de + 0,3 % en masa del total de los aridos.
En mezclas densas, semidensas y gruesas la relaciéon entre la densidad “in situ” sobre
testigo y la densidad marshall sera > 98 % para capas de espesor > 6 cm, y > 97 %
para capas < 6 cm (no mas de tres valores con resultados por debajo del 2% de lo
prescrito).
En mezclas abiertas y drenantes, los huecos de la mezcla compactada no deberan
diferir en mas del 2% de la obtenida en el ensayo marshall (no mas de tres valores
con resultados que difieran de lo prescrito en un + 3%).
El espesor de una capa sera > 80% del previsto para ella, excepto en la capa de
rodadura que sera >100%. Si no se llega a cumplir esta tolerancia se podra aceptarla
siempre que la capa superior compense la merma. Si el espesor total es inferior a la
seccion - tipo se podra exigir la colocacién de una capa adicional. No mas de tres
valores bajaran de lo especificado en un 10%.
Finalmente en cuanto a la mezcla en si se cumplirda con lo recogido en las
prescripciones del apartado de materiales.

SERVICIOS
1.1.1.16 ABASTECIMIENTO DE AGUA

RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS

Se comprobara el marcado de la tuberia que como minimo tendra:
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1. Marca de la fabrica

2. Didmetro nominal

3. Presion normalizada en kg/cm2

4, Marca de identificacion de orden, edad o serie.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presenten
defecto seran rechazadas.

Se exigira certificado de garantia del cumplimiento de las pruebas en fabrica y
control de fabricacion. Dicha certificacion podra ser sustituida por sello de calidad o
certificado de homologacion especialmente en los elementos o piezas especiales.

CONTROL DE CARACTERISTICAS

Caracteristicas a comprobar en tubos de fundicién ductil moldeada.
Examen visual del aspecto general de los tubos.

Comprobacién de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

Pruebas de estanquidad.
Pruebas de rotura por presidon hidraulica interior sobre un tubo de cada

il

lote.

Ensayo de flexion sobre testigos del material.
Ensayo de traccion sobre testigos del material.
Ensayo de impacto sobre testigos del material.
Ensayo de dureza Brinell.

Prueba de presion interior en tuberia instalada.
0. Prueba de estanquidad en tuberia instalada.

HLooNoUu

NORMATIVA DE APLICACION

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua.
Normativa UNE.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Los ensayos previstos deberdan cumplir la normativa de aplicacién. Dichas
pruebas, salvo si desde los servicios técnicos municipales se determinan otros datos, se
realizard adoptando una presion interior de prueba de 10 kg/cm2 que supone una
presién maxima de trabajo (Pt)=7,14 kg/cm?2.

La presion de servicio puede ser de alrededor de 5 kg/cm2 por lo que la
sobrepresién interior debera ser inferior a 1,41 kg/cm?2.

Una vez cumplido satisfactoriamente la prueba anterior con una presion maxima
estatica de 7,5 kg/cm2 y una duraciéon de la prueba de dos horas, la pérdida en la
prueba de estanquidad debera ser inferior a 0,075 x L litros, siendo L la longitud del
tramo sometido a prueba.
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1.1.1.17 ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES

RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS

Se procedera a las inspecciones visuales y comprobaciones recogidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

El suministrador debera presentar certificado de garantia de haberse efectuado
satisfactoriamente los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricacién
cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podra sustituirse por
un sello de calidad reconocido oficialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Se procedera al visionado con camara de television no debiéndose observar
anomalias que a juicio del Director de Obra puedan ser consideradas como inadmisibles
para una correcta funcionalidad de la instalacién. Entre ellas cabe citar:

Tubos rotos

Ovalaciones

Giros de tubos

Juntas fuera de lugar

Fugas o entradas de agua incontroladas
Existencia de cuerpos sélidos
Estancamiento de agua

Etc.
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1.1.1.18 JUNTAS DE CAUCHO PARA TUBOS DE SANEAMIENTO

MATERIALES

Perfiles de material elastomérico obtenido con caucho y materiales de adicion,
vulcanizados, para la formacién de juntas.

CONTROL DE RECEPCION INICIAL

Lectura y archivo del albaran de entrega.

Comprobar que el tipo y la cantidad de material suministrado coincide con el
solicitado.

Comprobar que el perfil presenta un aspecto uniforme, sin fisuras, deformaciones,
agujeros u otros defectos.

Advertencias de uso y almacenamiento

Se conservaran protegidos de temperaturas superiores a 40° C y en lugares
cubiertos.

CONTROL DE CARACTERISTICAS

Caracteristicas a comprobar. Norma

Ensayo n©
1. Absorcion de agua ASTM D-471
2. Compresion SET ASTM D-395
3. Dureza Shore A ASTM D-2240
4. Tension de rotura ASTM D-412
5. Envejecimiento acelerado ASTM D-573
6. Resistencia a los acidos
7. Resistencia al frio
8. Resistencia al ozono

NORMATIVA DE APLICACION

Basica: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de

Saneamiento de Poblaciones (PPTGTS/86)
Otras: UNE

Criterios de aceptacion o rechazo

Cumplimiento de la normativa de aplicacion y en concreto la norma UNE
53590/75.
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1.1.1.19  INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Con caracter general:

- Verificacion de que el montaje de la instalacion eléctrica se ajusta a lo indicado en
el Proyecto correspondiente.

- Verificacién de que el montaje de la instalacién eléctrica cumple con las
prescripciones de los Reglamentos de Alta y Baja Tensién y el de Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, y cualesquiera otras que le
fuesen de aplicacion.

Con caracter particular:

- Comprobacion de que durante el montaje de esta instalacion no se producen
incompatibilidades con otras instalaciones.

a) En instalaciones de A.T.:

- Verificacion de que los equipos son de las caracteristicas definidas en
Proyecto.

Verificacion de la instalacion de apoyos en lineas aéreas y del tendido de los
conductores.

Verificacion del tendido de cables en instalaciones enterradas.

- Comprobacion de las caracteristicas de los cables de media y alta tension:
material, seccion, tension nominal aislamiento, etc.

Verificacion de las caracteristicas del transformador/es.

Verificaciéon del montaje del transformador/es, de sus protecciones y
conexionado de conductores.

Control dimensional del local del centro de Transformacién y de las puertas
de acceso.

Comprobacion de ventilaciones, senalizacién y seguridad del conjunto.

Verificacion de las puestas a tierra de neutros y herrajes.

Comprobacion de los sellos o marcas de garantia de calidad de los
elementos que forman el centro de transformacion.

Verificacion de los certificados de pruebas y ensayos de los transformadores
y cabinas de A.T.

b) En instalaciones en B.T.:

- Verificacion del cuadro general, comprobando dimensiones, cableado,
aparatos de proteccion y mando, etc.
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- Verificacion de las caracteristicas de los conductores de lineas generales y
circuitos secundarios, comprobando: tipo de conductor y seccion,
aislamiento, etc.

- Control del trazado y tendido de los conductores, comprobando el montaje,
las posibles interferencias con otras instalaciones, el tipo de tubos
protectores y cajas de registro y/o derivacién y su montaje, etc.

- Verificacion de los cuadros secundarios de distribucidon, controlando:
dimensiones, cableado interior, aparatos de proteccion y mando, etc.

- Verificacion de los equipos de alumbrado, sus caracteristicas y montaje
(fijaciones y conexiones).

- Comprobacion de las caracteristicas de las lamparas y tubos fluorescentes:
potencia, flujo luminoso, temperatura de color, etc.

- Verificacién de las puestas a tierra. (conexidon con las estructuras,
enterramiento del cable, separacién entre picas, dimensiones de las
arquetas, etc).

- Verificacién de las caracteristicas, situacion y conexionado del grupo
electrégeno, bateria de condensadores y S.A.L

- Comprobacion de los sellos o marcas de garantia de calidad de los
elementos de B.T. (automaticos, luminarias, tomas de corriente, cuadros
eléctricos, conductores, grupo electrégeno, S.A.lI., baterias de
condensadores, etc).

¢) En instalaciones de alumbrado exterior:

- Verificacion del cuadro general.

- Verificacion del montaje y caracteristicas de los conductores y su
embornado a los puntos de alumbrado publico y conexionado en cuadro.

- Comprobacion de las caracteristicas de los aparatos de alumbrado.

- Verificacién de las puestas a tierra.

- Pruebas de servicio:
a) En Alta Tension.

- Medida del aislamiento de conductores entre fases y con relacion a
tierra.

- Medida de la Rigidez Dieléctrica.

- Medida de la resistencia de tierra del neutro y herrajes del
transformador.
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- Medida de las tensiones de paso y de contacto.

- Medida de los niveles de ruido inducidos por el transformador.

- Funcionamiento de enclavamientos y otras medidas de seguridad.
- Funcionamiento de interruptores, seccionadores, etc.,

- Medida de los niveles de ventilacion e iluminacion del C.T.

b) En Baja Tension.
- Funcionamiento de los P.I.A.

- Funcionamiento de interruptores diferenciales, verificando tensiéon de
disparo y sensibilidad.

- Medida de la resistencia de tierra.

- Medida de aislamiento de los conductores: entre conductores activos y
con relacién a tierra.

- Medida de la continuidad del conductor de proteccion.

- Determinacion de las corrientes de fuga.

- Comprobacién del funcionamiento de voltimetros y amperimetros.
- Medida de la caida de tensién en los circuitos mas desfavorables.

- Medida de las potencias activa y aparente y determinacion del factor de
potencia.

- Medida del equilibrio de fases

- Funcionamiento de puntos de luz, de tomas de corriente y del
alumbrado, de sefializacion y emergencias, de interruptores de
encendido y conmutados.

- Determinacién de la autonomia de los aparatos de emergencia.

- Medida de los niveles de iluminacion.

- Funcionamiento global de la instalacién.

¢) En alumbrado.

- Medida de las puestas a tierra.

- Medida de aislamiento de los conductores: entre conductores activos y
con relacién a tierra.
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- Medida de la continuidad del conductor de proteccion.

- Comprobacién de los aparatos de proteccion y mando y su
funcionamiento, verificando calibres, sensibilidad, disparo, etc.

- Medida de los niveles de iluminacion.
- Medida de las caidas de tension.

- Medida de las potencias activa y aparente y determinaciéon del factor de
potencia.

- Comprobacién del alumbrado reducido.

1.1.1.20 BALDOSAS HIDRAULICAS

CONTROL DE RECEPCION INICIAL

Lectura y archivo del albaran de entrega.

Comprobar que el tipo, cantidad y coloracion del material suministrado coincide

con el solicitado.

Comprobar que llevan inscrita al dorso y con sefiales indelebles la marca del

fabricante.

Comprobar la clase de calidad a la que pertenecen, definida por las condiciones

gue se fijan en el apartado de control de caracteristicas.

Comprobar que las piezas sean homogéneas y de grano y color uniforme.

Comprobar que los angulos de fractura dan aristas vivas.

Comprobar que la cara vista sea plana y sus bordes no estén rotos ni
desportillados.

En ningln caso la suma de los porcentajes de defectos excederd de 5 en la clase
13 y de 12 en la clase 23.

En los casos en que se haya contratado con el fabricante la colocacion o acabado
en obra, podran superarse los porcentajes anteriores, siempre que, terminado el trabajo,
no aparezcan defectos visibles a simple vista desde la altura de una persona en
porcentaje superior al 80% del fijado para las baldosas sin colocar.

ADVERTENCIAS DE USO Y ALMACENAMIENTO

Se almacenaran de forma que no se produzcan roturas ni desportillamientos.
Se almacenaran en lugares protegidos y a cubierto.

CONTROL DE CARACTERISTICAS

A efectos de control las partidas suministradas se clasificaran en lotes de 1.000
piezas.

Se tomaran al azar un numero de losetas no inferior a 20 hasta el primer millar y
otras 5 por cada millar de mas, desechando las que presenten defectos a simple vista,
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pero teniendo en cuenta que habra que sustituirlas por otras, también tomadas al azar, y
sin que el numero total de piezas desechadas exceda el 5%.

Caracteristicas a comprobar. NORMA
Ensayo n©

1. Caracteristicas geométricas UNE 127 001
2. Aspecto y textura UNE 127 001
Caracteristicas fisicas

3. Absorcion de agua UNE 127 003
4, Permeabilidad y absorcion de agua por UNE 127 003
la cara vista

5. Heladicidad UNE 127 004
6. Desgaste UNE 127 005
7. Resistencia a flexion UNE 127 006
8. Resistencia al choque UNE 127 007

NORMATIVA DE APLICACION

UNE

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Cumplimiento de la normativa de aplicacién.

1.1.1.21 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON
CONTROL DE RECEPCION INICIAL

Lectura y archivo del albaran de entrega.

Comprobar que el tipo y cantidad de material suministrado coincide con el
solicitado.

Comprobar que la cara superior es plana y que sus bordes no estan
desportillados.

ADVERTENCIAS DE USO Y ALMACENAMIENTO

Evitar, durante el transporte y almacenamiento, los posibles golpes que pueden
afectar a su forma externa.

CONTROL DE CARACTERISTICAS
Se especifican en la Norma UNE 127 025/91.

Se recomienda, si el volumen de obra es importante, realizar ensayos al inicio de
la obra y en el periodo de suministro si se observan cambios apreciables a simple vista.

Caracteristica a comprobar Norma
Ensayo n©

Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) Junio/2018/ekaina

92/103




Céddigo * Kodea: 10512003.9 R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A. Redactor ¢ Idazlea: EEM

1. Medidas UNE 127 026/91

2. Peso especifico UNE 7 067

3. Absorcion de agua en peso UNE 127 027/91

4. Resistencia a flexotraccion UNE 127 028/91

5. Resistencia a compresién NTE-RSR/84 sobre probeta cubica de 7

cm.de lado o mediante extraccion de
probetas cilindricas mediante sonda rota-
tiva.

NORMATIVA DE APLICACION

Basica: UNE 127 025/91
Otras: PG-4

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Cumplimiento de la normativa de aplicacién.

1.1.1.22 OTROS MATERIALES O UNIDADES DE CONTROL

Este punto se refiere a materiales o unidades de control de menor relevancia que
los desarrollados de forma especifica. A criterio del que suscribe los Pliegos,
Instrucciones o Condiciones Técnicas de obligado cumplimiento recogidos en el Proyecto
garantizan una correcta ejecucién sin que sean precisos ensayos O pruebas de
laboratorio complementarios.
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3.3.CONTROL DOCUMENTAL DE MATERIALES
GARANTIA DOCUMENTAL
Relacion de documentacion que seran exigidos al Constructor:
1.1.1.23 DOCl’JMENTACIéN DEL CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON Y DE SU RECEPCION EN OBRA

HORMIGC:)N SUMINISTRADO POR CENTRAL CON SELLO O MARCA DE CALIDAD U
HORMIGON CON DISTINTIVO RECONOCIDO O CERTIFICADO C.C EHE

HORMIGON

o CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL s/ Ley 21792 y R.D.
597/95 de 28 de Abril.

o CERTIFICADO O DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA POSESION DEL SELLO,
MARCA DE CALIDAD O DISTINTIVO EN VIGOR (<2 ANOS)

o ALBARANES DE SUMINISTRO DEL HORMIGON s/EHE art. 82 y 69.2.9.1.

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON (consistencia y
compresioén), del Laboratorio acreditado contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 88
de EHE.

AGUAS DE AMASADO
No son necesarios

CEMENTO
No son necesarios

ARIDOS
No son necesarios

ADITIVOS
No son necesarios

ADICIONES
No son necesarios

HORMIGON PREPARADO  SUMINISTRADO POR CENTRAL SIN DISTINTIVO
RECONOCIDO O CERTIFICADO C.C. EHE

HORMIGON

o CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL s/ Ley 21792 y R.D.
597/95 de 28 de Abril.

o CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS DE DURABILIDAD, aportado por la central s/ EHE art.
85 y en funcién del ambiente (III, IV y especificos).

o ALBARANES DE SUMINISTRO DEL HORMIGON s/EHE art. 82 y 69.2.9.1.

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON (consistencia y
compresion), del Laboratorio acreditado contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 88
de EHE.
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AGUAS DE AMASADO
o SUMINISTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA
POBLACION. ]
oCERTIFICADO DE LA CENTRAL DE HORMIGON, de que toda el agua que usa
pertenece a la red o certificado de ensayos de la central de hormigonado s/EHE.
o OTRA PROCEDENCIA O SIN ANTECEDENTES DE APTITUD.
nFotocopia de CERTIFICADO DE ENSAYOS de la central de hormigonado s/EHE.

CEMENTO
o CON SELLO O MARCA DE CALIDAD.
oFotocopia de los ALBARANES de suministro a la central.®)
oFotocopia de los CERTIFICADOS DE CARACTERISTICAS Y DE GARANTIA del
fabricante a la central. (1) (6 meses de validez).
oFotocopia del SELLO O MARCA DE CALIDAD que posee el fabricante.
oFotocopia de CERTIFICADO DE EVALUACION ESTADISTICA de produccién de los
Ultimos 12 meses expedido por organismo notificado para cemento con Marcado
CE
oDeclaracion de conformidad CE (cuando lo solicite la D.F)

ARIDOS
o CON ANTECEDENTES DE USO Y DE IDONEIDAD PARA HORMIGONES.
oFotocopia de CERTIFICADO DE IDONEIDAD en vigor (< 1 afio) de los aridos emitido
por un laboratorio acreditado, que incluya los ensayos s/EHE art.28.

o SIN ANTECEDENTES DE USO Y DE IDONEIDAD PARA HORMIGONES.
oFotocopia de CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS s/EHE art 28, al comienzo de la obra.
oFotocopias de certificados periddicos o por cambio de condiciones de los ensayos
s/EHE art.28.

ADITIVOS )

o CERTIFICADO DE GARANTIA del fabricante, indicando caracteristicas, comportamiento
para con el hormigén y para con las armaduras y garantia de constancia de
caracteristicas y de calidad.®

o CERTIFICADO DE ENSAYOS PREVIOS, s/ art.86 de EHE, con indicaciéon de la

dosificacién a emplear. ) )
CERTIFICADO DE LABORATORIO SOBRE COMPOSICION QUIMICA Y DE
COMPORTAMIENTO PARA CON LAS ARMADURAS, s/EHE art. 29.1y 81.4.2. (1

ADICIONES

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE, con la identificacion de la adicion y
caracteristicas, s/EHE art.29.2.
o CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO CON LOS ENSAYOS PREVIOS DE LAS
ADICIONES, s/EHE art. 81.4.2.
o CERTIFICADOS DE ENSAYOS TRIMESTRALES DE LABORATORIO ACREDITADO DE
CONTROL DE LA ADICION, s/EHE art. 81.4.2 y 29.2.
(1) En algunos casos constituyen un documento Unico
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HORMIGON NO FABRICADO EN CENTRAL O FABRICADO EN CENTRAL DE OBRA

HORMIGON

o CERTIFICADO DE ENSAYOS PREVIOS s/ EHE art. 86 o certificado del constructor
garantizando las condiciones exigidas, justificandolo documentalmente con ensayos
anteriores.

o CERTIFICADO DE ENSAYOS CARACTERISTICOS DEL HORMIGON s/ EHE art.87.

o CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE DURABILIDAD, previos y cada 6 meses, s/ EHE art.
85 y en funcion del ambiente (III, IV y especificos)

o ALBARANES DE SUMINISTRO DEL HORMIGON a/EHE art. 82 y 69.2.9.1.

o LIBRO DE REGISTRO de proveedores, equipos, dosificaciones y de resultados de

ensayos s/ EHE.

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON (consistencia y
compresién), del Laboratorio acreditado contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 88 de
EHE.

AGUAS DE AMASADO
o SUMINISTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA
POBLACION.
oCERTIFICADO del constructor, de que toda el agua que usa pertenece a la red o
certificado de ensayos s/ EHE.
o OTRA PROCEDENCIA O SIN ANTECEDENTES DE APTITUD.
oFotocopia de CERTIFICADO DE ENSAYOS s/ EHE.

CEMENTO
o CON SELLO O MARCA DE CALIDAD.
oFotocopia de los ALBARANES de suministro a la central.®)
oFotocopia de los CERTIFICADOS DE CARACTERISTICAS Y DE GARANTIA del
fabricante a la central. (1) (6 meses de validez).
oFotocopia del SELLO O MARCA DE CALIDAD que posee el fabricante.
oFotocopia de CERTIFICADO DE EVALUACION ESTADISTICA de produccién de los
ultimos 12 meses expedido por organismo notificado para cemento con Marcado
CE
oDeclaracion de conformidad CE (cuando lo solicite la D.F)

ARIDOS
o CON ANTECEDENTES DE USO Y DE IDONEIDAD PARA HORMIGONES.
oFotocopia de CERTIFICADO DE IDONEIDAD en vigor (< 1 afio) de los aridos emitido
por un laboratorio acreditado, que incluya los ensayos s/EHE art.28.
oHojas de suministro o albaranes.
o SIN ANTECEDENTES de uso y de idoneidad para hormigones.
oFotocopia de CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS s /EHE art. 28, al comienzo de la
obra.
oFotocopia de certificados peridédicos o por cambio de condiciones de los ensayos s/
EHE art.28.
oHojas de suministro o albaranes.

ADITIVOS

o CERTIFICADO DE GARANTIA del fabricante, indicando caracteristicas, comportamiento
para con el hormigén y para con las armaduras y garantia de constancia de
caracteristicas y de calidad.®

o CERTIFICADO DE ENSAYOS PREVIOS, s/ art. 86 de EHE, con indicacion de la

dosificacién a emplear.

o CERTIFICADO DE LABORATORIO SOBRE COMPOSICION QUIMICA Y DE
COMPORTAMIENTO PARA CON LAS ARMADURAS, s/ EHE art.29.1 y 81.4.2. ()
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ADICIONES

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE, con la identificacién de la adicién y
caracteristicas, s/ ehe art.29.2.

o CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO CON LOS ENSAYOS PREVIOS DE LAS
ADICIONES, s/ EHE art. 81.4.2.

o CERTIFICADOS DE ENSAYOS TRIMESTRALES DE LABORATORIO ACREDITADO DE
CONTROL DE LA ADICION, s/ EHE art. 81.4.2 y 29.2.

1.1.1.24 DOCUMENTACION DEL CONTROL DEL ACERO
CONSTITUYENTE DE ARMADURAS PASIVAS Y ARMADURAS
ACTIVAS

ARMADURAS FERRALLADAS EN TALLER EXTERNO ELABORADAS CON ACEROS QUE
DISPONEN DE DISTINTIVO RECONOCIDO O UN C.C. EHE

o CERTIFICADO DEL TALLER FERRALLISTA garantizando que todo el acero suministrado
a la obra pertenece a las partidas documentadas.

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE de cada partida con identificaciéon de la
misma, caracteristicas s/ EHE y posesion del certificado de adherencia y de distintivo.
(1

o CERTIFICADO DE POSESION DEL DISTINTIVO reconocido o C.C. EHE en vigor, de cada

fabricante y tipo.

o ALBARANES de suministro al taller de cada partida. ()

o ALBARANES de suministro del taller a la obra.

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL ACERO, del LNaboratorio
acreditdao contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 90 de EHE.

ARMADURAS FERRALLADAS EN OBRA ELABORADAS CON ACEROS QUE DISPONEN DE

DISTINTIVO RECONOCIDO O UN C.C. EHE.

o ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS de cada partida.

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE de cada partida con identificacién de la
misma, caracteristicas s/ EHE y posesion del certificado de adherencia y de distintivo.
€h)

o CERTIFICADO DE POSESION DEL DISTINTIVO reconocido o C.C. EHE en vigor, de cada

fabricante vy tipo.

o ALBARANES de suministro a obra de cada partida.(®

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL ACERO, del Laboratorio acreditado
contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 90 de EHE.

ARMADURAS FERRALLADAS EN TALLER EXTERNO ELABORADAS CON ACEROS QUE NO

DISPONEN DE DISTINTIVO RECONOCIDO O UN C.C. EHE.

o CERTIFICADO DEL TALLER FERRALLISTA garantizando que todo el acero suministrado
a la obra pertenece a las partidas documentadas.

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE de cada partida con identificacién de la
misma, caracteristicas s/ EHE y posesion del certificado de adherencia y de distintivo.
1

o CERTIFICADO DE ORGANISMO AUTORIZADO DE LOS ENSAYOS correspondientes a las
composicion quimica, caracteristicas mecanicas y geométricas para cada partida.

o CERTIFICADOS DE ADHERENCIA de las barras y alambres corrugados, emitidos por
organismo autorizado, para cada partida.

o ALBARANES de suministro al taller de cada partida.®

o ALBARANES de suministro del taller a la obra.

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL ACERO, del Laboratorio acreditado
contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 90 de EHE.
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ARMADURAS FERRALLADAS EN OBRA ELABORADAS CON ACEROS QUE NO DISPONEN

DE DISTINTIVO RECONOCIDO O UN C.C. EHE.

o ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS de cada partida.

o CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE de cada partida con identificacién de la
misma, caracteristicas s/ EHE y posesion del certificado de adherencia y de distintivo.
(1

o CERTIFICADO DE ORGANISMO AUTORIZADO DE LOS ENSAYOS correspondientes a la
composicion quimica, caracteristicas mecanicas y geométricas para cada partida.

o CERTIFICADOS DE ADHERENCIA de las barras y alambres corrugados, emitidos por
organismo autorizado, para cada partida.

o ALBARANES de suministro a obra de cada partida.(®

o CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DEL ACERO, del laboratorio acreditado
contratado para la obra, s/ P.C.C. y art. 90 de EHE.

1.1.1.25 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE TERRAPLENES

o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (IDENTIFICACIQN)
o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (COMPACTACION)
o ALBARANES de suministro.

1.1.1.26 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE ZAHORRAS
o CERTIFICADO DE ENSAYOS DEL SUMINISTRADOR

o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (IDENTIFICACION)

o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (COMPACTACION)

o ALBARANES de suministro.

1.1.1.27 DOCUMENTACION DEL CONTROL DE MEZCLAS
BITUMINOSAS

o CERTIFICADOS de formula de trabajo del suministrador.

o CERTIFICADO DE GARANTIA Y ENSAYOS DEL SUMINISTRADOR PARA LOS

COMPONENTES.

o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (IDENTIFICACION)

o INFORMES DE ENSAYOS DE CONTROL (COMPACTACION)

o ALBARANES de suministro.

1.1.1.28 SEGUIMIENTO DOCUMENTAL DEL LIBRO DE CONTROL DE
CALIDAD CONFORME AL DECRETO 238/1996 DEL GOBIERNO
VASCO

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS, PRUEBAS Y ANALISIS

Los indicados en los apartados anteriores sobre:

o HORMIGON Y SUS COMPONENTES

o ACERO CONSTITUYENTE DE ARMADURAS PASIVAS Y ACTIVAS
o LADRILLOS CERAMICOS

o BLOQUES DE HORMIGON

0 YESOS Y ESCAYOLAS

o CARPINTERIAS EXTERIORES

o AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

o MATERIALES BITUMINOSOS
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Los que se hayan programado en el P.C.C. con caracter voluntario, como:
o TEJAS

o BALDOSAS CERAMICAS

o TERRAZOS

o MADERAS

o BORDILLOS

o TERRAPLENES

o ZAHORRAS

o OTROS

FICHAS NORMALIZADAS DE ASIENTO DE RESULTADOS
o AGUA Y ARIDOS

o CEMENTO

o ADITIVOS Y ADICIONES

o CONTROL DE HORMIGONES

o ACERO DE ARMADURAS PASIVAS (BARRAS RECTAS)
o ACERO DE ARMADURAS PASIVAS (MALLAS)

o FORJADOS UNIDIRECCIONALES

o MORTEROS (CEMENTOS)

0 YESOS Y ESCAYOLAS

o BLOQUES DE HORMIGON

o LADRILLOS CERAMICOS

o CARPINTERIAS EXTERIORES

CERTIFICADO DE ENSAYOS REALIZADQS
o CERTIFICADO DEL O LOS LABORATORIOS CONTRATADOS DE LOS ENSAYOS
REALIZADOS

CERTIFICADOS DE GARANTIA, SELLOS O MARCAS DE CALIDAD, HOMOLOGACIONES,
ETC...
o CERTIFICADO DE GARANTIA DE :

o SELLOS O MARCAS DE CALIDAD DE :

o HOMOLOGACIONES DE: )
o DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TECNICA DE:

ALBARANES DE LOS MATERIALES RECIBIDOS EN OBRA

Los indicados en seguimiento documental de los materiales sobre:
o HORMIGON

o CEMENTO (en su caso)

o ARIDOS (en su caso)

o ACERO CONSTITUYENTE DE ARMADURAS PASIVAS Y ACTIVAS
o VIGUETAS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES

o BOVEDILLAS

o LADRILLOS CERAMICOS

o BLOQUES CERAMICOS

o BLOQUES DE HORMIGON

o YESOS Y ESCAYOLAS

o AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

o MATERIALES BITUMINOSOS
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DOCUMENTACION SOBRE ACEPTACION O RECHAZO DE MATERIALES O UNIDADES NO

CONFORMES

o FOTOCOPIA DE LAS HOJAS DEL LIBRO DE ORDENES EN LAS QUE SE HAYAN ANOTADO
LAS INCIDENCIAS

o INFORMES Y DICTAMENES AL RESPECTO

o DOCUMENTACION SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS.

DOCUMENTACION SOBRE MODIFICACIONES DE CALIDAD O ESPECIFICACIONES

oFOTOCOPIA DE LAS HOJAS DEL LIBRO DE ORDENES EN LAS QUE SE HAYAN ANOTADO
MODIFICACIONES.

nDOCUMENTACION DE MODIFICACIONES DE PROYECTO REFERENTES A LA CALIDAD O
ESPECIFICACIONES

INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD
o ACTAS DE LAS INSPECCIONES RECIBIDAS
o INFORMES RESULTANTES DE LAS INSPECCIONES

100/10
3
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4. PRESUPUESTO

R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM
Redactor * Idazlea: EEM

4.1. FASE 1

UNIDADES MEDICION ENSAYO FRECUENCIA NC°ENSAYOS PRECIO/UD IMPORTE

TERRAPLEN 107488,79 m3 Placa de Carga 1750 61 127,50 7831,33
Proctor Normal 2500 43 45,05 1936,95
Granulometria 2500 43 24,14 1037,91
Limites de Atterberg 2500 43 22,10 950,20
Materia organica 2500 43 18,87 811,33
Densidad "in-situ" 250 430 24,14 10379,12
Contenido de humedad 250 430 5,36 2304,56
Indice CBR 2500 43 89,42 3844,66

R BR>20 9304,4 m3 Granulometria 3000 3 36,30 112,58
Proctor Modificado 3000 3 64,69 200,63
Limites de Atterberg 3000 3 22,10 68,54
Equivalencia de Arena 3000 3 17,85 55,36
Ensayo de Los Angeles 3000 3 83,13 257,82
Contenido de Humedad 250 37 5,36 199,49
Densidad "in-situ" 250 37 24,14 898,43
Indice CBR 3000 2 89,42 163,55

Rty 5487,07 m3 Granulometria 2500 2 36,30 79,67
Proctor Modificado 2500 2 64,69 141,98
Limites de Atterberg 2500 2 22,10 48,51
Equivalencia de Arena 2500 2 17,85 39,18
Ensayo de Los Angeles 2500 2 83,13 182,46
Contenido de Humedad 250 22 5,36 117,64
Densidad "in-situ" 250 22 24,14 529,83
Indice CBR 2500 2 89,42 196,26
Placa de Carga 60 91 97,07 8877,16

imosss  3@sd3 t e Senacn contenco 7
Granulometria del arido 500 7 32,40 216,76
Ensayo marshall completo 500 7 184,50 1234,35
En;fg;cge determinacion de huecos en 500 7 24,50 163,91
Egltg;ctgic;ré:e testigo en capa de 500 7 52,80 353,25
ggizézgeats;r:g:ecion del espesor y 500 7 38,20 255,57

ACERO B500S 369,35 t Limite elastico convencional 50 7 21,93 162,00
Carga maxima 50 7 7,65 56,51
Alargamiento de rotura 50 7 7,65 56,51
Seccion Equivalente 10 37 7,14 263,71
Caracteristicas geométricas 10 37 35,79 1321,90
Doblado simple a 180° 10 37 14,28 527,43
Doblado-Desdoblado 10 37 14,28 527,43

Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa
Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa)

Junio/2018/ekaina

101/10
3




Céddigo * Kodea: 10512003.9
Promotor ¢ Sustatzailea: SPRILUR, S.A.

R. Proyecto ¢ P. Arduraduna: EEM

Redactor * Idazlea: EEM

HORMIGONES 5664,29 m3 Consistencia 50 113 6,80 770,34
Granulometria 50 113 23,97 2715,46
Essti)set;r;c)ia a compresion (series de 6 50 113 63,84 7232,17
TOTAL 57515,18
4.2. FASE 2
UNIDADES MEDICION ENSAYO FRECUENCIA NCENSAYOS PRECIO/UD IMPORTE
TERRAPLEN 323102,97 m3 Placa de Carga 1750 185 127,50 23540,36
Proctor Normal 2500 129 45,05 5822,32
Granulometria 2500 129 24,14 3119,88
Limites de Atterberg 2500 129 22,10 2856,23
Materia organica 2500 129 18,87 2438,78
Densidad "in-situ" 250 1292 24,14 31198,82
Contenido de humedad 250 1292 5,36 6927,33
Indice CBR 2500 129 89,42 11556,75
ZI:'-\I‘-EEFI{AALCBR>2O 3639,22 m3 Granulometria 3000 1 36,30 44,03
Proctor Modificado 3000 1 64,69 78,47
Limites de Atterberg 3000 1 22,10 26,81
Equivalencia de Arena 3000 1 17,85 21,65
Ensayo de Los Angeles 3000 1 83,13 100,84
Contenido de Humedad 250 15 5,36 78,02
Densidad "in-situ" 250 15 24,14 351,40
Indice CBR 3000 1 89,42 47,18
SANORRS 1582,98 m3 Granulometria 2500 1 36,30 22,98
Proctor Modificado 2500 1 64,69 40,96
Limites de Atterberg 2500 1 22,10 13,99
Equivalencia de Arena 2500 1 17,85 11,30
Ensayo de Los Angeles 2500 1 83,13 52,64
Contenido de Humedad 250 6 5,36 33,94
Densidad "in-situ" 250 6 24,14 152,85
Indice CBR 2500 1 89,42 56,62
Placa de Carga 60 26 97,07 2561,00
e iosas s s e
Granulometria del arido 500 3 32,40 105,79
Ensayo marshall completo 500 3 184,50 602,40
Egsizyr%g:cgeterminacion de huecos 500 3 24,50 79,99
E;Itg?;:g:-c;r:jéje testigo en capa de 500 3 52,80 172,40
Egzz?acggeats;:::taecion del espesor y 500 3 38,20 124,73
ACERO B500S 219,64 t Limite elastico convencional 50 4 21,93 96,33
Carga maxima 50 4 7,65 33,61
Alargamiento de rotura 50 4 7,65 33,61
Seccion Equivalente 10 22 7,14 156,82
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Caracteristicas geométricas 10 22 35,79 786,09
Doblado simple a 180° 10 22 14,28 313,65
Doblado-Desdoblado 10 22 14,28 313,65
HORMIGONES 3536,25 m3 Consistencia 50 71 6,80 480,93
Granulometria 50 71 23,97 1695,28
I;r?;ti)setg;c)ia a compresion (series de 6 50 71 63,84 4515,08
TOTAL 100875,19
Anejo 13. Programa de control de calidad * 13 Eranskina. Kalitate kontroleko programa Junio/2018/ekaina 103/1(3)

Proyecto de urbanizacion del sector industrial AIU-9 Santa Lutzi en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa)




